-~ JUNHO 2016
@ AGUA POTAVEL de 26 Maio

Prefeitura Municipal Sistema Ana Helena de abastecimento de agua a 24 Junho

de Jaguaritina responsavel por 2,50 % do municipio Data emissao: 01/07/16

No cumprimento da Portaria n®2914, de 12 de dezembro de 2011 - Ministério da Saude. torna-se
publico através deste documento as analises realizadas no Sistema de Tratamento e Distribuicao.

ANALISES REALIZADAS NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ANA HELENA

PARAMETROS PREVISTA (n°) | REALIZADAS (n°) V.M.P. Média Mensal | Valor Maximo | Valor minimo
pH 240 257 6,0-9,5 7,7 8,0 7,4
Turbidez 240 257 5NTU 0,5 0,9 0,3
Cloro Res. Livre 240 257 0,2 - 5,0 mg/l 2,1 2,7 1,5
Cor 240 257 15 mg/l PtCo <5 <5 <5
Fluoreto 240 257 0,6 - 0,8 mg/l 0,7 0,8 0,6
Coliforme Total 16 17 A A A A
Coliforme Termotolerante |Andlises realizadas somente em resultados POSITIVO para Coliformes Totais
Contagem Bact. Heter. 4 4 500 UFC/ ml 0 1 0
Microcistinas 1 1 1 ug/l <0,3 coleta mensal: 01/06/2016
Saxitoxinas 1 1 3 g/l <1 coleta mensal: 01/06/2016
ANALISES REALIZADAS NA REDE DE DISTRIBUICAO - ANA HELENA
PARAMETROS PREVISTA (n°) | REALIZADAS (n°) V.M.P. Média Mensal | Valor Maximo | Valor minimo
pH Dispensado 10 6,0-9,5 7,7 7,8 7,5
Turbidez 10 10 5NTU 0,4 0,6 0,3
Cloro Res. Livre 10 10 0,2 - 5,0 mg/l 2,3 2,5 2,0
Cor 10 10 15 mg/l PtCo <5 <5 <5
Fluoreto Dispensado 10 0,6 - 0,8 mgl/l 0,7 0,8 0,7
Coliforme Total 10 10 A A A A
Coliforme Termotolerante |Analises realizadas somente em resultados POSITIVO para Coliformes Totais
Contagem Bact. Heter. 2 ‘ 2 ‘ 500 UFC/ ml ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0
ANALISES DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ANA HELENA
PARAMETROS PREVISTA (n°) | REALIZADAS (n°) V.M.P. Média Mensal | Valor Maximo | Valor minimo
pH 240 267 6,0-9,5 7,7 8,0 7,4
Turbidez 250 267 5NTU 0,5 0,9 0,3
Cloro Res. Livre 250 267 0,2 -5,0mgl/l 2,2 2,7 15
Cor 250 267 15 mg/l PtCo <5 <5 <5
Fluoreto 240 267 0,6 - 0,8 mg/l 0,7 0,8 0,6
Coliforme Total 26 27 A A A A
Coliforme Termotolerante |Analises realizadas somente em resultados POSITIVO para Coliformes Totais
Contagem Bact. Heter. 6 6 500 UFC/ ml 0 1 0
Microcistinas 1 1 1 g/l <0,3 coleta mensal: 01/06/2016
Saxitoxinas 1 1 3 g/l <1 coleta mensal: 01/06/2016

Os parametros Odor e Gosto sdo analisados com frequéncias de 1/trimestre, na ETA e dispensados na rede.
Analises realizadas em abril/2016, com resultado AUSENTE para Odor e < 2 (intensidade) para Gosto.

MONITORAMENTO DA AGUA DE CAPTACAO - CORREGO MIRIM CAMANDUCAIA

Cianobactérias 1 1 ‘ 10.000 cel/ml ‘ 583 ‘coleta mensal: 1 01/06/2016

* Método de analise:
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 21th Edition 2005.
Legenda:
V.M.P. : Valores maximos permitidos A= Auséncia
P= Presenca
Analistas de Saneamento:
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