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1. Apresentacéo



1. Apresentacao

A HagaPlan Planejamento e Projetos Ltda apresenta a Prefeitura do Municipio de
Jaguariina o Relatério 05 referente ao “Revisdo e Adequacdo de Projetos das
EstacOes Elevatérias de Esgoto do Municipio de Jaguariina”, em conformidade com
o Contrato N° 240/2009.

Este relatorio apresenta o andamento dos trabalhos do contrato em epigrafe, referente ao

Projeto Executivo da Estacao Elevatéria de Esgoto 3 na segunda fase de obras.
Este relatorio esta subdividido em 2 tomos, conforme segue:
e Tomo | — Projeto Hidraulico-Mecanico;

e Tomo Il — Projeto Elétrico e Estrutural.

Na sequéncia € apresentado o Tomo Il — Parte 1 contendo o detalhamento executivo de

eletricidade da estacao elevatodria de esgoto 3.
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2. Consideracoes Iniciais

Atualmente, o municipio de Jaguariuna conta com uma Estagdo de Tratamento de
Esgoto, a ETE Guedes Camanducaia, com capacidade para tratar 100% de efluentes
liquidos gerados na cidade. Destes, a totalidade proveniente da bacia do rio Camanducaia
ja é tratada. Agora, as atengdes se voltam a sub-bacia do Jaguari. Para isto, foi elaborado
um projeto, dividido em trés etapas, realizado pela EMA Engenharia de Meio Ambiente
Ltda, para a implantagdo de um sistema de coleta e transporte do esgoto para a referida
ETE.

Para solucionar problemas decorridos nas obras de implantagdo da segunda fase do
projeto existente, relacionados principalmente com a topografia do terreno e a geologia do
solo da area, que apresenta um subsolo rochoso, a Prefeitura do Municipio de Jaguariuna
contratou a HagaPlan Planejamento e Projetos Ltda para adequagdo do projeto em

questao e execucao dos projetos executivos.

No relatério RO1, que corresponde ao Estudo de Concepcao, foram apresentadas
mudangas e adequagdes no projeto existente do sistema de esgotamento na fase 2 de
obras do municipio de Jaguariuna. Dentre as alteragdes, estd a locagcdo da estacéo
elevatoria de esgoto 3, que passara a se localizar na Rua das Andorinhas. Com essa
alteracao foram necessarios algumas interligacées do sistema existente até a elevatéria 3

para entdo ser recalcado até a estagao elevatoria de esgoto 9.

Este relatério apresenta o projeto elétrico da estagéo elevatéria de esgoto 3.
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3. Projeto Elétrico

3.1. Introducao

O presente memorial tem por finalidade a descricdo das Instalagdes Elétricas da EEE 3,
pertencente ao Sistema de Esgotos Sanitarios do municipio de Jaguariuna, no Estado de
Sao Paulo, sendo apresentada a descricdo do sistema projetado e a relagdao dos

equipamentos previstos através das respectivas Listas de Materiais, conforme Anexo 1.

No detalhamento elétrico da Estagdo Elevatéria de Esgoto 3 seguiu as seguintes

especificagoes:
e Norma ABNT NBR-5410/2004 - “Instala¢des Elétricas de Baixa Tensao’;

e NBR-5419/2005 - “Protegao de EsTruturas contra Descargas Atmosféricas”.
3.2. Cargas da Unidade
3.1.2. Relacédo de Cargas da Unidade

As cargas envolvidas nesta unidade sao as seguintes:

a) lluminacédo/Tomadas:

02 un Ladmpadas Fluorescentes PL de 15W - 30W

01 un Tomadas 600W — 600 W

Carga Total de lluminagdo e Tomadas - 630 W
b) Motores:

01 un Motor de Indugéo Trifasico 100 CV - 440V - (81,23KW) — 81,23 KW
Carga Total de Motores - 81,23 KW

Obs.: Foi considerado um motor de 100CV o qual possui uma corrente nominal de 121 A
em 440V e consta das Tabelas da CPFL, pois a bomba submersivel tem uma poténcia de
67KW com uma corrente nominal de 120 A em 440V portanto tem caracteristicas elétricas

idénticas ao motor de 100CV.



c) Carga Total da Unidade:

Carga Total de lluminagao e Tomadas - 0,63 KW
Carga Total de Motores - 81,23 KW
Carga Total da Unidade — 81,86 KW

3.3. Calculo da Demanda em KVA da Unidade

3.3.1. Demanda de lluminacédo e Tomadas (Da):
Da = (2x15)x 1/0.95 + (1x600)x1/1

Da = 31,5+ 600
Da =631,50 VA
Da = 0,63 KVA

3.3.2. Demanda de Motores (Db):
Valores de poténcia em KVA dos motores, conforme TABELA 17 da norma de

Fornecimento em Tensao Primaria de Distribuicao - CPFL.
Db = 1x95,56
Db = 95,56 KVA

3.3.3. Demanda Total da Unidade (Dt):
Dt= Da + Db

Dt = 95,56 + 0,63

Dt = 96,19 KVA

3.3.4. Célculo da Demanda de Corrente da Unidade(Dc):
A entrada de energia devera sera atendida pelo sistema Delta.

Id=__ Dc __ x 1000 :; sendo V = 440V
V3 xV
Id=_ 96,19 x 1000

V3 x 440



ld =126,36 A

.. O transformador adequado para o atendimento da unidade sera de 150 KVA com

corrente nominal de 197,05.

3.4. Entrada de Energia Elétrica
Para alimentacdo dos equipamentos elétricos a serem instalados na EEE 3, sera

construida um Posto de Transformagdo ao Tempo em Poste Singelo Circular, de
concreto, com transformador de distribuicédo trifasico de 150KVA com Média Tensdo em
13,8 &4 10,2 KV e Baixa Tensdao em 440/254V, o detalhamento esta descrito no desenho
de projeto numero C128-PE-R05-EL-004_RO.

3.5. Sistema de Distribuicdo de Energia e Sinais
A distribuicdo de energia na Sala do Grupo Gerador sera subterranea, através de

eletroduto corrugado flexivel em PEAD para a alimentagdo do QTA, e interligagdo com o
CCMO01, aparente através de perfilados e eletrodutos metalicos em ago galvanizado e,
para a distribuicdo de iluminacdo e tomadas, conduletes em aluminio fundido do tipo
TGVP.

Para a alimentacdo dos motores das bomba submersiveis, teremos eletrodutos
corrugados flexiveis em PEAD, pois serdo subterraneos e caixas de passagem em
alvenaria, detalhamento descrito nos desenhos de projeto numeros C128-PE-RO5-EL-
002_RO0 e C128-PE-R05-EL-003_RO.

3.6. Grupo Gerador
Para garantir a continuidade do funcionamento da Estacdo Elevatéria de Esgoto 3, sera

instalado um Grupo Gerador de Energia Elétrica acionado por motor diesel de
260/232KVA em 440/254V para a alimentagao das cargas da EEE 3, visando manter a
continuidade de fornecimento de energia elétrica quando houver falha de fornecimento
por parte da concessionaria de energia elétrica. A fonte de energia elétrica da
concessiondria serd interligada ao Quadro de Comando Automatico do grupo gerador
QTA. O Grupo Gerador quando em funcionamento automatico, através de sua Unidade
de Controle Micro processada efetuara uma supervisdao no fornecimento de energia da
concessionaria, que proporciona a alimentagdo das cargas da EEE 3 em 15 segundos

através do acionamento do grupo gerador, o qual entrara em operagdao mantendo a



continuidade do fornecimento de energia ao sistema. detalhamento de instalagdo do

grupo gerador descrito esta no desenho de projeto numero C128-PE-R05-EL-002_RO.

A supervisdo € continua e quando do retorno de fornecimento de energia por parte da
concessionaria a unidade de controle desliga o grupo gerador e restabelece o

fornecimento de energia da concessionaria.

O Comando Automatico é do tipo micro processado, para funcionamento em paralelo,
destinado a supervisdo de um sistema CA formado por uma fonte principal (rede) com
medidor eletroninico de grandezas elétricas e uma fonte de emergéncia (grupos) que
alimentam cargas consideradas essenciais que nao devem sofrer interrupgéo prolongada,
montado em gabinete metalico auto-sustentado carenado (Container) com atenuagao de
ruido para 85 dB(A).

A poténcia dimensionada para o Grupo Gerador é de 260/232 KVA, valor adequado para

atender a demanda das cargas instaladas na Estacéo Elevatoria.

3.7. Painel de Comando de Motores PCM-SS
Para a alimentagdo dos sistemas de iluminagdo, tomadas, equipamentos e motores

elétricos instalados na EEE 3, sera construido um Painel de Comando de Motores em
modulo metalico, com pintura eletrolitica a pd, com grau de protecao IP54, com protegéo
geral, indicagcdo de grandezas elétricas e sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas e transientes elétricos, sendo que o acionamento dos motores sera através
de Chaves de Partida Eletrénicas tipo Soft-starter. Além disso, para o comando e controle
da estacao elevatéria também sera instalado um CLP (controlador l6gico programavel) no
painel, diagrama descrito no desenho de projeto numero C128-PE-R05-EL-005_RO.

3.8. Filosofia de Funcionamento do Sistema
No Painel de Comando da EEE 3 — PCM-SS serao informados ao CLP todos os status e

informagdes de grandezas do sistema como descritos a seguir:
» Disjuntor de Prote¢do Geral do PCM-SS - Ligado / Desligado / Desligado pela
Protecao.
» Status dos Motores das bombas submersiveis BS01 e BS02: Ligado / Desligado /

Defeito.



» Indicagao do Nivel Minimo de Seguranga (SN03) atingido.
» Indicacao do Nivel Maximo de Seguranga (SN04) atingido.

No Pocgo de recalque serao instalados 04 sensores de nivel tipo boia denominados de
SNO1 — Sensor de Nivel Minimo, SNO2 - Sensor de Nivel Maximo, SNO3 — Sensor de

Nivel Minimo de Seguranga e SNO4 - Sensor de Nivel Maximo de Seguranca.

Os sensores de nivel SNO1 e SNO2 controlardo o nivel do poco de recalque, acionando a
bomba submersivel, selecionada pelo revezamento, quando o nivel maximo for atingido e

a desligando quando o nivel minimo for atingido.

O sensor de Nivel SNO3 (Nivel Minimo de Seguranga) s6 entrara em operagdo quando
SNO1 — Nivel Mimino ocorrer falha em sua operagéo, proporcionando o desligamento da

bomba que estiver em operagao.

O sensor de Nivel SN04 (Nivel Maximo de Seguranga) s6 entrara em operagao quando o
SNO2 — Nivel Maximo ocorrer falha em sua operagao, proporcionando o acionamento da

bomba selecionada pelo revezamento.

Os sensores de nivel SNO3 e SN0O4 em conjunto com o CLP operardo o sistema

normalmente quando da falhas dos sensores SNO1 e SNO2.

Quando o Nivel Minimo de Seguranga (SNO3) ou Nivel Maximo de Seguranca (SN04)
forem atingidos sera registrado pelo CPL para verificagdo da ocorréncia por parte dos

técnicos.

As bombas submersiveis operardo em sistema de revezamento 1+1 ou por tempo de

operagao conforme orientagdo dos técnicos quando da programacgéo do CLP.

Salientamos que o CPL supervisionara o intervalo de partidas de cada motor e 0 mesmo

sera de no minimo15 minutos.

Todo o status de operagdo do sistema bem como as grandezas elétricas registradas,

estarao disponiveis no CLP, para o uso pelos operadores do sistema.



3.9. Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas

3.9.1. Tipo de Sistema Utilizado
O tipo de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas utilizado para a edificagao

da EEE 3 sera o tipo “Gaiola de Faraday”, seu dimensionamento e detalhes de instalagéo

estdo conforme o desenho de projeto numero C128-PE-R05-EL-002_RO.

3.9.2. Subsistema de Captores

3.9.2.1. Subsistema de Captores Nao Naturais
O subsistema de captores ndo naturais sera constituido através de cordoalha de ago

galvanizado a fogo de diédmetro de 5/16”, suportados por isoladores e terminais aéreos no
perimetro da cobertura da edificagdo do Centro Comunitario. Salientamos que foi utilizada
cordoalha de ago ao invés de cobre nu devido ao alto indice de roubo do cobre quando
utilizado neste tipo de edificacido sendo que a cordoalha de ac¢o techicamente proporciona

a mesma eficiéncia.

3.9.3. Subsistema de Descidas

3.9.3.1. Subsistema de Descidas Nao-Naturais

O subsistema de descidas para a edificacdo do Centro Comunitario sera através de
cordoalha de aco galvanizado a fogo de didmetro de 5/16”, ndo podendo haver emendas
neste cabo, entre o subsistema de captores e o de aterramento. A conexao entre o
condutor de descida e a gaiola de faraday sera através de dois conectores split-bolt para
cabo de cobre de 35 mm? ou solda exotérmica.

Os cabos de descida devem ser protegidos contra danos mecéanicos até no minimo 2,5 m
acima do nivel do piso acabado, através de eletroduto em PVC rigido de 1%” , fixado em
alvenaria através de 02 abragadeiras (deixar o eletroduto com 3m onde houver altura
disponivel) e na sua extremidade inferior instalar uma curva de 90 graus e um pedaco de
eletroduto para encaminhamento do cabo até a sua respectiva caixa de inspecao.
Também sera instalada uma caixa de inspec¢éo suspensa (a 0,5 do piso acabado) visando
a conexdo da cordoalha de ago ao cabo de cobre que sera interligado & malha de

aterramento.
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Os condutores de descida n&do naturais devem ser instalados a uma distancia minima de
0,5m de portas, janelas e outras aberturas, e suportados através de isoladores a cada
2,0m.

A interligagdo do condutor de descida a haste de aterramento sera através conector cabo

haste tipo grampo ou solda exotérmica.

3.9.4. Subsistema de Malha de Aterramento

O subsistema de malha de aterramento sera construido através de condutor de cobre nu
de 50mm?, instalados a uma profundidade de 0,5m. Para melhorar a resisténcia de
aterramento serdo instaladas hastes de aterramento em aco cobreado de alta camada

com dimensodes de 5/8” x 2400 mm.

Visando sua inspecao periddica, para cada haste sera instalada uma caixa de inspecéao
circular de PVC de 250 x 250 mm com tampa metalica, e a conexdo cabo haste sera

através de conector cabo/haste reforcado ou solda exotérmica.

3.9.5. Interligacédo de estruturas e cercas metdlicas ao SPDA
As estruturas metdlicas devem ser interligadas a malha de aterramento do SPDA, através

de condutor de cobre nu de 25mm? fixados a estrutura através de terminal de compressao
de parafuso, arruela, arruela de pressdo e porca. Ja as cercas metalicas devem ser
interigadas a malha de aterramento do SPDA, através de condutor de cobre nu de
16mm?, conectando-se o cabo aos fios metalicos da cerca, entrelagando-se o condutor de

cobre aos fios metalicos da cerca e conectando-os através de conectores split-bolt.

11
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Anexo 1 —Projeto Elétrico — Lista de materiais



ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 3 - JAGUARIUNA
PLANILHA DE MATERIAIS - INSTALACOES ELETRICAS

ITEM DESCRIGAO DO INSUMO UNID | QTDE
1. |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
1.1 |[POSTO PRIMARIO SIMPLIFICADO EM POSTE UNICO DE 300 KVA
Transformador de distribuicdo trifasico, poténcia 150 KVA, norma de fabricacdo NBR
5440/87, refrigeragdo: ONAN - 6leo natural, ar natural - imerso em 6leo isolante
mineral, classe de tensdo: 15 KV, tensdes do primario: 13,8/13,2/12,6/
12,0/11,4/10,8/10,2 KV, tens&o do secundario: 440/254 V, grupo de ligagdo DYN:
1.1.1 primario: tridngulo (delta), secundario: estrela com neutro acessivel, deslocamento
angular 30°, frequencia nominal: 60 Hz, corrente de excitagao 2,6%, impedancia a
75° C: 3,5%, comprimento: 1300 mm, largura: 840 mm, altura 990 mm, peso: 605
Kg, valores garantidos de poténcia nominal no tap de maior tenséao. pe 1
1.1.2 |Disjuntor em caixa moldada 200A 600V 65KA, pc 1
1.1.3 [Poste de concreto circular 11 m 600 daN pc 1
Caixa de Medigao para medigao para Energia Ativa e Reatiava e Protegao, padrao
114
CPFL completa pc 1
1.1.5[Cabo de cobre 95 mm? isolagdo em PVC 70° C - 0,6/1KV m 60
1.1.6 [Materiais Eletromecanicos diversos Cj 1
1.1.7 [Mé&o de obra de instalagcéo cj 1
2. |CONDUTORES
2.1 |Cabo de cobre 2,5mm?isolagdo em PVC 70° C - 750V m 60
2.2 |Cabo de cobre 95 mm?isolagdo em PVC 70° C - 0,6/1KV m 50
2.3 |Cabo de cobre 35 mm?isolagdo em PVC 70° C - 0,6/1KV m 15
2.4 |Cabo de cobre 50 mm? isolagdo em PVC 750V m 20
2.5 |Cabo de cobre 70 mm?isolagdo em PVC 70° C - 0,6/1KV m 45
2.6 |Cabo com dois pares trangados com cabo de cobre de 1mm?, com blindagem em
cada par e uma blindagem geral. 50
2.7 |Cabo de cobre 2x1,5 mm? isolagdo em PVC 750V com capa de cobertura tipo PP m 50
2.8 |Mé&o de Obra de Instalagao Cj 1
3. |DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS SALA GRUPO GERADOR
3.1 |Eletroduto corrugado flexivel em PVC anti-chama de 3/4" m
3.2 |Eletroduto de PVC rigido de 2" h=3m pc 2
3.3 |Eletroduto Ago Galvanizado Pesado Galv. a Fogo de 3/4" com 3m br 1
3.4 |Curva de 90 graus para eletroduto Pesado Galv. a Fogo de 3/4" pc 1
3.5 |Luminaria tipo Plafunier com Bocal E-27 pc 2
3.6 |Interruptor simples 10A 250V com placa pc 1
3.7 |Tomada 2P+T e universal 10 A 250V pc 2
3.8 |Perfilado de 38x38x6000mm em Aco Galv. a Fogo em chapa 14, barra com 3m br 4
3.9 |Condulete em aluminio fundido de 3/4" do tipo "C" - TGVP pc 1
3.10 |Condulete em aluminio fundido de 3/4" do tipo "E" - TGVP pc 2
3.11 |Mao de Obra de Instalacéo Cj 1
4. |SUPORTE FIACAO POCO DE RECALQUE
4.1 [Leito para cabos tradicional largura 300mm, travessas a cada 100mm, galvanizado a
fogo segundo norma NBR 6323, comprimento 3m Cj 1
4.2 [Eletroduto rigido de PVC diametro de 3" br
4.3 [Mao francesa reforgada para leito de cabos de 300mm, em ago galvanizado a fogo. pc 2
4.4 [Mao de Obra de Instalagdo Cj 1
5. |SISTEMA SUBTERRANEO EXTERNO - DISTRIBUICAO DE ENERGIA E SINAIS
5.1 |Eletroduto corrugado em PEAD de 30 mm (11/4") m 35
5.2 |Eletroduto corrugado em PEAD de 75 mm (3") m 40
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53

Mao de Obra de Instalagao

Cj

SENSOR DE NIVEL TIPO BOIA

6.1

Sensor de Nivel Tipo Boia, material exterior polipropileno, temperatuara do liquido,
minimo 0°C, maximo 60°C, densidade do liquido minimo 0,65 g/cm?3, maximo 1,5
g/cm?, capacidade de interrupgéo do microinterruptor, 3A 250Vac para carga indutiva
e 5A 30Vdc.

pc

PAINEIS DE COMANDO DE MOTORES

7.1

Painél de Comando de Motores - CCM-SS, metalico, pintura eletrolitica a p6, grau de
protecéo IP54, 01 disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada de 175A 600V
30 KA com contatos auxiliares NA+NF, indicagao de grandezas elétricas através de
medidor de multimedidor de grandezas elétricas, 03 Protetores de Descargas
Atmosféricas tipo Centelhador de 440V 50KA-10/350ns, Tr=1ns, 03 Protetores
Contra Surtos de Tenséo tipo Varistor de 320V 40KA-8/20ns, Tr=25n, 02 chaves de
partida tipo soft-starter de 1425A 380/480V para acionamento de 02 motores de
67KW (BS01/BS02), 01 NOBREAK de 500VA 2F+T 220V, com autonomia de 15
mimutos, 06 protetores de bifasicos Contra Surtos de Tenséo de 230V-6A (6,5KA-
8/20ns) Tr=25ns. Controlador Logico Programavel com CPU com interfaces E/S
modulares com interfaces integradas, entradas de 24Vdc, saidas a relé, interface de
comunicagao serial RS232 e RS485, memadria RAM para programa aplicativo 64
Kbytes, memoria flash para programa aplicativo 32Kbytes, protecéo IP20, 16
entradas digitais e 16 saidas digitais incorporadas a CPU, 01 modulos adicinal de 4
saidas digitais, 01 modulos adicinail de 08 entradas analdgicas, 01 modem para
comunicagao via GPRS. (Painél de Comando de Motores da E.E.E.-3 -
JAGUARIUNA - DES.: C128-PE-R05-EL-002_RO).

Cj

7.2

Mao de Obra de Instalagao

Cj

GRUPO GERADOR

8.1

Grupo Gerador Diesel, para funcionamento singelo, na poténcia de 260/232 kVA
(Standby / Prime Power), fator de poténcia 0,8, 440/254V - 60Hz, quadro de
comando automatico, acessorios, sem sistema de forga, conforme descricdo:Motor
Diesel:Modelo 6CTAA8.3G, sistema de governo: eletrénico e sistema elétrico: 24
Vcc, dotado de alternador para carga das baterias. Gerador: marca: WEG Tipo:
sincrono, “brushless”,especial para cargas deformantes, trifasico, com regulador
eletrénico de tensdo, com execugao especial para atendimento especifico de cargas
motdricas elevadas, tensao: 440/254V, frequéncia: 60 Hz, ligacao: estrela com
neutro acessivel, num. de polos/RPM: 4/1800, grau de protegéo: IP 21. Quadro de
Comando Automatico: Tipo microprocessado, para funcionamento em paralelo,
destinado a supervisdo de um sistema CA formado por uma fonte principal (rede)
com medidor eletroninico de grandezas elétricas e uma fonte de emergéncia (grupos)
que alimentam cargas consideradas essenciais que ndo devem sofrer interrupgao
prolongada, montado em gabinete metélico auto-sustentado carenado (Container)
com atenuacao de ruido para 85 dB(A).

Cj

8.2

Atenuador de ruidos para uma atenuacao de ruido para 85 dB(A)

Cj

8.3

Porta metalica acustica completa de 1300X2200 mm

Cj

8.4

Mao de Obra de Instalagao

Cj

L PEE\ PEEN) LN

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

9.1

Caixa de Inspecao de 250x250mm p/aterramento em PVC, c/tampa aco galv. a fogo

Cj

9.2

Haste de aterramento de 5/8"x2400mm, tipo "Cooperweld" de alta camada.

9.3

Cordalha de ago galvanizado 5/16"

9.4

Cabo de cobre nu eletrolitico, #50mm? tempera meio-dura

9.5

Cabo de cobre nu eletrolitico, #25mm? tempera meio-dura

3|3(3[8

9.6

Conector cabo/haste reforgado para haste de Tipo Grampo em latao de 5/8" a
95mm?

pc




9.7 |Caixa de inspegéo suspensa 10x150x70 em polipropileno pc 4
9.8 |Conector de emenda para cobos de 16 a 50mm? com 4 parafusos pc 4
9.9 |Eletroduto de PVC rigido de 11/2" h=3m pc 2
9.10 |Abragadeira com cunha 11/2" em aco eletrolitico pc 4
9.11 |Bucha S8 pc 8
9.12 |Parafuso cabecga sextavada para Bucha S8 pc 8
9.13 |Terminal Aéreo rosaca mecanica h=600mm em aco galvanizado a fogo pc 4
9.14 |Isolador reforgado rosca soberba em ago galvanizado a fogo, isolador em

polipropileno pc 4
9.15 |Bucha S12 pc 8
9.16 |Conector split-bolt para cabo de 50mm? pc 10
9.17 |Mao de obra de instalagéo Cj 1

3/6



5.Desenhos



5. Desenhos

Relacdo de Desenhos

Desenho N ° Descricéo Reviséo

C128-PE-R05-EL-001 EEE 3 — Projeto Elétrico — Distribui¢cao — fl. 01/01 0
EEE 3 - Projeto Elétrico — Distribuicdo de Energia e

C128-PE-ROS-EL-002 SPDA - Sala do Grupo Gerador — fl. 01/01 0
PE. = EEE 3 - Projeto Elétrico — Distribuicdo de Energia e

C128-PE-RO5-EL-003 Sinais - Pog¢o de Sucgéao —fl. 01/01 0

C128-PE-R05-EL-004 EEE 3 — Projeto Elétrico — Subest. Primaria — fl. 01/01 0

C128-PE-R0O5-EL-005 EEE 3 - Projeto Elétrico — Painel de Comando de 0

Motor — PCM — Soft-Starter - fl. 01/25 a 25/25

13



ALAMBRADO DO
POSTO DE TRANSFORMAGAO

P P/QTA-FFF(N)

' #95mm?*(#50mm?)
D

POSTO DE TRANSFORMAGAO

<:>PV

SALA DO GRUPO GERADOR

VER DESENHO
C128-PE-R05-EL-002

FFF(T)- #70mm2(#35mm?) - P/SBO1
FFF(T) - #70mm2(#35mm?) - P/SB02

- 4x PAR TRANGCADO
T —— 4x2x1,0mm?

4xSENSOR TIPO BOIA
4x2x1,5mm?

RUA DAS ANDORINHAs

/ 1T\ PLANTA - DISTRIBUICAO DE ENERGIA - E.E.E . 3 - JAGUARIUNA

\\_/ DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS E CONDUTORES

~

RUA CANDIDO BUENO

REDE DE MEDIA TENSAO
CONCESSIONARIA - CPFL

TRAFO DE 150KVA BT

POSTO DE TRANSFORMAGAO 4
EM POSTE SINGELO COM

440/254V

| PAINEL DE COMANDO DE MOTORES
| ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS

I | I
| | I
I | I
I | I
I [ I
: : I PCM-SS I
| \A_A_AL/ 150KVA i |
: Y Y 440/254V : | |
I I
| i |
| MEDIDOR DE | : :
: kWh | ENERGIA ELETRICA Dl |
I I I
I I I
I I I
: & DISJUNTOR : : :
| s{ TRIFASICO [ |
: 200 X |
I i I I
I [ v |
N ol ___ Y __ - ___ g
A A
FFFN
#95 mm?
4

e K

I : I

| GRUPO GRUPO-GERADOR |

I 260/232KVA I

| 440/254 VCA MOTOR |

| DIESEL |

I I

I I

| G |

I I

I | I

| TC 1,23 |

: . * 225/5 - :

| 7 | |

. \_ J .

I I

I I

I Ny I

I i I

I | AU R P I

: QTA QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA : FFFN

| | #95 mm?

I I

I ' o

I |  uniDADE DE |

: | CONTROLE | :

| _ MICROPROCESSADA S

: A USCA i :

I - I

I | | I

I I

I ‘ I

e — L,

| 225A +—— —— —/NTERTRAVAMENIO _ o 225A |

| | ELETRICO/MECANICO | |

I I

I o

| ; |

I | TC1,23 | I

: A 225A/5A :

I : o

I I

I L I

I I

I I

b e e e e e e e e e e e ——— o — J

/2 DIAGRAMA UNIFILAR DE INTERLIGACOES

U POSTO DE TRANSFORMAGAO / GRUPO GERADOR / PCM-SS

POSTE DE CONCRETO TELA EM AGO GALV.
DO ALAMBRADO DO ALAMBRADO
A
9 L
=
©
o
0,6m
0,6m
1,8m
=
o)
~
o (]
L

A

/3 DETALHE DE INSTALACAO DO POSTO DE TRANSFORMAGAO
\__/  DISTANCIAS DE SEGURANGA NA INSTALAGAO DO ALAMBRADO

- ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD

1- NA INSTALAGAO SUBTERRANEA ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS ELETRICOS DEVEM SER
UTILIZADOS ELETRODUTOS CORRUGADOS FLEXIVEIS EM PEAD. NA CONEXAO DO ELETRODUTO E
FUNDO DO QUADRO DEVEM SER UTILIZADOS ANEL DE FIXACAO E ANEL DE VEDAGCAO APROPRIADOS
PARA ESTE TIPO DE ELETRODUTO. OS ELETRODUTOS DEVEM SER ENVELOPADOS EM CONCRETO,
REVESTINDO O FUNDO DA VALA COM UMA CAMADA DE CONCRETO DE 50mm, FORMANDO UMA SUB
BASE, INSTALANDO OS DUTOS E RECUBRINDO-0S 50mm NAS PARTES SUPERIOR E LATERAIS. DEVE SER
INSTALADA FITA DE AVISO DE PERIGO A UMA DISTANCIA DE 200mm ABAIXO DO NIVEL DO PISO OU

SOLO. OS ELETRODUTOS DEVEM SER INSTALADOS A UMA PROFUNDIDADE DE 500mm SOB CALGADAS
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 800x800900mm E 1000 mm SOB RUAS.

2- A ISOLACAO DOS CONDUTORES DEVE SER PARA 750 V, E AS CORES DEVEM SER

DATA REVISAO

EXECUTADO POR APROVADO POR DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS
ACEITO DATA

1 — COTAS E MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS INDICADAS.

2 — A CONSTRUGAO DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM

0O LAYOUT.

F - CONDUTOR FASE AS SEGUINTES: FASE: VERMELHA OU PRETA, NEUTRO: AZUL CLARO, TERRA: VERDE,
N - CONDUTOR NEUTRO 3- AS EMENDAS DOS CONDUTORES DEVEM SER EXECUTADAS SOMENTE NAS CAIXAS DE PASSAGEM
E DEVEM SER ISOLADAS COM FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSAO RECOBERTA COM FITA ISOLANTE
T - CONDUTOR TERRA 4- DIMENSOES EM METROS;
5-AS INSTALACOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS SEGUNDO NBR 5410/2004 -
INSTALAQOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.
/4N SIMBOLOGIA
Y /5 NOTAS
EXECUTADO POR Prefeitura do Municipio de Jaguaridna N°.
P.M.J. P—— REVISAO E ADEQUAGAO DE PROJETOS DAS ESTAGOES
VISTO E ACEITO e HagaP|an ELEVATORIAS DE ESOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA REV.- L
Planejamento e Projetos Ltda. h o
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES PROJETO EXECUTIVO ELETR|CO DA EEE 3 0 01/01
E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES: REGYS S. PERMANHANI NOVEMBRO,/09 N'. CONTRATADA
ANALISADO: /  / PROJ.: LAERCIO RODRIGUES NUNES NOVEMBRO,/09 DISTRIBUIGAO C128—PE—R0O5—EL—001
ACEITO: /  / APROVADO POR.:  JOSE EDUARDO F. LEITE AREA PROJ.: MUNICIPIO DE JAGUARIUNA ESCALA:
VISTO: VY ASS.: CREA: 0600851886 NOVEMBRO/09 | SUB—AREA PROJ.. EEE 3 — RUA DAS ANDORINHAS 1:50




CAIXA DE PASSAGEM
EM ALVENARIA
800x800x1000mm

CANALETA PARA CABOS
200X300mm

UTILIZAR 02 PG
ISOLADOR OU SOLDA EXOTERMICA

ROSCA SOBERBA

CONDUTOR CAPTOR
CORDOALHA DE ACO
GALVANIZADO 5/16"

a-\ ISOLADOR

ROSCA SOBERBA

CAIXA DE INSTALAGAO SUSPENSA
10X150X70mm EM POLYPROPILENO

CONECT!

CABO DE 16 A 50 mm? COM 4 PARAFUSOS

CABO DE COBRE NU @ 25mm?

CAIXA DE PASSAGEM
EM ALVENARIA
800x800x1000mm

M A
I 1 200mm 4 N
VEM DO POSTO DE X
TRANSFORMAGAO [] GRUPO GERADOR 260/232 KV LI
FFF(N) ]
#95mm>(#50mm2) (ﬁf
N
b /
| 1]
VEM DO QTA
. 2x @ 3"\ - [
PCM-SS — > \ FFF(N)
- - #95mm3(#50mm?)
-~ 3x 33" 4xSENSOR TIPO BOIA
4x @ 11/4" 4x2x1,5mm?
MODULOOT o5 | mop. 03 i
¢ COMANDO COMANDO | b — e L —
GERAL SBO1 SB02 _\
CLP
| FFF(T)- #70mm>2#35mm?) - P/SB01 4x PAR TRANCAD
FFF(T) - #70mm>(#35mm>) - P/SB02 4x2x1,0mm?

N

(2N

SALA DO GRUPO GERADOR / CCM 01

N

DISTRIBUICAO DE ENERGIA E SINAIS ENTRE QTA / CCM 01

N AN N N

SPERFILADO

PERFILADO

T

L

I
T

™ N ”\‘/\\/

PERFILADO}|

VIDE
DET. "B"

#2,5

VIDE
DET. "B"

a
#2,5

1a "Cr
1-(110v) "C"
1-(220V) "E"

/ T\ SALA DO GRUPO GERADOR / CCM 01

_/

DISTRIBUIGCAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS

N

#16 mm?2 NU

ISOLADOR
ROSCA SOBERBA

INTERLIGAR A TELA METALICA DO
ALAMBRADO DO POSTO DE TRANSF,

MALHA DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE NU DE # 50 mm?

TERMINAL AEREO
ROSCA SOBERBA

CORDOALHA DE ACO
EM ACO GALV. AFOGO @ 5/16"

ISOLADOR

5
\

2,0m
ISOLADOR
Ny ROSCA SOBERBA
CONDUTOR DE DESCIDA
CORDOALHA DE ACO
GALVANIZADO 5/16"
£
o)
N
00—
ELETRODUTO DE PVC ISOLADOR
ROSCA SOBERBA

RIGIDO @ 1/1 2"

2,0m
0,5m

OR DE EMENDA PARA

MiNIMO 2,5m

CONDUTOR DE DESCIDA

ELETRODUTO DE PVC I
RIGIDO @ 1/1 2" CAIXA DE
INSPEGAO

HASTE DE
ATERRAMENTO
DE COBRE

4\ DETALHE "A"

A

SUPORTE PARA

FIXAGAO DO

TIRANTE AO TETO

PERFILADO

TIRANTE DE
AGO DE 3/8"

SUPORTE TIPO
SUSPENSAO

DETALHE "B"

U SISTEMA DE SUPORTE PERFILADOS

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" x 2400mm
CAIXA DE INSPEGAO DE ATERAMENTO DE @250mm COM TAMPA METALICA

- CORDOALHA DE ACO EM ACO GALVANIZADO A FOGO 5/16".

—_——_————- CABO DE COBRE NU DE 50 mm? EMBUTIDO NO SOLO

T

U DESCIDA DO SPDA PARA A EDIFICAGAO EM ALVENARIA

CORDOALHA DE ACO

EM ACO GALV. A FOGO @ 5/16"

(6N

SIMBOLOGIA SPDA

N

MALHA DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE NU DE # 50 mm?

TERMINAL AEREO
ROSCA SOBERBA

DESCIDA
VIDE
DET. "A"

ISOLADOR
ROSCA SOBERBA

CORDOALHA DE ACO
EM ACQO GALV.

ISOLADOR

FOGO @ 5/16"

TERRA DO PCM-SS

INTERLIGAR AO BARRAMENTO DE

#50 mm2 NU /

y

MALHA DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE NU DE # 50 mm?

J*)LU\ %
TERMINAL AEREO }/
ROSCA SOBERBA

e

ROSCA SOBERBA

7

\\

TERMINAL AEREO
ROSCA SOBERBA

DESCIDA
VIDE

TERMINAL AEREO /
ROSCA SOBERBA

DET. "A"

MALHA DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE NU DE # 50 mm?

/ 3\ SALA DO GRUPO GERADOR / CCM 01

N

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

- CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO ROSCA SOBERBA EM AGO GALVANIZADO A FOGO

- PERFILADO METALICO GALVANIZADO A FOGO DE 38x38mm
- ELETRODUTO METALICO TIPO PESADO 25 mm (@ 3/4")

—————— ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD (TIPO KANAFLEX)
DIAMETRO CONFORME PROJETO

+ - CONDUTOR FASE ;|— - CONDUTOR NEUTRO

J— - CONDUTOR RETORNO l - CONDUTOR TERRA
-X-

S y,a -INTERRUPTOR SIMPLES - TOMADA BAIXA

h=0,50m

- LUMINARIA PLAFUNIER BOCAL E - 27

VA

I
e

O\ - ELETRODUTO QUE DESCE

- CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO TIPO TGVP DE @3/4"

- ELETRODUTO QUE SOBE

IDENTIFICAGOES:
-X- - NUMERO DO CIRCUITO DE ALIMENTAGAO
a - TECLA DO INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO DA LAMPADA
y - NUMERO DE TECLAS DO INTERRUPTOR
w - INTERRUPTOR PARALELO
Z - TIPO DE CONDULETE

- ISOLADOR REFORGADO PARA SPDA ROSCA SOBERBA EM ACO GALVANIZADO A FOGO

@ SIMBOLOGIA DISTRIBUICAO DE ENERGIA

1 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS TIPO:
- "GAIOLA DE FARADAY" PARA A EDIFICAGAO DE ALVENARIA DA SALA DO GRUPO-GERADOR.
2 - SUB-SISTEMA CAPTORES:
- EDIFICAGAO EM ALVENARIA: CORDOALHA DE AGO GALVANIZADO A FOGO DE @ 5/16".
3 - SUB-SISTEMA DE DESCIDAS:
- EDIFICAGAO EM ALVENARIA: CORDOALHA DE AGO GALVANIZADO A FOGO DE @5/16";
4 - SUB-SISTEMA DE ATERRAMENTO:
- MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU DE 50 mm? E CAIXAS DE INSPEGAO
COM HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"X2,40m;
5 - CAIXA DE INSPECAO : CIRCULAR DE PVC 250 X 250 mm COM TAMPA METALICA,;
6 - HASTE DE ATERRAMENTO : HASTE DE COBRE TIPO COPPERWELD DE @5/8"x2,4m;
7 - A CONEXAO DOS CABOS AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERA SER EFETUADA ATRAVES
DE GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO TIPO "U" DE 5/8"-3/4".
8 - AS CONEXOES CABO DE AGO/CABO DE AGO DEVERAO SEREM EFETUADAS ATRAVES DE
CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50mm?
9 - OS CONDUTORES DAS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVEM SER INSTALADOS A UMA
PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,5m;
10 - O CONDUTOR CAPTOR E DESCIDA DA GAIOLA DE FARADAY DA EDIFICAGAO DE ALVENARIA
DEVERA SER FIXADO CONFORME DETALHE "A";
11 - AMALHA DE ATERRAMENTO DEVE PROPICIAR UMA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO
MENOR QUE 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO;

12 - O PROJETO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS FOI EXECUTADO SEGUNDO
NBR 5419/2005 - PROTEGAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

8\ NOTAS SPDA
N

1 - O SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA DOS PAINEIS AOS MOTORES E EQUIPAMENTOS, SERA ATRAVES
DE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD QUANDO SUBTERRANEO E ATRAVES DE ELETRODUTOS
EM ACO GALVANIZADO E CONDULETES DO TIPO TGVP, QUANDO APARENTE.

O SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA PARA A ILUMINAGAO INTERNA DA SALA DO GRUPO-GERADOR
SERA APARARENTE, ATRAVES DE PERFILADOS, ELETRODUTOS EM AGO GALVANIZADO E
CONDULETES DO TIPO TGVP E AS LUMINARIAS SERAO PARA LAMPADAS FLUORESCENTES 2X32W.

3 - OS CONDUTORES PARA A ALIMENTAGAO DOS MOTORES DEVERAO TER ISOLAGAO EM PVC 70° C

PARA 0,6 A 1KV.

4 - AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVEM SER EXECUTADAS SEGUNDO NBR- 5410 INSTAGOES ELETRICAS
DE BAIXA TENSAO.

/9" NOTAS DISTRIBUICAO DE ENERGIA

C

DATA

REVISAO

EXECUTADO POR

APROVADO POR

ACEITO

DESENHOS DE REFERENCIA
DATA

NUMERO

NOTAS

1 — A CONSTRUGAO DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM
O LAYOUT.

P.M.J.
VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES

EXECUTADO POR

Planejomento e

Projetos

«a® HagaPlan

Ltda.

Prefeitura do Municipio de JaguaritGna

REVISAO E ADEQUAGAO DE PROJETOS DAS ESTAGOES

REV.: FL.:

ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA 61/01
0

PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3

E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES: REGYS S. PERMANHANI NOVEMBRO,/09 N'. CONTRATADA
ANALISADO: / / PROJ.: LAERCIO RODRIGUES NUNES NOVEMBRO,/09 | DISTRIBUGAO DE ENERGIA E SPDA — SALA DO GRUPO GERADOR C128—PE—R0O5—EL—002
ACEITO: /  / APROVADO POR.: JOSE EDUARDO F. LEITE AREA PROJ.: MUNICIPIO DE JAGUARIONA ESCALA:
VISTO: VY ASS: CREA: 0600851886 NOVEMBRO/09 | SUB—AREA PROJ.. EEE 3 — RUA DAS ANDORINHAS 1:25




ORIFICIO P/ PASSAGEM CAIXA PASSAGEM
DOS CABOS 0,50x0,10 ELET. PVC RiGIDO EM ALVENARIA
@3 @114 800x800x1000mm ORIFICIO P/ PASSAGEM SUPORTE DOS CABOS
SUPORTE DOS CABOS ‘\ ‘\ DOS CABOS 0,50x0,10
1
_ I \ | AN\ NASUY \¢ i_|j _______ H B I NS
| / 1 o b
—— | | b TN Tl
—— CAIXA PASSAGEM Lol | et
) LEITO PARA GCABOS EM ALVENARIA I I
LARGURA 300mm 800x800x1000mm I I I
DA L L ELET. PVC Il Il
RIGIDO @3" ollio oo
o (e} 0 (o) (e} (=}
74 Y 74 Y
o O O o

N e

ENTRADA

(
U

et

%ST‘L 7 ﬂ

-

CABO FORNECIDO
PELO FABRICANTE

DA BOMBA

g
I

NA MAX.SEGURANCA

NA MAXIMO

NA MINIMO

SENSOR
DE NIVEL
TIPO BOIA

S

=\

NA MIN.SEGURANG /

SUBMERSIVEL
67KW - 440V

CORTE A-A - POCO RECALQUE - E.E.E. 3

(2
N

DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS E CONDUTORES

EXECUTADO POR

APROVADO POR

ACEITO

DATA

ELETRODUTO
EM PVC RIGIDO
P

CAIXA DE PASSAGEM
EM ALVENARIA
|

800x800x1000mm
|
|

i
4x PAR TRANCADO /
4x2x1,5mm? |
I
I
[}
[}
4x PAR TRANGADO /
4x2x1,0mm? ,l
[}
[}
[}
,l
4x @ 11/4" /
[}

DA

CABO FORNECIDO [
PELO FABRICANTE ||

DA BOMBA

NA MAX.SEGURANG

NA MAXIMO

NA MINIMO

SENSOR
DE NIVEL
TIPO BOIA

]

]

[ ] T~ | NAMIN.SEGURANGA/

N

MAO FRANCESA
GALV. AFOGO

—_——

/

3x Q3"

I

I

FFF(T) ,l
#70mm3(#35mm?) |
|

|

I

I

DESENHOS DE REFERENCIA

<

(N

PLANTA - POCO RECALQUE - E.E.E. 3

N

NUMERO

DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS E CONDUTORES

O LAYOUT.

NOTAS

1 — A CONSTRUGAO DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM

P.M.J.
VISTO E ACEITO

BS01

RS

BOMBA

RIS

o e wint DR T4t s e

SUBMERSIVEL
67KW - 440V

EXECUTADO POR

CORTE B-B - POCO RECALQUE - E.E.E. 3

(3
/

Planejomento

e

Projetos

«a® HagaPlan

DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS E CONDUTORES

- ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD

- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 800x800x1000mm

F - CONDUTOR FASE
N - CONDUTOR NEUTRO

T - CONDUTOR TERRA

4\ SIMBOLOGIA
_/

1- NA INSTALACAO SUBTERRANEA ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS ELETRICOS DEVEM SER

Ltda.

NOVEMBRO/09

NOVEMBRO/09

UTILIZADOS ELETRODUTOS CORRUGADOS FLEXIVEIS EM PEAD. NA CONEXAO DO ELETRODUTO E

FUNDO DO QUADRO DEVEM SER UTILIZADOS ANEL DE FIXAGAO E ANEL DE VEDAGAO APROPRIADOS
PARA ESTE TIPO DE ELETRODUTO. OS ELETRODUTOS DEVEM SER ENVELOPADOS EM CONCRETO,
REVESTINDO O FUNDO DA VALA COM UMA CAMADA DE CONCRETO DE 50mm, FORMANDO UMA SUB
BASE, INSTALANDO OS DUTOS E RECUBRINDO-0S 50mm NAS PARTES SUPERIOR E LATERAIS. DEVE SER
INSTALADA FITA DE AVISO DE PERIGO A UMA DISTANCIA DE 200mm ABAIXO DO NIVEL DO PISO OU
SOLO. OS ELETRODUTOS DEVEM SER INSTALADOS A UMA PROFUNDIDADE DE 500mm SOB CALCADAS

E 1000 mm SOB RUAS.

2- A ISOLACAO DOS CONDUTORES DEVE SER PARA 750 V, E AS CORES DEVEM SER
AS SEGUINTES: FASE: VERMELHA OU PRETA, NEUTRO: AZUL CLARO, TERRA: VERDE.

3- AS EMENDAS DOS CONDUTORES DEVEM SER EXECUTADAS SOMENTE NAS CAIXAS DE PASSAGEM
E DEVEM SER ISOLADAS COM FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSAO RECOBERTA COM FITA ISOLANTE.

4- AS INSTALACOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS SEGUNDO NBR 5410/2004 -

INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

/B\ NOTAS
N

Prefeitura do Municipio de JaguaritGna

REVISAO E ADEQUAGAO DE PROJETOS DAS ESTAGOES
ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA

PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA E SINAIS — POGO DE SUCGAO

REV.: FL.:
0 01/01

N°. CONTRATADA
C128—PE—RO5—EL-003

ESCALA:
1:25

MUNICIPIO DE JAGUARIUNA

REGYS S. PERMANHANI
EEE 3 — RUA DAS ANDORINHAS

LAERCIO RODRIGUES NUNES
JOSE EDUARDO F. LEITE

AREA PROJ.:

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES
DES.:
SUB—-AREA PROJ.:

E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO
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CHAVE C/C 100A 15KV LB

- 150

1 X [3X95(95) mm?]-0,6 A1KV PVC

=

ELO FUSIVEL 8K 01 X ELETRODUTO 3" PVC RIGIDO 3mm esp.
RAMAL AEREO CPFL / FIO 16 mm?
A 02 (02) %c COBRE NU
FONTE r . I IF—en
> i Itk
INTERLIGACAO A CARGO DA CPFL .
AS EXPENSAS DO INTERESSADO MEDICAO
3 PR 12 KV /5KA CPFL
POLIMERICO TRAFO
150 KVA

A\

13,8/13,2/12,6/12,0/
11,4/10,8/10,2 KV

\ﬁ440/254 v
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DISJUNTOR TRIPOLAR EM |
CAIXA MOLDADA 200 A 600V |
I

P CARGA |
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slescala

780

VIDE
NOTA 3

7
~

120 100

Vv
—
LLtAvAY

i

780

q

220

—

220/

ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO
73"

O]

O]

Al VIDE

AN
1000

[

NEUTRO INTERLIGADO
AO ATERRAMENTO

POSTE DE

TRAFO
150 KVA
BT

\
)
|
|
|
]
|
NOTA 10 ol G|
|
|
|
P
|
II
|
|

|
4407254V TRAFO

150 KVA
BT
440/254V

NOTAS : |

1) PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO VER DESENHO 20 AO LADO,;

2) QUANDO A CAIXA DE MEDIGAO FOR DE ALVENARIAE A SAIDA SUBTERRANEA,
O SEGUNDO POSTE PODE SER DISPENSADO.

3) A FIXAGAO DO RAMAL DE LIGAGAO PODE SER FEITA ATRAVES DE CADEIA DE ANCORAGEM
(DISCO OU POLIMERICO) OU AMARRAGCAO EM ISOLADOR PINO, SENDO QUE PARA TENSAO
MECANICA DE PROJETO DOS CONDUTORES PRIMARIOS, SUPERIOR A 200daN OU SE HOUVER

DESNIVEL ACENTUADO DO TERRENO, ULTILIZAR CADEIA DE ANCORAGEM.

4 )NA CRUZETA DAS CHAVES FUSIVEIS INSTALAR SOMENTE TRES MAOS FRANCESAS.
5) AS CHAVES FUSIVEIS DEVEM SER INSTALADAS FORMANDO UM ANGULO DE 60° COM A CRUZETA.

6) A CURVA / CABECOTE DO ELETRODUTO DE ENTRADA DOS CABOS SECUNDARIOS DEVE ESTAR
ACIMA DOS BORNES SECUNDARIOS DO TRANSFORMADOR.

7) O POSTE DO TRANSFORMADOR DEVERA SER DE 11m EM REDES 15kV OU 12m EM REDES 25kV,
QUANDO O RAMAL AEREO CRUZAR RUA, AVENIDA OU ENTRADA DE VEICULOS PESADOS.

8 ) A CAIXA DE MEDICAO NAO DEVE SER INSTALADA DE MODO A IMPEDIR A OPERAGCAO DA CHAVE
CORTA - CIRCUITO, SEJA ATRAVES DO USO DE ESCADA OU BASTAO DE MANOBRA. NO CASO DE TRAFO
E CHAVE NO MESMO LADO, DEVERA HAVER UM AFASTAMENTO DE 3,2m DEFRONTE AOS MESMOS.

9) TUBO OU ELETRODUTO DE PVC OU AGO - CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.
10 ) O RAMAL DE LIGACAO DEVE ATENDER AO PADRAO DA REDE LOCAL, PORTANTO A ESTRUTURA DE

APRESENTAM ESTRUTURAS "FIM DE LINHA" APLICAVEIS A CADA CASO.

POSTE DE
CONCRETO

CIRCULAR
11m x 600daN

ANCORAGEM DOS MESMOS TAMBEM, OS PADROES GEDs 4244, 4248, 4250, 4685, 10640 E 11847,
NEUTRO Z 14

CONCRETO
CIRCULAR
11m x 600daN

NOTA 9

MEDICAO

1600 MINIMO

1800

FLECHA MINIMA CONFORME DESENHO 2

ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO
3"

700 MINIMO

aaaaa

PISO EM ALVENARIA

SR

SUBTERRANEO

DESENHO 7 - POSTO DE TRANSFORMACAO AO TEMPO EM POSTE SINGELO E TRAFO DE 150 KVA AT- 13,8 A 10,2 KV - BT 440/254V

ALINHAMENTO
RECOMENDAVEL

MALHA DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE DE 50mm?

1000

1500

1000

NOTAS :

AD K

I
PLANTA |

AREA PARA CRAVAR
HASTES ADICIONAIS

1) OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER CONTINUOS, SEM EMENDAS E INTERLIGADOS
AOS DOIS ANEIS DA MALHA DE TERRA.

2) AS CONFIGURAGOES BASICAS PODERAO SER ACRESCENTADAS DE 1 A 8 MODULOS
ADICIONAIS, NAS DIMENSOES PADRONIZADAS NO DESENHO 19.

3 ) DETALHES VIDE ITEM 9 DO GED - 2855.

DESENHO 20 -2/4 - POSTO DE TRANSFORMAGAO EM POSTE MEDIGAO

PLANTA DE SITUACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA
POSTE
CPFL
I — ) posTE
e ——— _
RUA Das
AN REDE MT E BT
DORIN HAS COMPACTA EXISTENTE

o [— 5 z
o
m
3
POSTO DE TRANSFORMACAO )
EM POSTE UNICO COM TRAFO _ i pd
DE 150KVA - BT 440/254V ESTACAQ ELEVATORIA i
PRACA DAS ANDORINHAS 5‘

o REDE MT E BT

| EXISTENTE
RuUA
DAS ANDORINHAS
REDE BT
EXISTENTE
~.
—.
~.

INDIRETA EM BAIXA TENSAO - ATERRAMENTO

TRANSFORMADOR

PLANTA DE SITUACAO DO POSTO PRIMARIO

1000

> B

600

POSTO DE TRANSFORMAGAO
EM POSTE UNICO COM TRAFO
DE 150KVA - BT 440/254V

ELETRODUTO DE AGO - CARBONO ZINCADO POR 4
IMERSAO A QUENTE OU PVC. (DIAMETRO ADEQUADO)
1800 T 300 RUA D AS
. . . PINGADEIRA ANDORINHAS
KWh © TOMADA ©
kVArh ° 8
ELETRODUTO /—/:[ B A
CEZE H 2
— — E 2 ~ DISJUNTOR 5 g -
DES.32 DES.32 [ 2 2
= — N = s
Al I - 8 i
S CAIXA DE PROTEGAO J J : : O é <l 3
P j[:[ DE TC. DES.33 H E/_/ | |
50 B
& ||
FUNDO DE MADEIRA ‘8 i_i ]Lj
B=———=— —7s00x1500x20) §
L i | I i //. PISO ACABADO
ol Tl ey - NN AT BRSPS Lo 4. AL LR SIPAEE AP S EM CONCRETO
NN NN NI NN NN NN NN SN, $ MAGRO
rz S]raaazseaar sy s sy
SAIDA SUBTERRANEA
CORTEA-A CORTEB-B A ¢ Y
DA ESTACAO ELEVATORIA—
B DE ESGOTO
O ] ok d
(o
3

ALVENARIA DE PROTEGAO DA CAIXA DE MEDICAO

600

CAIXA DE MEDIGAO

300

PINGADEIRA

JA\PAN

1800

A

ALAMBRADO EM
ACO GALVANIZADO

POSTE DE CONCRETO
PARA ALAMBRADO

NOTAS :

L
PLANTA

NOTAS GERAIS

1 - PROJETO E EXECUCAO CONFORME NORMA FORNECIMENTO EM TENSAO
PRIMARIA DE 15KV E 25KV - GED 2855 - CPFL;

2 - OBEDECER DISTANCIA MINIMA DE SEGURANCA: 1,5m DE DISTANCIA NA
NA HORIZONTAL ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS, DA CLASSE 15 KV,

DE CONSTRUCOES E DEMAIS PONTOS DE EVENTUAL ACESSO DE PESSOAS:
JANELAS, SACADAS, TELHADOS, MARQUISES E PAREDES;

3 - FECHAMENTO PRIMARIO DO TRAFO EM 11,4 KV;

4 - PINTAR NUMERO DE CADASTRO CPFL: P-150 KVA, EM LOCAL VISIVEL NA
CARCACA E PORTA DA CAIXA DE MEDICAO, USAR GABARITO E TINTA
ESMALTE: FAIXA EM PRETO E ESCRITA EM AMARELO;

5 - ATERRAR XO E CARCACA SEPARADAMENTE;

6 - IDENTIFICAR AS FASES NAS EXTREMIDADES DOS CABOS, COM FITA

COLORIDA, NA SAIDA DO TRAFO, CAIXA DE TC's E JUNTO AOS BORNES
DA MEDICAO E PROTECAO NAS CORES:

1) A CAIXA DE PROTEGAO PODERA SER EM ALVENARIA DESDE QUE CONSERVE AS
DIMENSOES INTERNAS INDICADAS E POSSUA PORTA METALICA.

2 ) DETALHE DE ATERRAMENTO DA CAIXA VIDE DESENHO 20.
3 ) DIMENSOES EM MILIMETROS.

DESENHO 24 - MEDIGAO E PROTECAO NA BAIXA TENSAO - CAIXA

FASE A - VERDE, FASE B - AMARELO, FASE C - VERMELHO E

NEUTRO ISOLAGAO AZUL CLARO;
7 - DIMENSOES EM METROS.

DATA

REVISAO

EXECUTADO POR | APROVADO POR

ACEITO DATA

DESENHOS DE REFERENCIA

NUMERO

EXECUTADO POR Prefeitura do Municipio de JaguariGna
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OBSERVAGOES:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

PROJETO PADRAO

PAINEL DE COMANDO DE MOTOR
PCM—SS
MOTOR DE BAIXA TENSAO
SOFT—STARTER

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO
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COMANDO BSO01 DE FASE BSO1 BS0O1 BSO1 : BSO1 COMANDO BS02 DE FASE BS02 BS02 BSO?2 ’ BS02

(03/C15) ‘
(03/C14) (04,/C9) L (04/02) l
% Q10 { Q13
8 FU1 50A/500V » FU2 50A/500V
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OVcc o
l FONTE 1
o o +24vcc | DO PCE
\)E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 T E8 \ E7 E6 ES E4 E3 E2 E1 EO -
E16 E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 24VE | OVE
CPU — ENTRADAS DIGITAIS 01
Ne DATA REVISAO EXEC. | APROV. [oeor—  DES. REFERENCA | NOMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADO T_Fi Pl REVISAG EPrXBEEEt;rSAé;OMUBETp;)joEdl?ggqui;An; ESTAGOES "
VISTO E ACEITO ~—
ESTA ACETAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA “ aga an ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA — —
DAS RESPONSABILIDADES £ OBRIGAGOES ™ ROMULO H. DOS SANTOS| 11/2009 PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3 0 le o5
ARATAD: RO PAINEL DE COMANDO DE MOTOR — PCM—SS N CONTRATADA:
LAERCIO R. NUNES 11/2009 DIAGRAMA DE INTERLIGAGAO — ENTRADAS DIGITAIS 128—PE—RO5—EL—005
ACEITO: APROVADO POR: AREA PROJ:
JOSE EDUARDO F. LEITE MUNICIPIO DE JAGUARIONA BT —
VISTO: S 600851886 |11/2009 SIB-RRERPROE CEE 3 1:1000




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CLP — ENTRADAS DIGITAIS — 02
o < < o < < 4 o o o
S 5|2 5|2 8§ |¢ 8 i C g 2 .
= m = m = o = @ < O 5 S x %)
Z Q z Q < =z g a e Q S O s
=828 =889 = g = g 5 - & E 5
o G o o o 3 < S} ~ o 9 o
1 ZzF 1 ZF 1 ~ 1 ~ o o x I o Q S o xr = p =
o= o= ] w =z & o o = 2 n S 2 o4
= < g = < g = o = o = L] =2 Z %) o n E o S &
Z < g Z < g =z E =z E o w g = 5 = @ é W o z © =4 5
[ | L Ld
532 | 822 |4 2 |y 2| g |80s| BE | B : IS I - 2
o x o o & O Q o Q o o L a o A o Q Z m a w < m = m F Yo m
L 2 L 2 < O >-die) < A < @ 2 2 2 o < a b o w | = <
o O x > O X [S a4 oA x ) a s Z 5 = S L K wn < E ] < I < < =
O W o O W o O = O O = © ] < I = O E E 5 O < | o 0 m Ll P 5 5
mWOYdI BBl L2y B2 27 x EE S5 2 7 = & T E L = R P 5 e = = Foa
Cwaz|lGbwaz| GEGZ| GEG Z = 2 =z 35 0w (%} L 5 S I Z o O w o 9 o =z O o <
OO nn|l oonn|l o non| a<conn Zz L owu =S o o a o A @ o L O m o »n m O W m foa} T
~ ~ ~ _ _ _ _ ~ _ _ ~ _ _ _ +24-Vcc‘
X100 é32 é:SO éZS %26 %24 %22 éZO % 18 X100é16 14 é‘lZ %10 éOS éOG %04 %02 FONTE 2
ovec | DO PCE
X100 31 29 27 25 323 21 19 g17 X100 &F15 13 11 09 >07 05 03 & 01 o
/ JE15 / JE14 / 1 E13 / JE12 / ] E11 / JE10 /] E9 / ] E8 /] E7 / ] E6 / ] E5 /] E4 /] E3 /] E2 / E1 /] EO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OVcc‘
l FONTE 1
o o +24vcc | DO PCE
\)E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 T E8 \ E7 E6 ES E4 E3 E2 E1 EO -
E16 E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 24VE OVE
CPU — ENTRADAS DIGITAIS 02
Ne DATA REVISAO EXEC. | APROV. [oeor—  DES. REFERENCA | NOMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADO PIO—R| Pl REVISAG EPrXBEEEt;rSAé;OMUBETp;)joEdl?ggqui;An; ESTAGOES "
VISTO E ACEITO ~—
ESTA AGEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA “ aga an ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA — —
DAS RESPONSABILIDADES £ OBRIGAGOES P™="ROMULO H. DOS SANTOS| 11/2009 PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3 0 le 25
LSOO, PAINEL DE COMANDO DE MOTOR — PCM—SS R CONTRATAOR

PROJ:
LAERCIO R. NUNES

11/2009

DIAGRAMA DE INTERLIGAGAO — ENTRADAS DIGITAIS

ACEITO:

APROVADO POR:

JOSE EDUARDO F. LEITE

AREA PROJ:

VISTO:

ASS: CREA:

0600851886

MUNICIPIO DE JAGUARIONA

SUB—-AREA PROJ:
| 11/2000

EEE 3

C128—PE—R0O5—EL—-005
ESCALA:
1:1000




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CLP — SAIDAS DIGITAIS
CPU — SAIDAS DIGITAIS
S13 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 o) 24VS | 0VS
/ S15 / S14 / S13 / S12 / S11 / S10 / S9 / S8 / S7 / S6 / S5 / S4 / S3 / S2 / S1 / SO
sl 8
3|3
o~
Y
\ﬁ/—/
(o] (] (] O O (] (] (o] (o] (o] (] (o] (o] (] (o] (@] FONTE 1
S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 SO
DO PCE
X101 J32 &31 J30 P29 J28 P27 P26 F25 F24 J23 F22 F21 20 F19 S18 J17 P16 J15 F14 B13 J12 O 11 J10 g9 I8 L7 Kg6 G5 P4 B3 G2 D1
2 2 2 2
[=) Sn: [=] [=] .<o( é
E O = S E O = 5
r < o < © r < o < S
< N < ) - < N < o -
3 | g = 3 T3 | Eg = 2
w =z b a 2 o W Z W a 3 x
X 5 x =Z o o X % x = o [=)
£ £ < o T £ £ < a T
bwgs| Wwg3y T 8 o S bWs| ¥Wgo T35 o 5
9 g2 9 2 o @ S8 o9 2 9 2 o @ SR
< N Z Q = < < N Z Q9 = 4
Soc«| S8« o< E < S o< | S8« o< E <
Fge| ggE £ s¢ | gg¥ 28| £8 | c&
E 2 35 E 2 o g 3 5> o E % 3 E 2 o g 3 o5 o
Z U m z 5 & o m n o Z U m z 5 & o m n o
Ne DATA REVISAO EXEC. | APROV. [oeor—  DES. REFERENCA | NOMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADO POR REVISAG EPrXBEEEt;rSAé;OMUBETp;)joEdl?ggqui;An; ESTAGOES "
o AcErrA(;XLngoI-:ls:Nc':rEIIOCONTRATADA s> HagaP|an ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA
REV. L 18
DAS RESPONSASLIOADES £ OBRIGQOES PSS o1y 6 1 pOS SANTOS| 11,2008 PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3 0 law 25
: : PAINEL DE COMANDO DE MOTOR — PCM—SS : -
e "™ LAERCIO R. NUNES 11/2009 DIAGRAMA DE INTERLIGAGAO — SAIDAS DIGITAIS CTZ;;N;?IASSS_EL_OOE,
ACETE: APROIBO PO )SE EDUARDO F. LEITE | "™ MUNICIPIO DE JAGUARIONA e
VISTO: ASS:

600851886 | 11/2009| R PROE

EEE 3

1:1000




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ENTRADAS ANALOGICAS
OVce
& ', & & & & %,
FONTE 2
24Vce DO PCE
& ] %, %, ] %, &
X11 8 7 ST 6 5 4 3 ST 2 1 X11 8 7 ST 6 5 4 3 ST 2 1
50mA 50mA 50mA 50mA 50mA 50mA 50mA
OVcce ~_N QVcc ~_N QVcc ~_ N OVcc N T QVcc ~_N QVcc IN OVce N T OVcc ~_N
VEM DA - - - - - - -
E%NPTCEE{Zch N IGE7 24veo| IGE6 24vee| | IGES 24Vec | IGE4 24Vee| IGE3 24vee| , IGE2 24vee| IGE1 24Vec | IGEO
ouT + — OUT + — OUT + — OUT + ouT + ouT + — OUT + — OUT +
—E8 +E8 Tch —E7 +E7 —E6 +E6 Tch —E5 +E5 —E4 +E4 Tch —E3 +E3 —E2 +E2 Tch —E1 +E1
MODULO DE EXPANSAO 6 — ENTRADAS ANALOGICAS
Ne DATA REVISAO EXEC. | APROV. [oeor—  DES. REFERENCA | NOMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADO T_Fi Pl REVISAG EPrXBEEEt;rSAé;OMUBETp;)joEdl?ggqui;An; ESTAGOES "
VISTO E ACEITO ~—

ESTA AGEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA “ aga an ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA — —
DAS RESPONSABILIDADES £ OBRIGAGOES P™="ROMULO H. DOS SANTOS| 11/2009 PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3 0 |e 25

LSOO, RO PAINEL DE COMANDO DE MOTOR — PCM—SS R CONTRATAOR

LAERCIO R. NUNES | 11/2009] DIAGRAMA DE INTERLIGAGAO — ENTRADAS ANALOGICAS 128 PE—ROS—EL—005
ACEITO: APROVADO POR: AREA PROJ:
JOSE EDUARDO F. LEITE MUNICIPIO DE JAGUARIONA BT —
VISTO: S 600851886 | 11/2009 | 0 e PROE e o 1:1000




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SAIDAS ANALOGICAS
MODULO DE EXPANSAO 11 — SAIDAS ANALOGICAS
-S4 +5S4 Tch —-S3 +S3 —-S2 +S2 Tch -S1 +S1
|:| 50mA |:| 50mA |:| 50mA |::| 50mA
X22 8 g7 a7 g6 g5 g4 g3 a7 g2 g1
O O
= =
= =
] (]
o= < o= o= < o=
sy | g o g 7 : S g
S 3z i ¢ 3z 3z K S 3z
<C = <C <C = <C
= Z O < = Z O = Z O < = Z O
VISTA FRONTAL PAINEL
. . - . N N*:
Ne DATA REVISAO EXEC. | APROV. [oeor—  DES. REFERENCA | NOMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADO Fii? Pl REVISAG Epi:BeE;rJAg‘;\OM“BE'p;’jo;g;"";A"; ESTAGOES
VISTO E ACEITO ~— N
ESTA AGEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA “ aga a ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA — —
DAS RESPONSABILIDADES £ OBRIGAGOES P™="ROMULO H. DOS SANTOS| 11/2009 PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3 0 |e 25
LSOO, o PAINEL DE COMANDO DE MOTOR — PCM—SS R CONTRATIOR
LAERCIO R. NUNES 11/2009)  DIAGRAMA DE INTERLIGAGAO — SAIDAS ANALOGICAS 0128 PE_ROS—EL—005
ACEITO: APROVADO POR: AREA PROJ:
JOSE EDUARDO F. LEITE MUNICIPIO DE JAGUARIONA BT —
VISTO: S 600851886 | 11/2009 | 0 e PROE e o 1:1000




® [
® |4

8
O

LEGENDA

CHAVE SELETORA

BOTAO DE COMANDO

SINALIZACAO
] —=
| . ||| s
[ 1= BOTOEIRA DE EMERGENCIA
O =
LISTA DE PLAQUETAS
(6]
1 - PCM-SS
@ @ 2 — COMANDO ENERGIZADO (BR>
3 - FALTA DE FASE MULTIMEDIDOR
4 - MULTIMEDIDOR
S - INTERFACE HOMEM M&QUINA - CLP
6 - TESTE DE LED's
7 — BOTOEIRA DE EMERGENCIA
8 - VENEZIANA / VENTILADOR
NOTAS:
1— DIMENSOES DE ACORDO COM O PROJETO
8
Ne DATA REVISAO EXEC. | APROV. DES. REFERENCIA | NOMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADO POR Prefeitura do Municipio de Jaguaritna "

ACEITO

DATA

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

VISTO E ACEITO

ESTABELECIDAS NO CONTRATO

REVISAO E ADEQUACAO DE PROJETOS DAS ESTACOES
&® HagaPlan QUAG, ¢

ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA

|DES

"ROMULO H. DOS SANTOS| 11/2009 PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3

PAINEL DE COMANDO DE MOTOR — PCM-SS
11/2009| vISTA FRONTAL — MODULO 01 — MULTIMEDIDOR / CLP

ANALISADO: ROJ:
LAERCIO R. NUNES
ACEITO: APROVADO POR:
JOSE EDUARDO F. LEITE
VISTO: ASS: CREA:

AREA PRO:
MUNICIPIO DE JAGUARIONA

|_Kn_sua— EA PROJ:
0600851886 |11/2009 EEE 3

REV. L 21
0 Je 25
N* CONTRATADA:

C128—PE—R0O5—EL—-005
ESCALA:
1:1000




13

—_— O

[ 04 | [ 05 | [ 06 | [ 07 | [ 08 |

O O

® ®

LEGENDA

g CHAVE SELETORA

BOTAO DE COMANDO

BOTOEIRA DE EMERGENCIA

O
SINALIZAGAO

LISTA DE PLAQUETAS

01 — INTERF. HOMEM—MAQUINA(IHM)—SS01
02 — HORIMETRO — SBO1
03 — REARME DE DEFEITO SBO1

04 — PROTEGAO ELETRICA ATUADA SBO1

05 — FALTA DE FASE SBO1

06 — MOTOR BOMBA SBO1 LIGADO

07 — MOTOR BOMBA SBO1 DESLIGADO

08 — INTERV. ENTRE PARTIDAS 15 MIN. SBO1
09 — LIGAR BOMBA SBO1

10 — DESLIGAR BOMBA SBO1

11 — 1S2(CHAVE AUT/DESL/LOCAL/MAN.)—SBO1

12 — 1S1(CHAVE NORMAL/HAB. MANU.)—SBO1
13 - VENEZIANA / VENTILADOR

NOTAS:
1— DIMENSOES DE ACORDO COM O PROJETO
13
N DATA REVISAO EXEC. | APROV. DES. REFERENCIA | NOMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADO POR Prefeitura do Municfpio de JaguariGna "

ACEITO | DATA

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

VISTO E ACEITO

ESTABELECIDAS NO CONTRATO

p— < REVISAO E ADEQUAGAO DE PROJETOS DAS ESTAGOES
“ Hagaplan ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA

|DES

"ROMULO H. DOS SANTOS| 11/2009 PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3

ANALISADO:

ACEITO:

PRO%: PAINEL DE COMANDO DE MOTOR — PCM-SS
LAERCIO R. NUNES 11/2009 VISTA FRONTAL — MODULO 01 — COMANDO BSO1
APROVADO POR: AREA PROJ:

JOSE EDUARDO F. LEITE MUNICIPIO DE JAGUARIONA
ASS: CREA:

VISTO:

|_Kn_sua— EA PROJ:
0600851886 |11/2009 EEE 3

REV. L 22
0 Je 25
N* CONTRATADA:

C128—PE—R0O5—EL—-005
ESCALA:
1:1000




13

— O
[o4] [o5] [o6] [07] [o08]

O O

® ®

LEGENDA

g CHAVE SELETORA

BOTAO DE COMANDO

BOTOEIRA DE EMERGENCIA

O
SINALIZAGAO

LISTA DE PLAQUETAS

01 — INTERF. HOMEM—MAQUINA(IHM)—-SS02
02 — HORIMETRO — SB02
03 — REARME DE DEFEITO SBO2

04 — PROTEGAO ELETRICA ATUADA SB02
05 — FALTA DE FASE SB02

06 — MOTOR BOMBA SB02 LIGADO

07 — MOTOR BOMBA SB02 DESLIGADO

08 — INTERV. ENTRE PARTIDAS 15 MIN. SBO2
09 — LIGAR BOMBA SBO2

10 — DESLIGAR BOMBA SB02

11 — 1S2(CHAVE AUT/DESL/LOCAL/MAN.)—SB02

12 — 1S1(CHAVE NORMAL/HAB. MANU.)—SB02
13 - VENEZIANA/VENTILADOR

NOTAS:
1— DIMENSOES DE ACORDO COM O PROJETO
13
N DATA REVISAO EXEC. | APROV. DES. REFERENCIA | NOMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADO POR Prefeitura do Municfpio de Jaguarina "

ACEITO | DATA

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES
ESTABELECIDAS NO CONTRATO

p— < REVISAO E ADEQUAGAO DE PROJETOS DAS ESTAGOES
“ Hagaplan ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA

PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3

|DES:
ROMULO H. DOS SANTOS| 11/2009

ANALISADO:

PRO%: PAINEL DE COMANDO DE MOTOR — PCM-SS
LAERCIO R. NUNES 11/2009 VISTA FRONTAL — MODULO 01 — COMANDO BS02
APROVADO POR: EREA PROJ:

ACEITO:

JOSE EDUARDO F. LEITE MUNICIPIO DE JAGUARIONA

VISTO:

S 500851886 | 11/2009 | 0 e PROE e o

REV. L 23
0 Je 25
N* CONTRATADA:

C128—PE—R0O5—EL—-005

ESCALA:

1:1000




1. CARACTERISTICAS ELETRICAS

4. DETALHES CONSTRUTIVOS

6. BARRAMENTO

6.1 MATERIAL: B COBRE [ ALUMINIO 8.1 CLASSE DE ISOLAGAO
6.2 BARRAMENTOS FORCA: O 750v M 0.6/1 kV
B FASES B TERRA B NEUTRO CONTROLE: B 750V |
6.3 TRATAMENTO DAS JUNGOES: 8.2 TEMPERATURA MAXIMA DE SERVIGO:
[0 NATURAL [0 ESTANHADA I PRATEADA W70 °C 0 100 *C O
6.4 ISOLAGAO DAS BARRAS 8.3 IDENTIFICAGAO:
O NAO O PO EPOXI M TERMOCONTRATIL [0 ANILHA
6.5 IDENTIFICAGAO O LUVA PLASTICA
O NAO B FITA COLORIDA B ANILHA + LUVA SUPORTE

[0 TOTALMENTE PINTADO
6.6 CORES:

FASE R: W AZUL

FASE S: Bl BRANCO
FASE T: B VIOLETA
TERRA: B VERDE
NEUTRO: Bl AZUL CLARO
POSITIVO: 0 VERMELHO
NEGATIVO: O PRETO

6.7 DIMENSAO BARRAMENTO PRINCIPAL:

OBSERVAGOES:

8. FIACAO

O O
8.4 CORES:

O

a CIRCUITO COR BITOLA (mm2)

g FORGA < 1000 Vca PRETO CONF. ABNT

0 POLO POSITIVO VERMELHO 1,0

0 POLO NEGATIVO PRETO 1,0

0 CONTROLE (FASE) CINZA 1,5
CONTROLE (COMUM) CINZA 1,5
TERRA VERDE | CONF. ABNT
NEUTRO AZUL CONF. ABNT
CIRCUITO DE TENSAO AMARELO 1,5
CIRCUITO DE CORRENTE AMARELO 2,5
CIRCUITOS AUXILIARES PRETO 1,5
CONTROLE (PCE) CINZA 1,0

1.1 TENSAO DE ISOLAGAO NOMINAL: 1000 Vea 4.1 FRONTAL: B PORTA [0 TAMPA PARAFUSADA
1.2 TENSAO DE OPERAGAO: 220V Veca 4.2 TRASEIRA: [0 PORTA Bl TAMPA PARAFUSADA
1.3 FREQUENCIA NOMINAL: 60 Hz 4.3 FECHO: B LINGUETA O CREMONA C/ YALE
1.4 TENSAO APLICADA 1 Min: ... KV B FENDA [0 MAGANETA C/ YALE
1.5 NIVEL BASICO DE IMPULSO: ... kV O LACRE P/ PAINEL
1.6 CORRENTE NOMINAL: ... A 4.4 VENEZIANA: W SIM O NAO
1.7 CORRENTE CURTO CIRCUITO: ... KA TELA: M SIM O NAO
1.8 SISTEMA: (132 M 3@ +N O FILTRO: M SIM O NAO
1.9 NEUTRO: [J ATERRADO POR IMPEDANCIA 4.5 VENTILADOR: M SIM O NAO
B SOLIDAMENTE ATERRADO TELA: M SIM 0O NAO
FILTRO: B SIM 0O NAO
OBSERVACOES: 4.6 CONEXOES EXTERNAS:
4.6.1 FORGA:
ENTRADA: O buTO B CABOS
O POR CIMA I POR BAIXO
2. CIRCUITOS AUXILIARES LI LATERAL I TRASEIRA
SAIDA: O BARRAS W CABOS
2.1 TENSAO DE COMANDO: 220 Vca J POR CIMA W POR BAIXO
FONTE: I INTERNA ] EXTERNA L1 LATERAL [ TRASEIRA
4.6.2 CIRCUITOS AUXILIARES:
2.2 AQUECIMENTO: 100 W 220 Vca D POR CIMA . POR BAIXO
2.3 ILUMINACAO: 6 W 290 Vea ESTRUTURA: ‘mm. FECHAgEN;o: mm
TIPO: I INCANDESC. M FLUORESCENTE 4.8 FUND: f'_ECHADDO' SIM NAO
FONTE: B INTERNA [0 EXTERNA 4.9 FIXAGAC: PISO L] PAREDE
4.10 POSIGAO: [ AFASTADO DA PAREDE
2.4 TOMADA: 15 A 220 Vca [0 ENCOSTADO A PAREDE
FONTE: M INTERNA  [J EXTERNA OBSERVAGOES:
OBSERVAGOES: 1— 0S ITENS 4.7, 4.9 E 4.10, CONFORME ESPECIFICAGAO
EM ANEXO.
3. CONSTRUGAO 5. TRATAMENTO E PINTURA

7. PLACAS DE IDENTIFICAGAO

7.1 PLAQUETAS EXTERNAS (MATERIAL):

B ACRILICO

0 ALUMINIO

[J FITA ADESIVA
|

7.2 PLAQUETAS EXTERNAS (FIXAGAO):

[0 PARAFUSADA
Il AUTO ADESIVO

8.5 BORNES

0 RESERVA

OBSERVAGOES:

0 ENTRE COLUNAS E PORTA
B LIGACOES EXTERNAS AO PAINEL

20% DO TOTAL

3.2 TIPO: CONFORME ESPECIFICAGAO EM ANEXO. O JATEAMENTO B QUIMICO Ol REBITE DE. NYLON 9. CONDICOES DE SERVIGCO
5.3 PAINEL: e 0 PDC WT 5.2 PINTURA: W PO O LIQUIDA -
' ' B PCM BT [ PCM MT 5.5 ESPESSURA: 120 MICRONS 9.1 TEMPERATURA AMBIENTE MEDIA: 35 °C
5.4 COR DE ACABAMENTO: 7.3 PLAQUETAS INTERNAS (MATERIAL): 9.2 TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 40 “C
3.4 GRAU DE PROTEGAO: O CINZA RAL 7032 [ INTERNO [ EXTERNO [ ACRILICO 9.3 ALTITUDE: <1000 m
B CINZA MUNSEL 6,5 [IINTERNO [ EXTERNO B FITA ADESIVA 9.4 UMIDADE: 70 %
IP—..., CONF. ESPECIFICAGAO EM ANEXO. O O INTERNO O EXTERNO O PAPEL AUTO ADESIVO 9.5 AMBIENTE: CONFORME ESPECIFICAGAO EM ANEXO.
5.5 COR DA PLACA DE MONTAGEM: O O NORMAL
3.5 NORMA: B NER IEC 604391 B LARANJA RAL 2003 [J SEMI—AGRESSIVO
O NBR 6979 - 7.4 PLAQUETAS INTERNAS (FIXAGAO): O AGRESSIVO
1 PARAFUSADA O VAR(
5.6 FERRAGENS INTERNAS: B AUTO ADESIVO MARITIMO
3.6 CARACTERISTICAS FISICAS [] ZINCAGEM + BICROMATIZAGAO 0O
N. DIVISOES P/ TRANSPORTE: 1 pg B PINTADA L] COLADA
PESO TOTAL: kg - OBSERVAGOES:
DIMENSOES:  A: mm L mm P: kg OBSERVAGOES: OBSERVAGOES:
Ne DATA REVISAO EXEC. | APROV. DES. REFERENCIA | NOMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADO POR Prefeitura do Municipio de JaguariGna "

ACEITO

DATA

VISTO E ACEITO

ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

&a® HagaPlan

|PES:
ROMULO H. DOS SANTOS

ANALISADO:

11/2009
PROJ:
LAERCIO R. NUNES

REVISAO E ADEQUAGAO DE PROJETOS DAS ESTAGOES
ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA
PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3

PAINEL DE COMANDO DE MOTOR — PCM-SS
CARACTERISTICAS TECNICAS

ACEITO:

11/2009
APROVADO POR:
JOSE EDUARDO F. LEITE

VISTO:

ASS:

600851886 | 11/2009| R PROE

AREA PRO:
MUNICIPIO DE JAGUARIONA

EEE 3

REV. L. 24
0 d 25
N* CONTRATADA:

C128—PE—R0O5—EL—-005

ESCALA:

1:1000




ITEM TAG DESCRK;AO DO COMPONENTE REFERENCIA [FABRICANTE eréél—w'; [TEM TAG DESCRK;AO DO COMPONENTE REFERENCIA |FABRICANTE QFLCJ)#X[
1 PCM—SS PAINEL DE COMANDO DE MOTOR, FABRICADO E 01 16 152/252 CHAVE SELETORA DE 4 POSICOES, (MANUTENGAO/ 02
TESTADO CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA LOCAL/DESLIGADO/AUTOMATICO).
PNTS, COM SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 17 |1KA1,1KA2,1KA3,1KA4| CONTATOR AUXILIAR, 220Vca, COM CONTATOS 23
2 Q1 DISUUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 01 1KAS,1AK6,1KA7 | AUXILIARES 4NA+2NF. (1KA8,1AK9,1KA10,2KA1,2KA2,
500A COM CONTATOS AUXILIARES PARA 3KA1,3KA2,3KA3 | 2KA3,2KA4,2KAB,2KAB, 2KA7,2KAB, 2KA9,2KA10)
SINALIZAGAO DE COMANDO. 18 KC1/KC2 CONTATOR TRIPOLAR, COM BOBINA DE 220Vca, 02
3 Q2, Q9, Q11 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETCO EM CAIXA 03 40A/220V E CONTATOS AUXILIARES 2NA+2NF.
MOLDADA DE BAIXA TENSAO, 1 A/500 V. 19 |1BD,1BL,1BR1,BT [BOTOEIRA DE COMANDO, COM CONTATOS 2NA+2NF, 07
4 | Q5,06,Q7,08,Q11 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETCO EM CAIXA 05 2BD,2BL,2BR1  |COR VERDE, VERMELHA, PRETA, AMARELA, RES—
MOLDADA DE BAIXA TENSAO, 2 A/500 V. PECTIVAMENTE.
5 Q3, Q4 DISUUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETCO EM CAIXA 02 20 VE1,VE2 VENTILADOR E GRELHA COM FILTRO, 220V—60Hz. 02
MOLDADA DE BAIXA TENSAO, 4 A/ 500 V. 21 P1,P2 HORIMETRO DE 8 DIGITOS, TENSAO DE ALIMENTAGAO 02
6 Q10, Q13 DISUUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETCO EM CAIXA 220V—60Hz.
MOLDADA DE BAIXA TENSAO, 50 A/ 500 V. 22 | 1H1,1H2,1H3,1H4 |CONJUNTO DE SINALIZAGAO COM 7 LEDS DE ALTO 17
7 PR1 PROTETOR CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, 02 1H5,1H6,1H7,2H1 | BRILHO 220Vca, SENDO 1 DE COR BRANCA,
CENTELHADOR DE 440V, (50kA—10/350us), Tr=1us 2H1,2H2,2H3,2H4 |4 AMARELA, 1 AZUL, 1 VERMELHA E 1 VERDE.
8 PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSAO DE 03 2H5,2H6,2H7 (3H1,3H2,3H3)
VARISTOR DE 320V, (40kA—8/20us), Tr=25ns. 23 | 1D1,1D2,1D3,1D4 [PLACA COM 7 DIODOS RETIFICADORES DE 1000V. 01
9 PR2 PROTETOR BIFASICO CONTRA SURTOS DE TENSAO, 03 1D5,1D6,1D7 (2D1,2D2,2D3,2D4,2D5,2D6,2D7,3D1,3D2,3D3)
230V—6A, (6,5kA—8/20us), Tr=25ns. 24 FC CHAVE FIM DE CURSO COM 2 CONTATOS NA, 01
10 47 SUPERVISOR DE TENSAO TRIFASICA, DETECTANDO 06 CORRENTE TERMICA NOMINAL 10A.
FALTA DE FASE E SEQUENCIA DE FASE. 25 L LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W—220V, COM— 01
TENSAO DE ALIMENTAGAO 500 V. 02 PLETO COM SOQUETE E REATOR ELETRONICO.
11 T TOMADA 2P+T, 220V—60Hz PARA INSTALAGAO EM 26 ™ TERMOSTATO REGULAVEL 0—40°C, COM 2 CONTATOS 01
PAINEL. AUXILIARES, 220Vca.
12 FU1/FU2 FUSIVEL ULTRA RAPIDO COMPLETO DE 100A/500V. 01 27 RA RESISTENCIA DE AQUECIMENTO 100W—220V, BLIN— 01
13 SS1/SS2 SOFT STARTER COM CONTROLE MICROPROCESSADO DADA.
COM IHM PARA INSTALAGAO EM PAINEL 142A 440V. 06 28 X1,X2 CONJUNTO DE BORNES DE INTERLIGAGAO, 02
14 BDE BOTAO DE EMERGENCIA, COM TRAVA GIRATORIA, 02 COMPLETO COM TRILHO, INSTALADO NO PAINEL.
COR VERMELHA, CORRENTE TERMICA DOS 29 c1/c2 CAPACITOR TRIFASICOA SECO, 22,5kVAr/440V,PARA 02
CONTATOS 10A. 01 CORREGAO DE FATOR DE POTENCIA, INSTALAGAO
15 1S1/251 CHAVE SELETORA DE 2 POSIGOES, (NORMAL/ ABRIGADA.
HABILITA MANUTENGAO), COM CHAVE DE 31 MGE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS 01
BLOQUEIO TIPO YALE, COM CHAVE REMOVIVEL 02 32 0S1 CHAVE SELETORA DE 2 POSICOES, (LIGA/ 01
NA POSIGAO NORMAL DESLIGA).
N | DATA REVISAO EXEC. | APROV. I oemo [ DaTA | D> REFERENCA | NOMERO | NOTAS VISI:O- '\I-ZA;(‘DJEI.TO E)(Ecgj P|0_Fia P| REVISAO EpfsgéﬁAé%oMUBETpngjEdﬁc?;qr;:; ESTAGOES )
STn ACETAGIG NRO et A CONTRATAON Jar1aN | g evatoriAs DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA —
DAS RESPONSABLIDADES E OBRGAGOES [0S Ly o oo™ T g PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DA EEE 3 R
S— PAINEL DE COMANDO DE MOTOR — PCM—SS o CORTRROR
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