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NOTAS : |

1) PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO VER DESENHO 20 AO LADO,;

2) QUANDO A CAIXA DE MEDIGAO FOR DE ALVENARIAE A SAIDA SUBTERRANEA,
O SEGUNDO POSTE PODE SER DISPENSADO.

3) A FIXAGAO DO RAMAL DE LIGAGAO PODE SER FEITA ATRAVES DE CADEIA DE ANCORAGEM
(DISCO OU POLIMERICO) OU AMARRAGCAO EM ISOLADOR PINO, SENDO QUE PARA TENSAO
MECANICA DE PROJETO DOS CONDUTORES PRIMARIOS, SUPERIOR A 200daN OU SE HOUVER

DESNIVEL ACENTUADO DO TERRENO, ULTILIZAR CADEIA DE ANCORAGEM.

4 )NA CRUZETA DAS CHAVES FUSIVEIS INSTALAR SOMENTE TRES MAOS FRANCESAS.
5) AS CHAVES FUSIVEIS DEVEM SER INSTALADAS FORMANDO UM ANGULO DE 60° COM A CRUZETA.

6) A CURVA / CABECOTE DO ELETRODUTO DE ENTRADA DOS CABOS SECUNDARIOS DEVE ESTAR
ACIMA DOS BORNES SECUNDARIOS DO TRANSFORMADOR.

7) O POSTE DO TRANSFORMADOR DEVERA SER DE 11m EM REDES 15kV OU 12m EM REDES 25kV,
QUANDO O RAMAL AEREO CRUZAR RUA, AVENIDA OU ENTRADA DE VEICULOS PESADOS.

8 ) A CAIXA DE MEDICAO NAO DEVE SER INSTALADA DE MODO A IMPEDIR A OPERAGCAO DA CHAVE
CORTA - CIRCUITO, SEJA ATRAVES DO USO DE ESCADA OU BASTAO DE MANOBRA. NO CASO DE TRAFO
E CHAVE NO MESMO LADO, DEVERA HAVER UM AFASTAMENTO DE 3,2m DEFRONTE AOS MESMOS.

9) TUBO OU ELETRODUTO DE PVC OU AGO - CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.
10 ) O RAMAL DE LIGACAO DEVE ATENDER AO PADRAO DA REDE LOCAL, PORTANTO A ESTRUTURA DE

APRESENTAM ESTRUTURAS "FIM DE LINHA" APLICAVEIS A CADA CASO.

POSTE DE
CONCRETO

CIRCULAR
11m x 600daN

ANCORAGEM DOS MESMOS TAMBEM, OS PADROES GEDs 4244, 4248, 4250, 4685, 10640 E 11847,
NEUTRO Z 14

CONCRETO
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NOTA 9

MEDICAO
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DESENHO 7 - POSTO DE TRANSFORMACAO AO TEMPO EM POSTE SINGELO E TRAFO DE 150 KVA AT- 13,8 A 10,2 KV - BT 440/254V
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AREA PARA CRAVAR
HASTES ADICIONAIS

1) OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER CONTINUOS, SEM EMENDAS E INTERLIGADOS
AOS DOIS ANEIS DA MALHA DE TERRA.

2) AS CONFIGURAGOES BASICAS PODERAO SER ACRESCENTADAS DE 1 A 8 MODULOS
ADICIONAIS, NAS DIMENSOES PADRONIZADAS NO DESENHO 19.

3 ) DETALHES VIDE ITEM 9 DO GED - 2855.
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NOTAS GERAIS

1 - PROJETO E EXECUCAO CONFORME NORMA FORNECIMENTO EM TENSAO
PRIMARIA DE 15KV E 25KV - GED 2855 - CPFL;

2 - OBEDECER DISTANCIA MINIMA DE SEGURANCA: 1,5m DE DISTANCIA NA
NA HORIZONTAL ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS, DA CLASSE 15 KV,

DE CONSTRUCOES E DEMAIS PONTOS DE EVENTUAL ACESSO DE PESSOAS:
JANELAS, SACADAS, TELHADOS, MARQUISES E PAREDES;

3 - FECHAMENTO PRIMARIO DO TRAFO EM 11,4 KV;

4 - PINTAR NUMERO DE CADASTRO CPFL: P-150 KVA, EM LOCAL VISIVEL NA
CARCACA E PORTA DA CAIXA DE MEDICAO, USAR GABARITO E TINTA
ESMALTE: FAIXA EM PRETO E ESCRITA EM AMARELO;

5 - ATERRAR XO E CARCACA SEPARADAMENTE;

6 - IDENTIFICAR AS FASES NAS EXTREMIDADES DOS CABOS, COM FITA

COLORIDA, NA SAIDA DO TRAFO, CAIXA DE TC's E JUNTO AOS BORNES
DA MEDICAO E PROTECAO NAS CORES:

1) A CAIXA DE PROTEGAO PODERA SER EM ALVENARIA DESDE QUE CONSERVE AS
DIMENSOES INTERNAS INDICADAS E POSSUA PORTA METALICA.

2 ) DETALHE DE ATERRAMENTO DA CAIXA VIDE DESENHO 20.
3 ) DIMENSOES EM MILIMETROS.

DESENHO 24 - MEDIGAO E PROTECAO NA BAIXA TENSAO - CAIXA

FASE A - VERDE, FASE B - AMARELO, FASE C - VERMELHO E

NEUTRO ISOLAGAO AZUL CLARO;
7 - DIMENSOES EM METROS.
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