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SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

- CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO ROSCA SOBERBA EM AGO GALVANIZADO A FOGO

- PERFILADO METALICO GALVANIZADO A FOGO DE 38x38mm
- ELETRODUTO METALICO TIPO PESADO 25 mm (@ 3/4")

—————— ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD (TIPO KANAFLEX)
DIAMETRO CONFORME PROJETO

+ - CONDUTOR FASE ;|— - CONDUTOR NEUTRO

J— - CONDUTOR RETORNO l - CONDUTOR TERRA
-X-

S y,a -INTERRUPTOR SIMPLES - TOMADA BAIXA

h=0,50m

- LUMINARIA PLAFUNIER BOCAL E - 27

VA

I
e

O\ - ELETRODUTO QUE DESCE

- CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO TIPO TGVP DE @3/4"

- ELETRODUTO QUE SOBE

IDENTIFICAGOES:
-X- - NUMERO DO CIRCUITO DE ALIMENTAGAO
a - TECLA DO INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO DA LAMPADA
y - NUMERO DE TECLAS DO INTERRUPTOR
w - INTERRUPTOR PARALELO
Z - TIPO DE CONDULETE

- ISOLADOR REFORGADO PARA SPDA ROSCA SOBERBA EM ACO GALVANIZADO A FOGO

@ SIMBOLOGIA DISTRIBUICAO DE ENERGIA

1 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS TIPO:
- "GAIOLA DE FARADAY" PARA A EDIFICAGAO DE ALVENARIA DA SALA DO GRUPO-GERADOR.
2 - SUB-SISTEMA CAPTORES:
- EDIFICAGAO EM ALVENARIA: CORDOALHA DE AGO GALVANIZADO A FOGO DE @ 5/16".
3 - SUB-SISTEMA DE DESCIDAS:
- EDIFICAGAO EM ALVENARIA: CORDOALHA DE AGO GALVANIZADO A FOGO DE @5/16";
4 - SUB-SISTEMA DE ATERRAMENTO:
- MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU DE 50 mm? E CAIXAS DE INSPEGAO
COM HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8"X2,40m;
5 - CAIXA DE INSPECAO : CIRCULAR DE PVC 250 X 250 mm COM TAMPA METALICA,;
6 - HASTE DE ATERRAMENTO : HASTE DE COBRE TIPO COPPERWELD DE @5/8"x2,4m;
7 - A CONEXAO DOS CABOS AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERA SER EFETUADA ATRAVES
DE GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO TIPO "U" DE 5/8"-3/4".
8 - AS CONEXOES CABO DE AGO/CABO DE AGO DEVERAO SEREM EFETUADAS ATRAVES DE
CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50mm?
9 - OS CONDUTORES DAS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVEM SER INSTALADOS A UMA
PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,5m;
10 - O CONDUTOR CAPTOR E DESCIDA DA GAIOLA DE FARADAY DA EDIFICAGAO DE ALVENARIA
DEVERA SER FIXADO CONFORME DETALHE "A";
11 - AMALHA DE ATERRAMENTO DEVE PROPICIAR UMA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO
MENOR QUE 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO;

12 - O PROJETO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS FOI EXECUTADO SEGUNDO
NBR 5419/2005 - PROTEGAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

8\ NOTAS SPDA
N

1 - O SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA DOS PAINEIS AOS MOTORES E EQUIPAMENTOS, SERA ATRAVES
DE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD QUANDO SUBTERRANEO E ATRAVES DE ELETRODUTOS
EM ACO GALVANIZADO E CONDULETES DO TIPO TGVP, QUANDO APARENTE.

O SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA PARA A ILUMINAGAO INTERNA DA SALA DO GRUPO-GERADOR
SERA APARARENTE, ATRAVES DE PERFILADOS, ELETRODUTOS EM AGO GALVANIZADO E
CONDULETES DO TIPO TGVP E AS LUMINARIAS SERAO PARA LAMPADAS FLUORESCENTES 2X32W.

3 - OS CONDUTORES PARA A ALIMENTAGAO DOS MOTORES DEVERAO TER ISOLAGAO EM PVC 70° C

PARA 0,6 A 1KV.

4 - AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVEM SER EXECUTADAS SEGUNDO NBR- 5410 INSTAGOES ELETRICAS
DE BAIXA TENSAO.

/9" NOTAS DISTRIBUICAO DE ENERGIA
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