1.

CARACTERISTICAS ELETRICAS

SISTEMA: 03¢ W30 +N [O

NEUTRO: [0 ATERRADO POR IMPEDANCIA
B SOLIDAMENTE ATERRADO

1.1 TENSAO DE ISOLAGAO NOMINAL: 1000 Vca
1.2 TENSAO DE OPERAGAO: 220V Vca
1.3 FREQUENCIA NOMINAL: 60 Hz
1.4 TENSAO APLICADA 1 Min: ... kV
1.5 NIVEL BASICO DE IMPULSO: ... kV
1.6 CORRENTE NOMINAL: ... A
1.7 CORRENTE CURTO CIRCUITO: ... kA
1.8

1.9

OBSERVAGOES:

2. CIRCUITOS AUXILIARES

2.1 TENSAO DE COMANDO: 220 Vca
FONTE: I INTERNA [0 EXTERNA

2.2 AQUECIMENTO: 100 W 220 Vca
FONTE: I INTERNA [ EXTERNA

2.3 ILUMINAGAOC: 16 W 220 Vca
TIPO: [0 INCANDESC. M FLUORESCENTE
FONTE: I INTERNA [ EXTERNA

2.4 TOMADA: 15 A 220 Vca
FONTE: I INTERNA [0 EXTERNA

OBSERVAGOES:

4. DETALHES CONSTRUTIVOS

4.1 FRONTAL:
4.2 TRASEIRA:
4.3 FECHO:

4.4 VENEZIANA:

TELA: W SM O NAO [ NAO 01 PG EPOXI M TERMOCONTRATIL [ ANILHA
FILTRO: SV O NAO 6.5 IDENTIFICAGAO ] LUVA PLASTICA
4.5 VENTILADOR: M SIM O NAO O NAO B FITA COLORIDA B ANILHA + LUVA SUPORTE
TELA: WSV O NAO [J TOTALMENTE PINTADO 0 O
FILTRO: WSV O NAO 6.6 CORES: 8.4 CORES:
4.6 CONEXOES EXTERNAS: FASE R: W AZUL 0
4.6.1 FORCA: FASE S: M BRANCO O CIRCUITO COR BITOLA (mm?2)
ENTRADA: 0 buUTo B CABOS FASE T: B VIOLETA 0
[JPOR CIMA M POR BAIXO TERRA: W VERDE O FORGA < 1000 Vca PRETO | CONF. ABNT
[ LATERAL [] TRASEIRA NEUTRO: W AZUL CLARO [ POLO POSITVO VERMELHO 1.0
SAIDA: ] BARRAS W CABOS POSITIVO: 00 VERMELHO [ POLO_NEGATIVO PRETO 1,0
[JPOR CIMA M POR BAIXO NEGATIVO: [ PRETO O CONTROLE (FASE) CINZA 1.5
O LATERAL O TRASEIRA 6.7 DIMENSAO BARRAMENTO PRINCIPAL: CONTROLE (COMUM) CINZA 1.5
4.6.2 CIRCUITOS AUXILIARES: Liii/;o V/EZRUDLE gg',:i 22':1
47 BITOLA DAS Ci:g? CIMA W POR BAXO OBSERVAGOES: CIRCUITO DE TENSAO AMARELO 1,5
ESTRUTURA: mm  FECHAMENTO: .. mm CIRCUITO_DE_CORRENTE AMARELO 2,5
48 FUNDO FECHADO: M SM [ NAO CIRCUITOS AUXILIARES PRETO 1,5
4.9 FIXAGRO: O PISO O PAREDE CONTROLE (PCE) CINZA 1.0
4.10 POSICAO: [ AFASTADO DA PAREDE
[0 ENCOSTADO A PAREDE 7. PLACAS DE IDENTIFICACAO 8.5 BORNES
OBSERVAGOES: 7.1 PLAQUETAS EXTERNAS (MATERIAL): o FNTRE COLUNAS & PORTA

1— OS ITENS 4.7, 4.9 E 4.10, CONFORME ESPECIFICAGAO

EM ANEXO.

Bl PORTA [0 TAMPA PARAFUSADA
[0 PORTA I TAMPA PARAFUSADA
B LINGUETA [0 CREMONA C/ YALE
B FENDA [0 MAGANETA C/ YALE
O LACRE P/ PAINEL

W SM O NAO

6. BARRAMENTO

6.1 MATERIAL: M COBRE

6.2 BARRAMENTOS

B FASES B TERRA
6.3 TRATAMENTO DAS JUNGOES:

[0 NATURAL [0 ESTANHADA

6.4 ISOLAGAO DAS BARRAS

O ALUMINIO 8.1 CLASSE DE ISOLAGAO
FORGA: 0750V MO0.6/1 kV
B NEUTRO CONTROLE: M 750v O

Bl PRATEADA W70 °C 0 100 °C O

8. FIACAO

8.2 TEMPERATURA MAXIMA DE SERVIGO:

8.3 IDENTIFICAGAO:

3. CONSTRUGAO

3.1 INSTALAGAO: M INTERNA [ EXTERNA

5. TRATAMENTO E PINTURA

5.1 PREPARACAO DA SUPERFICIE:

B ACRILICO

0 ALUMINIO

[ FITA ADESIVA
O

7.2 PLAQUETAS EXTERNAS (FIXAGAO):

[0 PARAFUSADA
M AUTO ADESIVO

B LIGAGOES EXTERNAS AO PAINEL
[0 RESERVA 20% DO TOTAL

OBSERVAGOES:

3.2 TIPO: CONFORME ESPECIFICAGAO EM AANEXO. [0 JATEAMENTO B QuiMICO (] REBITE DE NYLON 9. CONDK;OES DE SERVICO
33 PAINEL: O PDC BT 00 PDC MT 5.2 PINTURA: B PO O LIQUIDA O
’ ' W PCM BT 00 PCM MT 5.3 ESPESSURA: 120 MICRONS 9.1 TEMPERATURA AMBIENTE MEDIA: 35 °C
5.4 COR DE ACABAMENTO: 7.3 PLAQUETAS INTERNAS (MATERIAL): 9.2 TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 40 °C
3.4 GRAU DE PROTEGAO: [ CINZA RAL 7032 [0 INTERNO [ EXTERNO [0 ACRILICO 9.3 ALTITUDE: <1000 m
B CINZA MUNSEL 6,5 [0 INTERNO [ EXTERNO B FITA ADESIVA 9.4 UMIDADE: 70 %
IP=-.., CONF. ESPECIFICAGAO EM ANEXO. O O INTERNO [ EXTERNO [0 PAPEL AUTO ADESIVO 9.5 AMBIENTE: CONFORME ESPECIFICAGAO EM ANEXO.
5.5 COR DA PLACA DE MONTAGEM: O [0 NORMAL
3.5 NORMA: W NBR IEC 604391 B LARANJA RAL 2003 O SEMI-AGRESSIVO
O NBR 6979 0 7.4 PLAQUETAS INTERNAS (FIXAGAO): [ AGRESSIVO
[0 PARAFUSADA O] MARITIMO
5.6 FERRAGENS INTERNAS: B AUTO ADESIVO
3.6 CARACTERISTICAS FISICAS [ ZINCAGEM + BICROMATIZAGAO 1 COLADA O
N. DIVISOES P/ TRANSPORTE: 1 p¢ B PINTADA -
DIMENSOES:  A: mm L mm P kg OBSERVAGOES: _
OBSERVAGOES:
Ne DATA REVISEO exec. | aprov. SABESP DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADO POR Prefeitura do Municipio de JaguariGna N

ACEITO

DATA

VISTO E ACEITO

ESTA ACETAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES [OES:
ESTABELECIDAS NO CONTRATO

& HagaPlan

REGYS S. PERMANHANI

10/10

ROJ:
LAERCIO R. NUNES

10/10

PROJETO EXECUTIVO DA ESTAGRO ELEVATORIA DE ESGOTO 4A
PAINEL COMANDO MOTOR — PCM—PD — EEE—4A DE JAGUARIONA

REVISAO E ADEQUAGAO DE PROJETOS DAS ESTAGOES
ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA

REV. FL. 24
0 de 24

Ne CONTRATADA:
C142—PE—EEE4A—EL—002

CARACTERISTICAS TECNICAS

ACEITO:

[APROVADO POR:

JOSE EDUARDO F. LEITE

ESCALA:

VISTO:

[ASS:

CREA;
0600851886 |

10/10

"~ MUNICIPIO DE JAGUARIONA -
e AREA URBANA — FASE 2 1000




