1. CARACTERISTICAS ELETRICAS

4. DETALHES CONSTRUTIVOS

6. BARRAMENTO

8. FIAGAO

1.1 TENSAO DE ISOLACAO NOMINAL: 1000 Vca 4.1 FRONTAL: B PORTA [0 TAMPA PARAFUSADA 6.1 MATERIAL: B COBRE [ ALUMINIO 8.1 CLASSE DE ISOLAGAO
1.2 TENSAO DE OPERAGAO: 220V Vea 4.2 TRASEIRA: [JPORTA M TAMPA PARAFUSADA 6.2 BARRAMENTOS FORGA: O 750v W 0.6/1 kV
1.3 FREQUENCIA NOMINAL: 60 Hz 4.3 FECHO: M LINGUETA [J CREMONA C/ YALE W FASES W TERRA W NEUTRO CONTROLE: ~ E750v OO
14 TENSAO APLICADA 1 Min: ... KV B FENDA  [MAGANETA C/ YALE 6.3 TRATAMENTO DAS JUNGOES: 8.2 TEMPERATURA MAXIMA DE SERVIGO:
1.5 NIVEL BASICO DE IMPULSO: ... KV O LACRE P/ PAINEL O NATURAL O ESTANHADA M PRATEADA W70 C 100 *C O
16 CORRENTE NOMINAL: A 4.4 VENEZIANA: M SIM O NAO 6.4 ISOLAGAO DAS BARRAS 8.3 IDENTIFICAGAO:
1.7 CORRENTE CURTO CIRCUITO: .. KA TELA: H SIM O NAO O NAO O PO EPOXI B TERMOCONTRATIL [0 ANILHA
18 SISTEMA: (132 W32 <N [ FILTRO: B SiM O NAO 6.5 IDENTIFICAGAO O LUVA PLASTICA
1.9 NEUTRO: [] ATERRADO POR IMPEDANCIA 4.5 VENTILADOR: M SIM O NAO CINAO B FITA COLORIDA B ANILHA + LUVA SUPORTE
Il SOLIDAMENTE ATERRADO TELA: H SIM O NAO [0 TOTALMENTE PINTADO O O
FILTRO: W SIM O NAO 6.6 CORES: 8.4 CORES:
4.6.1 FORGA: FASE Ss: M BRANCO O CIRCUITO COR BITOLA (mm?2)
ENTRADA: O buTo Il CABOS FASE T: W VIOLETA O
[JPOR CIMA B POR BAIXO TERRA: W VERDE O FORGA < 1000 Vea PRETO | CONF. ABNT
2. CIRCUITOS AUXILIARES CJLATERAL [ TRASEIRA NEUTRO: W AZUL CLARO O POLO POSITIVO VERMELHO 1.0
SAIDA: [ BARRAS W CABOS POSITIVO: O] VERMELHO [ POLO NEGATIVO PRETO 1,0
2.1 TENSAO DE COMANDO: 220 Vca O POR CIMA B POR BAIXO NEGATIVO: 0 PRETO O CONTROLE (FASE) CINZA 15
FONTE: BEINTERNA  []EXTERNA OJ LATERAL O TRASEIRA 6.7 DIMENSAO BARRAMENTO PRINCIPAL: CONTROLE (COMUM) CINZA 1.5
4.6.2 CIRCUITOS AUXILIARES: TERRA VERDE | CONF. ABNT
FONTE: B INTERNA 0 EXTERNA 4.7 BITOLA DAS CHAPAS: : CIRCUITO DE TENSAO AMARELO 1,5
. . CIRCUITO DE CORRENTE AMARELO 2,5
2.3 ILUMINAGAO: 16 W 220 Vea ESTRUTURA: mm FECHAMENTO: mm
4.8 FUNDO FECHADO: B SiM O NAO CIRCUITOS AUXILIARES PRETO 1,5
FONTE: H INTERNA [0 EXTERNA 4.9 FIXAGAQC: L PISO L PAREDE
4,10 POSICAO: [0 AFASTADO DA PAREDE
2.4 TOMADA: 15 A 220 Veca 0 ENCOSTADO A PAREDE 7. PLACAS DE IDENTIFICAGAO 8.5 BORNES
FONTE: B INTERNA [0 EXTERNA OBSERVACHES: [JENTRE COLUNAS E PORTA
5 ¢ : A 7.1 PLAQUETAS EXTERNAS (MATERIAL): B LIGACOES EXTERNAS AO PAINEL
OBSERVAGOES: 1- CSA |TAENNE§<O4.7, 4.9 E 410, CONFORME ESPECIFICAGAO B ACRILICO ] RESERVA 0% DO TOTAL
’ O ALUMINIO
[0 FITA ADESIVA
O OBSERVAGOES:
3. CONSTRUGAO S. TRATAMENTO E PINTURA 7.2 PLAQUETAS EXTERNAS (FIXAGAO):
. PARAFUSADA
3.2 TIPO: CONFORME ESPECIFICAGAO EM AANEXO. [0 JATEAMENTO B QUIMICO (] REBITE DE NYLON 9. COND|QOES DE SER\/|QO
3.3 PAINEL: O PDC BT O PDC MT 5.2 PINTURA: HPro O LIQUIDA 0
: ’ B rcM BT 0 PCM MT 5.3 ESPESSURA: 120 MICRONS 9.1 TEMPERATURA AMBIENTE MEDIA: 35 C
5.4 COR DE ACABAMENTO: 7.3 PLAQUETAS INTERNAS (MATERIAL): 9.2 TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 40 °C
3.4 GRAU DE PROTEGAO: O CINZA RAL 7032 [JINTERNO [O EXTERNO O ACRILICO 9.3 ALTITUDE: <1000 m
B CINZA MUNSEL 6,5 [OINTERNO [OEXTERNO Hl FITA ADESIVA 9.4 UMIDADE: 70 %
IP—..., CONF. ESPECIFICAGAO EM ANEXO. 0 [JINTERNO [ EXTERNO ] PAPEL AUTO ADESIVO 9.5 AMBIENTE: CONFORME ESPECIFICAGAO EM ANEXO.
5.5 COR DA PLACA DE MONTAGEM: O [0 NORMAL
CINBR 6979 - 7.4 PLAQUETAS INTERNAS (FIXAGAO): 0 AGRESSIVO
O PARAFUSADA [
5.6 FERRAGENS INTERNAS: B AUTO ADESIVO L MARITIMO
3.6 CARACTERISTICAS FISICAS [J ZINCAGEM + BICROMATIZAGAO ] COLADA O
N. DIVISOES P/ TRANSPORTE: 1 pe B PINTADA -
PESO TOTAL: kg OBSERVAGOES:
DIMENSOES:  A:  mm L mm P kg OBSERVAGOES: .
OBSERVACOES:
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