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INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo apresentar nossas consideracbes e recomendacdes
para a elaboracdo dos projetos de fundacdes e contencdes da Estacdo Elevatéria de
Esgotos 4, situada a Rua Uruguai esquina com a Rua Italia, no municipio de Jaguarilna,
SP.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para a elaboracdo do presente relatério foram consultados os seguintes documentos:

e |mplantacdo conforme desenho “Projeto Executivo da EEE 4 - Implantacao”;
e Plantas e cortes conforme desenho n° C142-PE-EEE4-HD-001 a 003 —

e Resultados das sondagens a percussao SP-09 e SP-10 elaborada pela Solotec
Engenharia S/C em 20/07/2010 conforme relatério de 27/07/10.

CARACTERISTICAS GERAIS

A partir dos dados fornecidos apresenta-se uma sintese das caracteristicas basicas das
estruturas e do perfil do terreno.

3.1 ESTRUTURAS

A elevatoria € composta de um poco circular com diametro de 2,0m e com 4,3m de
profundidade. Ao lado do poco serd executada uma casa de bombas com dimensdes

aproximadas de 1,6 x 1,6m.

Toda a estrutura foi concebida em concreto armado.

3.2 PERFIL DO SUBSOLO
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De acordo com os resultados das sondagens SP-09 e SP-10 (reproduzidas no Anexo 1) o
perfil do subsolo é constituido de uma camada superficial de aterro argiloso com
consisténcia mole a média com espessura ao redor de 2,7m.

Imediatamente subjacente encontra-se uma camada de areia siltosa muito compacta com
espessura ao redor de 1,5m. Na base desta camada detectou-se material impenetravel a
ferramenta de percusséo, provavelmente o topo rochoso.

Em ambas as sondagens foi detectada a presenca do lencol freatico a cerca de 3,0m de
profundidade.

4 ASPECTOS GEOTECNICOS

No caso especifico das funda¢des das estruturas, a resisténcia do terreno nas cotas finais
de implantacdo sao plenamente compativeis com as cargas previstas para as estruturas.

Vale ressaltar que, em termos gerais, estara sendo feito um alivio no terreno, uma vez
gue os volumes de terra removidos para a execucdo das estruturas apresentam peso
superior a estas estruturas.

Como o nivel do lencol freatico foi detectado acima da cota de fundo recomenda-se
prever uma laje de fundo para resistir aos efeitos da subpressédo. Aba de subpressao
também pode vir a ser necessaria.

Durante a construcdo devera ser previsto o rebaixamento do lencol freético localizado
com uso de bombas, uma vez que a proximidade da camada impenetravel torna o
rebaixamento por ponteiras praticamente inviavel.

Para o dimensionamento das paredes recomenda-se adotar 0s seguintes parametros
geotécnicos médios:

a) aterro argiloso

peso especifico — ys = 18,0 KN/m3
Coeficiente de empuxo ativo — ky = 0,40
Coesao efetiva — ¢’ = 5 kPa

Angulo de atrito — ¢’ = 25°

b) areia siltosa

e peso especifico —ys = 19,0 kN/m3
e Coeficiente de empuxo ativo — k, = 0,36
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e Coesao efetiva — ¢’ = OkPa
e Angulo de atrito — ¢’ = 28°
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ANEXO 1

SONDAGENS A PERCUSSAO
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