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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Implantacéo de Academias ao Ar Livre

Locais: Pq. Maria Stela Bianco Torres no bairro Roseira de Cima;
Praca Antonio Ramos, no bairro Jd. Imperial; Pg. Benedito
Bergamasco no bairro Nova Jaguariuna.

Interessado: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA

1 — CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial e especificagdes tém por finalidade
estabelecer as diretrizes e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas
na implantacdo de trés Academias ao Ar Livre no Parque Maria Stela Bianco
Torres no bairro Roseira de Cima no bairro Roseira de Cima, Praga Antonio
Ramos, no bairro Jd. Imperial, Pg. Benedito Bergamasco no bairro Nova
Jaguaritna, em acordo com 0s projetos que acompanham este documento.

A obra a ser realizada consiste na implantagcdo, em cada um dos
locais acima indicados, de seis aparelhos de ginastica mais placa orientativa
sobre bases de concreto armado, sendo estes aparelhos fabricados em metal, e
adquiridos de fornecedores existentes no mercado.

Para sua realizacdo dos servicos e implantacdo dos equipamentos
estima-se um prazo maximo de 90 (noventa) dias, prazo esse que se buscara
seja reduzido, de modo que os beneficios gerados pela infra-estrutura de
esportes implantada possa ser utilizada pela populacdo no menor espaco de
tempo possivel.

2 —NORMAS

Todos os materiais e sua aplicacdo ou instalacdo, devem obedecer
ao prescrito pelas normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), aplicaveis, ou outras especificas para cada caso.
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3 - MOBILIZACAO E SINALIZACAO

Antes do inicio dos trabalhos, caso seja necessario, devera ser
feita a sinalizagdo dos trechos objeto de intervencdo, bem como a verificagcdo
dos procedimentos de seguranca exigidos pela Comisséo Interna de Prevengéo
de Acidentes para a sua realizagao.

4 — ESCAVACAO

Os servicos de escavacgéo serdo feitos mecanicamente e deveréo se
restringir as correcdes necessarias ao nivelamento da superficie, com remocéo
de camada vegetal e de materiais estranhos a obra.

O material obtido com a escavacdo e que ndo for utilizado na
regularizacdo/reaterro da superficie devera ser removido, a titulo de bota-fora,
por meio do uso de caminhdes basculante ou cagcambas para entulho, para local
indicado pela Fiscalizagcdo. Exceto no Parque Benedito Bergamasco.

5 — PREPARO DE CAIXA, BASE, E ARMADURA
DE ACO

Promovida a regularizacdo da superficie, devera ser aplicada
camada de brita n° 1, com aproximadamente 0,03m (trés centimetros) de

espessura.

Ap0s a aplicacdo da brita, devera a superficie ser compactada por
meio da utilizacdo de compactador manual (maco), homogeneizando-se, entéo,
a base.

Preparada a base, deverdo ser implantadas as formas, compostas
por sarrafos de pinho (h=10cm), fixados ao solo com o auxilio de estacas de
madeira, corretamente niveladas e, apds a definicho dos limites de
concretagem, deverdo ser implantadas as telas de aco (g-138), com malha de
10x10cm.

Exceto no parque Benedito Bergamasco, onde os equipamentos
serdo fixados sobre a pavimentagdo existente em “broquetes”, que devera ser
lavada atraves de hidro jateamento.

Neste caso 0s equipamentos deverdo ser fixados ao solo através de
chumbamento em concreto com o uso de brocas manuais com no minimo
2,00m de profundidade 20cm de diametro, armadas com ago 4 barras de
10,00mm CADS50 estribadas a cada 20cm com estribos 5,00mm CAG6O.
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6 — CONCRETAGEM E FIXACAO DOS
APAREL HOS

A pavimentacdo da base e as brocas manuais serdo executadas em
concreto pré-misturado, dosado em central, com resisténcia minima de 15
MPa, com espessura de 0,08m (oito centimetros).

Apobs a concretagem a superficie deve ser
sarrafeada/desempenada.

Alguns equipamentos sdo dotados de “grapas” de fixagdo e, para
estes, antes da concretagem da base sera feita sua locacéo e nivelamento, de
forma que sua fixacdo atenda as especificagdes do fabricante.

Os equipamentos que ndo sao dotados de “grapas” de fixagdo,
serdo fixados as placas de concreto ou as brocas, apés a cura destas, por meio
de parafusos e fixacao do tipo “parabolt”.

/—PLANTIO DE GRAMA

Apbés o minimo de 72 horas ap0s a concretagem deverdo ser
retiradas as formas e devera ser implantada faixa de grama, tipo batatais, com
1,00m (um metro) de largura no entorno da area concretada.

Para o plantio devera ser feita prévia preparacdo do solo por de
desagregacdo manual da base e posterior aplicacdo e mistura de adubo mineral
(10-10-10 — NPK), na proporcao de 50g/m?, adubo organico curtido (esterco)
na proporcao de 5 litros/m?2 e calcario dolomitico na proporcgédo de 50g/mz2.

Apbs a aplicacdo das placas de grama, estas deverdo ser
recobertas com terra, isenta de torrdes e materiais estranhos a vegetacéao
implantada.

LIMPEZA

Apds a execucdo dos servigos, sera efetuada a limpeza dos locais
de implantacdo dos equipamentos, bebedouros e bases, com a remocdo de
restos de materiais que possam vir a prejudicar o uso com seguranca dos locais
objetos de intervencéo.
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