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Passeio cimentado AN

alambrado

Passeio

DETALHE
Respiro
escala 1:20

13 Tubo flange e ponta, PN-10, L=750mm, DN100mm
14 Curva 90°, com flanges, PN-10, DN100mm

respiro

alcapéo ver detalhe

impermeabilizante 612.19

flexivel a base de polimeros

Laje nervurada mista para piso
H=16cm, com 4cm de capa
reboco interno
chapisco com bianco

reboco externo

A A A A A A A A A A A,
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impermeabilizante

flexivel a base de polimeros
com reforgo de tela de poliester

chapisco com bianco

R. Eny P. Villela Lima
(asfalto)

L reboco
Passeio cimentado
: impermeabilizante ‘
Viga 40x20cm flexivel a base de polimeros Viga 40x20cm
Pilar 20x20cm Pilar 20x20cm
608.662
Corte - Situacio proposta
Laje nervurada mista
apoiada a ser removida ] L
612.19 S remocéo do
N revestimento
R A A B R A B A A A A A il
< o
g
Passeio cimentado J
Viga 40x20cm “Viga 40x20cm
Pilar 20x20cm LIN) Pilar 20x20cm
)
608.662
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Corte - Situacio Existente
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Planta de Situacao

area de laje de cobertura: 175m?

Observacoes

1- A laje de cobertura devera ser demolida na sua totalidade, e todo material
removido, depositado em cagamba e transportado ao destino final;

2 - Para apoio da laje, deve ser utilizado cimbramento metalico;

3- Toda a superficie de contato de apoio da laje deve ser escariada, e serem
removidas eventuais "bicheiras";

4- A concretagem da laje de cobertura deve ter acabamento liso,
desempenado;

5 - A execugdo da impermeabilizacdo deve ser acompanhada de Laudo de
Potabilidade do produto aplicado;

6 - A pintura externa deve ser conforme padréo de cores da PMJ;

Localizacao

coordenadas: 23K
294.410,35m E
7.4890.056,54m S

Rua Geraldo Anibal

Obs:
Prefeitura do Municipio de Jaguariona
: Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguaritna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856
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