E0 OO0 OO0 &0 OO0 OO0 O]0 &0 OO0 O]0 OO0 &0 Oj0 00 OO0 OO0 O/E g0 OO0 OJ0 OO0 OO0 & OO0 OO0 OE0O0 OO0 00 OO0 OO O0 O&00 OO0 OO0 O]J0 O0)&Eo O]0 OO OO0 Oj0 O[&
co e 0 06 o do  He o e e sl
O O O O O O O O O O O
O O O E@ O [ g@ [l [l g@ g@
O O O O O m ] O O O O O O
O O O O O e O ) 0 0 ) O 5
O O O O O . a E; 0 A 0 0 0 0 .
0 0 0 O 0 @) @4 O o) O O O O (]
O ] O ] 0 = = O O O O 0 0 = e ———
o) o) O o) o) 0 0 O O 0 0
O O O O O O O 0O 0O O [ . -
O O O O O ] O ] ] Il ] ‘ Laje Impe:n;oe/ablllzada ‘
O O O O O O 0 O 0 0 O (=1%)
| B | =] el &= el B [ 2l &=
16 & & @ & b & ® ® ® Al \ — \
0l @ @) @ @ 0l @ 0l @9 @ @) @) 01 @9 | |
O O O O _
& o 0 | NOTAS:
O O O O L J
0 O E E L 1 - Estaca tipo broca, aberta manual ou mecanicamente, com didmetro minimo
0l ] 0 0 de 20cm e profundidade minima de 4,00m, armada desde a base com 3# 10mm
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3 3 @é B g@ B 3 3 B 3 a 3 3 3 Cobertura 2 - Canaleta em concreto estrutural Fck 25MPa, armada internamente com 2#
Escala: 1:100 g 10mm;

_ . @ @ @ @ @ Fa P @ @ @ @ @ 3 - Viga Baldrame secao 20cm x 30cm, em concreto armado Fck 25MPa,
Fiada Impar Esnala: 1.50 armada com 4# 10mm (corrido) e estribos com #5mm ¢/20 - ¢ = 1,00m;
Escala: 1:50 T 4 - Pilarete em concreto grouteado Fck 25MPa, armado com 1# 10mm;

5 - Base em concreto ndo estrutural, espessura minima de 3cm, langado sobre
~ . solo previamente apiloado;
I(\QIOdL”aQaO dat AIYen?Jli 6 - Envelopamento de tubo com concreto nao estrutural, espessura minima de
oco em concreto pré-moldado, 3cm:

estrutural, medidas 19x19x39 ou 19x19x19 7 - Piso em concreto estrutural Fck 25MPa, espessura minima de 10cm,

e canaletas nas mesmas dimensodes) duplamente armado com tela soldada - Q196 (malha de 10cm x 10cm, #5,0mm,
3,11kg/m?), acabamento desempenado;
8 - Calgada externa em concreto estrutural Fck 15MPa, espessura minima de

6cm, armado com tela soldada - Q92 (malha de 15cm x 15cm, #4,2mm,
1,48kg/m?), acabamento sarrafeado, com previsdo de junta de dilatagcdo a cada
2,00m, no maximo;

9 - Tampa em concreto Fck 25MPa, armado com tela soldada - Q92 (malha de
15cm x 15cm, #4,2mm, 1,48kg/m?), acabamento sarrafeado e dotada de
gancho de pega;

10 - Base em brita n°® 1, espessura minima de 5cm, langada sobre terreno
previamente apiloado;

11 - Laje pré-moldada (Beta 11), mista de vigas de concreto e lajotas
ceramicas, montada no sentido transversal do prédio, com capa em concreto
Fck 20MPa e espessura minima de 3cm, armado com tela soldada - Q92
(malha de 15cm x 15cm, #4,2mm, 1,48kg/m?). Limites externos armados com

1# 10mm corrido. Inclinagdo minima de 1% e com tratamento

®
o

impermeabilizante na sua face externa, inclusive parte inferior dos beirais;
12 - Alvenaria em blocos estruturais de concreto pré-moldado, (blocos de

19x19x39cm ou 19x19x19cm, e respectivas canaletas). Juntas em argamassa

na espessura de 1cm com acabamento aparente.
13 - Janela com vidraga fixa, somente para iluminagdo, com tela metalica,
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14 - Veneziana tipo chicana para ventilagdo permanente, com tela metalica,
malha maxima de 13mm em arame zincado n. 12BWG, fixadas pelo lado
externo, medida 1,00m x 0,50m;

15 - Janela para iluminacao e ventilacao permanente, com tela metalica, malha
Grama ou pedrisco maxima de 13mm em arame zincado n. 12BWG, fixadas pelo lado externo,
medida 1,00m x 0,50m;

16 - Porta metalica tipo chicana, com duas folhas de 0,80m x 2,20m, com
fechadura tipo tambor e trinco em ambas as faces;

17 - Eletroduto de ago galvanizado @ 1 %,";

18 - Eletroduto de PEAD O 4";
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1 \‘ .j 05 3 \‘ I N 19 - Eletroduto de ago galvanizado @ 2";
@ @ U 3 @ L] )\\ A @ @ 20 - Malha de aterramento em cabo de cobre na # 50mm?, interligada a hastes
" de aterramento em acgo (profundidade minima de 80cm);
'X 21 - Haste de aterramento em ago com 3,00m de comprimento e DN 5/8",

Fachada l @ l @ @ i ©1) ® 'J revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo;

externo, medida 1,00m x 1,00m;
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Terreno natural
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Escala: 1:50 22 - Caixa de inspecdo em polietileno & 300mm com tampa em aco
galvanizado;
Corte AA 23 - Refletor RI-160W Retangular em Aluminio Dobrado, com lampada PL
Escala: 1:50 Fluorescente de 34Wx 220V.
Proprietaria/lnteressada Autor e Resp. Técnico
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SECRETARIA DEPARTAMENTO . ~ . )
OBRAS E SERVICOS TECNICO E DE ASSESSORIA assuvro  Projeto para Construgcdo de Cabine de Entrada de Energia
Planta Baixa C.E.M.A. "Dr. Darcy Machado de Souza" (E.T.E. Camanducaia)
Escala: 1:50 ESCALA DATA VISTO DESENHO FOLHA/TOTAL
Indicadas 11/01/2.017 Lucas Gabriel Lopes Eng. Flavio Paoliello 1 1
ARQUIVO: Z\ENGENHARIA\Cabine Primaria - ETE Camanducaia\Transformador ETE - Cabine Entrada de Energia - 11012017.dwg




