SAIDA DA CX. D'AGUA

NOTA: A AUTOMAGAO DO CONJUNTO DE BOMBAS DEVERA SER DE TAL
MANEIRA QUE NA INOPERANCIA OU SOBRECARGA DA BOMBA PRINCIPAL,
A BOMBA RESERVA ENTRE EM FUCIONAMENTO.

SAIDA P/ TESTE

VAI A COLUNA
INCENDIO

1 DETALHE GENERICO DE MONTAGEM DAS BOMBAS
S/ ESCALA

PAREDE

BUCHA TIPO
SBS - 590 - 6 SISA

1E

MOSTRADOR DE CARGA

GATILHO P/ EXTINCAQ
MANGUEIRA DE DIRECIONAMENTO

DO JATO

160 M&X.

ADESIVO DE IDENTIFICACAO

EXTINTOR
PORTATIL
- co2
- ABC

MOLDURA AMARELA

.20 MIN.

QUADRADO
VERMELHO

1,60 MAXIMO

D

&l

.20 MEMIMO

VISTA FRONTAL

MARCAGAO NO PISO

9 DETALHE DE INSTALACAO DOS EXTINTORES
S/ ESCALA

LEGENDA

QRONORORONONORORONC

LEGENDA

Conjunto moto-bomba 2" x 1.1/2"

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m

Registro bruto de gaveta industrial - RG - 2 1/2"

QTH@@

Valvula de retengao vertical ¢/ F°G°- VR -2 1/2"

CONJUNTO MOTO-BOMBA ELETRICO TRIFASICO 380V/

REDUCAO CONCENTRICA

UNIAO

VALVULA DE RETENGAO

REGISTRO DE GAVETA

PRESSOSTATO DIFERENCIAL XMG-A 35 TELEMECANIQUE

MANOMETRO

TANQUE DE PRESSAO

QUADRO ELETRICO

ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO

Curvas caracteristicas de bomba hidraulica

BC-21 R1.1/2-3 CV-3.00
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2 ESQUEMA DA CURVA HIDRAULICA

S/ ESCALA

8 DETALHE H1
S/ ESCALA
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RELACAO DE MATERIAL

© 1500
L

- Avenaria

@ - ADAPTADOR STORZ @63x@40mm
- MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA E BORRACHA VULCANIZADA @38mm (2¢15m)

- CAIXA METALICA EM CHAPA #16 USG PINTADA EM VERMELHO
- ESGUICHO EM LATAO COM REQUINTE REGULAVEL & 16mm
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VISTA FRONTAL
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VISTA LATERAL

PIsO

HIDRANTE [ ) -80m
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® SAIDA

VISTA FRONTAL

1 Cim

W LEGENDA:

@ REGISTRO ANGULAR GLOBO 45° @63mm

@ TUBO FERRO MALEAVEL CLASSE 10 @63mm

@ CAIXA METALICA EM CHAPA #16 USG PINTADA EM VERMELHO - 90 x 60 x 17 cm
@ ALETAS PARA VENTILAGAO

@ VIDRO 3mm C/ ADESIVO PLASTICO C/ INSCRIGAO "INGENDIO" EM VERMELHO COM FUNDO BRANGO

3 ABRIGO PARA MANGUEIRA ( HIDRANTE) EMBUTIR

S/ ESCALA

10

SINALIZACAO DE HIDRANTE

S/ ESCALA

TAMPAO F°F°
PINTADO EM VERMELHO

/
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INCENDIO E
HIDRANTE. 7
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DETALHE TiPICO DA CAIXA DE HIDRANTES

S/ ESCALA

1

5 DET. DE INST. SINALIZACAO NA PORTA
S/ ESCALA

MABTROS PARA BANDEIRAS

REGISTRO DE RECALQUE

CALCADA TIPO GLOBO ANGULAR 45° @63mm
7 COM TAMPAO TIPO STROZ
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TUBO DE ACO CARBONO
DIN 2440

I
I
! PINTURA BETUMINOSA
I
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E FITA ANTI FERRUGEM

ALVENARIA DE TIJOLO MACICO

VISTA DA TAMPA

VISTA SUPERIOR
TAMPAG FFT . 25 VALVULA DE RENTENCAO DE BRONZE
. 1~ C/INSCRICAO (INCENDIO,HIDRANTES) TAMPAO STROZ C/ CORRENTE Mﬁw_»_u%”w_.__mz_._og CORPO E MECANISMO
. k 0.10
. ADAPTADOR STROZ 63x63mm EM LATAO BRITA N°2
—
ALVENARIA DE _UI._H_, g
_”_ FG @63
@ moroMacedTT | | /) Geeee—— 3 VAI A REDE VISTA EM CORTE
\ DE HIDRANTES
_ BEEE/ e vEEEE, ) 7 DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE
REBOCO BRITA N° 2 /_.\_w_w/@wnwfm_.mmﬂmzo\/o S/ ESCALA
REGISTRO DE RECALQUE 0.50cm
TIPO GLOBO ANGULAR 45° x @ 63
C/ TAMPAO TIPO STORZ
6 DETALHE - REGISTRO DE PASSEIO
S/ ESCALA
FORRO
0,60 m - —————— : .
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2 0,50 m
= BLOCO AUTONOMO DE LED
] T il 1R
INSTALADA NA PAREDE
£
S m,
m N
MARCACAO NO PISO S L ~ PAREDE
% o S INCENDIO
o> © ™~ - L—
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QUADRADO VERMELHO
PISO ACABADO
a2 MOLDURA AMARELA e e e
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1,00 4

11 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO FIXADO NO TETO

SIMBOLOGIA DE SINALIZAGAO - NBR 13434-2 - ITEM 5.3 e 5.4 DA ABNT

CODIGO

SIMBOLO

SIGNIFICADO

FORMA E COR

APLICAGAO

12 | ([

SAIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLO : RETANGULAR

FUNDO : VERDE

DUPLA FACE

INDICAGAO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE
UMA SAIDA DE EMERGENCIA,

17 | |saiball=

EXEMPLO 2:

salbA [

SAIDA DE EMERGENCIA

PICTOGRAMA :
FOTOLUMINESCENTE
13 <& @ DIMENSOES MINIMAS :
L=1,5H.
SAIDA SIMBOLO : RETANGULAR
INDICAGAO DE SAIDA DE
EXEMPLO 1: FUNDO : VERDE

MENSAGEM "SAIDA" E OU
PICTOGRAMA E OU SETA
DIRECIONAL:
FOTOLUMINESCENTE, COM
ALTURA DE LETRA SEMPRE
>50mm

EMERGENCIA, UTILIZADA
COMO COMPLEMENTAGAO
DO PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE (SETA
OU IMAGEM, OU AMBOS)

o | RS

EXEMPLO 1:

EXEMPLO 2:

[saipa &=

SAIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLO : RETANGULAR

FUNDO : VERDE

MENSAGEM "SAIDA”™:
FOTOLUMINESCENTE, COM
ALTURA DE LETRA SEMPRE
>50mm

INDICAGAO DE SAIDA DE
EMERGENCIA, UTILIZADA
COMO COMPLEMENTAGAO
DO PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE (SETA
OU IMAGEM, OU AMBOS)
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ALARME SONORO

21

ALARME DE
INCENDIO

BOMBA DE
INCENDIO

COMANDO MANUAL DE
ALARME OU BOMBA DE
INCENDIO

SIMBOLO : QUADRADO
FUNDO : VERMELHO

MENSAGEM: "ALARME MANUAL"
FOTOLUMINESCENTE, COM
ALTURA DE LETRA SEMPRE
>50mm

Indicagdio do local de
instalag&o do alarme de
incéndio

Ponto de acionamento
de alarme de incéndio
ou bomba de incéndio
Deve vir sempre
acompanhado de uma
mensagem escrita,
designando o
equipamento acionado
por aquele ponto
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EXTINTOR DE INCENDIO

25

0

ABRIGO DE MANGUEIRA
E HIDRANTE

SIMBOLO : QUADRADO
FUNDO : VERMELHA

PICTOGRAMA :
FOTOLUMINESCENTE

INDICAGAO DE LOCALIZAGAO
DOS EXTINTORES
DE INCENDIO

INDICAGAO DE ABRIGO DA
MANGUEIRA DE INCENDIO
COM HIDRANTE

NO SEU INTERIOR

LEGENDA

HIDRANTE SIMPLES

HIDRANTE DE PASSEIO

CENTRAL DE ALARME

EXTINTOR PORTATIL C/ CARGA DE PO ABC C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C 6kg

EXTINTOR PORTATIL C/ CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO COM CAPACIDADE EXTINTORA 5-B:C — 6Kg

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO — BLOCO AUTONOMO DE LED

NOTAS

REFERENCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL;
- O ENTE FEDERADO DEVERA REALIZAR AS ALTERAGOES NECESSARIAS ATE A A APROVAGAO E, APOS ESTA, INCLUIR NO

SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELAS ADEQUAGOES;
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAGOPES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR
6118:2014;
- A TUBULAGAO DEVERA SER EM FERRO MALEAVEL CLASSE 10.

Atendimento a NBR 9050/ 2015;

Alteragado: quadro de areas, fechamento frontal, sanitérios infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliario e

02 JANEIRO/ 2017  equipamento, altura da cerdmica nos sanitarios, cor dos portées dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'agua, de duchas higiénicas e escaninhos pré-escola.

01 JULHO/ 2016 Alteracao paredes - shaft para tubulagao hidraulica e detalhamento; alteracéo da altura da platibanda.
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