
Corte Transversal

Obs.: As faces internas das paredes devem receber reboco e camada de material impermeabilizante
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ETE Camanducaia
Caixa de Entrada

Meio Ambiente Tratamento de Esgotos
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Laje de fundo - armação

Laje de fundo - posição dos pilaretes

Alvenaria - posição das canaletas

P1 - pilar com 1 Ø10,0mm - h=2,0m

P2 - pilar com 1 Ø10,0mm - h=1,0m
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PVC Ø400mm
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PVC Ø300mm

CANALETA

Laje de fundo

ver detalhe

NOTAS

1. A locação dos pilaretes deve ser verificado no campo.

2. A primeira fiada das paredes, bem como os pilaretes, deve ser concretada

conjuntamente com a laje de fundo

3. O revestimento das paredes é com argamassa traço 1:4, esp. 2cm, incluso

aditivo impermeabilizante. Todos os cantos devem ser  arredondados.

4. Deve ser aplicado impermeabilizante tipo emulsão asfáltica a base de água em

todas as superfícies rebocadas

5. todas as passagens de tubos pelas paredes devem ter estanqueamentos a base

de emulsão asfáltica

6. Antes da operação devem ser realizados testes de estanqueidade da caixa
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REVESTIMENTO

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO

revestimento liso

impermeabilizante

revestimento liso

impermeabilizante

revestimento liso

impermeabilizante

01

vertedor de parede, vão de 0,40m x 0,40m

junta de estanqueidade

junta de estanqueidade
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Comporta manual em fibra de vidro,

para vão de 400mmx400mm
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Disposição da tubulação


