
Pavimentação
ESTRADA MUNICIPAL JGR-221-2ª etapa
 est. 110+15.28m a 134+4.34m

Mobilidade Urbana
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STO. ANTONIO DO JARDIM

PERFIL TRANSVERSAL - R. Primo Dal'Bó
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3,70m

C.B.U.Q. conformado no local c/gabarito

NÍVEL DO PAVIMENTO

SARJETA
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PINTAR NA COR

AMARELA

OBSTÁCULO TIPO II

CBUQ

CORTE
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DIMENSÕES:

largura: igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;

comprimento: 3.70 m;

altura: até 0.10 m.
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Ondulação transversal ( Lombada) TIPO A

PLANTA

RESOLUÇÃO Nº 600 DE 24 DE MAIO 2016 - CONTRAN

PERFIL TRANSVERSAL - JGR-221 
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BASE COM BRITA GRADUADA, FAIXA B DO DER-SP

PINTURA IMPERMEABILIZANTE, CONS. 1,2lt/m² COM CM30

PINTURA LIGANTE CONS. 0,8lt/m² COM RR2C

CAPA ASFALTICA (C.B.U.Q.), FAIXA C DO DER-SP.

CORTE AA
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 R. Teresa Gasparoto Testa

 R. Antônio Testa

ver detalhe 

BASE COM BRITA GRADUADA, FAIXA B DO DER-SP

PINTURA IMPERMEABILIZANTE, CONS. 1,2lt/m² COM CM30

PINTURA LIGANTE CONS. 0,8lt/m² COM RR2C

CAPA ASFALTICA (C.B.U.Q.), FAIXA C DO DER-SP.

CORTE AA
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DETALHE - GUIA E SARJETAS EXTRUDADAS

PAVIMENTO

CLASSE DE RESISTENCIA C20

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL

GUIA E SARJETA
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trecho a executar (GAP)

poço de visita (PV) padrão PMJ

boca-de-lobo padrão PMJ

diâmetro não indicado - considerar Ø0.40m

LEGENDA

pavimentação (padrão PMJ) a executar

guia e sarjeta extrudada (padrão PMJ) a executar
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tubo

Passeio

Grade

Pavimento

BLOCO DE CONCRETO

ESTRUTURAL (19x19x30)

ou TIJOLO MACIÇO

CONCRETO

0.25

0.40

0
.
1
0

CORTE AA

BOCA DE LOBO SIMPLES

Ferro Redondo Liso 1"Ferro Chato 2" x 1/2"

1.00

.08 .08 .08

1"

1/2"

0.50

PLANTA

CORTE

1.00

.08 .08 .08

Ferro Redondo Liso 1"

Ferro Chato 2" x 1/2"

Alçapão

0.58

0.58

PARA BOCA DE LOBO SIMPLES

GRADE DE FERRO 

POÇO DE VISITA (PV) - sem escala

Obs.: As faces internas das paredes devem

receber reboco e camada de material

impermeabilizante

Fck 20MPa

BLOCO DE CONCRETO

ESTRUTURAL (19x19x30)

ou TIJOLO MACIÇO

CONCRETO

Fck 20MPa

543,00

541,00

2,00

539,60

537,60

2,00

536,10

534,10

2,00

526,42

524,42

2,00

523,00

521,00

2,00

Guia e sarjeta tipo processo extrusão contínua, padrão PMJ

Preparo de caixa até 0,20m, regularização do sub-leito e compactação a 95% PN

Camada de rolamento em concreto betuminoso, usinado a quente (CBUQ), grad. C do

DER-SP, esp. 0.03m, compactado

Base com brita graduada, faixa B do DER-SP, esp. 0.15m, compactada

Pintura impermeabilizante betuminosa (cons. 1,2lt/m²) com CM30

Pintura ligante betuminosa (cons. 0,80lt/m²) com RR2C

material / serviço - bairro Bom Jardim quant.

572m

Execução de bocas de lobo, padrão PMJ

04

9 und.

02

01

Execução de poço de visita, padrão PMJ

06

5 und.

10

Assentamento de galeria de águas pluviais, Ø 0,40m C.A. 31m

Assentamento de galeria de águas pluviais, Ø 0,80m C.A. 193m

07

08

09

11

03

05

2.874m²

2.874m²

2.874m²

2.874m²

2.874m²


