
R. Paulo F. Bonetti
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Preparo de caixa até 0,20m, regularização do sub-leito e compactação a 95% PN

Camada de rolamento em concreto betuminoso, usinado a quente (CBUQ), grad. C do

DER-SP, esp. 0.05m, compactado

Base com brita graduada, faixa B do DER-SP, esp. 0.20m, compactada

Pintura impermeabilizante betuminosa (cons. 1,2lt/m²) com CM30

Pintura ligante betuminosa (cons. 0,80lt/m²) com RR2C

material / serviço - RECAPEAMENTO JGR 221 quant.
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p/ Prefeitura do Município de Jaguariúna

Márcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito

Adriano Poltronieri

Engenheiro Civil

CREA nº 5060295777

Flávio Paoliello Machado de Souza

Engenheiro Civil

CREA nº 060.155.054-0

Narciso Alexandre Vendrame

Engenheiro Civil

CREA nº 5060235026

Régis Totti Seben

Engenheiro Civil

CREA nº 060.133.884-3

Autores e Responsáveis Técnicos

Proprietária/Interessada

Estrada Municipal JGR 221 - Amadeu Bruno

trecho entre as estacas 31+10,00m e 98+2,00m

9.985m²

1.000m²

1.000m²

1.000m²

16m

Tubo de concreto simples, classe PS-2, ponta e bolsa, Ø 0,30m

Tubo de concreto armado, meia-cana, ponta e bolsa, Ø 0,40m

Execução de poço de visita (para tubos de até  Ø1,20m)

Execução de boca de lobo simples

2 und

4 und

Tubo de concreto armado, meia-cana, ponta e bolsa, Ø 0,30m

Tubo de concreto armado, classe PA-2, ponta e bolsa, Ø 0,80m

245m

Execução de boca de lobo dupla

3 und

1.055m

347m
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OBRAS E SERVIÇOS

TÉCNICO E DE ASSESSORIA

Sem Escala 24/10/2.018

 Lucas Gabriel Lopes  Eng. Flávio Paoliello

LEGENDA:

Recapeamento

Detalhe 1 (Situação sem escala)

Concreto asfaltico (C.B.U.Q.) e=0,05m

Imprimadura betuminosa ligante

Camada de CBUQ existente e danificada (e = 0,05m)

Imprimadura ligante e impermeabilizante existente

Base existente (espessura = 20cm)

QUANDO NÃO INDICADO, O DIAMETRO É Ø400mm

Sentido do

PROFUNDIDADE(m)

Cota do Terreno

Cota do Coletor
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Caixa de

Poço de Visita 

(Padrão PM)

Escoamento

Inspeção

Cota do Terreno

Cota do Coletor

SAÍDA DE TUBULAÇÃO E DISSIPAÇÃO

BOCA DE LOBO DUPLA (PADRÃO PMJ)

trecho a executar (GAP)

pavimentação (padrão PMJ) a executar

Z:\SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS\PROJETOS\Recapeamento DesenvolveSP\JGR221 - Estrada Amadeu Bruno\Desenvolve SP -

Recapeamento JGR 221 - FL13e14 - REV05 - 29102018.dwg

13
Execução de caixa de dissipação (até Ø 1.50m) padrão DNIT

2 und

BOCA DE LOBO SIMPLES (PADRÃO PMJ)

Canaleta a implantar

Consumo de CBUQ (m³) = 9.985,00m² x 0,05m = 499,25 m³ (área e volume

válidos para todo o trecho a ser recapeado (Folhas 13/14  e 14/14)

ATENÇÃO: Os serviços Indicados nos itens 01, 02 e 03 serão realizados

pela Prefeitura de Jaguariúna, não fazendo parte do escopo da obra de

recapeamento a ser contratada.


