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CONTAINER DE LIXO

PASSEIO

ARRUAMENTO MiN:1.20m

0.20m

DETALHE RAMPA TIPO 1 E RECUO PARA CONTAINER DE LIXO
CORTE TRANSVERSAL — S/Esc

lastro de pedra britada (esp. = 7cm)

PASSEIO

ARRUAMENTO MIN:1.20m
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lastro de pedra britada (esp. = 7cm)

DETALHE RAMPA TIPO 2
CORTE TRANSVERSAL — S/Esc

PISO TATIL DE ALERTA
40x40m esp. 3cm

PERPECTIVA - TIPO
SEM ESCALA
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aterro de 10cm
lastro de pedra britada (esp. = 7cm)
armadura em tela soldada de acgo (1,1 kg/m?)

DETALHE ABRIGO DE ONIBUS
CORTE TRANSVERSAL — S/Esc

DETALHE RAMPA TIPO 1 E RECUO PARA CONTAINER DE LIXO

PERSPECTIVA — S/Esc

DETALHE RAMPA TIPO 2

PERSPECTIVA — S/Esc

DETALHE ABRIGO DE ONIBUS
PERSPECTIVA — S/Esc

Nota:
1- composicéo do piso de concreto (por m3)
- Areia média lavada - 0,70 m3
- Cimento CPII-E-32 - 220 kg
- Pedra britada n® médios 1.2.3 e 4 - 0,88 m3

2 -Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas
dimensoes 2,20 x 1,86 x 1,20m, referéncia Pec
Pisos, PreCast ou equivalente

Obs: NOTA: ABNT NBR 9020/2015
A norma determina que o rebaixamento de calgada deve possuir a inclinagao

constante e nao superior a 8,33% (1:12) no sentido longitudinal da rampa central

na rampa das abas laterais. A largura do rebaixamento deve ser de 1,50m e faixa

de circulagdo minima de 1,20m.
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