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ARMADURA PROTENDIDA DA VIGA PRE-MOLDADA VP1 - ELEVACAO (2x)

esc. 1:50

L=21.35m

ELEVACAO

1

esc. 1:20 B
Q ’ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ’ Q DETALHE /D1
esc. 1:20 w
2135 1075 45 107.5
o 100 125 125 125 125 125 125 217.5 2175 125 125 125 125 125 125 o - 295 225
_ — —~ — b . )
e N N |
/ AN AN
© o — ] N - 1
(= 5 o | < © 13.6 <
S e lep—— o8 | | & 2
o — o\ NN N = o = =: . |
\ = _!j|7- &4 ar = / 3 J LK - R AB p L
\ 7 i N Oc2 o T zﬁ%
N = ) = © T
N 5‘ 85 250 250 250 2175 2175 250 250 250 P 3 3 = , : J
I oF oF - \
o
0 @ ® ® @ 0 u, &
D1 D1 gl = gl = j
U N° DO N° DO N° DO N° DO N° DO N° DO N° DO N° DO N° DO \/ . . \ ‘ l
caBo | ALTURA cABo | ALTURA cABO | ALTURA cABO | ALTURA cABO | ALTURA cABO | ALTURA cABo | ALTURA cABo | ALTURA cABO | ALTURA
1 223 1 11.0 1 11.0 1 11.0 1 11.0 1 11.0 1 11.0 1 11.0 1 22.3 115 15 | 15
2 51.4 2 32.3 2 26.0 2 26.0 2 26.0 2 26.0 2 26.0 2 32.3 2 51.4
3 80.9 3 58.7 3 454 3 41.0 3 41.0 3 41.0 3 45.4 3 58.7 3 80.9
N° DO N° DO N° DO N° DO N° DO N° DO esc. 1:20
cABO | ALTURA cABO | ALTURA caBo | ALTURA cABO | ALTURA cABO | ALTURA cABO | ALTURA
1 13.8 1 11.0 1 11.0 1 11.0 1 11.0 1 13.8
2 40.3 2 27.6 2 26.0 2 26.0 2 27.6 2 40.3
3 68.7 3 51.0 3 42.1 3 42.1 3 51.0 3 68.7
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esc. 1:20 TABELA DE PROTENSAO CP-190 RB ALONGAMENTO
TOTAL
N° DO COMPR.DA | COMPR. DO (mm.) P I i i
UANT. : : CABOS C1-C2-C3—
@ caso | @ BAINHA(m.) CABO (m.) N
‘ ‘ ‘ ‘ 1 1 21.06 23.06 151 © L
- N ~F-1--"--—-"———
2 ﬁ ‘ g ‘ | . ‘ , ‘ 2 1 21.15 23.15 152
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0 TOTAL PARA 1 VIGA 547 kg
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CABO DE PROTENSAO - 7@15,2mm
15 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 15
NOTAS:
@ @ % 1 - MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO. 15- PARAMETROS ADMITIDOS EM PROJETO:
‘ ‘ ‘ 2 - CONCRETO fck= 30MPa - Ep = 195000 MPa
| | 3 - AS COTAS INDICADAS NAS ELEVACOES DOS CABOS, SAO REFERENTES - Ap = 9.800m>
‘ ‘ ‘ A DISTANCIA ENTRE A FACE INFERIOR DA VIGA E O EIXO DA BAINHA.
@ o - - NO CASO DE OCORREREM DIFERENGAS COM O ACO UTILIZADO NA OBRA, OS ALONGAMENTOS TEORICOS
3 e 3 4 - ACO PARA PROTENSAO CP-190 RB, CABOS COM 7 CORDOALHAS DE @15,2mm.
) _ CALCULADOS DEVERAO SER CORRIGIDOS PROPORCIONALMENTE PELO PRODUTO Ep x Ap.
‘ ‘ ‘ 5 - BAINHAS SEMI-RIGIDAS E GALVANIZADAS COM @int. DE 65mm.
e = e . 16 - OS ALONGAMENTOS OBTIDOS PODEM DIFERIR, NO MAXIMO, 5% DOS ALONGAMENTOS PREVISTOS
- @ = = 6 - FORCA INICIAL DE PROTENSAO 1375 kN.
_ E CORRIGIDOS CONFORME O ITEM 11.
< - 7 - 0S CABOS DEVERAO SER PROTENDIDOS POR AMBAS AS EXTREMIDADES.
o ] © \ 17 - OS ALONGAMENTOS OBTIDOS DEVERAO SER ANALISADOS E LIBERADOS PELA FISCALIZACAO CASO OCORRA
8 - ANCORAGEM ATIVA PARA 7@15,2mm - TOTAL= 12 . ~
© \ © \ © \ QUALQUER DIFERENCA SIGNIFICATIVA, ANTES DE EFETUAR A INJEGAO. Loca | |1Za an
- \ @ = \ @ pa \ q} 9- SEQUENCIA DE PROTENSAO: 18 - APOS AS OPERACOES DE PROTENSAO, TENDO SIDO ATENDIDAS AS OBSERVAGCOES DA NOTA 16 AS BAINHAS
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1° ETAPA: AOS 7 (SETE) DIAS DA CONCRETAGEM DA VIGA PRE-MOLDADA, DEVENDO O CONCRETO

TER ATINGIDO A RESISTENCIA MINIMA DE 23 MPa E Ecj 26855 MPa, PROTENSAO DOS CABOS 1 E 2, PARA

PERMITIR MOVIMENTAGOES LATERAIS, NESTA SEQUENCIA;

2° ETAPA: AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DA CONCRETAGEM DA VIGA PRE-MOLDADA, DEVENDO O CONCRETO

TER ATINGIDO A RESISTENCIA MINIMA DE 30 MPa E Ecj 30670 MPa, PROTENSAO DO CABO 3.

10 - OS CABOS N.° 1 ATE 3, DEVERAO SER PROTENDIDOS EM AMBOS OS EXTREMOS SIMULTANEAMENTE.

11 - ESCORREGAMENTO MAXIMO DAS CUNHAS DE ANCORAGENS: 6 CABOS @ 12,7 mm = 6 mm.

12 - COEFICIENTES DE ATRITO ENTRE CABOS E BAINHAS USADOS PARA O CALCULO DE PERDAS

DAS FORGAS DE PROTENSAO: TRECHOS CURVOS DOS CABOS y = 0,20;

POR METRO LINEAR DE CABO k = 0,002.

13 - A FIXACAO DOS CABOS NAS RESPECTIVAS POSIGOES, DEVERA SER GARANTIDA POR MEIO DE

DISPOSITIVOS, PARA EVITAR SEU DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM.

DEVERAO SER PREENCHIDAS COM NATA DE CIMENTO.

19 - O ANGULO DE SAIDA DOS CABOS E EM RELAGAO A HORIZONTAL.

20 - APROTENSAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA CERTIFICADA. TODAS AS ARMADURAS TIPICAS

SER IMPLANTADAS, MESMO QUE NAO ESTEJAM LISTADAS NOS PROJETOS.

14 - ESTE PROJETO FOI ELABORADO CONSIDERANDO A HIPOTESE DE CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II,

DEFINIDA NA NBR 6118.

PARA O CASO DE AGRESSIVIDADE MAIOR DEVERAO SER FEITAS AS ADEQUAGOES PREVISTAS PARA GARANTIA DA

DURABILIDADE DA ESTRUTURA.

(MOLAS, ESPIRAIS E POSICIONADORES DE BAINHAS) CONSTANTES DO SISTEMA DE PROTENSAO DEVEM

Pg. Florianépolis
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SECRETARIA DEPARTAMENTO

Mobilidade Urbana DEPARTAMENTO

ESCALA DATA VISTO DESENHO FOLHA/TOTAL
INDICADA | 03/02/2020 VISTO MULTLD 9 17
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ASSUNTO

Mobilidade Urbana

*= Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariina-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856

Passarela sobre a Rodovia SP-095
Armadura protendida da viga VP1
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