PENAS PARA
PLOTAGEM
MONO & COLOR
PENA | ESP.
COR 1 7 |06
COR 2 7 |01
COR 3 7 103
COR 4 7 103
COR 5 7 105
COR 8 7 |01
COR 7 7 103
COR30 7 103
COR253| 253 | 0.2

MEMORIA

1 — CARACTERISTICAS

1.1 — Vdo livre entre colunas: 18,00m
1.2 — Comprimento: 20,00m

1.5 — Altura total: 12,4/m, sendo 10,22m de altura livre e mais

2.25m até o lanternim.

1.4 — Espacamento entre colunas: 5,00m

1.5 — Cobertura de chapa zincada trogezoidol comum — 0.65
1.6 — Sem Fechamento Laterdl

1.7 — Edificio possuir@ um lanternin

1.8 — Area = 360.00m?.

2 — SISTEMA ESTRUTURAL

2.1 — Transversal:

Formado por Porticos bi—engastados.
2.2 — Longitudinal:

Pela colocaglo de contraventamentos
verticais e horizontais

3 — ESPECIFICAGCOES

5.1 — toda a estrutura serd em agco ASTM AbL/2 G50, exceto
Chumbadores que serdo em SAE 1020.

4 — NORMAS ADOTADAS

41 — NBR 6123/88 — Norma de Vento

4.2 — NBR 8800:2008 — Projeto de Estruturas de aco e de
Estruturas de ago e conEcereft/o'de

ificios.

5 — CARGAS ADOTADAS

5.1 — Carga permanente
5.1.1 — Peso proprio da estrutura

5.1.2 — Telhas revestidas: 5,00 KG/m?
5.1.4 — lluminacdo: 5,00 KG/m?

5.1.5 — Tercas: 3,00 KG/m?

51.6 — Tirantes: 1,00 KG/m

5.2 — Sobrecarga de Norma: 25,00 KG/m?*

TABELA ESTIMATIVA DE PESO DOS COMPONENTES ESTRUTURAIS
PILARES — 5598KG — ADICIONAL 5% = 5877,90KG

VIGAS DE TRAVAMENTO — 2240KG — ADICIONAL 5% = 2352KG

TESOURAS — 3858KG — ADICIONAL 5% = 4050,90KG

TERGAS E LONGARINAS — 4680KG — 4914KG

CONTRAVENTAMENTOS E DEMIAS ACESSGRIOS — 1200KG — ADICIONAL 5% = 1260KG

PESO TOTAL ESTIMADO = 18454,80KG

Detalhe do contraventamento

sem escala

Ago CA 50 — 10mm”

Detalhe Tipico de contraventamento

sem escala
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Detalhe da alga/contraventamento

sem escala
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