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Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856

ARQUIVO:

Mobilidade Urbana
Rua Paulo Vellozo de Andrade
Pavimentação e drenagem superficial

MOBILIDADE URBANA

INDICADA 01/2022 JOSINO Regis Seben UNICA
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LOCAL

poste a ser removido

sarjetão padrão PMJ

PERFIL TRANSVERSAL 

A

A

8.3m

ver detalhe 

BASE COM BRITA GRADUADA, FAIXA B DO DER-SP

PINTURA IMPERMEABILIZANTE, CONS. 1,2lt/m² COM CM30

PINTURA LIGANTE CONS. 0,8lt/m² COM RR2C

CAPA ASFALTICA (C.B.U.Q.), FAIXA C DO DER-SP.

CORTE AA
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DETALHE - GUIA E SARJETAS EXTRUDADAS

PAVIMENTO

CLASSE DE RESISTENCIA C20

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL

GUIA E SARJETA

trecho a executar (GAP)

poço de visita (PV) padrão PMJ

boca-de-lobo padrão PMJ

diâmetro não indicado - considerar Ø0.40m

LEGENDA

pavimentação (padrão PMJ) a executar

guia e sarjeta extrudada (padrão PMJ) a executar

pedra britada nº 2

alvenaria de 

tijolos comuns

argamassa cimento

e areia

BALÃO

diam. do anel = 1.0m (até Ø 0.60m)

laje superior
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concreto

e 4cm (inferior)

POÇO DE VISITA (PV) - sem escala

diam. do anel = 1.5m (até Ø1.00m)

diam. do anel = 2.0m (até Ø1.50m)

diam. da base = 1.5m (até Ø 0.60m)

diam. da base = 2.0m (até Ø1.00m)

diam. da base = 2.5m (até Ø1.50m)

Obs.: As faces internas das paredes devem

receber reboco e camada de material

impermeabilizante

Guia e sarjeta tipo processo extrusão contínua, padrão PMJ

Preparo de caixa até 0,20m, regularização do sub-leito e compactação a 95% PN

Camada de rolamento em concreto betuminoso, usinado a quente (CBUQ), grad. C do

DER-SP, esp. 0.03m, compactado

Base com brita graduada, faixa B do DER-SP, esp. 0.15m, compactada

Pintura impermeabilizante betuminosa (cons. 1,2lt/m²) com CM30

Pintura ligante betuminosa (cons. 0,80lt/m²) com RR2C

material / serviço quant.

737m

Execução de bocas de lobo, padrão PMJ
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06

3 und.

10

Assentamento de galeria de águas pluviais, Ø 0,40m C.A. 44m
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