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RES. PARQUE DOS IPÊS
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REDE DN 250 mm (2) - TRECHO E0 - E35
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Estacas:

Diâmetro

Material:

Cota do Terreno:

Cota G.I.:

Cobrimento Máximo:

Cobrimento Mínimo:
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Max.: 1,72 m

Mín.: 0,95 m

Max.: 0,95 m

Mín.: 0,95 m

Max.: 0,95 m

Mín.: 0,93 m

Max.: 0,93 m

Mín.: 0,92 m

Max.: 0,92 m

Mín.: 0,92 m

Max.: 0,92 m

Mín.: 0,92 m

Max.: 1,04 m

Mín.: 0,92 m

Max.: 2,47 m

Mín.: 0,96 m

Max.: 1,76 m

Mín.: 0,96 m

Max.: 1,57 m

Mín.: 1,09 m

Max.: 1,09 m

Mín.: 0,95 m

Max.: 0,95 m

Mín.: 0,92 m

Max.: 0,93 m

Mín.: 0,91 m

Max.: 0,98 m

Mín.: 0,91 m

Max.: 1,00 m

Mín.: 0,92 m

Max.: 1,00 m

Mín.: 0,94 m

Max.: 1,92 m

Mín.: 0,95 m

Perfil - Escala: Vertical: 1:100 e Horizontal: 1:1.000

Planta Baixa - Escala: 1:1000

FOLHA: A1

Terreno

Rede Projetada - DE 630mm PEAD

Sentido do Fluxo

Legenda:

Rede Projetada - DE 560mm PEAD

Rede Projetada - DE 315mm PEAD

Rede Projetada - DE 250mm PEAD

NOTAS:

1 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2 - OS DANOS CAUSADOS ÁS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS, SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE

DA EXECUTORA DA OBRA INDEPENDENTEMENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO NOS

DESENHOS DOS PROJETOS E, ALTERAÇÕES DESTAS INSTALAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER

REALIZADAS COM EXPRESSA ANUÊNCIA DOS PROPRIETÁRIOS  E OU COMPROMISSÁRIOS;

3 - TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM PEAD PE 80;

4- TODA A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA PELO METODO NÃO DESTRUTIVO (MND).

Ver detalhe de ligação "Tipo 02"

Folha 10 de 10

Ver detalhe 03

Folha 10 de 10

Ver detalhe de ligação "Tipo 02"

Folha 10 de 10

Ver detalhe 03

Folha 10 de 10

Ver detalhe de ligação "tipo 03"

Folha 10 de 10

Ver detalhe de ligação "tipo 03"

Folha 10 de 10

Rede existente - DE 63 mm

Rede existente - DE 150mm

Resp. Técnico: Luciana Carla Ferreira de Souza

Esc.: Indicadas Data: Out/2018 Folha: 07/10
CREA/SP: 5062865286

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIÚNA

ART:

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA -

SUBSTITUIÇÃO DE REDES E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEMETRIA E

TELECOMANDO NAS UNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ADUTORA - DN 250 MM (2)

PLANTA BAIXA E PERFIL

E0 ATÉ E35

REVISÃO EXECUTADO
DATA

DESCRIÇÃO VERIFICADO APROVADO
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