ANEXO 11l - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

DISPENSA ELETRQNICA N° 90480/2024 — CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINAS PERSIANAS
VERTICAIS BLACKOUT

Razé&o Social
CNPJ:
Inscri¢éo Estadual ou Municipal:

~ VALOR VALOR
ITEM DESCRIGAO QTDE | UNID | UNITARIO | TOTAL

Aquisicdo com instalacdo de persiana
vertical blackout, em tecido de poliéster
com resina, cor na tonalidade bege claro,
com laminas de 9 cm de largura, corrente
de base em plastico PVC, trilho em
aluminio, cordas de acionamento manual
e corrente de comando em PVC, na
medida 2,70 (L) x 1,70 (A)

(Conforme Anexo | — Estudo Técnico
Preliminar)

1

Modelo A 01 UND

Aquisicdo com instalacdo de persiana
vertical blackout, em tecido de poliéster
com resina, cor na tonalidade bege claro,
com laminas de 9 cm de largura, corrente
de base em plastico PVC, trilho em
aluminio, cordas de acionamento manual
e corrente de comando em PVC, na
medida 0,45 (L) x 1,70 (A)

(Conforme Anexo | — Estudo Técnico
Preliminar)

2
Modelo B
01 UND

Aquisicdo com instalacdo de persiana
vertical blackout, em tecido de poliéster
com resina, cor na tonalidade bege claro,
com laminas de 9 cm de largura, corrente
de base em plastico PVC, trilho em
aluminio, cordas de acionamento manual
e corrente de comando em PVC, na
medida 1,90 (L) x 1,70 (A)

(Conforme Anexo | — Estudo Técnico
Preliminar)

3
Modelo C
01 UND

Aquisicdo com instalacdo de persiana
vertical blackout, em tecido de poliéster
com resina, cor na tonalidade bege claro,
com laminas de 9 cm de largura, corrente
de base em plastico PVC, trilho em

4

Modelo D 01 UND




ITEM

DESCRICAO

QTDE

UNID

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

aluminio, cordas de acionamento manual
e corrente de comando em PVC, na
medida 1,30 (L) x 1,70 (A)

(Conforme Anexo | — Estudo Técnico
Preliminar)

5 -
Modelo E

Aquisicdo com instalacdo de persiana
vertical blackout, em tecido de poliéster
com resina, cor na tonalidade bege claro,
com laminas de 9 cm de largura, corrente
de base em plastico PVC, trilho em
aluminio, cordas de acionamento manual
e corrente de comando em PVC, na
medida 2,40 (L) x 1,70 (A)

(Conforme Anexo | — Estudo Técnico
Preliminar)

02

UND

VALOR GLOBAL

R$

Valor Total da Proposta

R$

Prazo de validade da proposta de precos: minimo de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessdo publica.

NOME:

Data e assinatura do responsavel.

RG:

CPF:

ENDERECO ELETRONICO:

TELEFONE:




