
 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Dispensa Eletrônica nº 90037/2025 – MATERIAIS HIDRÁULICOS 

 

 

Razão Social: ___________________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual ou Municipal: ____________________________________________ 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE 

 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 

 OBTURADOR DE 
BORRACHA PARA SAÍDA 
DE CAIXA ACOPLADA: é 
produzido em borracha 
nitrílica (NBR); Acompanha 
corrente e Aço inoxidável, 
elastômeros e plástico de 
engenharia. Aplicação: 
mecanismo de saída 
convencional. Aço inoxidável, 
elastômeros e plástico de 
engenharia.,Contém um 
vedante de borracha para 
mecanismo de saída. 

 
03 
 

UN  

 

  

2 

KIT REPARO PARA CAIXA 
ACOPLADA: O Kit 
Mecanismo Universal Entrada 
e Saída para Caixa Acoplada 
e indicado para bacias com 
caixa acoplada. 
Acionamento: Superior, 
Lateral ou Frontal 
Rosca de 
Entrada: Macho 1/2" 
Rosca de Saída: 2" 
(60mm) 
Aplicação: Caixa 
Acoplada 

30 UN 

 

  

3 

DESENTUPIDOR DE VASO 
SANITÁRIO: é prático e fácil 
de utilizar, conta com alto 
poder de sucção. Higiênico, é 
ideal para desobstruir 
encanamentos de pias, ralos 
e vasos sanitários sem sujar 
as mãos. 
Composição: PVC e 
Cabo de madeira 
plastificado 
Dimensões do Produto: 
68 cm x 15cm (C-L) 
Peso: 350g 

04 UN 

 

  

4 

OLEO DESINGRIPANTE 
SPRAY:  
ação lubrificante e 
anticorrosiva, para aplicação 
em porcas, parafusos, 
dobradiças, terminais, eixos, 
buchas, rolamentos, e 

similares, frasco de 300ml 
 
 

30 UN 

 

  



5 

BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 
PARA 1/2 ROSCAVEL: 
Bucha de redução pvc branco 
roscável 3/4'' x 1/2'', para 
tubulação de água, o produto 
deverá atender a 
norma NBR5648/100 

80 UN 

 

  

6 

BROCA 6'' PARA 
CONCRETO: 
Broca para concreto 
Submetida a testes de 
aplicação prática para 
garantir sua resistência 
mecânica em uso 
intenso Utilizada em trabalhos 
de perfuração em 
concreto Corpo em aço especial 
Ponta em carboneto de 
tungstênio (metal duro) 
Têmpera total no corpo 
Acabamento cromado 
Tamanho: 6 x 100 mm 

08 UN 

 

  

7 

BROCA 8'' PARA 
CONCRETO: 
Broca para concreto 
Submetida a testes de 
aplicação prática para 
garantir sua resistência 
mecânica em uso intenso 
Utilizada em trabalhos 
de perfuração em concreto 
Corpo em aço especial 
Ponta em carboneto de 
tungstênio (metal duro) 
Têmpera total no corpo 
Acabamento cromado 
Tamanho: 8 x 120 mm 

08 UN 

 

  

8 

REGISTRO ESFERA PVC 
SOLDÁVEL 3/4: 
Indicação de uso: Água 
Fria Produto: Registro 
Esfera Soldável Marrom 
Material: PVC, Cor: Marrom 
Marca: Tigre Polegadas: 3/4'' 
Milímetros: 25mm 

30 UN 

 

  

9 

REGISTRO DE ESFERA 
METÁLICO 3/4" ROSCA 
/ROSCA: Registro esfera 3 
/4'', fabricado em metal, 
modelo válvula esfera com 
alavanca de ar comprimido, 
em bitola DN25. O produto 
deverá atender a NBR14788 
/01 

30 UN 

 

  

10 

BUCHA DE REDUÇÃO 
SOLDAVEL 32MM X 25MM 
(1" X 3/4"): BUCHA DE 
REDUÇÃO CURTA PVC 
MARROM, SOLDÁVEL 
32 mm X 25 mm, PARA USO 
EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, 
O PRODUTO DEVERÁ 
ATENDER A NORMA 
NBR5648/99 

20 UN 

 

  

11 

BUCHA DE REDUÇÃO 
SOLDAVEL 25MM X 20MM (3 
/4 X 1/2): BUCHA DE 
REDUÇÃO CURTA PVC 
MARROM, SOLDÁVEL 
25 mm X 20 mm, PARA USO 
EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, 
O PRODUTO DEVERÁ 
ATENDER A NORMA 
NBR5648/99 

20 UN 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

BUCHA DE REDUÇÃO 
SOLDAVEL 50MM X 25MM 
(1 1/2 X 3/4 ): BUCHA DE 
REDUÇÃO CURTA PVC 
MARROM, SOLDÁVEL 50 
mm X 40 mm, PARA USO EM 
TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O 
PRODUTO DEVERÁ 
ATENDER A NORMA 
NBR5648/99. 

15 UN 

 

  

13 

TE SOLDÁVEL 3/4 (25MM): 
TE SOLDÁVEL 25 mm, EM 
PVC MARROM, PARA USO 
EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, 
O PRODUTO DEVERÁ 
ATENDER A NORMA 
NBR5648/99. 

40 UN 

 

  

14 

COTOVELO SOLDAVEL 90º 
50MM ( 1 1/2"): COTOVELO 
SOLDÁVEL 90° 50 mm, EM 
PVC MARROM, PARA USO 
EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, 
O PRODUTO DEVERÁ 
ATENDER A NORMA 
NBR5648/99. 

15 UN 

 

  

15 

COTOVELO AZUL 1/2 X 25 
MM: COTOVELO 90° 
SOLDÁVEL MISTO 
ROSCÁVE 1/2'' X 25 mm, 
PARA USO EM TUBULAÇÃO 
DE ÁGUA, FABRICADO EM 
PVC AZUL COM BUCHA EM 
LATÃO NA PONTA 
ROSCÁVEL, FABRICADO 
SEGUNDO A NBR5648/99 

30 UN 

 

  

16 

ANEL DE VEDAÇÃO PARA 
BICO DE TORNEIRA 3/4: 
Utilizado em instalações 
hidráulicas, o anel de vedação 
para Bico de Torneira é 
simples e versátil 
Material: Elastômeros; 
Alta Resistência e 
Durabilidade; 
Sugestão de aplicação: Bico 
de Torneira 3/4\"; 

50 UN 

 

  



Valor Global Total da Proposta: 

 

R$ ____________________ (__________________________) 

 

 

Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da 

data de abertura da sessão pública. 

 

 

Data e assinatura do responsável. 

 

 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

RG:__________________________________________________________ 

CPF:_________________________________________________________ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO:_____________________________________ 

TELEFONE:___________________________________________________ 


