ANEXO 11l - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

DISPENSA ELETRONICA 90127/2025 - AQUISICAO DE BOMBA

PROPULSORA PNEUMATICA

Razéo Social

CNPJ:

Inscrigéo Estadual ou Municipal:

VALOR VALOR

ITEM DESCRIGAO(OES) QTDE | UNID | MARCA (ES) (ES)
(NS) (S) (S) (S) UNITARIO TOTAL

S (1)

Bomba propulsora
pneumdtica para graxa
completa - balde de 20kg com
carrinho e balde: Vazao livre:
1700 gramas/min;

Rateio: 60 : 1; Entrada de ar
1/4" Rosca NPT; Saida de
produto: 1/4 JIC (Interno);
Presséo de trabalho: 80 - 100
PSI (5,5- 6,9 BAR); Pressdo de
saida: 4800 — 6000 PSI (331 -
413 BAR); Consumo de ar:
10,0 pés 3. /min.

- Filtro regulador de ar;
Mangueira de 3 metros ;
Conexao giratéria; Valvula de
controle ; Compac. p/ Graxa
Vulcanizado; Mola
Compactador ; Condutor de ar
metélico; Conjunto duplo de
silenciadores; Filtro interno no
sistema de succdo; Carrinho
para baldes de 20kg.
(Conforme Anexo | — ETP)

Valor Total da Proposta:

R$ ( )

OBS: O(s) valor(es) engloba(m) todo(s) o(s) custo(s), incluindo o(s) de transporte(s).

Prazo de validade da proposta de pregos: minimo de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessdo publica.




Data e assinatura do responsavel.

NOME:
RG:
CPF:
ENDERECO ELETRONICO:
TELEFONE:




