ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

DISPENSA ELETRONICA 90190/2025 — AQUISICAO DE CADEIRA DE
ESCRITORIO

Razdo Social
CNPJ:

Inscri¢do Estadual ou Municipal:

ITEM
(NS)

DESCRICAO(OES)

QTDE
(©)

UNID
®)

MARCA
®

VALOR
(ES) UNITARIO
®)

VALOR
(ES) TOTAL
as)

Cadeira de escritorio tipo executivo
pneumatica giratoria: cadeira
operacional, tipo: executivo, com
bragos  (preferencialmente,  com
regulagem), com encosto de espaldar:
alto e com apoio de cabeca; Medidas
aproximadas entre: L = de 55 a 65 cm
xA=del120al40cmx P =de50a
60 cm (Largura x Altura x
Profundidade); Assento e encosto:
moldados anatomicamente em
madeira compensada multilaminada
com tratamento imunizante ou em
polipropileno (PP) injetado estrutural
de grande resisténcia mecanica e
estofamentos com espuma injetada em
poliuretano flexivel injetada (isento de
CFC), e revestidos em couro natural
(ecolodgico), ou em couro sintético
(courino ou courvin), ou ainda em
tecido cem por cento (100%) de
poliéster de alta resisténcia a tragao,
rasgamento, esgar¢amento, solidez a
luz e ndo reagente a manchas, na cor:
preta; Espuma anatomica fabricada em
poliuretano (PU) injetado de, em
média, 50 mm de espessura no encosto
e 60 mm no assento, indeformavel,
ignifuga com conchas injetadas em
polipropileno (PP), e, conformagao
especial acentuada da superficie do
assento com borda frontal ligeiramente
curvada para ndo obstruir a circulagéo
sanguinea; Mecanismo minimo de
inclinacgdo: convencional com controle
de duas (02) alavancas, uma (01) para
a altura do assento e outra (01) para o
movimento do assento e da inclinagdo
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do encosto; Cor do produto: PRETA;
Material de confecgdo da estrutura
metalica: em tubos e /ou perfis de ago
carbono; Tratamento da estrutura
metélica: anticorrosivo em todas as
partes metalicas com aplicacdo de
antiferruginoso conforme todo
processo de preparagdo para pintura;
Pintura: tinta epoxi a po, aplicada por
disposigdo eletrosta ca, ¢, acabamento
superficial: pintura lisa e livre de
defeitos, na cor: preta; Base/Apoio,
tipo de pé: cinco (05) sapatas
deslizantes em ag¢o carbono com
cobertura/capa de polipropileno (PP)
texturizado, injetadas em resina de
engenharia poliamida (nylon) ou
injetadas em aluminio, na cor: preta;
Regulagem de altura do assento:
através de pistdo a gas; e, Regulagem
do apoio lombar. A cadeira devera
suportar carga de, no minimo, 120 kg.
O item devera atender as normas e
legislagdo vigentes no que diz respeito
aos requisitos ergondmicos,
caracteristicas basicas e dimensionais
do produto e aqueles referentes aos
ensaios de estabilidade, resisténcia e
durabilidade, conforme a NR-17
Ergonomia, respaldada pela Portaria
no 3.751, de 23/11/1990 e NR-24
Condicdes de Higiene e Conforto nos
Locais de Trabalho, ambas criadas
pelo entdo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE); ABNT NBR
13967:2011 Moveis para escritorio

(Sistemas de estagdo de
trabalho Classificagdo ¢ métodos de
ensaio); ABNT NBR

13962:2018 Moveis para escritorios
(Cadeiras ?Requisitos e métodos de
ensaio) e, certificacdo pelo
INMETRO.

GARANTIA: Apresentar garantia de
no minimo 12 meses.

(Conforme Anexo I - ETP)




Valor Total da Proposta:

RS ( )

OBS: O(s) valor(es) engloba(m) todo(s) o(s) custo(s), incluindo o(s) de transporte(s).

Prazo de validade da proposta de precos: minimo de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessao publica.

Data e assinatura do responsavel.

NOME:

RG:

CPF:

ENDERECO ELETRONICO:
TELEFONE:




