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RADIER — ARMACAQO POSITIVA

RADIER — ARMACAO NEGATIVA

DETALHE DA PREPARACAO DO SOLO DO RADIER

S/ESC.
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SOLO NATURAL CORTADO

“““““

COMPACTADO E NIVELADO

h=40cm (ESPESSURA RADIER)

@ RADIER

@ CONCRETO MAGRO 5cm — FCK=15MPa

@ MANTA DE POLIETILIENO 200 micras

QUANTITATIVO
ELEMENTO | VOLUME (m3)
CONCRETO
MAGRO 1,55

ESC. 1:50 ESC. 1:50
_ } ESPECIFICACOES DAS SOBRECARGAS NAS LAJES
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o op L2, 3l 0|2 L2 — NBR6118 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTO
o2 s of2 = — NBR6122 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES
N © = © — NBR6120 — AGOES PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES
- 9 ° A — NBRB681 — AGOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS — PROCEDIMENTO
LO .
o 30 37 N5 ¢ 10 C/20 C=350 30 i - C/20 C=350 — NBR15575 — NORMA DE DESEMPENHO
S 290 Ty N1 6 1ns 30 290 30 — NBR6123 — FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES
30| “c/20|c=250 30 C/20 C=250 — NBR8522 — CONCRETO ENDURECIDO — DETERMINAGAO DOS MODULOS DE
190 30 190 30 ELASTICIDADE E DE DEFORMACAO — PARTES 1 E 2
] _ - L — NBR5738 — CONCRETO — PROCEDIMENTO PARA MOLDAGEM E CURA DE
3 8 @ & CORPOS DE PROVA
— NBR5739 — CONCRETO — ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS DE PROVA
CILINDRICOS
o o — NBR7480 — AGO DESTINADO AS ARMADURAS PARA ESTRUTURAS DE
= — CONCRETO ARMADO — REQUISITOS
— NBR5674 — MANUTENGAO DE EDIFICAGOES — REQUISITOS PARA O
SISTEMA DE GESTAO DE MANUTENGAO
— NBR16868 — ALVENARIA ESTRUTURAL — PARTES 1, 2 e 3.
ESPECIFICACOES DO CONCRETO (RADIER)
© %
© 8 — RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO fck 30 ¥Pa
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Sl 13 °l L3 — FATOR AGUA / CIMENTO a/c <0,55
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g " S " — MODULO DE DEFORMAGAO SECANTE Ec = 27 GPa
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3 4 — CONSUMO DE CIMENTO = 300 kg/m?>
S o — MASSA ESPECIFICA APARENTE: 2.5 tf/m 3
27(N1 @ 125 >
SN C/20 =750 DURABILIDADE / VIDA OTIL
30 ¢/20| =250 30 30 190 30
790 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il — FORTE — INDUSTRIAL —
GRANDE RISCO DE DETERIORAGAQ.
— — — V.U.P. (VIDA UTIL DE PROJETO) > 50 ANOS.
N N
— RIGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E DE TOLERANCIA DE MEDIDAS NA OBRA.
ACO POS| BT |QUANT[ COMPRIMENTO
¢ T TOTAC DETALHE DO COBRIMENTO E DA TRELICA NOTAS
SN . cm cm PARA APOIO DOS FERROS NEGATIVOS 1— MEDIDAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METRO.
— ARMAGRO s o T—555 3355 (SEM VIGAS) 2— NAO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA.
soA| 2| 125 22| 350 | 7700 o eseAL 3— CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
o B B o el B 4— SONDAGEM NAO FORNECIDA PELO PROPRIETARIO/ENGENHEIRO RESPONSAVEL
e :ngAQAOSPOSIT?éAS 15 486 7290 ~<100 | ~<100 | PELA EXECUCAO DA OBRA, A CAPACIDADE DE CARGA PRECISA SER
— ARMACAO NEGATIVA
s 1 as P o m m—— AN ‘ o VALIDADA POR ENGENHEIRO GEOTECNICO OU PELO EXECUTOR DA FUNDAGAO.
50| 2 6.3 20| 486 | 9720 AN 0 5— FUNDAGAO DIRETA:
soa| a| es| 20| ses| 11720 N N\ ~TAXA NO SOLO = 2,0 kgf/cm
S0A 5 0| 23| 30| 8050 - J\ .. . . .41\, —VERIFICAGAO DO TERRENO DE APOIO PELO ENGENHEIRO DE SOLOS.
E R\ 6— EXECUTAR A CURA UMIDA DO CONCRETO POR 14 DIAS.
ARMACAO POSITIVA ESPACADOR TRELICADO
RESUMO DE ACO NOTA:
ACO BIT COMPR PESO
¢ - ot CASO SEJA NECESSARIO, AJUSTAR
SO0A 53 1a =3 A ALTURA DA TRELICA PARA
2on o a8 o8 OBTER O COBRIMENTO DEFINIDO
204 125 502 484 PARA A ARMAGAO NEGATIVA
Peso Total S0A = 634 kgf

NOTAS TROCA DE SOLO:
EXECUTAR TROCA DE SOLO MAIOR QU

IGUAL A O0,6m DE PROFUNDIDADE

SOB FUNDACOES COM COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20cm

COM 98% DO PROCTO NORMAL.

A COTA DE ESCAVACAO PARA TROCA DE SOLO DEVERA SER LIBERADA E

CONFIRMADA PELO CONSULTOR DE SOLO.

VER DETALHE PARA PREPARACAO DO SOLO ANTES DA EXECUCAO DO RADIER.

RESUMO DAS TRELICAS

DESIGNAGAO COMPRIMENTO PESO
ACO | DA TRELICA (m) (kg
CA—60| BE 25 17.70 54,36
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