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COMPRIMENTO DAS ESTACAS

VER LEGENDA

4 — 36 ESTACAS RAIZ (R) 820cm P/10tf

A SONDAGEM NAO FOI FORNECIDA PELO PROPRIETARIO/ENGENHEIRO
RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA OBRA.

O COMPRIMENTO DA ESTACA DEVE SER DEFINIDO POR ENGENHEIRO
GEOTECNICO OU PELO EXECUTOR DA FUNDAGAO.

BROCA MANUAL — @25
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A SONDAGEM NAO FOI FORNECIDA PELO PROPRIETARIO/ENGENHEIRO
RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA OBRA.

O COMPRIMENTO DA ESTACA DEVE SER DEFINIDO POR ENGENHEIRO
GEOTECNICO OU PELO EXECUTOR DA FUNDAGAO.

Documento assinado digitalmente

“b CARLOS MARQUES OLIVEIRA
g Data: 12/12/2024 11:52:03-0300

Verifique em https:/ fvalidar.iti.gov.br

Jaguariuna - SP

NORMAS TECNICAS — ABNT

— NBR6118 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTO
— NBR6122 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES

— NBR6120 — AGOES PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES
— NBR8681 — AGOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS — PROCEDIMENTO

— NBR15575 — NORMA DE DESEMPENHO

— NBR6123 — FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES

— NBR8522 — CONCRETO ENDURECIDO — DETERMINAGAO DOS MODULOS DE

ELASTICIDADE E DE DEFORMAGAO — PARTES 1 E 2

— NBR5738 — CONCRETO — PROCEDIMENTO PARA MOLDAGEM E CURA DE

CORPOS DE PROVA

— NBR5739 — CONCRETO — ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS DE PROVA

CILINDRICOS

— NBR7480 — ACO DESTINADO AS ARMADURAS PARA ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO — REQUISITOS

— NBR5674 — MANUTENGAO DE EDIFICAGOES — REQUISITOS PARA O

SISTEMA DE GESTAO DE MANUTENGAO

— NBR16868 — ALVENARIA ESTRUTURAL — PARTES 1, 2 e 3.

ESPECIFICACOES DO CONCRETO (SOMENTE PARA BROCA MANUAL)

— RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO  fck
— ABATIMENTO OU SLUMP TEST ENTRE 12 e 14cm, CONFORME ABNT NBR NM67;
— FATOR AGUA / CIMENTO <_0,6;

— CONSUMO DE CIMENTO = 280 kg/m?

— AGREGADO: DIAMETRO ENTRE 9,5mm e 25mm;
— PODEM SER UTILIZADOS ADITIVOS PLASTIFICANTES, INCORPORADORES DE AR,

25 MPaq;

RETARDADORES, DESDE QUE ATENDAM AS NBR 10908,NBR 11768, e NBR 12317,

— INICIO DE PEGA 30 horas;

ESPECIFICACOES DA ARGAMASSA (SOMENTE PARA ESTACA RAIZ)

— RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO  fck
— FATOR AGUA / CIMENTO ENTRE 0,50 e 0,60;
— CONSUMO DE CIMENTO = 600 kg/m?

— AGREGADO: AREIA e/ou PEDRISCO;
— PODEM SER UTILIZADOS ADITIVOS PLASTIFICANTES, INCORPORADORES DE AR,

20 MPaq;

RETARDADORES, DESDE QUE ATENDAM AS NBR 10908,NBR 11768, e NBR 12317,

— INICIO DE PEGA 30 horas;

DURABILIDADE / VIDA OTIL

— CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il — FORTE — INDUSTRIAL —

GRANDE RISCO DE DETERIORAGAO.

— V.U.P. (VIDA OTIL DE PROJETO) > 50 ANOS.
— RIGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E DE TOLERANCIA DE MEDIDAS NA OBRA.

NOTAS

1— MEDIDAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METRO.

2— NAO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA.

35— CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

4— SONDAGEM NAO FORNECIDA PELO PROPRIETARIO/ENGENHEIRO RESPONSAVEL
PELA EXECUCAO DA OBRA, A CAPACIDADE DE CARGA PRECISA SER
VALIDADA POR ENGENHEIRO GEOTECNICO OU PELO EXECUTOR DA FUNDAGAO.

5— P.C. = PONTO DE CARGA.

6— C.C. = CENTRO DE CARGA DOS PILARES.

00 |24/05/2023| Emissdo inicial | TS, | LM.S.

R. | DATA | DESCRIGAO | EXEC. | VER.
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FONE: (11) 98053-3971 | (11) 99294-3546

APROVADO

COM AUTENTICACAO DIGITAL
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