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INSTALAR CAIXA DE COMANDO
‘ ACIONAMENTO (LIGA/DESLIGA)
USO AO TEMPO (IP-65)
1.3

ATENCAO:

1. MULTIMEDIDOR 01 (QUADRO QDF-01)
- TENSAO NOMINAL (RS T)
- CORRENTE (A)
- FREQUENCIA (Hz)

2. MULTIMEDIDOR 02 (QUADRO QDF-02)
- TENSAO NOMINAL (RS T)
- CORRENTE (A)
- FREQUENCIA (Hz)

3. ABS-01 (TELEMETRIA)
- STATUS PORTA ABERTA DA CABINE SUBESTAGAO
- STATUS PORTA FECHADA DA CABINE SUBESTAGAO
- STATUS PORTAO ABERTO ALAMBRADO DA SUBESTACAO
- STATUS PORTAO FECHADO ALAMBRADO DA SUBESTAGAO
- STATUS SUBESTAGAO LIGADA
- STATUS SUBESTAGAO DESLIGADA
- STATUS GERADOR DE EMERGENCIA LIGADO
- STATUS GERADOR DE EMERGENCIA DESLIGADO

4. INVERSOR 01
- CORRENTE (A) / FREQUENCIA (Hz) / MODULACAO DE ACELERACAO (Rpm)

5. INVERSOR 02
- CORRENTE (A) / FREQUENCIA (Hz) / MODULACAO DE ACELERACAO (Rpm)

6. INVERSOR 03
- CORRENTE (A) / FREQUENCIA (Hz) / MODULACAO DE ACELERACAO (Rpm)

7. INVERSOR 04
- CORRENTE (A) / FREQUENCIA (Hz) / MODULACAO DE ACELERACAO (Rpm)

8. INVERSOR 05
- CORRENTE (A) / FREQUENCIA (Hz) / MODULACAO DE ACELERACAO (Rpm)

9. INVERSOR 06
- CORRENTE (A) / FREQUENCIA (Hz) / MODULAGAO DE ACELERAGAO (Rpm)

COMUNICAGAO ATRAVES DA REDE MODBUS ETHERNET (QUADRO TELEMETRIA x EQUIPAMENTOS):

APROVADO

COM AUTENTICACAO DIGITAL

Secretaria de Planejamento Urbano
Jaguariuna - SP

SIMBOLOGIA - DADOS

QUADRO DISTRIBUICAO TOMADA /ou ILUMINACAO
H=1,10M

CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO EMBUTIDA NA PAREDE - H=0,30M
C.2: 200x200mm / C.3: 300x300mm / C.4: 400x400mm

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIDA NO PISO - TAMPA FERRO FUNDIDO "DADOS"
C.1: 400x400x800mm / C.2: 600x600x800mm / C.3: 800x800x1.000mm / C.4: 1000x1000x1.000mm

LUMINARIA LINEAR DE SOBREPOR "LED" 45 W / 220 V - TEMP. COR 5.000 K
MODELO DEFINIR COM ARQUITETURA ou CLIENTE

LUMINARIA TIPO PAINEL DE "LED" DE SOBREPOR - 20 W / 220 V - TEMP. COR 5.000 K
MODELO DEFINIR COM ARQUITETURA ou CLIENTE - (DIMENSSOES #300x300MM)

PROJETOR LED 100 W 220 V, USO AO TEMPO, IP-66, FACHO 90°, TEMPERATURA COR 5.000 K
MODELO DEFINIR COM ARQUITETURA ou CLIENTE

LUMINARIA PUBLICA LED - 100 W - 220 V - DRIVE + DPS INCORPORADO + RELE FOTOELETRICO
FIXACAO EM POSTE TELECONICO H=10,0METROS (POSTE EXISTENTE)

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMOS COM AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS
MODELO DEFINIR COM ARQUITETURA ou CLIENTE

EM

INTERRUPTOR SIMPLES PARA 1 TECLA - (INSTALADA EM CONDULETE)
H=1,15M

INTERRUPTOR SIMPLES PARA 2 TECLA - (INSTALADA EM CONDULETE)
H=1,15M

INTERRUPTOR SIMPLES PARA 3 TECLA - (INSTALADA EM CONDULETE)
H=1,15M

TOMADA BAIXA "3P" 10 A - 220 V MONOFASICA
H=0,30M

TOMADA MEDIA "3P" 10 A - 220 V MONOFASICA
H=1,15M

TOMADA ALTA "3P" 10 A - 220 V MONOFASICA
H=2,30M

TOMADA BAIXA "3P" 20 A - 220 V MONOFASICA
H=0,30M

TOMADA MEDIA "3P" 20 A - 220 V MONOFASICA
H=1,15M

TOMADA BAIXA "4P" 32 A - 380 V TRIFASICA
H=0,30M

H=MOTOR

PONTO DE CONEXAO BAIXO 440 V TRIFASICA
H=MOTOR

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, DENSIDADE MEDIA, ROSCA "BSP"
DIAMETRO @4" QUANDO NAO INDICADO - MEDIA TENSAO

>
>
D@ PONTO DE CONEXAO BAIXO 380 V TRIFASICA
|

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO E IMPERMEAVEL - 34" - QUANDO NAO INDICADO
INSTALADO EMBUTIDO NO PISO - MEDIA TENSAO

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO E IMPERMEAVEL - 34" - QUANDO NAO INDICADO
INSTALADO EMBUTIDO NO PISO - BAIXA TENSAO

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO E IMPERMEAVEL - #2" - QUANDO NAO INDICADO
INSTALADO EMBUTIDO NO PISO - BAIXA TENSAO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, DENSIDADE PESADA, COM ROSCA "BSP",
DIAMETRO @3/4" QUANDO NAO INDICADO

CANALETA NO PISO EM ALVENARIA
77 x ZZ - DIMENSOES INDICADAS

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO - CHAPA #18 - INSTALADA APARENTE
77 x ZZ - DIMENSOES INDICADAS - TENSAO 380V

#ZZ x ZZ

LEITO GALVANIZADA A FOGO - CHAPA #18 - INSTALADA APARENTE
7Z x ZZ - DIMENSOES INDICADAS - TENSAO 380V

#ZZ x ZZ

LEITO GALVANIZADA A FOGO - CHAPA #18 - INSTALADA APARENTE
7Z x ZZ - DIMENSOES INDICADAS - TENSAO 440V

#ZZ x ZZ

PERFILADO PERFURADA GALVANIZADA A FOGO - CHAPA #18 - INSTALADA APARENTE
DIMENSSOES #38x38mm

CONDULETE TIPO "T" "C" "E" "LL" "LR" COM ROSCA "BSP", EM ALUMINIO COM TAMPA CEGA
DIAMETRO (3/4" QUANDO NAO INDICADO

—— L | CONDUTOR PROTEGAO (ATERRAMENTO)

Hﬁ CONDUTOR FASE

——L | CONDUTOR RETORNO

——F—— | CONDUTOR NEUTRO

INDICAGAO DE DESCIDA

/ INDICAGAO DE DESCIDA o/

NOTAS:

1. EM HIPOTESE ALGUMA OS CABOS DE DADOS PODERAO SER PASSADOS JUNTO COM CABOS ELETRICOS E VICE VERSA,

2. ADOTADO ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, DENSIDADE PESADA, COM ROSCA PARA INSTALAGOES EXTERNAS e
INTERNAS, ROSCA "BSP", DIAMETRO @3/4" QUANDO NAO INDICADO,

3. ADOTADO ELETRODUTO PEAD, FLEXIVEL, CORRUGADO e IMPERMEAVEL PARA INSTALAGOES EMBUTIDAS NO PISO, DIAMETRO
$1.1/4" QUANDO NAO INDICADO,

4, ADOTADO LEITO GALVANIZADA A FOGO PESADO CHAPA #18, COM TAMPA DE PRESSAO, DIMENSSOES INDICADA NO PROJETO,

5. ADOTADO ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO COM VIROLA E TAMPA DE PRESSAO, CHAPA #18, COM TAMPA DE PRESSAO,
DIMENSSOES INDICADA NO PROJETO,

6. ADOTADO PERFILADO GALVANIZADO A FOGO #38x38MM CHAPA #18 - A INSTALAR,

7. ADOTADO CONDUTORES BITOLA #2,5 mm? PARA CIRCUITOS DE TOMADA, ILUMINAGAO e RETORNOS DE ILUMINAGAO, SECAO DO
CONDUTOR NEUTRO e PROTEGAO (TERRA) DEVERAO SER DA MESMA BITOLA DO CONDUTOR FASE,

8. ADOTADO CONDUTORES COM ISOLAGAO 450/750 V, ANTI CHAMA QUANDO INSTALADOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA
ALVENARIA ou APARENTES,

9. ADOTADO CONDUTORES COM ISOLAGAO 0,6/1 KV, ANTI CHAMA QUANDO INSTALADOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO
ou ELETROCALHA SEM TAMPA,

10. ADOTADO IDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES POR COR:

* FASE: PRETO / BRANCO / VERMELHO,* NEUTRO: AZUL CLARO,* PROTEGAO (TERRA): VERDE ou VERDE E AMARELO,*
RETORNOS: AMARELO / CINZA,

11. ADOTADO INSTALAGAO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL "IDR" e EQUIPOTENCIALIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS
ELETRICOS e ESTRUTURAS METALICAS PARA PROTEGAO CONTRA CHOQUE ELETRICO POR CONTATO INDIRETO - 30 mA EM LOCAIS
SUJEITOS A UMIDADE,

12. ADOTADO PROTEGCAO POR BARREIRA FISICA (PLACA DE POLICARBONATO ou MATERIAL SIMILAR) e ISOLAGAO COM MATERIAL
TERMO CONTRATIL DOS BARRAMENTOS e PARTES ENERGIZADAS VISIVEIS PARA PROTEGAO CONTRA CHOQUE ELETRICO POR
CONTATO DIRETO,

NOTA ORIENTATIVA:

A POSIGAO DA LOCAGCAO DO PONTO E EM RELAGAO AO CENTRO DOS MESMO, UTILIZAR MEDIDA PARA CENTRALIZAR OS
CONJUNTOS,

UTILIZAR ESCALIMETRO NA ESCALA 1:50 PARA LOCAGAO DOS PONTOS, AS MEDIDAS DEVEM SER TIRADAS DO PROJETO e
CONFERIDAS NO LOCAL,

QUALQUER ALTERAGAO NO PROJETO DEVERA SER INFORMADA AO PROJETISTA RESPONSAVEL,
DEMAIS INFORMAGOES ou ESPECIFICAGOES CONSULTAR MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO.

ABREVIACOES:

‘F.G.E. - ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO,

-F.G.F. - ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO,

-PEAD - ELETRODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGADO e FLEXIVEL,
-QDTl.xx - QUADRO DISTRIBUIGAO DE TOMADA e ILUMINAGAO N°xx

-QDF.xx - QUADRO DISTRIBUIGAO DE FORGA N°xx

-TR.xx - TRANFORMADOR DE POTENCIA N°xx

-QTA - QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

‘GMG - GRUPO MOTO GERADOR

Documento assinado digitalmente

“b CARLOS MARQUES OLIVEIRA
g Data: 12/12/2024 12:00:53-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

02 | 20/06/2023 | REVISAO DISTRIBUICAO DE CABOS COMUNICACAO COM QUADRO TELEMETRIA | LMS. | cMmO
01 | 24/05/2023 | REVISAO BANCO DE CAPACITOR (CORRECAO FATOR DE POTENCIA) | LMS. | cMmO
00 | 26/04/2023 | EMISSAO INICIAL | LMS. | cM.O
R. | DATA | DESCRICAO | EXEC. | VER.
ﬁc,eﬂ“‘“ﬂm c, RESP. TECNICO: o CREA Ne;
. 23 Carlos Marques Oliveira 5.062.592.273
£ % PROJETO: ART Ne:
S 2 Leandro Moreira da Silva XXX

END.: RUA FRANCISCO C. DA SILVA, 63 - SANTA GIOVANNA - JUNDIAI / SP
FONE: (11) 98053-3971 | (11) 99294-3546
carlos@controlengenharia.com.br | www.controlengenharia.com.br

CLIENTE:

Prefeitura do Municipio de Jaguariuna

OBRA: )

Reforma da Estagao de Captacédo de Agua Bruta

ENDERECO:

Rodovia Joao Beira, S/N - Jaguariuna / SP

ASSUNTO: REE.

Projeto Elétrico Elétri
Distribuicdo de Tomadas e lluminagao etrica
Casa de Bombas 01 FOLHA:

DATA: DESENHO: ESCALA: STATUS: EL-01/17
23/03/2023 LM-476.1092.2023-F.001 1:50 Executivo

NOME ARQUIVO:
1092_EL_EX_CONTROL ENG_SEE MT_01_CASA DE BOMBAS 01_TOM ILUM

'R. 02
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- 1189 x 841mm|
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