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SIMBOLOGIA

CAPTOR AEREO EM AGO GALVANIZADO A FOGO H=0,60M

PONTO DE MUDANCA DE NIVEL

PONTO DE DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO #7/8"x1/8"x6,0M (70,0mm?)
H=3,0M

CONEXAOQ TIPO "T" ENTRE CABO COBRE NU #50,0mm? (SOLDA EXOTERMICA ou CONEXAO GRAMPO CROSBI)

TERMINAL COM 2 FUROS E 2 COMPRESAO, CONDUTOR COBRE NU PASSANTE #50,0mm?

CONEXAOQ TIPO "T" ENTRE CABO COBRE NU #16,0mm? (SOLDA EXOTERMICA ou CONEXAO GRAMPO CROSBI)

TERMINAL COM 2 FUROS E 2 COMPRESAO, CONDUTOR COBRE NU PASSANTE #16,0mm?

BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO LOCAL "BEL" - BARRA CHATA COBRE #2"x1/4"x300mm

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD" 35/8" x 2,40M COM CAIXA DE INSPEGAO "PVC" #300mm COM
TAMPA DE ACO GALVANIZADOA A FOGO

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD" #5/8" x 2,40M SEM CAIXA DE INSPECAO

CONDUTOR DE COBRE NU EMBUTIDO NO PISO A 0,50M DE PROFUNDIDADE
BITOLA #50,0 mm?, FIO #3,0 mm - QUANDO NAO INDICADO

L]
°
BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO PRINCIPAL "BEP" - BARRA CHATA COBRE #1.1/2" x 1/4"

CONDUTOR DE COBRE NU EMBUTIDO NO PISO A 0,50M DE PROFUNDIDADE
BITOLA #16,0 mm?, FIO #1,7 mm - QUANDO NAO INDICADO

BARRA CHATA DE ALUMINIO #7/8"x1/8"x6,0M (70,0mm?)

NOTAS ATERRAMENTO e EQUIPOTENCIALIZACAO:

1. ADOTADO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO ARRANJO ELETRODO EM ANEL CONTORNANDO A EDIFICACAO, UTILIZANDO
CONDUTOR DE COBRE NU #50,0mm?, FIO #3,0mm? INSTALADO EMBUTIDO EM VALA NO PISO
1.1. ADOTAR PROFUNDIDADE DA VALA 0,50M DO PISO ACABADO,

1.2. ADOTAR DISTANCIA DA VALA EM RELAGAO A EDIFICAGAO 1,25M (EXTERNO) DISTANCIA MINIMA.
2. ADOTADO A INSTALAGAO DE UMA CAMADA DE 0,20M DE PEDRA BRITA N22 NA VALA DO ELETRODO DE ATERRAMENTO PARA
REDUGAO DOS EFEITOS DAS TENSOES SUPERFICIAIS DE PASSO e TOQUE,
3. ADOTADO A APLICAGAO DE UMA CAMADA DE 0,1M DE ASFALTO FRIO NA VALA DO ELETRODO DE ATERRAMENTO, QUANDO O
MESMO FOR INSTALADO DENTRO DA EDIFICAGAO,
4, ADOTADO CONEXOES e EMENDAS DOS CABOS POR MEIO DE SOLDA EXOTERMICA,
5. ADOTADO INSTALAGAO DE BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO PRINCIPAL (BEP) NA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
6. ADOTADO INSTALAGAO DE BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO LOCAL (BEL) DENTRO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO,
7. ADOTADO SUBSISTEMA DE DESCIDAS ATRAVES DE BARRA CHATA DE ALUMINIO #7/8"x1/8"x6,0M (70,0mm?),
7.1. ADOTADO PONTO DE CONEXAO NA H=0,30M DO PISO ACABADO (LADO EXTERNO), DENTRO DA CAIXA DE INSPEGAQ,
8. ADOTADO DIFERENGA MAXIMA DE 20% ENTRE O ESPAGAMENTO DAS DESCIDAS, CONFORME TABELA 4 DA NBR-5419-3:2015,
9. ADOTADO SUBSISTEMA DE CAPTORES UTILIZANDO CAPTOR AEREO HORIZONTAL H=0,60M,
10. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS (PORTOES, GRADILS, SUPORTES, EQUIPAMENTOS ELETRICOS/ELETRONICOS, ETC ..) DEVERAO
SER INTERLIGADAS AO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO,
11. TODAS AS CONEXOES MECANICAS DEVERAO SER EXECUTADAS COM MATERIAIS EM INOX,
12. PREVER AO FINAL DOS TRABALHOS EMISSAO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), RELATORIO TECNICO DAS
INSTALAGOES DO (SPDA) COM MEDIGOES/ENSAIOS PERTINENTES e ENTREGA DO "AS BUILT" DOS PROJETOS.

PARAMETROS:

1.SUBSISTEMA EM ANEL = CONDUTOR DE COBRE NU #50,0mm?, FIO #3,0mm?,
2.SUBSISTEMA DE DESCIDAS = CONDUTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO #7/8"x1/8"x6,0M (70,0mm?)
3.SUBSISTEMA DE CAPTORES = CAPTOR AEREO HORIZONTAL H=0,60M,
4.CLASSE PROTEGAO = CLASSE Il
5. ADOTADO SUBSISTEMA DE CAPTACAO UTILIZANDO O METODO DA ESFERA ROLANTE,
5.1. ADOTADO CAPTOR AEREO 0,60 METROS
5.2. ADOTADO RAIO DA ESFERA ROLANTE DE (45°), TABELA 2,
5.3. NORMA NBR5419-3:2015 (PARTE 03),
6.DISTANCIA ENTRE DESCIDAS = 15,0 M,
7.PERIMETRO DO EDIFICIO CASA DE BOMBA 01 = 54,0 M,
7.1. QUANTIDADE DESCIDAS = ADOTADO 05 DESCIDAS.
8.PERIMETRO DO EDIFICIO CASA DE BOMBA 02 = 42,0 M,
8.1. QUANTIDADE DESCIDAS = ADOTADO 04 DESCIDAS.

NOTA ORIENTATIVA:

A POSICAO DA LOCAGAO DO PONTO E EM RELAGAO AO CENTRO DOS MESMO, UTILIZAR MEDIDA PARA CENTRALIZAR OS
CONJUNTOS,

UTILIZAR ESCALIMETRO NA ESCALA 1:50 PARA LOCAGAO DOS PONTOS, AS MEDIDAS DEVEM SER TIRADAS DO PROJETO e
CONFERIDAS NO LOCAL,

QUALQUER ALTERAGAO NO PROJETO DEVERA SER INFORMADA AO PROJETISTA RESPONSAVEL,
DEMAIS INFORMAGOES ou ESPECIFICAGOES CONSULTAR MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO.

ABREVIAGOES:

-F.G.E. - ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO,

‘F.G.F. - ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO,

-PEAD - ELETRODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGADO e FLEXIVEL,
-QDTl.xx - QUADRO DISTRIBUIGAO DE TOMADA e ILUMINAGAO N°xx

-QDF.xx - QUADRO DISTRIBUICAO DE FORGA N°xx

-TR.xx - TRANFORMADOR DE POTENCIA N°xx

-QTA - QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

‘GMG - GRUPO MOTO GERADOR
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