g

1.00mm VM

9005 18 <- DIN 1

1.00mm VM
¢

K1

X2-4 1X2-10 X2-91 X2-3
OUT-01.PAINEL

TELEMETRIA

o—(OH 1.00mm VM )19 <-DIN 2

1.00mm VM 9025 12 <- 24Vee
1.0mm VD 20 <- GND*
X222 | X22
B1 - LIGADA <_Z1_O__O 1.00mm VM 21 & 01(NA1) <- DO1(RL1)
RODANDO
RELE 1
D15 X()z_1 Xé'1 1.00mm VM 15
mm
24Vbe Q T[T <- DOA(RLY)
PAINEL TELEMETRIA
004-85 <104 100mm CZ 04 ) 04(NF2) < DO2RL2)
INVERSOR-1 (IV1)
FALHA
RELE 2 BOMBA 01
004-B5 <204 100mm CZ 904y FC202
06(C2) <- DO2(RL2) 50cv / 380V

Documento assinado digitalmente

CARLOS MARQUES OLIVEIRA
Data: 12/12/2024 12:31:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

b

Al1(+) -> 53 C

AN(-) > 55 (

AO1 ->42

CORRENTE B1

AGND(24V) -> 39 O—4

AO2 -> 08

FREQUENCIA B1
AGND(24V) - >10 ¢

PLACA AUX. MCB101

>}

1,00mm PT
X29  d o
/7_00 Y T 5
I 9,
701 X210
X o)
BF3-0,1A “—=-—=
1,00mm VM
PRESSAO DE RECALQUE
X2-5
600 - 600 T .
fvm Wit ‘ —_ﬁOxz 17 AIN1.1
i | | || CORRENTE B1
X2-6
602 ER ER: | 602 (M) X2-23 AIN1.5
! FREQUENCIA B1
i T PT | | \
e —— —/ A 2)(2-19
X2-8 =
PAINEL TELEMETRIA

APROVADO

COM AUTENTICAGAO DIGITAL

Secretaria de Planejamento Urbano
Jaguaritna - SP

. Projeto:  Painel Inversor de Frequéncia 1 Revisdo: 0
Nome: Comando do Inversor de Frequéncia 1
Desenho: Folha: 003 0.S8: os
Responsavel técnico: Data: 27/02/24 Edigéo: A
Descrig&o: Jaguaritina Ref: Casa de Bombas Florianépolis




	Folhas e vistas
	Modelo


		2024-12-12T12:31:08-0300




