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            MEMORIAL DESCRITIVO
353

E5

     H    H-3      2    NE

TIPO DENOMINAÇÃO ALTURA

 H≤12m

CLASSIFFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA
CÓDIGO CLASSE DA EDIFICAÇÃO

                        NQUANTO À ÁREA DO

PARÂMETROS DE ÁREA

  DE PEQUENO PAVIMENTO               Sp < 930m²

CLASSIFFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA

   I  EDIFICAÇÃO BAIXA

NATUREZA DO ENFOQUE

MAIOR PAVIMENTO (Sp)

CLASSIFFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
CÓDIGO

EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO PRESENTES
AS SEGUINTES CONDIÇÕES
a) NÃO POSSUAM TRRF, MESMO QUE 
EXISTAM CONDIÇÕES DE INSENÇÃO NA

    TIPO ESPECIFICAÇÃO

IT 06
b) NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO
VERTICAL COMPLETA DE ACORDO COM  
A IT 07, MESMO QUE EXISTAM CONDI-
ÇÕES DE ISENÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO  NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE 
RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO PODEM

X

SEM CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

TI
PO

 D
E

ED
IF

IC
A

Ç
Ã

O

             MAIS DE UMA SAÍDA

        DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUMAÇA

                                       SEM
                                      45,00m                                              H-3                                            X
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DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS

           N (ÁREA DE PAVIMENTOS < 930m²)

NÚMERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA

   DIMENSÃO

   ALTURA EM
    (METROS)

  OCUPAÇÃO

   GR.    DIV.

H ≤ 12

     Nº TIPO
ESC.

CLASSE DA EDIFICAÇÃO PARÂMETROS DE ÁREA

TODOS OS PAVIMENTOS

CLASSIFFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA
NATUREZA DO ENFOQUE CÓDIGO

                        R
QUANTO À ÁREA TOTAL 
St (SOMA DAS ÁREAS DE      EDIFICAÇÕES PEQUENAS           St < 930m²
DA EDIFICAÇÃO)

DO INCÊNDIO PODEM SER FÁCEIS E 
ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AME-
ÇADA PELO INCÊNDIO

OCUPAÇÃO H-3  

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO

               QUADRO DE ÁREAS EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA   743,07 m²

TÉRREO (PISO
DE DESCARGA

PA
V

IM
EN

TO

PAD3

PLANTA BAIXA

   PISO
GRANILITE

(PEDRA)

PAREDE
       CLASSE

               I E II-A

TETO/FORRO LAJE E GESSO
ACARTONADO

ALVENARIA E
PLACA DE GESSO

(DRYWALL)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR DE INCÊNDIO

EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO (ABC) 

INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

CÓDIGO

CÓDIGO

L/H (mm)

L (mm)

L (mm)
CÓDIGO

 D (mm)
CÓDIGO

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO TIPO FAROL DUPLO

PAREDES E MUROS EM ALVENARIA

PAREDES EM DRYWALL

       CLASSE
               I

 ELEMENTO CONSTRUTIVO

       CLASSE
               I E II-A

   EDIFICAÇÃO / AMBIENTE    CLASSE ADOTADA    MATERIAL

   CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

HOSPITAL - H-3

 NORMAS DE ENSAIO

NBR-9442

NBR-9442

NBR-9442

COBERTURA TELHAS DE FIBROCIMENTO NBR-9442

ISOLAMENTO TERMO
        ACÚSTICO

--

       CLASSE
               I

-- --

IN
C

LI
N

AÇ
ÃO

 8
,3

3%
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CASA DE BOMBAS

SH
AF

T

SH
AF

T

SUÍTE PPP 04  

A: 24,42  m2 

SANITÁRIO
PPP 04  

A: 6,30  m2 

SANITÁRIO
PPP 05  

A: 6,30  m2 

SANITÁRIO
PPP 03  

A: 6,30  m2 

SUÍTE PPP 02  

A: 24,42  m2 

SANITÁRIO
PPP 02  

A: 6,30  m2 

SUÍTE PPP 01  

A: 24,42  m2 

SANITÁRIO
PPP 01  

A: 6,30  m2 

PLANTÃO
MASCULINO  

A: 12,24  m2 

SUÍTE PPP 05  

A: 24,42  m2 

POSTO DE
ENFERMAGEM E

PRESCRIÇÃO  

A: 10,09  m2 

ROUPARIA SUJA  

A: 5,46  m2 

UTILIDADES  

A: 8,19  m2 

ÁREA DE
DEAMBULAÇÃO  

A: 31,20  m2 

REFEITÓRIO  

A: 18,00  m2 

SALA DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA  

A: 15,30  m2 

SOLARIUM SUÍTE
PPP 05  

A: 12,75  m2 

ROUPARIA LIMPA  

A: 5,78  m2 

D.M.L.  
A: 5,50  m2 

FARMÁCIA
SATÉLITE  

A: 5,22  m2 

LIXO INFEC.  
A: 2,08  m2 

LIXO COMUM  

A: 2,08  m2 

CIRCULAÇÃO
DE SERVIÇOS  

A: 9,36  m2 

W.C. P.C.D.
MASCULINO  

A: 3,37  m2 

W.C. P.C.D.
FEMININO  

A: 3,37  m2 

SANIT. P.C.D.

ADMISSÃO/CONSULTA  

A: 6,30  m2 

ÁREA DE ESPERA E
ACOLHIMENTO  

A: 31,20  m2 

CIRCULAÇÃO   
A: 101,90  m2 

SERVIÇO  

A: 7,06  m2 

SUÍTE PPP 03  

A: 24,42  m2 

SOLARIUM SUÍTE
PPP 04  

A: 12,58  m2 

SOLARIUM SUÍTE
PPP 03  

A: 12,58  m2 

SOLARIUM SUÍTE
PPP 02  

A: 12,58  m2 

SOLARIUM SUÍTE
PPP 01  

A: 12,75  m2 

RECEPÇÃO  

A: 41,37  m2 

GUARDA DE
EQUIPAMENTOS E

MATERIAIS  

A: 13,33  m2 

PLANTÃO FEMININO  

A: 12,24  m2 

VESTIÁRIO
MASCULINO  

A: 13,98  m2 

VESTIÁRIO
FEMININO  

A: 13,98  m2 

COPA  

A: 8,40  m2 WC MASCULINO  

A: 5,19  m2 
WC FEMININO  

A: 5,19  m2 

ÁREA DE
DEAMBULAÇÃO

EXTERNA  

A: 38,76  m2 

ÁREA DE
DEAMBULAÇÃO

EXTERNA  

A: 59,74  m2 

CIRCULAÇÃO
DE SERVIÇOS  

A: 43,89  m2 

LAVATÓRIO  

A: 4,08  m2 

EXAMES E
ADMISSÃO  

A: 18,45  m2 

PASSEIO EXTERNO  

A: 85,89  m2 

ÁREA
VERDE  

A: 13,26  m2 

ÁREA VERDE  

A: 57,80  m2 

ÁREA VERDE  

A: 34,16  m2 

ÁREA VERDE  

A: 270,29  m2 

ÁREA VERDE  

A: 6,16  m2 

CIRCULAÇÃO  

A: 23,07  m2 

CENTRAL
DE GASES  

A: 5,76  m2 ÁREA VERDE  

A: 8,00  m2 
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0,00
REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕESMEDIDAS DE SEGURANÇA

ANEXO INFORMATIVO
LEGISLAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÂO E CARGA INCÊNDIO

NOTAS GERAIS:
A) Esse quadro deverá ser apresentado na primeira prancha do PSCIP.

NOTAS ESPECÍFICAS:
1) Em edificações mistas com compartimentação entre as ocupações, deverá ser apresentado um Quadro Informativo de Medidas de
Segurança para cada ocupação compartimentada. O mesmo se aplica a projetos que representam mais de uma edificação de diferentes ocupações
com isolamento de risco.

2) Projetos cujas medidas de segurança não foram definidas pela IT-01 não necessitam indicar a tabela adotada (por exemplo, PSCIP
elaborado conforme legislação municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigência de edições anteriores da IT-01 deverão especificar a edição da
norma adotada.

3) A Situação da edificação deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de julho de 2005) ou Construída (entre 02 de julho de
2005e31 de dezembro de 2016).

4) Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referência para projeção de cada medida de segurança.

5) Constar observações referentes à medida de segurança para subsidiar análise e vistoria em situações específicas.

6) Indicar a divisão de ocupação, sua respectiva carga incêndio e o exemplo/descrição adotado para definição da carga de incêndio.

GRUPO GERADOR DE ENERGIA 
EQUIPAMENTO NÃO UTILIZADO PARA 
ATENDER AS MEDIDAS DO PROJETO
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QUADRO DE PORTAS

ID.

PA1

PA1a

PA1b

PA1c

PA2

PA3

PA4

PAD1

PAD2

PAD2a

PAD3

PAD4

PC1

PC1a

PC2

PC3

QNT.

13

2

4

5

3

5

6

3

2

1

2

1

6

1

1

1

DIMENSÃO DA
FOLHA (m)

0,92×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

1,22×2,11

0,92×2,11

1,22×2,11

0,80×1,90

2,00×2,10

2,00×2,10

1,50×2,10

2,00×2,10

1,90×1,00

1,10×2,10

0,90×2,10

2,40×2,10

4,00×2,10
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ID.

C1

C2

C3

JA1

JA2

JA2a

JA3

JA4

JA5

JA6

JF1

QNT.

2

1

1

4

4

7

2

2

2

2

1

DIMENSÃO (m)

1,25×0,63

1,56×0,94

3,42×1,56

1,20×0,60

1,80×0,60

1,80×0,90

2,40×0,90

3,00×0,90

---

---

1,50×0,90

PEITORIL

1,52

0,11

0,58

1,55

1,55

1,25

1,25

1,25

---

---

1,20

0,95

0,95

2,40x1,80

1,80x1,20

QUADRO DE JANELAS
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NOTAS GERAIS:

- DE ACORDO COM O SUBITEM 6.1 DA IT.15
TODAS AS SINALIZAÇÕES DEVEM SER
INSTALADAS À UMA ALTURA DE 1,80m
MEDIDO DO PISO ACABADO À BASE DA
SINALIZAÇÃO, COM EXCEÇÃO DA
SINALIZAÇÃO DAS PORTAS DE SAÍDA DE
EMERÊNCIA QUE PODEM SER SINALIZADAS
ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m
DA VERGA OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA
PORTA, CENTRALIZADA HÁ 1,80m MEDIDO
DO PISO ACABADO À BASE DA
SINALIZAÇÃO.

GERADOR
DE ENERGIA

ELÉTRICA

0,25
A: 7,02  m2 

BASE EM CONCRETO

B

A

A: 6,25  m2 
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GERADOR DE ENERGIA
- TRIFÁSICO ?  À DIESEL ? XXXKVA;
- ACIONAMENTO ?;
- TENSÃO DE XXXV?;
- CARENADO E SILENCIADO?;
- STANDEY-BY?.

O GERADOR NÃO É UTILIZADO COMO
FONTE DE ENERIA ELÉTRICA DAS ME-
DIDAS PREVENTIVAS?

D

C

    252
  P1

    252
  P2

  743,07 m²

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS PROCESSO PARA
SOLICITAÇÃO DE VISTORIA E

APROVAÇÃO DO PSCIP

- O PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO AS
DIRETRIZES PRINCIPAIS DAS INSTRUÇÕES
TÉCNICAS DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS,
SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO E PARANÁ;

- A SIMBOLOGIA E QUADROS SEGUEM AO
EXIGIDO NAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO
E S T A D O  D E  M I N A S  G E R A I S ;

- CÓDIGOS REFERENTES AS MEDIDAS DE
SEGURANÇAS, COMO EXEMPLO, SINALIZAÇÃO
(PLACAS) E EXTINTORES PODEM SOFRER
VA RI AÇÃO DE EST ADO PORA  ES TADO,
RECOMENDA-SE SEGUIR PELAS REFERÊNCIAS
VISUAIS REPRESENTADAS NO QUADRO
"DETALHE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO/EQUIPAMENTO";

-  V A L E  R E S S A L T A R  Q U E  A L G U M A S
EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS  VARIAM DE
ESTADO PARA ESTADO, RECOMENDA-SE A
R EALI ZAÇ ÃO DE  UMA C ONSU LTOR I A  E
OBSERVAÇÃO TÉCNICA NO MOMENTO DA
VALIDAÇÃO DO PROJETO POR ESTADO;

- AS MEDIDAS DE SEGURANÇA "PLANO DE
INTERVEÇÃO DE INCÊNDIO" E "BRIGADA DE
INCÊNDIO" DEVERÃO SER ELABORADOS
M E D I A N T E  À S  I N F O R M A Ç Õ E S  D E
FUNCIONAMENTO E USO DAS INTALAÇÕES, E
DEVERÃO SER ELABORADOS SEGUINDO A
LEGISLAÇÃO PERTINENTE DE CADA ESTADO;

- PRÓXIMO A REPRESENTAÇÃO DO GRUPO
MOTO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA,
CONSTA UM QUADRO COM INFORMAÇÕES
GENÉRICAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER
PRE ENCHI DAS ASSI M Q UE D EF IN I DO O
MODELO E CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO,
R E C O M E N D A - S E  A I N D A ,  V E R I F I C A R
E X I G Ê N C I A S  C O M P L E M E N T A R E S N A S
INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE CADA ESTADO.
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RESERVATÓRIO TIPO TAÇA
12.000 LITROS

LINHA GUIA
GABARITO DE ALTURA

MURO LATERAL

BRISE ANGULADO EM ALUMÍNIO

MURO LATERAL
COBERTURA METÁLICA
FIXADA POR TIRANTES

FACHADA FRONTAL
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TELHA DE FIBROCIMENTO
INCLINAÇÃO 10% CALHA RUFO

GUARDA-CORPO
PADRÃO NBR9050
H=0,92m E 0,70m

MURO DE FUNDO
MURO LATERAL

CIMALHA DE CONCRETO

CIMALHA DE CONCRETO

RUFOCIMALHA DE CONCRETO

TELHA DE FIBROCIMENTO
INCLINAÇÃO 10% CALHA RUFO CIMALHA DE CONCRETORUFO RUFO CALHA

BRISE METÁLICO ANGULADO

PLACA CPN

CASA DE BOMBAS

RESERVATÓRIO TIPO TAÇA
12.000 LITROS

COBERTURA METÁLICA
FIXADA POR TIRANTES

ESTACION.

LAJE

FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO FORRO DE GESSOFORRO DE PVC FORRO DE PVC FORRO DE PVC

RECEPÇÃO ÁREA DE DEAMBULAÇÃO REFEITÓRIO POSTO DE ENFERMAGEM ÁREA DE SERV. ROUPARIA LIMPA CIRCULAÇÃO
VESTIÁRIO

MASCULINO

LAJE LAJE

PASSEIO

FOR. DE PVC FORRO DE PVCFORRO DE GESSO

FARMÁCIA
SATÉLITE CIRCULAÇÃO UTILIDADESFLOREIRA
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TELHA DE FIBROCIMENTO
INCLINAÇÃO 10% CALHA

MURO DE FUNDO

CIMALHA DE CONCRETO RUFO CIMALHA DE CONCRETOCALHA

MURO LATERAL

MURO DE FUNDO

LAJE

FORRO DE GESSO FORRO DE PVC

SALA DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA

FORRO DE PVC FORRO DE GESSO

W.C. P.C.D.
FEMININO

W.C. P.C.D.
MASCULINO RECEPÇÃO

ÁREA DE
DEAMBULAÇÃO

EXTERNA LIXO COMUMÁREA VERDE ÁREA VERDE

CORTE AB

CORTE CD

CASA DE BOMBAS  

A: 6,25  m2 

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL H-3
A: 715,80  m2 

GERADOR
DE ENERGIA

ELÉTRICA
A: 7,02  m2 

EDIFICAÇÕES
COMPLEMENTARES

A: 14,00  m2 

LOGRADOURO PÚBLICO

IMPLANTAÇÃO


