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DETALHE PARA DERIVACAO DOS GASES

DETALHE PARA DERIVACAO DOS GASES -
PERSPECTIVA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

1.

NOTAS /OBSERVAGOES:

AS TUBULAGOES DE GASES MEDICINAIS E VACUO CLINICO DEVERAO SER DE COBRE
CLASSE "A", COM PONTAS LISAS PARA SOLDA, TIPO ENCAIXE. AS CONEXOES
DEVERAO SER SOLDAVEIS SEM ANEL DE ESTANHO, OU CONEXOES EM BRONZE COM
ROSCA BSPT.

TODA TUBULAGAO DE GASES MEDICINAIS SERA DE 15 MM.

A ADESAO DE PEGAS DEVERA SER POR MEIO DE BRASAGEM UTILIZANDO MAGARICO
OXIACETILENO, NAO PODENDO SER UTILIZADAS SOLDAS DE ESTANHO. NA VEDAGAO
DAS PEGAS ROSCAVEIS DEVERA SER UTILIZADO FITA TEFLON OU COLA LOCKTITE
300.

E PROIBIDO O USO DE VEDANTE TIPO ZARCAO OU A BASE DE TINTAS OU FIBRAS
VEGETAIS. *PARA DEMAIS INFORMAGOES NORMA NBRT —12188 PAG 16
4. A TUBULAGAO E CONEXOES DEVERAO VIR PRE LAVADAS E ESTERILIZADAS DE

FABRICA OU DO FORNECEDOR. APOS A INSTAGAO TODA A TUBULAGAO DEVERA
SER LIMPA PROCEDENDO—SE AOS ENSAIOS CONFORME 5.1.1 A 5.1.10 DA NORMA
NBR—12188 PAG 19.

TODAS AS VALVULAS DEVERAO PERMANECER ABERTAS EXCETO EM CASO DE
MANUTENGAO DA AREA;

0S SUPORTES DA REDE DE GASES MEDICINAIS DEVERAO SER INSTALADOS
CONFORME DETALHE ANEXO;

DEVERA SER PREVISTO PONTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ENERGIZAGAO DO
PAINEL DE ALARME. OBSERVAR O PROJETO QUANTO A LOCALIZAGAO DOS MESMOS;

DETALHE PARA FIXAR TARUGO

SEM ESCALA
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MODELO GENERICO DE REGUA

SEM ESCALA
RESPONSAVEL : Eng. Edson Guerra Mazziero FOLHA FORMATO
1de1 A3
] DATA
CREA : 5060193720 26/02/2024
. MARi ESCALA EM
DESENHADO POR: Mbnica de Carvalho SEM ESCALA

CENTRO DE PARTO NORMAL - DETALHES PARA DERIVAGAO DOS GASES




FIXACAO DO PERFIL NA ALVENARIA

ATRAVES DE PARAFUSO EBUCHA S - 6 o
PERFILADO METALICO GALVANIZADO >
38 X 38 mm

(ESPACAMENTO - CONF. TABELA DE
VAOS MAXIMOS ENTRE SUPORTES)
MANTA DE NEOPRENE # 1/8"

(ESPACAMENTO - CONF. TABELA DE
VAOS MAXIMOS ENTRE SUPORTES)
MANTA DE NEOPRENE # 1/8"

DETALHE DE SUPORTES PARA TUBULACAO 15 mm - 01

SEM ESCALA

IDENTIFICACAO DE TUBULACAO

CONFORME NBR 12188:2016

4
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FECHAMENTO EM ACRILICO TRANSPARENTE
COM A INSCRICAO:

ATENCAO: VALVULAS DE SECCIONAMENTO
SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS

NAO FECHE, EXCETO EM EMERGENCIA
OXIGENIO, AR MEDICINAL E VACUO CLINICO

CAIXA EM ACO. CHAPA DE
ACO CARBONO, PINTURA
EPOXI NA COR BRANCA.

VALVULA DE ESFERA GAS FEMEA
X FEMEA BORBOLETA 1/2"

- - -  0S TARUGOS DEVEM SER
CHUMBADOS COM GABARITO
RESPEITANDO AS CONDICOES
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MODELO GENERICO PARA PAINEL DE ALARME
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10A
127V

& &

10A
127V

& &

10A

10A
02 AR VC 127V

127V
> Q“\ED‘C% 5 2
o o < [\ 7 3 o)

MODELO GENERICO PARA REGUA DE GASES.

SEM ESCALA
NOTAS GERAIS: OS PONTOS DE CONSUMO DEVEM SER
FIXADOS DIRETAMENTE NOS TARUGOS SEM A UTILIZACAO

DE MANGUEIRAS INTERMEDIARIAS CONFORME ABNT NBR
12188 / ITEM 3.27 E 3.29
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NAS TUBULACOES DE GASES E DE VACUO, DEVEM SER APLICADAS Eo ;O/o
ETIQUETAS ADESIVAS COM LARGURA MINIMA DE 20 MM E COM FUNDO E'% E%
NA COR BRANCA, DA SEGUINTE FORMA: % %
e COM O NOME DO GAS RESPECTIVO, EM LETRAS NA ALTURA MINIMA _ _
DE 10 MM, EM CAIXA ALTA E NA COR PRETA
e COM UMA SETA NA COR PRETA,EM ALTURA MINIMA DE 10 MM,
INDICANDO O SENTIDO DO FLUXO;
e APLICADAS A CADA 5 M NO MINIMO, NOS TRECHOS EM LINHA RETA
e APLICADAS NO INICIO DE CADA RAMAL |
e NAS DESCIDAS DOS POSTOS DE UTILIZAGCAO r r

ESTES SAO ATRAVESSADOS PELA TUBULAGAO
e EM QUALQUER PONTO ONDE FOR NECESSARIO ASSEGURAR
IDENTIFICACAO.

REFERENCIA ABNT 12188 ANEXO A PAG 20

DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS E ASSOALHOS, QUANDO

DETALHE PARA TARUGO DO PAINEL DE ALARME

SEM ESCALA

DETALHE PARA TARUGO DAS REGUAS -02

DETALHE PARA POSICIONAMENTO DO
TARUGO PAREDE DRYWALL 02

SEM ESCALA

Central de Oxigénio
3X3

24,00

Central de Ar Medicinal
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MODELO GENERICO PARA CENTRAL SEMI AUTOMATICA

NOTAS /OBSERVACOES:

1. AS TUBULAGOES DE GASES MEDICINAIS E VACUO CLINICO DEVERAO SER DE COBRE
CLASSE "A”, COM PONTAS LISAS PARA SOLDA, TIPO ENCAIXE. AS CONEXOES
DEVERAO SER SOLDAVEIS SEM ANEL DE ESTANHO, OU CONEXOES EM BRONZE COM
ROSCA BSPT.

2. TODA TUBULAGAO DE GASES MEDICINAIS SERA DE 22 MM TENDO SUA REDUGAD
PARA 15 MM PONTUALMENTE NOS LOCAIS INDICADOS NO TROJETO.

3. A ADESAO DE PEGAS DEVERA SER POR MEIO DE BRASAGEM UTILIZANDO MAGARICO
OXIACETILENO, NAO PODENDO SER UTILIZADAS SOLDAS DE ESTANHO. NA VEDAGAO
DAS PECAS ROSCAVEIS DEVERA SER UTILIZADO FITA TEFLON OU COLA LOCKTITE
300.

E PROIBIDO O USO DE VEDANTE TIPO ZARCAO OU A BASE DE TINTAS OU FIBRAS

VEGETAIS. *PARA DEMAIS INFORMAGOES NORMA NBRT —12188 PAG 16

4. A TUBULAGAO E CONEXOES DEVERAO VIR PRE LAVADAS E ESTERILIZADAS DE
FABRICA OU DO FORNECEDOR. APOS A INSTAGAO TODA A TUBULAGAO DEVERA
SER LIMPA PROCEDENDO-SE AOS ENSAIOS CONFORME 5.1.1 A 5.1.10 DA NORMA
NBR—12188 PAG 19.

5. OS SUPORTES DA REDE DE GASES MEDICINAIS DEVERAO SER
CONFORME DETALHE ANEXO;

6. DEVERA SER PREVISTO PONTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ENERGIZAGAO DO
PAINEL DE ALARME. OBSERVAR O PROJETO QUANTO A LOCALIZAGAO DOS MESMOS;

INSTALADOS

NOTAS GERAIS: CENTRAIS DE CILINDROS DE OXIGENIO

CENTRAL DE CILINDROS TIPO 3 X 3
DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS.

POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSAQ

POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PARA REGULAGEM DE PRESSAO
INVERSAO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS..

6 MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX INTERNO TUBO METALICO
FLEXIVEL EM ACO INOX AISI 321 COM 02 CAPAS DE FIOS
TRANGADOS DE ACO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm, COM CABO
DE ACO DE SEGURANGCA PRESSAO DE TRABALHO 200 kgf/cm? COM
CONECTOR ABNT

2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.

4 SUPORTES DE CORRENTES.

NOTAS GERAIS: CENTRAIS DE CILINDROS DE AR MEDICINAL
CENTRAL DE CILINDROS TIPO & X 3

DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS.

POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSAO

POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PARA REGULAGEM DE PRESSAO
INVERSAO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS..

6 MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX INTERNO TUBO METALICO
FLEXIVEL EM ACO INOX AISI 321 COM 02 CAPAS DE FIOS
TRANGADOS DE ACO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm, COM CABO
DE ACO DE SEGURANCA PRESSAO DE TRABALHO 200 kgf/cm? COM
CONECTOR ABNT

2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.

4 SUPORTES DE CORRENTES.

SEM ESCALA

RESPONSAVEL : Eng.Edson Guerra Mazziero FOLHA FORMATO
1 de 1 AO
DATA
CREA : 5060193720 26102/2024
A ESCALA EM
DESENHADO POR : Ménica de Carvalho SEM ESCALA

CENTRO DE PARTO NORMAL - DETALHES PARA INSTALACOES




LISTA DE MATERIAL

PROJETO CENTRO DE PARTO NORMAL

DATA 28/02/2024

LOCAL TUBULAGOES DE GASES MEDICINAIS E VACUO CLINICO

ITEM DESCRIGAO QNT |UNIDADE
1 TUBO DE COBRE CLASSE A 15 MM 185 | METROS
2 TE DE COBRE 15 MM 18 PECAS
3 LUVA DE COBRE 15 MM 25 PECAS
4 COTOVELO DE COBRE DE 15 MM 60 PECAS
5 CONECTOR MACHO DE 15 MM X 1/2" - COBRE 36 PECAS
6 VALVULA ESFERA FEMEA X FEMEA BORBOLETA 1/2" BSP- LATAO 18 PECAS
7 CAIXA DE SECCAO PARA 3 GASES (TODOS DE 15 MM) 1 PECA
8 TARUGO PARA PAINEL DE ALARME 3 PECAS
9 PAINEL DE ALARME PARA 3 GASES (TODOS DE 15MM) 1 PECA
10 REGUA PARA GASES MEDICINAIS 5 PECAS
11 CENTRAL SEMI AUTOMATICA TIPO 3 X 3 PARA OXIGENIO 1 PECA
12 CENTRAL SEMIAUTOMATICA TIPO 3 X 3 PARA AR COMPRIMIDO 1 PECA
13 MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX 12 PECAS
14 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS 4 PECAS
15 SUPORTES DE CORRENTES 8 PECAS
16 SISTEMA DE GERACAO DE VACUO CLINICO 1 ,
17 MATERIAL PARA SOLDA (VARETA, OXIGENIO E ACETILENO) 1 UNIDADE
18 SUPORTE PARA TUBULACAO 1 30 PECAS
19 SOPORTE PARA TUBULAGCAO 2 10 PECAS
20 PARAFUSO C/BUCHA S/6 100 PECAS
21 LIXA DE FERRO 120 10 PECAS
22 FITAVEDA ROSCA - TEFLON 18 mm x50 M 5 UNIDADE
23 ABRACADEIRA PERFIL 1/2 150 PECAS
24 3,6 L TINTA AMARELO SEGURANCA - PADRAO MUNSELL 5Y 8/12 1 UNIDADE
25 3,6 TINTAVERDE EMBLEMA - PADRAO MUNSELL 2,5 G 4/8 1 UNIDADE
26 3,6 L TINTA CINZA CLARO - PADRAO MUNSELL N 6,5 1 UNIDADE

NOTAS GERAIS:

O FORNECEDOR DAS REGUAS DEVERA FORNECER O GABARITO E OS TARUGOS PARA FIXAGAO NA PAREDE, BEM COMO O DETALHAMENTO

TECNICO PARA CHUMBAGEM.

*PARA MAIS INFOMAGOES SEGUIR ORIENTAGOES NOS PROJETOS
- CENTRO DE PARTO NORMAL - DETALHES PARA INSTALAGOES

- CENTRO DE PARTO NORMAL - SISTEMA DE VACUO E CENTRAIS DE CILINDROS




N

Sistema de Vacuo Clinico
A: 4,00 m?

] ——
= =

3C ntrais de Cilindros
enio e Ar Medicinal

A:2.88 m?

Lixo Infec.

Lixo Comum
A:2.08 m?

A: 2,08 m?

DETALHES PARA ABRIGO DO SISTEMA DE VACUO E

CENTRAIS DE CILINDROS

SEM ESCALA

NOTAS /OBSERVACOES: CENTRAIS DE CILINDROS PARA OXIGENIO E AR MEDICINAL

1. PREVER INTERRUPTOR E ILUMINAGAO.
2. AS PORTAS DE CORRER DEVERAO SER DO TIPO PALHETA EM ALUMINIO BRANCO
COM VENTILAGAO.

NOTAS /OBSERVACOES: SISTEMA DE VACUO CLINICO
PREVER INTERRUPTOR E ILUMINAGAO
2. AS PORTAS DE CORRER DEVERAO SER DO TIPO PALHETAEM ALUMINIO BRANCO

COM VENTILAGAO.
3. PREVER ALIMENTAGAO ELETRICA 220 VOLTS , TRIFASICO + TERRA + NEUTRO

—_

4. DEVE TER DUAS BOMBAS DE VACUO, MODELO PALHETA LUBRIFICADA A OLEO, COM
VAZAO MINIMA POR BOMBA DE 25 Nm?

5. O QUADRO ELETRICO DE COMANDO DEVE PREVER QUE SE UMA DAS BOMBAS DE
VACUO PARAR DE FUNCIONAR POR QUALQUER PROBLEMA TECNICO, A BOMBA
AUXILIAR ENTRA EM OPERAGAO SEM A NECESSIDADE DE INTERVENGAO HUMANA.

6. O QUADRO ELETRICO DE COMANDO, DEVE POSSUIR SISTEMA DE INVERSAO
AUTOMATICO DAS BOMBAS. TODO O CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, DEVE SEGUIR
A NORMA ABNT NBR 12188.

RESPONSAVEL : Eng. Edson Guerra Mazziero FOLHA FORMATO
1de1 A3
. DATA
CREA : 5060193720 26/02/2024
- MARi ESCALA EM
DESENHADO POR: Ménica de Carvalho SEM ESCALA

CENTRO DE PARTO NORMAL- SISTEMA DE VACUO E CENTRAIS DE CILINDROS




NOTAS GERAIS:

@ @ 1— TUBULAGCAO EM COBRE CLASSE —A, COM PONTAS LISAS PARA
SOLDA, TIPO ENCAIXE. AS CONEXOES DEVERAO SER SOLDAVEIS SEM
ANEL DE ESTANHO, OU CONEXOES EM BRONZE COM ROSCA BSPT.

2— A ADESAO DE PEGCAS DEVERA SER POR MEIO DE BRASAGEM
UTILIZANDO MAGCARICO OXIACETILENO, NAO PODENDO SER UTILIZADAS

Acesso de Servigos

O
o
4@
_ i SOLDAS DE ESTANHO. NA VEDACAO DAS PECAS ROSCAVEIS DEVERA
R [ — 7 2 il SER UTILIZADO FITA TEFLON OU COLA LOCKTITE 300.
ERADOR CABINAD A 400 i C Mﬂ%i?;‘;? ! Lixo C Lixo Infec. |7
SR EAEE B oo o | A0 Waos g o NAO DEVE SER UTILZADO VEDANTE TIPO ZARCAO OU A BASE DE
; bo | g “ TINTAS OU FIBRAS VEGETAIS.

3— A TUBULAGAO E CONEXOES DEVERAO VIR PRE LAVADAS E

ENSAIO DE PRESSAO MINIMA DE 7,5 Kgf/cm? POR UM PERIODO DE 24
HORAS. ESTE DEVERA SER ACOMPANHADO POR UM RESPOSAVEL PELO
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CENTRO DE PARTO NORMAL - INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS




