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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Estudo Técnico Preliminar 946/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 6865/2025

2. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES

Contratação através de Processo Licitatório, modalidade Ata de Registro de Preço para Aquisição de 
Insumos Hospitalares pela Secretaria Municipal de Saúde.

3. Descrição da necessidade

A presente contratação tem por objetivo atender demanda de insumos hospitalares necessários no
cotidiano dos atendimentos realizados pelos profissionais do Hospital Municipal “Walter Ferrari”, Unidade
de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Especialidades Médicas, que passarão a ter gestão direta da
Secretaria de Saúde de Jaguariúna a partir de janeiro/2026, além das 11 (onze) unidades básicas de
saúde, serviços de atendimento especializado, vigilância epidemiológica, departamento de assistência
odontológica e central de ambulância. Além disso, também são insumos dispensados para pacientes
graves, acamados ou com dificuldades de locomoção que necessitem de cuidados domiciliares ou são
insulinodependentes.

Pela nova Lei de Licitações Nº 14.133, de 01 de abril de 2021 entende-se que a aquisição de produto de
marca determinada, com exclusão de similares, é possível em três hipóteses: para continuidade de
utilização de marca já existente no serviço público; para adoção de nova marca mais conveniente que as
existentes; para padronização de marca ou tipo no serviço público.

Com a municipalização da gestão dos equipamentos de média e alta complexidade da Secretaria de
Saúde de Jaguariúna, a indicação de marcas  realizada por comissão composta por equipe técnica desses
setores torna mais eficiente a aquisição dos itens, como por exemplo, para que não seja impactada a
garantia de equipamentos já existentes e não gere gastos para a administração pública com a contratação
de manutenção por perda da garantia,  ou a indicação de marca para procedimentos médicos específicos.

Desta forma, temos que a indicação de algumas marcas no termo de referência é necessária para
continuidade da prestação da assistência à saúde da população e mais eficiente para a aquisição de
bens pelo poder público.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Divisão de Licitação, Contratos, Compras e Almoxarifado da Saúde. Luciana Maria Boccardo Burini

UASG 986595
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5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Solicitamos que a licitação seja realizada na modalidade sistema de registro de preços com vigência de 12
(doze) meses, pois a demanda dos itens deste certame é variável.

As quantidades solicitadas são baseadas no consumo médio dos últimos 12 meses, com um
acréscimo em torno de 0% até 30% a depender do item.

6. Levantamento de Mercado

Conforme o levantamento de mercado realizado, para o atendimento das necessidades verificando as
possibilidades de aquisição de acordo com as especificações e requisitos descritos no Estudo Técnico
Preliminar – ETP, dos medicamentos.

Com base na pesquisa sugestiva de preços, levantou-se o valor total estimado:

R$ 965.293,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais).

A Secretaria de Saúde prioriza na contratação da proposta comercial de menor custo financeiro que
atenda o descritivo técnico solicitado no Termo de Referência. Para está contratação não foi utilizado
catálogo eletrônico de padronização, pois até a presente data, não possui os itens demandados.

7. Descrição da solução como um todo

A Secretaria de Saúde opta pelo Sistema de Registro de Preço - SRP, respeitando o artigo nº 82 assim 
como seus incisos, parágrafos e alíneas da lei federal nº 14.133 de 2021.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Itens Descrição Especificação Qtd. Un.

01 ACIDO AMINO ACETICO 500G

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REAGENTE

QUÍMICO; GLICINA; ACIDO AMINO ACÉTICO;

GLICOCOLA; CATEGORIA P. A.; FÓRMULA

MOLECULAR: C2H5NO2; PESO MOLECULAR:

75.07 G/MOL; APRESENTADO EM PÓ;

ACONDICIONADO EM FRASCO REFORÇADO

E APROPRIADO DE 500G, QUE MATENHA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO

CONTENDO NÚMERO DE LOTE; DATA DE

FABRICAÇÃO/ PRAZO DE VALIDADE;

PROCEDÊNCIA; CONFORME LEGISLAÇÃO

VIGENTE; COM CERTIFICADO DE ANALISE;

20 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAL SODADA

COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE

CO2, CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E

SILICATO DE SÓDIO, UTILIZADOS EM
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02 CAL SODADA 4,5KG

PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE

REQUEREM ANESTESIA INALATÓRIA. COM

ETIL VIOLETA EM SUA FÓRMULA, GERANDO

UM INDICADOR VISUAL QUANDO O

PRODUTO ESTÁ SATURADO. TEOR DE

UMIDADE ENTRE 16 E 18%, PARA REDUZIR A

FORMAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS.

NÃO POSSUI HIDRÓXIDO DE SÓDIO E

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO EM SUA

COMPOSIÇÃO, REDUZINDO A REAÇÃO COM

O SEVOFLURANO E O DESFLURANO,

MINIMIZANDO A FORMAÇÃO DE

SUBSTÂNCIAS TÓXICAS COMO O

COMPOSTO A. APRESENTAÇÃO:

RECIPIENTE COM 4,5 KG. EMBALADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE

IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; MARCAS

DE REFERÊNCIA: ATRASORB PHARMA FREE

50 UNID.

03
BOWIE & DICK PLUS FITA 
TESTE  20 UNID

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FITA TESTE;

PARA AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO

SOB PRESSÃO (TIPO BOWIE DICK) MODELO:

BD125X/2 PACOTE TESTE; USADO PARA

MONITORAR OS PARÂMETROS DO

PROCESSO DA QUALIDADE DE

PENETRAÇÃO DO VAPOR, TEMPERATURA,

TEMPO, EXPOSIÇÃO, ASPECTO,

COLORAÇÃO FINAL HOMOGÊNEA; O TESTE

NÃO PODE DECALCAR; PACOTE SIMULADOR

NO MÍNIMO 384 FOLHAS; COM GUIA DE

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADO, LIVRE DE

CHUMBO E METAIS PESADOS, ATÓXICO

APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 20

UNIDADES; EMBALAGEM COM

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE

FABRICAÇÃO, VALIDADE, N. DE LOTE; A

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

MARCA DE REFERÊNCIA: CHEMDYE

1.000 UNID.

04 CIDEX OPA  3,78 LT

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESINFETANTE

DE ALTO NÍVEL; COMPOSTO DE

ORTOFTALALDEIDO SOLUÇÃO DE PRONTO

USO; CONCENTRAÇÃO DE 0,55%; C/

FRASCO PÓ INATIVADOR A BASE DE

AMINOÁCIDO GLICINA P/ DESCARTE, TEMPO

DE NEUTRALIZAÇÃO ATÉ 60 MIN; PH

NEUTRO COMPATÍVEL COM DIVERSOS

TIPOS DE MATÉRIAS PRIMAS DE

INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS;

INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS

SEMICRÍTICOS MEDICO-ODONTO- 200 UNID.
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HOSPITALARES TERMOSSENSÍVEIS; TEMPO

DE ATIVIDADE DA SOLUÇÃO MIN ATE 30

DIAS; TEMPO DE IMERSÃO DESINFECÇÃO

ATÉ 10 MINUTOS; ACOMPANHAR TIRA

REAGENTE P/ VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO C/

LEITURA ATÉ 90SEG.; EMBALADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO

PRODUTO DEVERA OBEDECER A

LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE

REFERÊNCIA: JOHNSON

05 CREME DENTAL 30G

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PASTA DENTAL;

EM CREME; USO ADULTO; PESANDO 30

GRAMAS; AROMA DE MENTA; COMPOSTO

DE MONOFLUORFOSFATO DE SODIO,

CARBONATO DE CALCIO, ÁGUA, LAURIL

SULFATO DE SÓDIO; EMBALADO EM CAIXA

DE PAPEL CARTÃO PLASTIFICADA; COM

VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES, DE

ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE AOS

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

DETERMINADOS PELA ANVISA;

300 UNID.

06

EMBALAGEM PARA 
TRITURADOR DE 
COMPRIMIDOS - CX COM 1000 
SACHES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   SACO DE

POLIETILENO PARA MACERADOR DE

COMPRIMIDOS. CONFECCIONADOS NA

MEDIDA DE 5X12CM, DE POLIETILENO

SUPER RESISTENTE, COMPATÍVEL COM

DISPOSITIVOS TRITURADORES DE

COMPRIMIDOS. EMBALAGEM COM 1000

SACHES. COM VALIDADE SUPERIOR A 12

MESES, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO

VIGENTE AOS PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA

ANVISA;

100 CX

07
EMBALAGEM PLÁSTICA 
ESTÉRIL P/ARCO CIRÚRGICO 
80X120CM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EMBALAGEM

PLÁSTICA ARCO EM “C” ESTÉRIL.

CONFECCIONADA EM PLÁSTICO

TRANSPARENTE ATÓXICO, SEM ELÁSTICO

COSTURADO ACONDICIONADA EM

INVÓLUCRO PLÁSTICO. EMBALADA EM

PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO

EM 3 CAMADAS DE POLIETILENO E PVC,

COM SELAGEM UNIFORME QUE

PROPORCIONA BARREIRA MICROBIANA, A

MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE E A

TÉCNICA DE ABERTURA ASSÉPTICA. PARA

EQUIPAMENTO, MEDINDO 80 CM X 120

EMBALAGEM COM 50 UN. MARCA DE

REFERENCIA: HEALTH QUALITY

300 UNID.
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08
EQUIPO PARA TRANSFUSÃO 
DE HEMODERIVADOS COM 
FILTRO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:     EQUIPO PARA

TRANSFUSÃO DE SANGUE; CÂMARA DO

TIPO DUPLA E FLEXÍVEL, TRANSPARENTE,

COM GOTEJADOR MACROGOTAS,

EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 1,80M EM PVC

FLEXÍVEL; FILTRO CONSTITUÍDO DE

MATERIAL COMPATÍVEL; E COM MALHA DE

NO MÍNIMO 170 MICRAS; COM CERTIFICADO

DE ANALISE DE TOXICIDADE E

ESPECIFICAÇÕES; ESTERILIZADO EM OXIDO

DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA, EM

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, INDIVIDUAL; USO

DESCARTÁVEL; COM PONTA PERFURANTE C

/PERFEITO AJUSTE EM BOLSA DE

QUALQUER MARCA, ADAPTADOR LUER COM

PROTEÇÃO NÃO VAZADA; TIPO PINÇA

ROLETE DE ALTA PRECISÃO, SEM FLASH

BALL; DEVE CONSTAR N.DE LOTE EM LOCAL

VISÍVEL E APRESENTAR LAUDO DE

QUALIFICAÇÃO TECNICA DO FABRICANTE A

CADA LOTE ENTREGUE; ROTULO COM

CONFORMIDADE A LEGISLAÇÃO ATUAL

VIGENTE; MARCAS DE REFERÊNCIA:

FRESENIUS SANGODRO BLLM / KKDL 301

TROGE / FORT CARE / LAMEDID

4.000 UNID.

09
ESCOVA 
ACETABULAR  BRANCA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCOVA

ACETABULAR BRANCA COM DUPLA

EXTREMIDADE, CERDAS EM NYLON E

HASTE REFORÇADA EM POLIETILENO (PE).

IDEAL PARA FACILITAR A LIMPEZA DE

INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EM CENTRAL

DE MATERIAL. DIMENSÃO DAS CERDAS

(COMPRIMENTO, LARGURA): 165MM X

180MM, COMPRIMENTO TOTAL: 580MM

APROXIMADAMENTE. ISENTA DE REGISTRO

NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA

DE REFERÊNCIA: STERILEX  ST15173800

10 UNID.

10 ESCOVA DENTAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCOVA

DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL

COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16 CM, LARGURA

DA CABEÇA NORMAL; CABO ANATÔMICO

RETO, CERDAS MACIAS ARREDONDADAS

UNIFORMES MESMA ALTURA, ENTRE 30 A 34

TUFOS DE CERDAS; ACONDICIONADA EM

EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA QUE

GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;

VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE

ENTREGA;

250 UNID.
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11
ESCOVA DUPLA W 20 CERDAS 
AZUIS CABO BRANCO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   ESCOVA DUPLA

PARA LIMPEZA GERAL, PARA UTILIZAÇÃO

EM CENTROS DE MATERIAL E

ESTERILIZAÇÃO (CMES). CONTENDO EM

UMA EXTREMIDADE TRÊS FILEIRAS DE

CERDAS DURAS EM NYLON, COM OUTRA

CONTENDO UMA FILEIRA DE CERDAS FINAS

PARA DESCONTAMINAÇÃO DELICADA. CABO

ANTIDERRAPANTE EM POLIETILENO (PE).

TAMANHO: ALTURA BASE: 15MM, CERDAS:

45MM X 10MM X 15MM (C X L X A):

COMPRIMENTO TOTAL: 185MM, LARGURA

BASE: 15MM. ISENTA DE REGISTRO NA

ANVISA E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

MARCA DE REFERÊNCIA:

STERILEX  ST15173801

20 UNID.

12
ESCOVA MANUAL W 21 
CERDAS NYLON

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCOVA MANUAL

SIMPLES PARA LIMPEZA GERAL, COM

CERDAS MÉDIAS OU DURAS EM NYLON, EM

DIVERSAS CORES, COM CABO

ANTIDERRAPANTE EM POLIETILENO (PE). É

REUTILIZÁVEL E PARA UTILIZAÇÃO EM

CENTROS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

(CMES). DIMENSÕES: ALTURA BASE: 15MM,

CERDAS (COMPRIMENTO X LARGURA X

ALTURA): 45MM X 10MM X 15MM,

COMPRIMENTO TOTAL: 190MM, LARGURA

BASE: 10MM. ISENTA DE REGISTRO NA

ANVISA E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

MARCA DE REFERÊNCIA: STERILEX   ST

15173810

20 UNID.

13
ESCOVA MANUAL W21 CERDA 
DURA NYLON 0,55

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCOVA MANUAL

SIMPLES PARA LIMPEZA GERAL, COM

CERDAS MÉDIAS 0,30   OU DURAS 0,55 EM

NYLON, COM CABO EM POLIETILENO DE

ALTA DENSIDADE (PEAD). É REUTILIZÁVEL E

PARA UTILIZAÇÃO EM CENTROS DE

MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CMES).

DIMENSÕES: LARGURA: 15MM,

COMPRIMENTO:200MM. ISENTA DE

REGISTRO NA ANVISA E NO MINISTÉRIO DA

SAÚDE. MARCA DE REFERÊNCIA:

STERILEX  ST 15173812

30 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCOVA MANUAL

PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, COM

CERDAS EM NYLON, CABO EM PP

(POLIPROPILENO) E HASTE DE ALUMÍNIO DE

1,20M, PARA UTILIZAÇÃO EM CENTROS DE

MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CMES).
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14 ESCOVA. PARA LIMPEZA DE 
ENDOSCÓPIOS

TAMANHO: CERDAS (COMPRIMENTO X

ALTURA): 45MM X 50MM, COMPRIMENTO

BASE: 125MM, COMPRIMENTO TOTAL:

210MM, LARGURA BASE: 45MM. ISENTA DE

REGISTRO NA ANVISA E NO MINISTÉRIO DA

SAÚDE. MARCA DE REFERÊNCIA:

STERILEX  ST15183903

20 UNID.

15
ESCOVA TUBULAR 03 MM 
PONTA VERMELHA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCOVA

TUBULAR 03 MM PONTA VERMELHA

INDICADA PARA AUXILIAR NA HIGIENIZAÇÃO

INTERNA DOS INSTRUMENTOS MÉDICOS

TUBULARES. CABO DESENVOLVIDO EM AÇO

INOX. CERDAS CONFECCIONADAS EM

NYLON. MARCA DE REFERÊNCIA: AMERICAN

INSTRUMENTS / HEALTHQUALITY

10 UNID.

16
ESCOVA TUBULAR 05 MM 
PONTA AZUL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCOVA

TUBULAR 05 MM PONTA AZUL INDICADA

PARA AUXILIAR NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA

DOS INSTRUMENTOS MÉDICOS TUBULARES.

CABO DESENVOLVIDO EM AÇO INOX.

CERDAS CONFECCIONADAS EM NYLON.

MARCA DE REFERÊNCIA: AMERICAN

INSTRUMENTS / HEALTHQUALITY

20 UNID.

17
ESCOVA TUBULAR 10 MM 
PONTA AMARELA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCOVA

TUBULAR 10 MM PONTA AMARELA INDICADA

PARA AUXILIAR NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA

DOS INSTRUMENTOS MÉDICOS TUBULARES.

CABO DESENVOLVIDO EM AÇO INOX.

CERDAS CONFECCIONADAS EM NYLON.

MARCA DE REFERÊNCIA: AMERICAN

INSTRUMENTS / HEALTHQUALITY

10 UNID.

18
ESCOVA TUBULAR 15 MM 
PONTA ROSA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESCOVA

TUBULAR 15 MM PONTA ROSA INDICADA

PARA AUXILIAR NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA

DOS INSTRUMENTOS MÉDICOS TUBULARES.

CABO DESENVOLVIDO EM AÇO INOX.

CERDAS CONFECCIONADAS EM NYLON.

MARCA DE REFERÊNCIA: AMERICAN

INSTRUMENTS / HEALTHQUALITY

10 UNID.

19

ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA MANUAL DUPLA

PARA LIMPEZA GERAL, PARA UTILIZAÇÃO

EM CENTROS DE MATERIAL E

ESTERILIZAÇÃO (CMES). COM CERDAS EM

LATÃO E NYLON, COM CABO

ANTIDERRAPANTE EM POLIPROPILENO (PP).

TAMANHO: ALTURA BASE: 25MM, CERDAS 20 UNID.
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ESCOVA MANUAL DUPLA 
NYLON/ LATÃO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA):

45MM X 15MM X 10MM, COMPRIMENTO

TOTAL: 200MM, LARGURA BASE: 25MM.

ISENTA DE REGISTRO NA ANVISA E NO

MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA DE

REFERÊNCIA: STERILEX W 23

20
ESPECULO PARA OTOSCOPIO 
2,5MM - MARK II MD

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPECULO

AURICULAR DESCARTÁVEL;

CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA; EM

FORMA DE CONE; PONTA COM DIÂMETRO

DE 2,5 MM; OTOLÓGICO; EMBALADO EM

MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO

DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO

VIGENTE; MARCA DE REFERÊNCIA: MARK II

MD

20 UNID.

21
ESPECULO PARA OTOSCOPIO 
3,5MM - MARK II MD

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPECULO

AURICULAR DESCARTÁVEL;

CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA; EM

FORMA DE CONE; PONTA COM DIÂMETRO

DE 3,5 MM; OTOLÓGICO; EMBALADO EM

MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO

DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO

VIGENTE; MARCA DE REFERÊNCIA: MARK II

MD

20 UNID.

22
ESPECULO PARA OTOSCOPIO 
4,5MM - MARK II MD

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPECULO

AURICULAR DESCARTÁVEL;

CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA; EM

FORMA DE CONE; PONTA COM DIÂMETRO

DE 4,5 MM; OTOLÓGICO; EMBALADO EM

MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO

DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO

VIGENTE; MARCA DE REFERÊNCIA: MARK II

MD

20 UNID.

23
ESPECULO PARA OTOSCOPIO 
5,5MM - MARK II MD

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPECULO

AURICULAR DESCARTÁVEL;

CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA; EM

FORMA DE CONE; PONTA COM DIÂMETRO

DE 5,5 MM; OTOLÓGICO; EMBALADO EM

MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO

DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO

VIGENTE; MARCA DE REFERÊNCIA: MARK II

MD

20 UNID.
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24
ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 
CM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPONJA DE

GELATINA ABSORVÍVEL ESTÉRIL COM

EFEITO HEMOSTÁTICO ADEQUADA PARA O

CONTROLE DE SANGRAMENTOS; MEDINDO

7,0 CM X 5,0 CM; EMBALADO EM

EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM

MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA

MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O

PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE

ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCA DE REFERÊNCIA: CURASPON

100 UNID.

25
EXTENSÃO PARA ASPIRAÇÃO 
3 METROS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EXTENSOR

UNIVERSAL PARA IRRIGAÇÃO, ASPIRAÇÃO,

DRENAGEM E CONDUÇÃO DE LÍQUIDO E

GASES EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS.

EXTENSÃO EM PVC GRAU MÉDIO ATÓXICO

COM PONTEIRA (CÂNULA), FLEXÍVEL,

ISENTO DE LÁTEX. TAMANHO: 3 METROS.

MARCA DE REFERÊNCIA: BIOTEC

3.000 UNID.

26
FITA DE IMPRESSAO PARA 
SELADORA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FITA PARA

IMPRESSÃO, EM NYLON, COR PRETA, PARA

USO EM MÁQUINA DE SELAGEM HAWO.

MARCA DE REFERÊNCIA: 6.813.104 HAWO

10 UNID.

27
FITA ZEBRADA PARA 
AUTOCLAVE  19 MM X 30 M

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FITA ADESIVA

AUTOCLAVÁVEL; CONSTITUÍDA POR PAPEL

CREPADO; ESPECÍFICA PARA FECHAMENTO

DE EMBALAGENS DE CENTRO DE

ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS

DESCARTÁVEIS; PRESENÇA DE INDICADOR

QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

TIPO 1; EM TODA EXTENSÃO DA FACE

ANTERIOR; ADESIVO EXTRA FORTE;

REAGENTE QUÍMICO DISPOSTO EM FAIXAS

TRANSVERSAIS QUE MUDAM DE COR

QUANDO EXPOSTOS AO VAPOR; NA COR

INDEFINIDA; NA MEDIDA DE 19 MM X 30 M (L

X C); MARCAS DE REFERÊNCIA: 3M /

MISSNER

100 UNID.

28 FITA TESTE CIDEX OPA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FITA TESTE

PARA ORTOFTALALDEÍDO PARA CHECAGEM

DA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC),

ANTES DA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO

CIDEX® OPA PARA DESINFECÇÃO DE ALTO

NÍVEL. CAIXA COM 15 UNIDADES.

EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; A

15 UNID.
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: CIDEX™ OPA

29

FLACONETE PARA 
ACONDICIONAMENTO DE 
AMOSTRAS  4ML TAMPA 
ROSCA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FLACONETE; DE

VIDRO TRANSPARENTE; COM TAMPA

ROSQUEÁVEL E BATOQUE; COM

CAPACIDADE DE 4 ML; FUNDO PLANO E

CANTOS ARREDONDADOS; ASPECTO

CILÍNDRICO TUBULAR;   EMBALADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO

PRODUTO DEVERA OBEDECER À

LEGISLAÇÃO VIGENTE;

2.000 UNID.

30
FLUXOMETRO  AR 
COMPRIMIDO - BILHA CURTA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FLUXÔMETRO DE

AR COMPRIMIDO 0-15LPM BILHA CURTA

PARA CONTROLAR E INDICAR O FLUXO DO

GÁS. COM TUBO CÔNICO E UM FLUTUADOR

(ESFERA)MARCA DE REFERÊNCIA: AIR

LIQUIDE HEALTHCARE, MORIYA

20 UNID.

31
FLUXOMETRO  OXIGENIO - 
BILHA CURTA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FLUXÔMETRO DE

OXIGÊNIO   0-30LPM BILHA CURTA PARA

CONTROLAR E INDICAR O FLUXO DO GÁS.

COM TUBO CÔNICO E UM FLUTUADOR

(ESFERA). MARCA DE REFERÊNCIA: AIR

LIQUIDE HEALTHCARE, MORIYA

35 UNID.

32
GRAMPEADOR CIRCULAR EEA 
33MM DST 4,8MM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GRAMPEADOR

CIRCULAR INTRALUMINAL TIPO

EEA;   CURVO COM CABEÇA DESTACÁVEL,

PERFIL BAIXO, COM BORDA DE PROTEÇÃO

PARA GRAMPOS E TRAVA DE SEGURANÇA;

USO DESCARTÁVEL; DIÂMETRO DE 33 MM,

COM GRAMPOS DE TITÂNIO COM ALTURA

4,8 MM, COM TECNOLOGIA DST SERIES;

ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE

PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E

ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO

DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À

LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE

REFERÊNCIA: MEDITRONIC/JOHNSON

/PROMEDON/EVMED

5 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GRAMPEADOR

CIRÚRGICO CORTANTE COM DESIGN

CURVO QUE PROPORCIONA ACESSO PARA

LINHA DE CORTE DE 40MM EM ESPAÇO DE

30MM E PROPORCIONA 78% MENOS

DESLOCAMENTO DO TECIDO. ESTÉRIL;
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33
GRAMPEADOR CORTANTE 
CURVO  40MM

EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PROMOVA

BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA

ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO

PRODUTO DEVERA OBEDECER À

LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE

REFERÊNCIA: CONTOUR COD. GCS40G

2 UNID.

34
GRAMPEADOR LINEAR 
CORTANTE GIA DST 80 3.8MM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   GRAMPEADOR

CIRÚRGICO LINEAR; CORTANTE; COM

GRAMPOS DE TITÂNIO; A TECNOLOGIA DST

COLOCA DUAS FILEIRAS DUPLAS

ESCALONADAS DE GRAMPOS DE TITÂNIO E

SIMULTANEAMENTE CORTA E DIVIDE O

TECIDO ENTRE AS DUAS FILEIRAS DUPLAS.;

RECARREGÁVEL COM CARGA E SUTURA DE

80 MM, COMPRIMENTO DE CORTE DE 3,8

MM; DE USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;

EMBALAGEM INDIVIDUAL; A APRESENTAÇÃO

DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À

LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCAS DE

REFERÊNCIA: MEDITRONIC/JOHNSON

/PROMEDON/EVMED

2 UNID.

35
HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 
5L

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESINFETANTE

DE NIVEL INTERMEDIÁRIO, INDICADO PARA

DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS EM

AMBIENTE HOSPITALAR, BEM COMO PARA

DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS.

COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO,

ALCALINIZANTES E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO:

HIPOCLORITO DE SÓDIO - CLORO ATIVO A

2,50% P/P. ACONDICIONADO EM GALÃO

PLÁSTICO DE 5.000 ML, COM TAMPA

ROSQUEÁVEL, ROTULO COM INFORMAÇÕES

DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE;

PRODUTO SUJEITO AOS PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA

ANVISA; MARCAS DE REFERÊNCIA:

CICLOFARMA / PROLINK / RIOQUIMICA

1.600 UNID.

36
INDICADOR BIOLOGICO 
VAPOR 1H BT222

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INDICADOR

BIOLÓGICO VAPOR 1H BT222, SISTEMA DE

LEITURA RÁPIDA (01 HORA) POR

FLUORESCÊNCIA, PARA MONITORAMENTO

DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E

UTILIZAÇÃO EM INCUBADORAS. COM

POPULAÇÃO ATIVA DO MICRORGANISMO

GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS

(ATCC 7953)  106 ESPOROS POR AMPOLA.

EMBALAGEM COM 50 AMPOLAS; A

1.500 UNID.



12 de 34

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: STERILEX

37
INDICADOR BIOLOGICO 
VAPOR 20 MINUTOS BT224

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INDICADOR

BIOLÓGICO VAPOR BT224, SISTEMA DE

LEITURA ULTRARÁPIDA (20 MINUTOS) POR

FLUORESCÊNCIA, PARA MONITORAMENTO

DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E

UTILIZAÇÃO EM INCUBADORAS. COM

POPULAÇÃO ATIVA DO MICRORGANISMO

GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS

(ATCC 7953)  106 ESPOROS POR AMPOLA.

CAIXA COM 50 UNIDADES; A

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: STERILEX

500 UNID.

38
INDICADOR PARA LAVADORA 
TERMODESINFECTORA CDWA4

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TESTE PARA

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA LAVAGEM

MECÂNICA EM LAVADORAS

TERMODESINFECTORAS CDWA4. LÂMINA DE

AÇO INOX IMPREGNADA COM SANGUE

ARTIFICIAL PROTEGIDA POR OBSTÁCULO

EM ACRÍLICO OU METAL, MEDINDO

APROXIMADAMENTE 15MM X 50MM. DEVE

APRESENTAR ASPECTO DE REMOÇÃO

TOTAL DO SANGUE E FIBRINA APÓS CICLO

COMPLETO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE

EM ENVELOPE HERMÉTICO DE ALUMÍNIO,

DE ACORDO COM A EN15883; MARCAS DE

REFERÊNCIA: DAL CLEAN/ LCC BROWNE/

HEMOPHARMA/ TOSI / AMCOR

7.000 UNID.

39
INTEGRADOR QUIMICO IT26-
1YS VAPOR CLASSE 5 (CX 
COM 200 UNID)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   INDICADOR

QUÍMICO IT 26 – 1YS; EM TIRA DE PAPEL

APROPRIADO; INTEGRADOR QUÍMICO

MULTIPARAMETRICO; EMULADOR CLASSE 5;

COM REATIVO QUÍMICO DE COR CLARA QUE

MUDA PARA COR ESCURA; PARA

MONITORAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DE

AUTOCLAVE A VAPOR PRE VÁCUO; 134

GRAUS CELSIUS POR 3.5 MINUTOS; CAIXA

COM 200 UNIDADES. ACONDICIONADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO; ROTULO COM NÚMERO DE

LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE;

FÓRMULA E PROCEDÊNCIA CONFORME

LEGISLAÇÃO; MARCAS DE REFERÊNCIA: 3M

500 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   INDICADOR

QUÍMICO IT 26-C, EM TIRA DE PAPEL
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40

INTEGRADOR QUIMICO  IT 26-
C  VAPOR CLASSE 5  (CX COM 
250 UNID)

APROPRIADO; INTEGRADOR QUÍMICO

MULTIPARAMETRICO; EMULADOR CLASSE 5;

PARA MONITORAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO

DE AUTOCLAVE A VAPOR PRE VÁCUO; 118 A

138 GRAUS CELSIUS POR 3.5 MINUTOS;

CAIXA COM 250 UNIDADES. DE ACORDO

COM ISO 11140-1. ACONDICIONADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO; ROTULO COM NÚMERO DE

LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE;

FÓRMULA E PROCEDÊNCIA CONFORME

LEGISLAÇÃO; MARCAS DE REFERÊNCIA: 3M

500 UNID.

41
INVOLUCRO PARA 
ESTERILIZAÇÃO 100 X 100  60 
GRS AZUL SUPER PESADO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INVOLUCRO

DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO EM

FOLHA; EM NÃO TECIDO, SMS,

HIDROFÓBICO EXTERNO E HIDROFÍLICA

INTERNA, COMPOSTA POR 02 MANTAS; SEM

TERMO SELAGEM PARA DISSIPAÇÃO DO

CALOR E UMIDADE COM SISTEMA DE

BARREIRA ESTÉRIL; 100X100CM,

ESTERILIZADO OXIDO DE ETILENO, GÁS

FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO E

PEROXIDO DE HIDROGÊNIO; COM

GRAMATURA DE 60G/M2, EFICIÊNCIA

FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL,

PRESERVAÇÃO DA ESTERILIDADE,

POROSIDADE CONTROLADA; ISENÇÃO DE

PARTÍCULAS, DRAPEABILIDADE SEM EFEITO

MEMORIA E RESISTENCIA MECÂNICA

RASGO E TRAÇÃO; EMBALADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA;

A APRESENTAÇÃO AO PRODUTO DEVERA

OBEDECER A A APRESENTAÇÃO AO

PRODUTO DEVER A OBEDECER A

LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; EMBALADO

EM MATERIAL QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; A

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: ESTERILIMED /

HEALTHQUALITY/POLARFIX

4.000 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INVOLUCRO

DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO EM

FOLHA; EM NÃO TECIDO, SMS,

HIDROFÓBICO EXTERNO E HIDROFÍLICA

INTERNA, COMPOSTA POR 02 MANTAS; SEM

TERMO SELAGEM PARA DISSIPAÇÃO DO

CALOR E UMIDADE COM SISTEMA DE

BARREIRA ESTÉRIL; 114X114CM,

ESTERILIZADO OXIDO DE ETILENO, GÁS
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42
INVOLUCRO PARA 
ESTERILIZAÇÃO 114 X 114   60 
GRS AZUL  SUPER PESADO

FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO E

PEROXIDO DE HIDROGÊNIO; COM

GRAMATURA DE 60G/M2, EFICIÊNCIA

FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL,

PRESERVAÇÃO DA ESTERILIDADE,

POROSIDADE CONTROLADA; ISENÇÃO DE

PARTÍCULAS, DRAPEABILIDADE SEM EFEITO

MEMORIA E RESISTENCIA MECÂNICA

RASGO E TRAÇÃO; EMBALADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA;

A APRESENTAÇÃO AO PRODUTO DEVERA

OBEDECER A A APRESENTAÇÃO AO

PRODUTO DEVER A OBEDECER A

LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; EMBALADO

EM MATERIAL QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; A

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: ESTERILIMED /

HEALTHQUALITY/POLARFIX

1.000 UNID.

43
INVOLUCRO PARA 
ESTERILIZAÇÃO 50 X 50  60 
GRS AZUL SUPER PESADO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INVOLUCRO

DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO EM

FOLHA; EM NÃO TECIDO, SMS,

HIDROFÓBICO EXTERNO E HIDROFÍLICA

INTERNA, COMPOSTA POR 02 MANTAS; SEM

TERMO SELAGEM PARA DISSIPAÇÃO DO

CALOR E UMIDADE COM SISTEMA DE

BARREIRA ESTÉRIL; 50X50CM,

ESTERILIZADO OXIDO DE ETILENO, GÁS

FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO E

PEROXIDO DE HIDROGÊNIO; COM

GRAMATURA DE 60G/M2, EFICIÊNCIA

FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL,

PRESERVAÇÃO DA ESTERILIDADE,

POROSIDADE CONTROLADA; ISENÇÃO DE

PARTÍCULAS, DRAPEABILIDADE SEM EFEITO

MEMORIA E RESISTENCIA MECÂNICA

RASGO E TRAÇÃO; EMBALADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA;

A APRESENTAÇÃO AO PRODUTO DEVERA

OBEDECER A A APRESENTAÇÃO AO

PRODUTO DEVER A OBEDECER A

LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; EMBALADO

EM MATERIAL QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; A

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: ESTERILIMED /

HEALTHQUALITY/POLARFIX

6.500 UNID.
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44
INVOLUCRO  PARA 
ESTERILIZAÇÃO 75 X 75  60 
GRS AZUL SUPER PESADO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INVOLUCRO

DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO EM

FOLHA; EM NÃO TECIDO, SMS,

HIDROFÓBICO EXTERNO E HIDROFÍLICA

INTERNA, COMPOSTA POR 02 MANTAS; SEM

TERMO SELAGEM PARA DISSIPAÇÃO DO

CALOR E UMIDADE COM SISTEMA DE

BARREIRA ESTÉRIL; 75X75CM,

ESTERILIZADO OXIDO DE ETILENO, GÁS

FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO E

PEROXIDO DE HIDROGÊNIO; COM

GRAMATURA DE 60G/M2, EFICIÊNCIA

FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL,

PRESERVAÇÃO DA ESTERILIDADE,

POROSIDADE CONTROLADA; ISENÇÃO DE

PARTÍCULAS, DRAPEABILIDADE SEM EFEITO

MEMORIA E RESISTENCIA MECÂNICA

RASGO E TRAÇÃO; EMBALADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA;

A APRESENTAÇÃO AO PRODUTO DEVERA

OBEDECER A A APRESENTAÇÃO AO

PRODUTO DEVER A OBEDECER A

LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; EMBALADO

EM MATERIAL QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; A

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: ESTERILIMED /

HEALTHQUALITY/POLARFIX

12.000 UNID.

45
INVOLUCRO SMS LEVE 
50X50  VERDE  HIDROFÍLICO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INVOLUCRO

DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO EM

FOLHA; EM NÃO TECIDO, SMS,

HIDROFÓBICO EXTERNO E HIDROFÍLICA

INTERNA, COMPOSTA POR 02 MANTAS; SEM

TERMO SELAGEM PARA DISSIPAÇÃO DO

CALOR E UMIDADE COM SISTEMA DE

BARREIRA ESTÉRIL; 50X50CM,

ESTERILIZADO OXIDO DE ETILENO, GÁS

FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO E

PEROXIDO DE HIDROGÊNIO; COM

GRAMATURA DE 40G/M2, EFICIÊNCIA

FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL,

PRESERVAÇÃO DA ESTERILIDADE,

POROSIDADE CONTROLADA; ISENÇÃO DE

PARTÍCULAS, DRAPEABILIDADE SEM EFEITO

MEMORIA E RESISTENCIA MECÂNICA

RASGO E TRAÇÃO; EMBALADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA;

A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;

3.000 UNID.
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46
INVOLUCRO SMS LEVE 80 X 80 
COR VERDE HIDROFÍLICO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INVOLUCRO

DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO EM

FOLHA; EM NÃO TECIDO, SMS,

HIDROFÓBICO EXTERNO E HIDROFÍLICA

INTERNA, COMPOSTA POR 02 MANTAS; SEM

TERMO SELAGEM PARA DISSIPAÇÃO DO

CALOR E UMIDADE COM SISTEMA DE

BARREIRA ESTÉRIL; 80X80CM,

ESTERILIZADO OXIDO DE ETILENO, GÁS

FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO E

PEROXIDO DE HIDROGÊNIO; COM

GRAMATURA DE 40G/M2, EFICIÊNCIA

FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL,

PRESERVAÇÃO DA ESTERILIDADE,

POROSIDADE CONTROLADA; ISENÇÃO DE

PARTÍCULAS, DRAPEABILIDADE SEM EFEITO

MEMORIA E RESISTENCIA MECÂNICA

RASGO E TRAÇÃO; EMBALADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA;

A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;

2.000 UNID.

47
INVOLUCRO SMS LEVE 90 X 90 
COR VERDE HIDROFÍLICO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INVOLUCRO

DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO EM

FOLHA; EM NÃO TECIDO, SMS,

HIDROFÓBICO EXTERNO E HIDROFÍLICA

INTERNA, COMPOSTA POR 02 MANTAS; SEM

TERMO SELAGEM PARA DISSIPAÇÃO DO

CALOR E UMIDADE COM SISTEMA DE

BARREIRA ESTÉRIL; 90X90CM,

ESTERILIZADO OXIDO DE ETILENO, GÁS

FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO E

PEROXIDO DE HIDROGÊNIO; COM

GRAMATURA DE 40G/M2, EFICIÊNCIA

FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL,

PRESERVAÇÃO DA ESTERILIDADE,

POROSIDADE CONTROLADA; ISENÇÃO DE

PARTÍCULAS, DRAPEABILIDADE SEM EFEITO

MEMORIA E RESISTENCIA MECÂNICA

RASGO E TRAÇÃO; EMBALADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA;

A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;

650 UNID.

48
CLIP HEMOSTÁTICO 
TITANIO  MEDIO/GRANDE ( 
VERDE )

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLIP

HEMOSTATICO MÉDIO/GRANDE- VERDE -

DISPOSITIVOS EM TITÂNIO EM FORMA DE

CONE, DE 16 MM DE LARGURA E DIÂMETRO

DE 8 MM. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO

GAMA. USO ÚNICO. MARCAS DE

300 UNID.
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REFERENCIA: BBRAUN / AESCULAP /

ACKERMANN

49
LINHA AMOSTRA DE GASES C/ 
PONTEIRAS LUER LUCK 2,5 MT

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   TUBO PARA

AMOSTRA DE GASES UTILIZADAS EM

PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA E

VENTILAÇÃO MECÂNICA. COMUMENTE

TRANSPORTAM CO2 PARA EQUIPAMENTOS

DE MONITORAÇÃO DE CAPNOGRAFIA. EM

PVC, COM PONTEIRAS LUER LOCK –

DIMENSÃO: 2,5 METROS DE COMPRIMENTO.

ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO ETILENO.

ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE

GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;

ROTULO COM NÚMERO DE LOTE; DATA DE

FABRICAÇÃO E VALIDADE; FÓRMULA E

PROCEDÊNCIA CONFORME LEGISLAÇÃO;

10 UNID.

50 LUBRIFICANTE GL 5 LITROS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   EMULSÃO

LUBRIFICANTE PRONTO USO DESTINADA A

PREVENIR CORROSÃO, TRAVAMENTO DAS

ARTICULAÇÕES, FERRUGENS, MANCHAS,

OXIDAÇÕES E ENRIJECIMENTO DOS

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS QUE SERÃO

ESTERILIZADOS A VAPOR. MANTÉM A

INTEGRIDADE E FUNCIONALIDADE DO

INSTRUMENTAL.APRESENTAÇÃO: GALÃO

COM 05 LITROS. A APRESENTAÇÃO DO

PRODUTO DEVERA OBEDECER À

LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA DE

REFERÊNCIA: PROLUB -  LABNEWS

5 GL

51
SECANTE ABRILHANTADOR GL 
5 LITROS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SECANTE E

LUBRIFICANTE QUE AUMENTA A

PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO

PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR,

PROTEGENDO OS INSTRUMENTAIS,

PREVENINDO TRAVAMENTO DAS

ARTICULAÇÕES E APARECIMENTO DE

MANCHAS, OXIDAÇÕES E ENRIJECIMENTO

DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. COM

TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS E ADITIVOS,

QUE REALIZAM A QUEBRA DA TENSÃO

SUPERFICIAL DA ÁGUA, FACILITANDO O

ENXAGUE E SECAGEM. USO EXCLUSIVO EM

TERMOLAVADORAS. EMBALAGEM DE 5

LITROS. MARCAS DE REFERÊNCIA: NEOSEC

- LABNEWS

5 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   OLEO

LUBRIFICANTE SNEBUR AL 75 R - BAIXA

VISCOSIDADE; ÓLEO SINTÉTICO ATÓXICO
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52
OLEO LUBRIFICANTE SNEBUR 
AL 75 R - BAIXA VISCOSIDADE

IDEAL PARA LUBRIFICAR PONTOS MÓVEIS

COM RISCO DE CONTATO ACIDENTAL.

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM

APROXIMADAMENTE 1KG; A

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: GRAX

LUBRIFICANTES

5 UNID.

53
OLEO SPRAY PARA CANETA 
DE ALTA ROTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUBRIFICANTE

DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS;

COMPOSIÇÃO ÓLEO SINTÉTICO, NÃO

TOXICO COM VISCOSIDADE ESPECÍFICA;

FORMA DE APRESENTAÇÃO SPRAY; FORMA

FARMACÊUTICA PROPELENTE; INDICAÇÃO

DE USO PARA LUBRIFICAR E

PROTEGER   INSTRUMENTAIS E MOTORES

CIRÚRGICOS DE ALTA ROTAÇÃO;

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;

MARCA DE REFERENCIA: MACON

5 UNID.

54
PAPAGAIO PLÁSTICO COM 
ALÇA E TAMPA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   PAPAGAIO EM

PLÁSTICO, COM TAMPA PROTETORA E ALCA

PARA MANUSEIO; FORMATO ADEQUADO

PARA ANATOMIA MASCULINA; CAPACIDADE

DE 1 LITRO, COM ESCALA DE MEDIDA

(GRADUADO); FUNDO ACHATADO NA

POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL; -

SUPER REFORÇADO FACIL LIMPEZA POR

APRESENTAR CANTOS ARREDONDADOS; A

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: TAYLOR

100 UNID.

55

PAPEL PARA 
CARDIOTOCÓGRAFO 
112X100MM (GENERAL 
MEDITECH G6A112-S)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAPEL PARA

CARDIOTOCÓGRAFO, DE GRANDE

SENSIBILIDADE, TERMO-SENSÍVEL (PARA

IMPRESSÃO TÉRMICA). INDICADOS PARA

REGISTROS GRÁFICOS DOS RESULTADOS

DE EXAMES E MONITORAÇÃO. MEDIDAS DE

112X100MM. COMPATÍVEL COM GENERAL

MEDITECH   G6A112-S BLOCO COM 150

FOLHAS.

50 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAPEL DE

REGISTRO CARDIOTOCOGRÁFICO

TERMOSSENSÍVEL DE ALTA SENSIBILIDADE

PARA IMPRESSÃO TÉRMICA DE REGISTROS

GRÁFICOS DOS RESULTADOS DE EXAMES

DE MONITORAÇÃO DO FETO E DO ÚTERO

DURANTE A GRAVIDEZ. COM "PARADA"
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56

PAPEL PARA 
CARDIOTOCÓGRAFO COM 150 
FOLHAS (PHILLIPS - 
FM20  M1910A-1)

MARCADA NA ÚLTIMA PÁGINA. GRADE DE

LARANJA COM 1 MINUTO. (3CM) DESTACA.

ESCALA IUP 0-100 MMHG, ESCALA 30-240

FHR. BLOCOS DO TIPO Z-FOLD COM 150

FOLHAS. COMPATÍVEL COM APARELHO

CARDIOTOCÓGRAFO PHILIPS AVALON FM20.

EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; A

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: PHILLIPS

5 UNID.

57
PAPEL PARA ECG 
FORMULARIO Z A4

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAPEL

FORMULARIO ZA4 PARA ECG -MILIMETRADO

COMPATÍVEL COM APARELHO DE ECG

DIXTAL BLOCO TAMANHO: 216 MM X 280 MM

PACOTE COM 100 FOLHAS. EMBALADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO

PRODUTO DEVERA OBEDECER À

LEGISLAÇÃO VIGENTE;

5.000 UNID.

58
PAPEL  PARA   ECG   -  48 
MMX20M VERDE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAPEL

TERMOSSENSÍVEL PARA IMPRESSÃO DE

EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA,

MONITORAÇÃO DE PACIENTES, TESTES

E R G O M É T R I C O S  E

ELETROENCÉFALOGRAMA; EM FORMATO

DE BOBINA; MILIMETRADO; 48MM X 20M COR

VERDE. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL

QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO

PRODUTO;

50 UNID.

59
PAPEL PARA ECG -  50MM 
X20M VERDE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAPEL

TERMOSSENSÍVEL PARA IMPRESSÃO DE

EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA,

MONITORAÇÃO DE PACIENTES, TESTES

E R G O M É T R I C O S  E

ELETROENCÉFALOGRAMA; EM FORMATO

DE BOBINA; MILIMETRADO; 50MM X 20M COR

VERDE. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL

QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO

PRODUTO;

30 UNID.

60
PAPEL PARA ECG - 215MM X 
30M

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAPEL TERMO

SENSÍVEL P/ ELETROCARDIÓGRAFO

COMPATÍVEL COM MARCA BIONET - MEDIDA

- 215MM X 30M. RETICULADO; EMBALADO

EM MATERIAL QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; A 200 UNID.
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: BIONET

61
PASTA CONDUTORA PARA 
ELETROENCEFALOGRAMA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PASTA PARA

ELETROENCEFALOGRAMA. UTILIZADA EM

EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA

(EEG); FORMULADA PARA GARANTIR UMA

EXCELENTE CONDUÇÃO ELÉTRICA ENTRE

OS ELETRODOS E O COURO CABELUDO,

ESSENCIAL PARA A OBTENÇÃO DE SINAIS

CLAROS E PRECISOS DURANTE O EXAME.

EMBALAGEM DE 1KG COMPOSIÇÃO: ÁGUA

PURIFICADA, AGENTES EMULSIONANTES E

EMOLIENTES DERIVADOS DE ÁLCOOL E

ÉSTERES, UMECTANTE, COMPOSTO SALINO

E CONSERVANTE. ACONDICIONADO EM EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE

DO PRODUTO E ATENDER A LEGISLACAO

VIGENTE; MARCA DE REFERÊNCIA:

CARBOFIX MAXXIFIX NEUROVIRTUAL

10 UNID.

62 PIPETA PASTEUR 3 ML

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PIPETA

PASTEUR; DE POLIETILENO GRADUADA; DE

3.0 ML; ESTÉRIL; COM BOCAL LARGO;

DESCARTÁVEL; PARA PROCESSO

LABORATORIAL; ACONDICIONADO EM

EMBALAGEM INDIVIDUAL REFORÇADA E

APROPRIADA; QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM

NÚMERO DE LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO;

DATA DE VALIDADE; PRAZO DE VALIDADE E

PROCEDÊNCIA;

3.000 UNID.

63
PLACA ELETROCIRURGICA 
UNIVERSAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ALMOFADA

ELETRO CIRÚRGICA UNIVERSAL, FOLHA

DUPLA DIVIDIDA, SEM FIOS, COMPATÍVEL

COM GERADORES ELETRO CIRÚRGICOS

CAPAZES DE MONITORIZAR A QUALIDADE

DO CONTACTO DA ALMOFADA COM O

DOENTE. AS ALMOFADAS PROPORCIONAM

UM PERCURSO DE RETORNO SEGURO

PARA A CORRENTE ELETRO CIRÚRGICA.

MATERIAL DE REVESTIMENTO: VELO

/POLIETILENO. TAMANHO: 13CMX12CM

APROXIMADAMENTE. EMBALAGEM COM 05

UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M/

9160

2.500 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PLACA PARA

RINOSEPTOPLASTIA CONFECCIONADA EM

POLIPROPILENO ATÓXICO, ATUANDO COMO
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64
PLACA PARA 
RINOSEPTOPLASTIA

BARREIRA MECÂNICA NA PREVENÇÃO DA

CICATRIZAÇÃO INCORRETA E DESVIO DO

SEPTO NASAL (SINÉQUIA).; POSSUI

FORMATO RETANGULAR COM CANTOS

ARREDONDADOS; EMBALADO EM PAPEL

GRAU CIRÚRGICO, COM SELAGEM

UNIFORME QUE PROPORCIONA BARREIRA

MICROBIANA, A MANUTENÇÃO DA

ESTERILIDADE E A TÉCNICA ASSÉPTICA

PARA ABERTURA. MÉTODO DE

ESTERILIZAÇÃO: RAIO GAMA. TAMANHO: 5

CM X 10 CM. VALIDADE: 3 ANOS. MARCA DE

REFERENCIA: HEALTHQUALITY

20 UNID.

65
PROTETOR OCULAR PARA 
FOTOTERAPIA - RN -M

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PROTETOR

OCULAR PARA FOTOTERAPIA

DESCARTÁVEL; EM TECIDO DUPLO DE

ALGODÃO, HIPOALERGÊNICO, TIPO

ÓCULOS, ANATÔMICO; BLACKOUT COM

EFETIVIDADE DE BLOQUEIO DE LUZ UVA E

UVB, FIXAÇÃO COM VELCRO OU COM

BANDAGEM ELASTICA; NÃO ESTÉRIL,

TAMANHO M; EMBALADO EM MATERIAL QUE

GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: FANEM

100 UNID.

66
PULSEIRA  - LARANJA DE 
IDENTIFICACAO TYVEK LISA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PULSEIRA DE

IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE-COR:

LARANJA LARGURA: 2 CM / COMPRIMENTO:

25 CM, APROXIMADAMENTE.

CONFECCIONADO EM PAPEL TYVEK,

IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, USO ÚNICO

COM LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL.

PERMITINDO O USO DE AREA

PERSONALIZÁVEL 13 CM X 1,5 CM

APROXIMADAMENTE; RESISTENTE A

PROCEDIMENTOS, ATÓXICA,

APRESENTAÇÃO EM PACOTE PLÁSTICO

COM 100 UNIDADES; ISENTO DE REGISTRO

MS

10.000 UNID.

67
PULSEIRA - AZUL  DE 
IDENTIFICACAO TYVEK LISA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PULSEIRA DE

IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE-COR: AZUL

LARGURA: 2 CM / COMPRIMENTO: 25 CM,

APROXIMADAMENTE. CONFECCIONADO EM

PAPEL TYVEK, IMPERMEÁVEL,

ANTIALÉRGICO, USO ÚNICO COM LACRE

ADESIVO INVIOLÁVEL. PERMITINDO O USO

DE AREA PERSONALIZÁVEL 13 CM X 1,5 CM

APROXIMADAMENTE; RESISTENTE A

120.000 UNID.
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PROCEDIMENTOS, ATÓXICA,

APRESENTAÇÃO EM PACOTE PLÁSTICO

COM 100 UNIDADES; ISENTO DE REGISTRO

MS

68
PULSEIRA - ROXA DE 
IDENTIFICACAO TYVEK LISA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PULSEIRA DE

IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE-COR: ROXA

LARGURA: 2 CM / COMPRIMENTO: 25 CM,

APROXIMADAMENTE. CONFECCIONADO EM

PAPEL TYVEK, IMPERMEÁVEL,

ANTIALÉRGICO, USO ÚNICO COM LACRE

ADESIVO INVIOLÁVEL. PERMITINDO O USO

DE AREA PERSONALIZÁVEL 13 CM X 1,5 CM

APROXIMADAMENTE; RESISTENTE A

PROCEDIMENTOS, ATÓXICA,

APRESENTAÇÃO EM PACOTE PLÁSTICO

COM 100 UNIDADES; ISENTO DE REGISTRO

MS

35.000 UNID.

69
PULSEIRA - VERMELHO DE 
IDENTIFICACAO TYVEK LISA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PULSEIRA DE

IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE-COR:

VERMELHA LARGURA: 2 CM /

COMPRIMENTO:  25  CM,

APROXIMADAMENTE. CONFECCIONADO EM

PAPEL TYVEK, IMPERMEÁVEL,

ANTIALÉRGICO,   USO ÚNICO COM LACRE

ADESIVO INVIOLÁVEL. PERMITINDO O USO

DE AREA PERSONALIZÁVEL 13 CM X 1,5 CM

APROXIMADAMENTE; RESISTENTE A

PROCEDIMENTOS, ATÓXICA,

APRESENTAÇÃO EM PACOTE PLÁSTICO

COM 100 UNIDADES; ISENTO DE REGISTRO

MS

5.000 UNID.

70
PULSEIRA AMARELO DE 
IDENTIFICACAO TYVEK LISA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PULSEIRA DE

IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE-COR:

AMARELA LARGURA: 2 CM / COMPRIMENTO:

25 CM, APROXIMADAMENTE.

CONFECCIONADO EM PAPEL TYVEK,

IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, USO ÚNICO

COM LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL.

PERMITINDO O USO DE AREA

PERSONALIZÁVEL 13 CM X 1,5 CM

APROXIMADAMENTE; RESISTENTE A

PROCEDIMENTOS, ATÓXICA,

APRESENTAÇÃO EM PACOTE PLÁSTICO

COM 100 UNIDADES; ISENTO DE REGISTRO

MS

30.000 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PULSEIRA DUPLA (MÃE

E FILHO) BRANCA PERMITE USO DE CANETA

ESFEROGRÁFICA. NUMERADA; CONFECCIONADO
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71
PULSEIRA BRANCA MAE E 
FILHO

EM POLIPROPILENO MACIO, IMPERMEÁVEL,

ANTIALÉRGICO; USO ÚNICO COM LACRE ADESIVO

INVIOLÁVEL; COM 14 PONTOS DE REGULAGEM

(MÃE); 11 PONTOS DE REGULAGEM (FILHO).

RESISTENTE A PROCEDIMENTOS, ATÓXICA,

APRESENTAÇÃO EM PACOTE PLÁSTICO COM 100

UNIDADES; ISENTO DE REGISTRO MS

1.000 UNID.

72
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 

ADULTO BRANCA - PERMITE USO 

DE CANETA ESFEROGRÁFICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PULSEIRA DE

IDENTIFICAÇÃO ADULTO -COR: BRANCA. MEDIDA:

25CM (COMPRIMENTO) X 2,5CM (LARGURA)

APROXIMADAMENTE. CONFECCIONADO EM

POLIPROPILENO MACIO, IMPERMEÁVEL,

ANTIALÉRGICO, USO ÚNICO COM LACRE ADESIVO

INVIOLÁVEL. PERMITINDO O USO DE CANETA

ESFEROGRAFICA; RESISTENTE A

PROCEDIMENTOS, ATÓXICA, APRESENTAÇÃO EM

PACOTE PLÁSTICO COM 100 UNIDADES; ISENTO

DE REGISTRO MS

8.000 UNID.

73
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 

INFANTIL BRANCA  - PERMITE USO 

DE CANETA ESFEROGRÁFICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PULSEIRA DE

IDENTIFICAÇÃO INFANTIL -COR: BRANCA. COM 11

PONTOS DE REGULAGEM, MEDIDA: 17CM

(COMPRIMENTO) X 2,5CM (LARGURA)

APROXIMADAMENTE. CONFECCIONADO EM

POLIPROPILENO MACIO, IMPERMEÁVEL,

ANTIALÉRGICO, USO ÚNICO COM LACRE ADESIVO

INVIOLÁVEL. PERMITINDO O USO DE CANETA

ESFEROGRAFICA; RESISTENTE A

PROCEDIMENTOS, ATÓXICA, APRESENTAÇÃO EM

PACOTE PLÁSTICO COM 100 UNIDADES; ISENTO

DE REGISTRO MS

500 UNID.

74

PULSEIRA TRIPLA ( MÃE E 
FILHOS GEMEOS ) 
BRANCA  PERMITE USO DE 
CANETA ESFEROGRÁFICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PULSEIRA TRIPLA (MÃE

E FILHOS GEMEOS) BRANCA PERMITE USO DE

CANETA ESFEROGRÁFICA. NUMERADA;

CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO MACIO,

IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO; USO ÚNICO COM

LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL; COM 14 PONTOS DE

REGULAGEM (MÃE); 11 PONTOS DE REGULAGEM

(FILHO). RESISTENTE A PROCEDIMENTOS,

ATÓXICA, APRESENTAÇÃO EM PACOTE PLÁSTICO

COM 100 UNIDADES; ISENTO DE REGISTRO MS

1.000 UNID.

75
PULSEIRA VERDE DE 
IDENTIFICACAO TYVEK LISA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PULSEIRA DE

IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE-COR: VERDE

LARGURA: 2 CM / COMPRIMENTO: 25 CM,

APROXIMADAMENTE. CONFECCIONADO EM PAPEL

TYVEK, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, USO

ÚNICO COM LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL.

PERMITINDO O USO DE AREA PERSONALIZÁVEL 13

CM X 1,5 CM APROXIMADAMENTE; RESISTENTE A

70.000 UNID.
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PROCEDIMENTOS, ATÓXICA, APRESENTAÇÃO EM

PACOTE PLÁSTICO COM 100 UNIDADES; ISENTO

DE REGISTRO MS

76
REMOVEDOR DE ADESIVOS - 
250ML SPRAY

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REMOVEDOR DE

RESÍDUOS DE ADESIVOS DE INSTRUMENTAIS

CIRÚRGICOS E OUTROS PRODUTOS PARA SAÚDE;

COMPOSIÇÃO: ÓLEOS DE TERPENOS DE LARANJA

E SOLVENTES; APRESENTAÇÃO EM SPRAY;

ACONDICIONADO EM FRASCO DE 250 ML;

PRODUTO SUJEITO A LEGISLAÇÃO VIGENTE;

MARCA DE REFERENCIA: REMOTEC

70 UNID.

77
REMOVEDOR DE 
ESMALTE  100 ML

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REMOVEDOR DE

ESMALTE SEM ACETONA; COMPOSTO DE

VITAMINA E, D-PANTENOL E GLICERINA, ETHIL

ACETATO, ÁLCOOL; LÍQUIDO, VOLÁTIL, SOLÚVEL

EM ÁGUA, COM CHEIRO CARACTERÍSTICOS;

EMBALAGEM COM 100 ML; O PRAZO DE VALIDADE

MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA

DATA DE ENTREGA; APRESENTAÇÃO DO

PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO

ATUAL VIGENTE;

500 UNID.

78
REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO 5 
LITROS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   DETERGENTE

REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO, MANCHAS,

CORROSÕES, FERRUGEM E PLACAS DE

DEPÓSITOS ALCALINOS MINERAIS DE

INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. COMPOSTO POR

ACIDO FOSFÓRICO, DETERGENTE

POLIALQUILETOXILADO, CORANTE, ÁGUA;

INODORO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE

GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE; MARCAS DE

REFERÊNCIA:  - OXICLEAN -PROXI-LABNEWS

20 UNID.

79
SABONETE GLICERINADO 18G 
RETANGULAR

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   SABONETE; EM

BARRA; DE GLICERINA, COMUM, INODORO,

NEUTRO, PH ENTRE 5,5 E 8,5; PARA HIGIENE

CORPORAL; TAMANHO 20 GRAMAS

APROXIMADAMENTE; PRODUTO SUJEITO A

VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

DETERMINADOS PELA ANVISA;

8.000 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SABONETE; LÍQUIDO

GLICERINADO; COCOAMIL DOPROPILBATEINA,

GLICERINA, EDTA, ÁGUA DEIONIZADA, SEM

ÁLCOOL, PH NEUTRO; HIPOALERGÊNICO, PARA

HIGIENE CORPORAL; USO INFANTIL; EMBALAGEM
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80 SABONETE LIQUIDO NEUTRO 
GLICERINA 100ML ALMOTOLIA

COM 100 ML, OBEDECENDO A LEGISLACAO ATUAL

VIGENTE; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A

CONTAR DA ENTREGA; CRITÉRIOS

CONSIDERADOS: ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS

MENOS AGRESSIVAS AO MEIO AMBIENTE, BAIXA

TOXICIDADE, MINIMIZAÇÃO NA GERAÇÃO DE

RESÍDUOS. MARCA DE REFERENCIA: RIOQUIMICA

100 UNID.

81

SACO PARA CADAVER - 
IMPERMEAVEL COM ZIPER A 
PROVA DE VAZAMENTO E 
SELADO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   INVOLUCRO PARA

TRANSPORTE DE CADÁVER; CONFECCIONADO EM

PVC, A PROVA DE VAZAMENTO; DIMENSÕES

APROXIMADAS: 220 CM X 100 CM; DEVERA

SUPORTAR NO MÍNIMO 120KG; COM GRAMATURA

MÍNIMA DE 300G/M2, REFORÇADO COM TECIDO DE

ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA COM

ESPESSURA DE 30MM NA COR CINZA;  FORRAÇÃO

INTERNA EM LAMINADO PVC COM GRAMATURA

MÍNIMA DE 230G/M2, NA COR PRETA. SISTEMA DE

FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER COM 2

CURSORES OPOSTOS E RESISTENTES. COM

EXTENSÃO TOTAL DE APROXIMADAMENTE DE 270

CM, PARTE INTERNA E EXTERNA SERÃO UNIDAS;

COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: POR SOLDA

ELETRÔNICA DUPLA EM TODOS OS LADOS;

GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES;

300 UNID.

82
SACO PLASTICO 
TRANSPARENTE 1,00 X 
0,80  PCT C/ 18

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   SACO PLÁSTICO

VIRGEM FABRICADO EM PE TERMOPLÁSTICO.

PARA EMBRULHAR E PROTEGER INÚMEROS BENS

DE CONSUMO. POSSUI ALTA DENSIDADE (PEAD):

ÓTIMA SELAGEM, BAIXA RESISTÊNCIA A RASGO,

ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, NÃO TÓXICO, PODE

MANTER CONTATO COM ALIMENTOS (QUANDO

VIRGEM). MEDIDAS: LARGURA: 80 CM,

COMPRIMENTO: 1,00 METRO. MICRA: 0,06. PACOTE

COM 18 UNIDADES. ACONDICIONADO EM

EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO;

COM ROTULO; NÚMERO DE LOTE; DATA DE

FABRICAÇÃO E VALIDADE;

200 UNID.

83 SAPATILHA PROPE 20G

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PROPE CIRURGICO; EM

TNT (100% POLIPROPILENO), DESCARTAVEL,

GRAMATURA 20GR/M2, ACABAMENTO DA

ABERTURA EM LATEX; COM APROXIMADAMENTE

35X42CM; PERMITINDO A COBERTURA COMPLETA

DO CALCADO, TENDO ELASTICO EM TODA A

VOLTA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO

DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO

VIGENTE;

600 UNID.
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84

SHAMPOO 2 EM 1 FRASCO 
30ML

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   SHAMPOO 2 EM 1;

HIGIENE E CONDICIONAMENTO DOS CABELOS;

TODOS OS TIPOS DE CABELOS; FRAGRÂNCIA DE

ERVA DOCE OU SIMILAR; EMBALAGEM DE

APROXIMADAMENTE 30 ML;:

100 UNID.

85
SIMULADOR DE 
CONTAMINACAO DE 
SUPERFICIE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SIMULADOR DE

CONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA

TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS NAS

TÉCNICAS MAIS EFICAZES DE LIMPEZA DE

SUPERFÍCIES. SOLUÇÃO APLICADA NA FORMA DE

SPRAY, DISPENSANDO CONTATO COM A

SUPERFÍCIE, QUE CONTÉM UM AGENTE QUE

PODE SER VISTO SOB LUZ ULTRAVIOLETA DE

ALTO COMPRIMENTO DE ONDA. ACOMPANHA

LANTERNA COM LUZ ULTRAVIOLETA (UV). RENDE

3000 APLICAÇÕES. MARCA DE REFERÊNCIA:

OPTIGLOW® SF

20 UNID.

86
MEDIDOR DE LIMPEZA ULTRA-
SONICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SOLUÇÃO UTILIZADA

PARA MONITORAR O NÍVEL DE ENERGIA

ULTRASSÔNICA / CAVITAÇÃO DURANTE A LIMPEZA

DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NA LAVADORA

ULTRASSÔNICA, ALÉM DE AVALIAR O

DESEMPENHO DOS TRANSDUTORES DE

FREQUÊNCIA DURANTE O TESTE FUNCIONAL.

TESTE PRONTO, COM RESULTADO IMEDIATO, EM

CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 15883.

EMBALAGEM COM 30 UNIDADES. MARCA DE

REFERÊNCIA: SONOCHECK

10 UNID.

87
SWAB ESTERIL PARA COLETA 
DE AMOSTRAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: HASTE PARA A COLETA

E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA

PROCESSAMENTO EM LABORATÓRIOS DE

MICROBIOLOGIA. HASTE EM POLIESTIRENO COM

15 CM; PONTA EM RAYON (VISCOSE); ESTÉREIS

POR ÓXIDO DE ETILENO; EMBALADOS

INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO

QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;

ROTULO COM PROCEDÊNCIA, N° LOTE, DATA DE

FABRICAÇÃO, VALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO

VIGENTE; PACOTE COM 100 UNIDADES;

500 UNID.

88
TAMPA PARA VACUOMETRO 
COM MANÔMETRO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TAMPA PARA

VACUÔMETRO COM MANÔMETRO; COM ENCAIXE

PARA FRASCO DE 500 ML EMBALADO EM

MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA

OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE; MARCA DE

REFERÊNCIA: HAOXI

100 UNID.
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89
TERMO HIGROMETRO  MINIPA 
242A  TEMPERATURA 
AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TERMO-HIGRÔMETRO

DIGITAL (ELETRÔNICO); TERMO-HIGRÔMETRO

DIGITAL DE MESA E PAREDE COM SENSOR; PARA

MEDIR E REGISTRAR TEMPERATURA E UMIDADE

NO AMBIENTE; SENSOR DE TEMPERATURA

INTERNO (ACOPLADO DENTRO EQUIPAMENTO) E

EXTERNO (CONECTADO AO EQUIPAMENTO);

TEMPERATURA INTERNA -20°C A 60°C;

RESOLUÇÃO 0,1°C, PRECISÃO +/- 1,0°C; SENSOR

DE UMIDADE EXTERNO FLEXÍVEL COM CABO DE

NO MÍNIMO 190 CM REMOVÍVEL E COM PONTA

METÁLICA; UMIDADE 20 A 80% UR, RESOLUÇÃO 1%

UR, PRECISÃO +/- 5% UR; DISPLAY LCD TRIPLO;

RELÓGIO SELECIONÁVEL ENTRE 12/24 HORAS;

MEMÓRIA MÁXIMA E MÍNIMA; MEMORIA DE

UMIDADE; MEDIDAS APROXIMADAS : 78(A) X 130(L)

X 23(P) MM. PESO APROXIMADO DE 120G;

ALIMENTAÇÃO POR 1 PILHA DE 1,5V - AAA; COM

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC; MANUAL

OPERACIONAL EM PORTUGUÊS DO BRASIL;

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ASSISTÊNCIA

TECNICA AUTORIZADA DO FABRICANTE; MARCA

DE REFERENCIA: MINIPA MT-242A

50 UNID.

90
TERMO 
HIGROMETRO   TEMPERATURA 
GELADEIRA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   TERMOHIGROMETRO;

PARA MEDIR TEMPERATURA E UMIDADE DE

AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS; DIGITAL;

FUNÇÃO ALERTA PARA PONTO DE

CONGELAMENTO; MEMORIA DE MÁXIMA E MÍNIMA;

MODELO DE GELADEIRA COM SENSOR; COM

CABO DE 3 METROS, APROXIMADAMENTE;

ESCALA DE TEMPERATURA EXTERNA -50 A +70

GRAUS CELSIUS, INTERNA -30 A +60 GRAUS

CELSIUS; RESOLUÇÃO 0,1 GRAU CELSIUS E

PRECISÃO 0,1 GRAU CELSIUS; UMIDADE RELATIVA

DE 20 A 99%; UMIDADE COM FAIXA DEMAIS OU

MENOS 5%; RESOLUÇÃO 1% E PRECISÃO 1%;

DIMENSÃO (APROXIMADA) 60 X 15 X 110MM;

ALIMENTAÇÃO COM PILHAS DE 1,5 VOLTS - TIPO

AAA, CALIBRAÇÃO RBC, GARANTIA MÍNIMA DE 12

MESES; MARCA DE REFERENCIA:  MINIPA MT - 241

50 UNID.

91

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TERMÔMETRO

LABORATORIAL; DIGITAL, ALARME E MEMORIA DE

MÁXIMA E MÍNIMA, TECLA RESET; FAIXA DE

MEDIÇÃO -50 A +70°C, DISPLAY DUPLO DE

CRISTAL LÍQUIDO (LCD); RESOLUÇÃO 0,1°C;

PRECISÃO +/- 1°C; CONTÉM, IMÃ PARA FIXAÇÃO

EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E BORDAS DE

ACABAMENTO; PESANDO APROXIMADAMENTE

ENTRE 30 G; SENSOR C/PONTEIRA EM AÇO INOX

OU COM REVESTIMENTO   PLÁSTICO, CABO DO

SENSOR DE 50 CM; ALIMENTAÇÃO COM PILHA AA , 50 UNID.
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TERMOMETRO DIGITAL MAX
/MIN PARA GELADEIRA C/CABO 
50CM

UTILIZADO PARA REFRIGERADOR E CAMARA DE

VACINAS; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO

EM LÍNGUA PORTUGUESA, GARANTIA MÍNIMA DE 6

MESES A PARTIR DA ENTREGA; ACONDICIONADO

EM EMBALAGEM REFORÇADA E

APROPRIADA   QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO

PRODUTO; ROTULO CONTENDO PROCEDÊNCIA, N°

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, CONFORME

LEGISLAÇÃO VIGENTE; MARCA DE REFERENCIA:

INCOTERM

92
TERMOMETRO DIGITAL PARA 
GELADEIRA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TERMÔMETRO

LABORATORIAL; DIGITAL, ALARME E MEMORIA DE

MÁXIMA E MÍNIMA, TECLA RESET, FUNÇÃO

EXTERNA E INTERNA; FAIXA DE MEDIÇÃO -50 A

+70°C, DISPLAY DUPLO DE CRISTAL LÍQUIDO

(LCD); RESOLUÇÃO 0,1°C; PRECISÃO +/- 1°C;

SUPORTE PARA FIXAÇÃO OU PARA MESA;

PESANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 50 A 100 G;

SENSOR C/PONTEIRA EM AÇO INOX OU COM

REVESTIMENTO  PLÁSTICO, CABO DO SENSOR DE

1,80 A 3,00 M; ALIMENTAÇÃO COM PILHA AAA DE

1.5 V, UTILIZADO P/REFRIGERADOR, FREEZER,

BANHO-MARIA E ESTUFA; ACOMPANHA MANUAL

DE INSTRUÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA,

GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA

ENTREGA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM

REFORÇADA E APROPRIADA   QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO CONTENDO

PROCEDÊNCIA, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE;

50 UNID.

93
TOMADA DUPLA (Y) PARA 
REDE - AR COMPRIMIDO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:TOMADA DUPLA, EM Y,

COMPATÍVEL COM REDE DE GASES; PARA AR

COMPRIMIDO; CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO

COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NIPLES EM LATÃO

CROMADO E BORBOLETA EM POLIPROPILENO,

VÁLVULA DE IMPACTO EM TODOS OS PONTOS DE

SAÍDA. SUA PRESSÃO DE TRABALHO É DE 8 KGF

/CM².; DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM

MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO

PRODUTO E ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE.

20 UNID.

94
TOMADA DUPLA (Y) PARA 
REDE - OXIGENIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:TOMADA DUPLA, EM Y;

COMPATÍVEL COM REDE DE GASES; PARA

OXIGÊNIO MEDICINAL;CORPO EM ALUMÍNIO

INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NIPLES

EM LATÃO CROMADO E BORBOLETA EM

POLIPROPILENO, VÁLVULA DE IMPACTO EM

TODOS OS PONTOS DE SAÍDA. SUA PRESSÃO DE

TRABALHO É DE 8 KGF/CM².;   DEVERÁ ESTAR

ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A

20 UNID.
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INTEGRIDADE DO PRODUTO E ATENDER A

LEGISLACAO VIGENTE.

95
TUBO CONICO TIPO FALCON 
15ML - TAMPA ROSCA ESTERIL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TUBO; EM

POLIPROPILENO; TIPO FALCON; COM PAREDE

RESISTENTE A CENTRIFUGAÇÃO DE 300 A 3500

RPM POR ATÉ 15 MINUTOS; TRANSPARENTE;

FUNDO CÔNICO; COM TAMPA DE ROSCA INCLUSA;

CAPACIDADE DE 15 ML; DIÂMETRO EXTERNO 17

MM; ALTURA APROXIMADA DE 12 CM; ESTÉRIL

POR RADIO GAMA, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNA,

RNA, DNASE/RNASE; GRADUADO; PARA USO

LABORATORIAL; ACONDICIONADO EM

EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL

APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO

PRODUTO;

2.000 UNID.

96
TUBO DE ENSAIO 12X75 SEM 
TAMPA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TUBO DE ENSAIO; EM

POLIESTIRENO CRISTAL; PAREDE LISA E

UNIFORME; CAPACIDADE APROXIMADA DE 5ML;

DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE 12 MM; COM

FUNDO REDONDO; DIMENSÕES EXTERNAS DE

12MM X 75MM; SEM TAMPA; PARA REALIZAR

REAÇÕES IMUNO-HEMATOLOGIAS;

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E

REFORÇADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO

PRODUTO;

3.000 UNID.

97 TUBO DE LATEX 200

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:   TUBO DE LÁTEX; EM

LÁTEX FLEXÍVEL, OCO, OPACO; CALIBRE N.200;

ROLO COM 15 METROS. APRESENTAÇÃO

RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE;

50 RL

98 TUBO DE LATEX 204

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TUBO DE LÁTEX; EM

LÁTEX FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE N.204;

ROLO COM 15 METROS. APRESENTAÇÃO

RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;

60 RL

99 TUBO DE SILICONE 204

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:  TUBO DE SILICONE; EM

SILICONE FLEXÍVEL, OCO, TRANSPARENTE;

CALIBRE N.204; EM ROLO DE 15 METROS.

APRESENTAÇÃO RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO

VIGENTE;

100 RL

100
TUBO  CRISTAL 5 ML  12X75 
MM C/1000

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TUBO DE ENSAIO EM

POLIESTIRENO CRISTAL; CAPACIDADE PARA 5 ML;

COM FUNDO REDONDO; MEDINDO 12 X 75 MM;

COM TAMPA DE PRESSÃO INCOLOR; TIPO FLECHA

RAIADA; PARA RADIOIMUNOENSAIO; PACOTE COM

1.000 UNIDADES. ACONDICIONADO EM

EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO;

20 UNID.
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COM ROTULO; NÚMERO DE LOTE; DATA DE

FABRICAÇÃO E VALIDADE;

101
VALVULA REDUTORA P/ 
CILINDRO DE OXIGENIO COM 
FLUXOMETRO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VÁLVULA REDUTORA

COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA

CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA

PACIENTES EM SITUAÇÕES CLÍNICAS QUE

DEMANDAM A ADMINISTRAÇÃO DO GÁS.

MATERIAL DO CORPO EM LATÃO COM

ACABAMENTO CROMADO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE

PRESSÃO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM²).

CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO COM

ACABAMENTO CROMADO. PRESSÃO DE SAÍDA

CALIBRADA: 3,5 ± 0,3 KGF/CM². CONEXÕES DE

ENTRADA E SAÍDA: EM CONFORMIDADE COM

NORMAS ABNT

20 UNID.

102
VALVULA REGULADORA PARA 
REDE DE AR COMPRIMIDO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VÁLVULA

REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE AR

COMPRIMIDO; CORPO CONSTRUÍDO EM LATÃO

CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, MANÔMETRO

PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO AJUSTADA E

BOTÃO DE REGULAGEM DA PRESSÃO. O AJUSTE

DA PRESSÃO É VARIÁVEL E FEITO ATRAVÉS DO

BOTÃO DE REGULAGEM DE FLUXO EM POLIAMIDA

(PA). BORBOLETA: POLIPROPILENO (PP) C/

INSERTO EM ZAMAK. CONEXÕES DE ENTRADA E

SAÍDA: CONFORME A NORMA ABNT NBR 11.906;

PRESSÃO DE ENTRADA: 7 KGF/CM²; PRESSÃO DE

SAÍDA: 0 A 7 KGF/CM² (REGULÁVEL); ESCALA DO

MANÔMETRO: 0 A 11 KGF/CM²

10 UNID.

103
VALVULA REGULADORA PARA 
REDE DE OXIGENIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VÁLVULA

REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE

OXIGENIO; CORPO CONSTRUÍDO EM LATÃO

CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, MANÔMETRO

PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO AJUSTADA E

BOTÃO DE REGULAGEM DA PRESSÃO. O AJUSTE

DA PRESSÃO É VARIÁVEL E FEITO ATRAVÉS DO

BOTÃO DE REGULAGEM DE FLUXO EM POLIAMIDA

(PA). BORBOLETA: POLIPROPILENO (PP) C/

INSERTO EM ZAMAK. CONEXÕES DE ENTRADA E

SAÍDA: CONFORME A NORMA ABNT NBR 11.906;

PRESSÃO DE ENTRADA: 7 KGF/CM²; PRESSÃO DE

SAÍDA: 0 A 7 KGF/CM² (REGULÁVEL); ESCALA DO

MANÔMETRO: 0 A 11 KGF/CM²

20 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CURATIVO ADESIVO;

COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO; NÃO-

TECIDO A BASE DE VISCOSE, TIPO MICROPORE;

BACTERICIDA; FORMATO REDONDO OU

QUADRADO; COM ALMOFADA ABSORVENTE DE
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104 VEDA SANGUE CX C/ 500 UN - 
ADULTO

ALGODÃO; FLEXÍVEL; MALEÁVEL; COM

APROXIMADAMENTE 2,0 CM DE DIÂMETRO/LADO;

INVOLUCRO INDIVIDUAL FIXADO EM PAPEL

SILICONADO; NÃO ESTÉRIL; EM CAIXA

DISPENSADORA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL

VIGENTE;

75 UNID.

105
VEDA SANGUE CX C/ 500 UN - 
INFANTIL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CURATIVO ADESIVO

INFANTIL ESTAMPADO; COM ADESIVO ACRÍLICO

HIPOALERGÊNICO; NÃO-TECIDO A BASE DE

VISCOSE, TIPO MICROPORE; BACTERICIDA;

FORMATO REDONDO OU QUADRADO; COM

ALMOFADA ABSORVENTE DE ALGODÃO; FLEXÍVEL;

MALEÁVEL; COM APROXIMADAMENTE 2,0 CM DE

DIÂMETRO/LADO; INVOLUCRO INDIVIDUAL FIXADO

EM PAPEL SILICONADO; NÃO ESTÉRIL; EM CAIXA

DISPENSADORA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL

VIGENTE;

75 UNID.

106
WIPERS 30 X 37,5  - 70 GR 
100% VISCOSE CX C/400 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PANO DE LIMPEZA;

COMPOSTO DE FIBRA 100% VISCOSE; TIPO NÃO

TECIDO; EM FOLHA MEDINDO APROXIMADAMENTE

30 X 37,5 CM; PESANDO APROXIMADAMENTE 70 G

/M2; ABSORVENTE; RESISTENTE A

DESINFETANTES DE SUPERFÍCIE; NA COR

BRANCA; COM BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS;

ACONDICIONADO EM CAIXA DISPENSADORA, COM

400 UNIDADES, EM MATERIAL QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVE

ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: OBER / WIPER PLUS

PRO 60 TALGE / VABENE / LEVISA TISSY NEW LIFE /

STERILEX

300 UNID.

107
WIPERS 70 GR 100% VISCOSE 
CX  C/100 UNID.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PANO DE LIMPEZA;

COMPOSTO DE FIBRA 100% VISCOSE; TIPO NÃO

TECIDO; EM FOLHA MEDINDO APROXIMADAMENTE

28 X 35 CM; PESANDO APROXIMADAMENTE 70 G

/M2; ABSORVENTE; RESISTENTE A

DESINFETANTES DE SUPERFÍCIE; NA COR

BRANCA; COM BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS;

ACONDICIONADO EM CAIXA DISPENSADORA, COM

100 UNIDADES, EM MATERIAL QUE GARANTA A

INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVE

ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;

MARCAS DE REFERÊNCIA: OBER / WIPER PLUS

PRO 60 TALGE / VABENE / LEVISA TISSY NEW LIFE /

STERILEX

2.000 UNID.
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108

WIPERS LIMPEZA LEVE 
BRANCO 50GR ROLO C/600 FLS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PANO DE LIMPEZA;

COMPOSTO DE FIBRA 100% VISCOSE; TIPO NÃO

TECIDO; EM ROLO DE 30CM X 225M COM 600

PANOS.   ; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 37

CM; PESANDO APROXIMADAMENTE 50 G/M2;

ABSORVENTE; RESISTENTE A DESINFETANTES DE

SUPERFÍCIE; NA COR BRANCA; COM BAIXA

LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS; ACONDICIONADO EM

EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO

PRODUTO; O PRODUTO DEVE ATENDER A

LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE

REFERÊNCIA: OBERTECH / WIPER PLUS PRO 60

TALGE / PINHEIRO / TEXTIL ECONO PANO /

TEXMED / VABENE

300 RL

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 965.293,00

As estimativas dos valores foram realizadas através de pesquisas por diversas fontes de preços,

para que seja realizado o preço médio e quadro comparativo de preço. As fontes pesquisadas foram:

Coleta de cotações de preços junto às empresas especializadas existentes no mercado; e
Coleta de cotações de preços junto a entes públicos.

O mapa de preço com todas as informações referentes à estimativa de preços consta em anexo no

Termo de Referência e Processo de Compra.

Com base na pesquisa sugestiva de preço de mercado, verificou-se que o valor estimado total

é de R$ 965.293,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais).

Como critério para apuração do valor estimado, adotou-se a média aritmética simples dos preços 
obtidos, considerando que essa metodológia reflete uma estimativa equilibrada dos valores praticados 
no mercado, conforme orientações da Intrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Por se tratar de um sistema de registro de preço o parcelamento se torna indispensável pois:

Durante o período de 12 meses os insumos hospitalares incluídos nesse Processo Licitatório,
serão solicitados conforme a demanda. Portanto haverá necessidade de compras frequentes
durante o ano vigente.

A aquisição dos insumos deve ser parcelada para se evitar que os insumos tenham seu prazo de
validade expirado no Almoxarifado de Insumos, pois embora tenhamos um consumo médio
mensal de saída, esse pode variar dependendo da demanda.

Embora consigamos ter uma média de consumo mensal dos insumos, esse fator é muito variável
devido as demandas sazonais, epidemiológicas.
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11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem outras contratações ou abertura de processos relacionado aos itens presentes neste 
estudo técnico preliminar.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Por ser um SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO a contratação visa justamente a compra parcelada
conforme necessidade do setor solicitante.

No que diz respeito ao planejamento o tipo de contratação se faz necessária justamente pelo fato que por
mais que tenhamos uma estimativa do quantitativo mensal, o fator é muito variável, então as solicitações
conforme necessidade não gerando gastos desnecessários para a administração publica.

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão e planejamento desta Secretaria
Municipal de Saúde.

Vale a pena ressaltar que o presente ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR foi elaborado em conformidade
com as disposições da instrução normativa 58/2022.

A aquisição está prevista no PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), LOA (Lei 
Orçamentária Anual).

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Suprir a demanda contínua de material para atendimento do Hospital Municipal “Walter Ferrari”,
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Especialidades Médicas, além das 11 (onze)
Unidades Básicas de Saúde, Serviços de Atendimento Especializado, da Vigilância Epidemiológica,
Departamento de Assistência Odontológica e Central de Ambulância.

14. Providências a serem Adotadas

Todas as providências desde a elaboração dos documentos, acompanhamento dos futuros contratos e 
términos serão acompanhados por agentes fiscalizadores que se enquadram nos meios legais.

15. Possíveis Impactos Ambientais

A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais,
lembrando que todo o material biológico produzido (quando houver) será de responsabilidade da
contratada a destinação adequada e passará pelo processo de coleta e incineração de acordo com
normas técnicas vigentes.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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16.1. Justificativa da Viabilidade

 

Todas os meios legais se aplicam a contratação visada neste ETP.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CAMILO
Secretária Municipal de Saúde

 

 

 

 

 

 

LUCIANA MARIA BOCCARDO BURINI
Enfermeira

 

 

 

 

 

 

RODRIGO RIBEIRO RIZZI GOIVINHO
Assistente de Gestão Pública

 

 


