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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Locação de estruturas para eventos 1/2026

Informações Básicas

Número do artefato UASG Editado por Atualizado em
1/2026 986595-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP ADRIANO LUIS DA SILVA 08/01/2026 18:22 (v 0.5)

Status
CONCLUIDO

Outras informações

Categoria
Número da 
Contratação

Processo 
Administrativo

V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem 
dedicação exclusiva de mão de obra

Processo 11/2025

1. Condições gerais da contratação

1.1 Tem-se por objeto o Registro de Preços para prestação de serviços de infraestrutura, com fornecimento de
material, para os eventos a serem realizados ou apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria
Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios e Secretaria Municipal de
Gabinete, nas quantidades estimadas e em conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência. Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para locação eventual e parcelada de todos os
itens abaixo mencionados e descritos, bem como a montagem e desmontagem, incluindo equipamentos e mão
de obra necessários à execução destas locações, para atender as diversas secretarias do Município, conforme
especificações e quantitativos descritos.

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR MÉDIO VALOR TOTAL

1 LOCAÇÃO DE GERADOR LOTE 1 -
1.1- GERADOR 100 KVA 1ª UNIDADE
DE LOCAÇÃO - Grupo gerador móvel
de   energia   elétrica   em   container
acústico super silenciado, com capacidade
mínima de 100 KVA, 220 V, motor a
diesel, com tecnologia de combustão que
assegure potência estável e confiança,
baixos níveis de emissões e respostas
rápidas às variações instantâneas de carga
com fornecimento de cabos de energia

49 R$ 2.758,44 R$ 135.163,44
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elétrica (com no mínimo 50m) para
ligação e combustível;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 12 (doze) horas, que
poderá ocorrer em qualquer horário e dia
da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação;

• No caso dos geradores, fornecerá
equipamentos com ano de fabricação igual
ou superior a 2008;

• O gerador deverá conter controlador
eletrônico de voltagem.

1 LOCAÇÃO DE GERADOR LOTE 1
-   1.2 - GERADOR 100 KVA – 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO -
Grupo gerador móvel de energia elétrica
em container acústico super silenciado,
com capacidade mínima de 100 KVA, 220
V, motor a diesel, com tecnologia de
combustão que assegure potência estável e
confiança, baixos níveis de emissões e
respostas rápidas às variações instantâneas
de carga com fornecimento de cabos de
energia elétrica (com no mínimo 50m)
para ligação e combustível;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 12 (doze) horas, que
poderá ocorrer em qualquer horário e dia
da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;

58 R$ 2.343,25 R$ 135.908,50
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Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação;

• No caso dos geradores, fornecerá
equipamentos com ano de fabricação igual
ou superior a 2008;

• O gerador deverá conter controlador
eletrônico de voltagem.

1 LOCAÇÃO DE GERADOR LOTE 1 - 1.3
- GERADOR 200 KVA - 1ª UNIDADE
DE LOCAÇÃO – Grupo gerador móvel de
energia elétrica em container acústico
super silenciado, com capacidade mínima
de 200 KVA, 220 V, motor a diesel, com
tecnologia de combustão que assegure
potência estável e confiança, baixos níveis
de emissões e respostas rápidas às
variações instantâneas de carga com
fornecimento de cabos de energia elétrica
(com no mínimo 50m) para ligação e
combustível; passa cabos emborrachados
para cobrir todos os cabos que estiverem
no chão;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 12 (doze) horas, que
poderá ocorrer em qualquer horário e dia
da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação;

• No caso dos geradores, fornecerá
equipamentos com ano de fabricação igual
ou superior a 2008;

• O gerador deverá conter controlador
eletrônico de voltagem.

11 R$ 5.475,00 R$ 60.225,00

1 LOCAÇÃO DE GERADOR LOTE 1 - 1.4
- GERADOR 200 KVA - 2ª E DEMAIS
UNIDADES DE LOCAÇÃO - Grupo
gerador móvel de energia elétrica em

22 R$ 4.658,33 R$ 102.483,32
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container acústico super silenciado, com
capacidade mínima de 200 KVA, 220 V,
motor a diesel, com tecnologia de
combustão que assegure potência estável e
confiança, baixos níveis de emissões e
respostas rápidas às variações instantâneas
d e  c a r g a  c o m
fornecimento   de   cabos   de   energia
elétrica (com no mínimo 50m) para
ligação e combustível;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 12 (doze) horas, que
poderá ocorrer em qualquer horário e dia
da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação;

• No caso dos geradores, fornecerá
equipamentos com ano de fabricação igual
ou superior a 2008;

• O gerador deverá conter controlador
eletrônico de voltagem.

1 LOCAÇÃO DE GERADOR LOTE 1 –
1.5 - GERADOR 350 KVA 1ª
UNIDADE   DE   LOCAÇÃO – Grupo
gerador móvel de energia elétrica em
container acústico super silenciado, com
capacidade mínima de 350 KVA, 220 V,
motor a diesel, com tecnologia de
combustão que assegure potência estável e
confiança, baixos níveis de emissões e
respostas rápidas às variações instantâneas
de carga com fornecimento de cabos de
energia elétrica (com no mínimo 50m)
para ligação e combustível;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

13 R$ 5.600,00 R$ 72.800,00
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• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 12 (doze) horas, que
poderá ocorrer em qualquer horário e dia
da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação;

• No caso dos geradores, fornecerá
equipamentos com ano de fabricação igual
ou superior a 2008;

• O gerador deverá conter controlador
eletrônico de voltagem.

1 LOCAÇÃO DE GERADOR LOTE 1
–   1.6 - GERADOR 350 KVA 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO -
Grupo gerador móvel de energia elétrica
em container acústico super silenciado,
com capacidade mínima de 350 KVA, 220
V, motor a diesel, com tecnologia de
combustão que assegure potência estável e
confiança, baixos níveis de emissões e
respostas rápidas às variações instantâneas
de carga com fornecimento de cabos de
energia elétrica (com no mínimo 50m)
para ligação e combustível;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 12 (doze) horas, que
poderá ocorrer em qualquer horário e dia
da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação;

22 R$ 4.971,25 R$ 109.367,50
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• No caso dos geradores, fornecerá
equipamentos com ano de fabricação igual
ou superior a 2008;

• O gerador deverá conter controlador
eletrônico de voltagem.

2 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED LOTE
2 - 2.1 - PAINEL DE LED - 9 x 5 - 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO

- Os painéis de LED deverão possuir, no
mínimo, as seguintes especificações:

• Medidas: 09 (nove) metros de largura x 5
(cinco) metros de altura; Resolução
mínima P4 outdoor;

• Definição mínima entre 04 (quatro) mm
ou menor; Configuração mínima de pixel:
1R, 1G, 1B;

• Brilho: 8.000 cd/m²;

• Ângulo de visualização horizontal no
mínimo: 110°;

• Ângulo de visualização vertical no
mínimo: 60º;

O painel deverá possuir suporte à geração
de imagens, com entradas específicas para
o s  f o r m a t o s :  V G A ,
NTSC,   PAL,   SECAM,   DVI,   Vídeo
composto, HDMI, permitindo veiculação
de textos, gráficos, fotos, sinalização,
vinhetas, replay ou qualquer outra
reprodução de vídeo, bem como aos
principais softwares de reprodução como:
VMIX e/ou Resolume Arena Deverão ser
disponibilizados os seguintes itens para a
prestação de serviços:

• 01 (uma) controladora;

• 01 (um) notebook ou computador de alta
capacidade de reprodução de vídeos que
atendam aos formatos: MP4, MOV, AVI,
MPEG, MPEG2 e   que suporte os
softwares acima mencionados sem
travamentos ou granulações; 01 (uma)
mesa de corte (Switcher),

21 R$ 19.152,25 R$ 402.197,25
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• 01 (um) codificador de Sinal;

• 02 (dois) monitores para pré-
visualização do conteúdo;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão.

• Deverá ser disponibilizado 01 (um)
técnico responsável para acompanhar a
montagem, evento e desmontagem do
equipamento. A empresa deverá
disponibilizar durante o evento 01 (um)
operador da mesa de corte que poderá ser
também um técnico do painel, conforme
as especificações. Cada unidade de
locação corresponderá a um período de 24
(vinte e quatro) horas, em qualquer horário
e dia da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos.

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados como
unidade de locação. Observação
importante: A empresa fixará os painéis de
dois modos:

• Quando instalado em local como teatros
e clubes ou em local fechado. Deverão ser
instaladas para elevar a estrutura em
treliças apropriadas conforme local da
instalação tipo Q30 ou Q50 (em alumínio
– linha pesada), onde o painel de LED será
fixado (com sistema de grepo e bumpers),
em formato de Trave de BOX TRUSS
contendo inclusive Sleeves e talhas para
elevar a estruturas, travas de segurança,
pés de box em formato quadrado para
sustentação e quando necessário utilização
de bases em formato de “pé de galinha”,
seguindo todas as normativas de corpo de
bombeiros e segurança conforme
legislação vigente.

• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar o grid ou trave,
com acabamento em tecido, inclusive atrás
do painel.
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• A empresa executará toda a instalação
elétrica de acordo com as normas técnicas
existentes, considerando distâncias e
dimensões do local, inclusive com a
montagem e colocação de quadros de
proteção aos circuitos de energia elétrica,
dimensionados adequadamente, quando
necessário;

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• A empresa deverá entregar os
equipamentos montados e em pleno
funcionamento no horário estabelecido na
Ordem de Serviço e instalará extintores,
como forma de prevenir acidentes;

• A empresa ficará obrigada a realizar um
teste completo do Painel de LED, em
pleno funcionamento e com todas as
placas e pixels funcionando, com até 03h
de antecedência no início do evento ou da
primeira ação (seja ela ensaio ou passadas)
que determina a programação do evento.
A empresa deverá substituir
IMEDIATAMENTE a placa ou pixel com
problema, antes do horário do início do
evento ou em caso da ocorrência durante o
evento, o mesmo deverá ser substituído
durante a pausa técnica a ser ordenada
pela organização do evento;

• Por este motivo, a empresa deverá
possuir no momento da montagem e
durante toda a realização do evento e no
local do mesmo, placas e pixels de
substituição que remontem a pelo menos
10% do total do painel de LED;

A quantidade mínima mencionada, não
isenta a empresa de substituir quaisquer
quantidades de placa ou pixels, que
estejam com defeito.

2 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED LOTE
2 – 2.2 - PAINEL DE LED – 9 x 5 - 2ª  E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO Os

39 R$ 14.625,00 R$ 570.375,00
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painéis de LED deverão possuir, no
mínimo, as seguintes especificações:
Medidas: 09 (nove) metros de largura x 5
(cinco) metros de altura;

• Resolução mínima P4 outdoor;

• Definição mínima entre 04 (quatro) mm
ou menor; Configuração mínima de pixel:
1R, 1G, 1B; • Brilho: 8.000 cd/m²;

• Ângulo de visualização horizontal no
mínimo: 110°; Ângulo de visualização
vertical no mínimo: 60º;

• O painel deverá possuir suporte à
geração de imagens, com entradas
específicas para os formatos: VGA,
NTSC,   PAL,   SECAM,   DVI,   Vídeo
composto, HDMI, permitindo veiculação
de textos, gráficos, fotos, sinalização,
vinhetas, replay ou qualquer outra
reprodução de vídeo, bem como aos
principais softwares de reprodução como:
VMIX e/ou Resolume Arena. Deverão ser
disponibilizados os seguintes itens para a
prestação de serviços:

• 01 (uma) controladora; 01 (um) notebook
ou computador de alta capacidade de
reprodução de vídeos que atendam aos
formatos: MP4, MOV, AVI, MPEG,
MPEG2 e que suporte os softwares acima
mencionados sem travamentos ou
granulações; 01 (uma) mesa de corte
(Switcher),

• 01 (um) codificador de Sinal; 02 (dois)
monitores para pré- visualização do
conteúdo;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto; Passa cabos emborrachados para
cobrir todos os cabos que estiverem no
chão. Deverá ser disponibilizado 01 (um)
técnico responsável para acompanhar a
montagem, evento e desmontagem do
equipamento. A empresa deverá
disponibilizar durante o evento 01 (um)
operador da mesa de corte que poderá ser
também um técnico do painel, conforme as
especificações. Cada unidade de locação
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corresponderá a um período de 24 (vinte e
quatro) horas, em qualquer horário e dia da
semana, inclusive feriados e dias
consecutivos.

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados
como   unidade   de   locação.

3 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED LOTE
3 – 3.1 - PAINEL DE LED – 6 x 3 - 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO - Os painéis
de LED deverão possuir, no mínimo, as
seguintes especificações:

• Medidas: 06 (seis) metros de largura x 3
(três) metros de altura; Resolução mínima
P4 outdoor;

• Definição mínima entre 04 (quatro) mm
ou menor;

• Configuração mínima de pixel: 1R, 1G,
1B

• Brilho: 8.000 cd/m²;

• Ângulo de visualização horizontal no
mínimo: 110°; Ângulo de visualização
vertical no mínimo: 60º;

• O painel deverá possuir suporte à
geração de imagens, com entradas
específicas para os formatos: VGA,
NTSC, PAL, SECAM, DVI, Vídeo
composto, HDMI, permitindo veiculação
de textos, gráficos, fotos, sinalização,
vinhetas, replay ou qualquer outra
reprodução de vídeo, bem como aos
principais softwares de reprodução como:
VMIX e/ou Resolume Arena Deverão ser
disponibilizados os seguintes itens para a
prestação de serviços:

• 01 (uma) controladora;

• 01 (um) notebook ou computador de alta
capacidade de reprodução de vídeos que
atendam aos formatos: MP4, MOV, AVI,
MPEG, MPEG2 e   que suporte os

29 R$ 7.125,00 R$ 206.625,00
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softwares acima mencionados sem
travamentos ou granulações; 01 (uma)
mesa de corte (Switcher),

• 01 (um) codificador de Sinal

• 02 (dois) monitores para pré-
visualização do conteúdo;

• Cabos e conexões para ligação do
c o n j u n t o ;  •
Passa   cabos   emborrachados   para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão.

• Deverá ser disponibilizado 01 (um)
técnico responsável para acompanhar a
montagem, evento e desmontagem do
equipamento.

• A empresa deverá disponibilizar durante
o evento 01 (um) operador da mesa de
corte que poderá ser também um técnico
do painel, conforme as especificações.
Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos.

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados como
unidade de locação. Observação
importante: A empresa fixará os painéis de
dois modos:• Quando instalado em local
como teatros e clubes ou em local fechado.
Deverão ser instaladas para elevar a
estrutura em treliças apropriadas conforme
local da instalação tipo Q30 ou Q50 (em
alumínio – linha pesada), onde o painel de
LED será fixado (com sistema de grepo e
bumpers), em formato de Trave de BOX
TRUSS contendo inclusive Sleeves e
talhas para elevar a estruturas, travas de
segurança, pés de box em formato
quadrado para sustentação e quando
necessário utilização de bases em formato
de “pé de galinha”, seguindo todas as
normativas de corpo de bombeiros e
segurança conforme legislação vigente.
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• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar o grid ou trave,
com acabamento em tecido, inclusive atrás
do painel.

• A empresa executará toda a instalação
elétrica de acordo com as normas técnicas
existentes, considerando distâncias e
dimensões do local, inclusive com a
montagem e colocação de quadros de
proteção aos circuitos de energia elétrica,
dimensionados adequadamente, quando
necessário; 01 (um) ou mais Extintor(es)
Classe B/C ou A/B/C, Pó Químico ou
CO2, dentro do prazo de validade de
recarga, conforme normas de segurança
vigentes e exigência do corpo de
bombeiros;

• A empresa deverá entregar os
equipamentos montados e em pleno
funcionamento no horário estabelecido na
Ordem de Serviço e instalará extintores,
como forma de prevenir acidentes;

• A empresa ficará obrigada a realizar um
teste completo do Painel de LED, em
pleno funcionamento e com todas as
placas e pixels funcionando, com até 03h
de antecedência no início do evento ou da
primeira ação (seja ela ensaio ou passadas)
que determina a programação do evento.
A empresa deverá substituir
IMEDIATAMENTE a placa ou pixel com
problema, antes do horário do início do
evento ou em caso da ocorrência durante o
evento, o mesmo deverá ser substituído
durante a pausa técnica a ser ordenada
pela organização do evento;

• Por este motivo, a empresa deverá
possuir no momento da montagem e
durante toda a realização do evento e no
local do mesmo, placas e pixels de
substituição que remontem a pelo menos
10% do total do painel de LED;
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A quantidade mínima mencionada, não
isenta a empresa de substituir quaisquer
quantidades de placa ou pixels, que
estejam com defeito

3 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED LOTE
3 – 3.2 - PAINEL DE LED – 6 x 3 -2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO -
Os painéis de LED deverão possuir, no
mínimo, as seguintes especificações: •
Medidas: 06 (seis) metros de largura x 3
(três) metros de altura; • Resolução
mínima P4 outdoor;

Definição mínima entre 04 (quatro) mm ou
menor;

• Configuração mínima de pixel: 1R, 1G,
1B; • Brilho: 8.000 cd /m²;

• Ângulo de visualização horizontal no
mínimo: 110°; Ângulo de visualização
vertical no mínimo: 60º;

• O painel deverá possuir suporte à
geração de imagens, com entradas
específicas para os formatos: VGA,
NTSC,   PAL,   SECAM,   DVI,   Vídeo
composto, HDMI, permitindo veiculação
de textos, gráficos, fotos, inalização,
vinhetas, replay ou qualquer outra
reprodução de vídeo, bem como aos
principais softwares de reprodução como:
VMIX e/ou Resolume Arena .Deverão ser
disponibilizados os seguintes itens para a
prestação de serviços:

• 01 (uma) controladora;

• 01 (um) notebook ou computador de alta
capacidade de reprodução de vídeos que
atendam aos formatos: MP4, MOV, AVI,
MPEG, MPEG2 e   que suporte os
softwares acima mencionados sem
travamentos ou granulações;

• 01 (uma) mesa de corte (Switcher),

• 01 (um) codificador de Sinal;

38 R$ 6.575,00 R$ 249.850,00
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• 02 (dois) monitores para pré-
visualização do conteúdo;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão.

• Deverá ser disponibilizado 01 (um)
técnico responsável para acompanhar a
montagem, evento e desmontagem do
equipamento.

• A empresa deverá disponibilizar durante
o evento 01 (um) operador da mesa de
corte que poderá ser também um técnico
do painel, conforme as especificações.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos.

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados como
unidade de locação. Observação
importante: A empresa fixará os painéis de
dois modos:

• Quando instalado em local como teatros
e clubes ou em local fechado. Deverão ser
instaladas para elevar a estrutura em
treliças apropriadas conforme local da
instalação tipo Q30 ou Q50 (em alumínio
– linha pesada), onde o painel de LED será
fixado (com sistema de grepo e bumpers),
em formato de Trave de BOX TRUSS
contendo inclusive Sleeves e talhas para
elevar a estruturas, travas de segurança,
pés de box em formato quadrado para
sustentação e quando necessário utilização
de bases em formato de “pé de galinha”,
seguindo todas as normativas de corpo de
bombeiros   e   segurança   conforme
legislação vigente.

• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar o grid ou trave,
com acabamento em tecido, inclusive atrás
do painel.
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• A empresa executará toda a instalação
elétrica de acordo com as normas técnicas
existentes, considerando distâncias e
dimensões do local, inclusive com a
montagem e colocação de quadros de
proteção aos circuitos de energia elétrica,
dimensionados adequadamente, quando
necessário; 01 (um) ou mais Extintor(es)
Classe B/C ou A/B/C, Pó Químico ou
CO2, dentro do prazo de validade de
recarga, conforme normas de segurança
vigentes e exigência do corpo de
bombeiros;

• A empresa deverá entregar os
equipamentos montados e em pleno
funcionamento no horário estabelecido na
Ordem de Serviço e instalará extintores,
como forma de prevenir acidentes;

• A empresa ficará obrigada a realizar um
teste completo do Painel de LED, em
pleno funcionamento e com todas as
placas e pixels funcionando, com até 03h
de antecedência no início do evento ou da
primeira ação (seja ela ensaio ou passadas)
que determina a programação do evento.
A empresa deverá substituir
IMEDIATAMENTE a placa ou pixel com
problema, antes do horário do início do
evento ou em caso da ocorrência durante o
evento, o mesmo deverá ser substituído
durante a pausa técnica a ser ordenada
pela organização do evento;

• Por este motivo, a empresa deverá
possuir no momento da montagem e
durante toda a realização o evento e no
local do mesmo, placas e pixels de
substituição que remontem a pelo menos
10% do total do painel de LED;

A quantidade mínima mencionada, não
isenta a empresa de substituir quaisquer
quantidades de placa ou pixels, que
estejam com defeito.

4 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED LOTE
4 – 4.1 - PAINEL DE LED – 4x2 -1
ª  UNIDADE DE LOCAÇÃO - Os painéis

40 R$ 3.575,00 R$ 143.000,00
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de LED deverão possuir, no mínimo, as
seguintes especificações:

• Medidas: 04 (quatro) metros de largura x
2 (dois) metros de altura;

• Resolução mínima P4 outdoor;

• Definição mínima entre 04 (quatro) mm
ou menor; • Configuração mínima de
pixel: 1R, 1G,1B; Brilho: 8.000 cd/m²;

• Ângulo de visualização horizontal no
mínimo: 110°;

• Ângulo de visualização vertical no
mínimo: 60º;

O painel deverá possuir suporte à geração
de imagens, com entradas específicas para
o s  f o r m a t o s :  V G A ,
NTSC,   PAL,   SECAM,   DVI,   Vídeo
composto, HDMI, permitindo veiculação
de textos, gráficos, fotos, sinalização,
vinhetas, replay ou qualquer outra
reprodução de vídeo, bem como aos
principais softwares de reprodução como:
VMIX e/ou Resolume Arena . Deverão ser
disponibilizados os seguintes itens para a
prestação de serviços:

• 01 (uma) controladora;

• 01 (um) notebook ou computador de alta
capacidade de reprodução de vídeos que
atendam aos formatos: MP4, MOV, AVI,
MPEG, MPEG2 e   que suporte os
softwares acima mencionados sem
travamentos ou granulações;

• 01 (uma) mesa de corte (Switcher),

• 01 (um) codificador de Sinal;

• 02 (dois) monitores para pré-
visualização do conteúdo;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão.
Deverá ser disponibilizado 01 (um)
técnico responsável para acompanhar a
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montagem, evento e desmontagem do
equipamento.

• A empresa deverá disponibilizar durante
o evento 01 (um) operador da mesa de
corte que poderá ser também um técnico
do painel, conforme as especificações.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos.

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados como
un idade  de  locação .
Observação   importante:   A   empresa
fixará os painéis de dois modos:

• Quando instalado em local como teatros
e clubes ou em local fechado. Deverão ser
instaladas para elevar a estrutura em
treliças apropriadas conforme local da
instalação tipo Q30 ou Q50 (em alumínio
– linha pesada), onde o painel de LED será
fixado (com sistema de grepo e bumpers),
em formato de Trave de BOX TRUSS
contendo inclusive Sleeves e talhas para
elevar a estruturas, travas de segurança,
pés de box em formato quadrado para
sustentação e quando necessário utilização
de bases em formato de “pé de galinha”,
seguindo todas as normativas de corpo de
bombeiros e segurança conforme
legislação vigente.

• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar o grid ou trave,
com acabamento em tecido, inclusive atrás
do painel.

• A empresa executará toda a instalação
elétrica de acordo com as normas técnicas
existentes, considerando distâncias e
dimensões do local, inclusive com a
montagem e colocação de quadros de
proteção aos circuitos de energia elétrica,
dimensionados adequadamente, quando
necessário; 01 (um) ou mais Extintor(es)
Classe B/C ou A/B/C, Pó Químico ou
CO2, dentro do prazo de validade de
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recarga, conforme normas de segurança
vigentes e exigência do corpo de
bombeiros;

• A empresa deverá entregar os
equipamentos montados e em pleno
funcionamento no horário estabelecido na
Ordem de Serviço e instalará extintores,
como forma de prevenir acidentes;

• A empresa ficará obrigada a realizar um
teste completo do Painel de LED, em
pleno funcionamento e com todas as
placas e pixels funcionando, com até 03h
de antecedência no início do evento ou da
primeira ação (seja ela ensaio ou passadas)
que determina a programação do evento.
A empresa deverá substituir
IMEDIATAMENTE a placa ou pixel com
problema, antes do horário do início do
evento ou em caso da ocorrência durante o
evento, o mesmo deverá ser substituído
durante a pausa técnica a ser ordenada
pela organização do evento;

• Por este motivo, a empresa deverá
possuir no momento da montagem e
durante toda a realização do evento e no
local do mesmo, placas e pixels de
substituição que remontem a pelo menos
10% do total do painel de LED;

A quantidade mínima mencionada, não
isenta a empresa de substituir quaisquer
quantidades de placa ou pixels, que
estejam com defeito.

4 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED LOTE
4 – 4.2 - PAINEL DE LED – 4x2 – 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO:

Os painéis de LED deverão possuir, no
mínimo, as seguintes especificações:

• Medidas: 04 (quatro) metros de largura x
2 (dois) metros de altura;

• Resolução mínima P4 outdoor;

Definição mínima entre 04 (quatro) mm ou
menor; Configuração mínima de pixel: 1R,
1G, 1B; Brilho: 8.000 cd/m²;

52 R$ 2.770,83 R$ 144.083,29
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• Ângulo de visualização horizontal no
mínimo: 110°;

• Ângulo de visualização vertical no
mínimo: 60º;

• O painel deverá possuir suporte à
geração de imagens, com entradas
específicas para os formatos: VGA,
NTSC,   PAL,   SECAM,   DVI,   Vídeo
composto, HDMI, permitindo veiculação
de textos, gráficos, fotos, sinalização,
vinhetas, replay ou qualquer outra
reprodução de vídeo, bem como aos
principais softwares de reprodução como:
VMIX e/ou Resolume Arena . Deverão ser
disponibilizados os seguintes itens para a
prestação de serviços: 01 (uma)
controladora;

• 01 (um) notebook ou computador de alta
capacidade de reprodução de vídeos que
atendam aos formatos: MP4, MOV, AVI,
MPEG, MPEG2 e   que suporte os
softwares acima mencionados sem
travamentos ou granulações;

• 01 (uma) mesa de corte (Switcher),

• 01 (um) codificador de Sinal; 02 (dois)
monitores para pré - visualização do
conteúdo; Cabos e conexões para ligação
d o  c o n j u n t o ;
Passa   cabos   emborrachados   para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão.
Deverá ser disponibilizado 01 (um)
técnico responsável para acompanhar a
montagem, evento e desmontagem do
equipamento.

• A empresa deverá disponibilizar durante
o evento 01 (um) operador da mesa de
corte que poderá ser também um técnico
do painel, conforme as especificações.
Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos.

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados como
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unidade de locação. Observação
importante:

• A empresa fixará os painéis de dois
modos: • Quando instalado em local como
teatros e clubes ou em local fechado.
Deverão ser instaladas para elevar a
estrutura em treliças apropriadas conforme
local da instalação tipo Q30 ou Q50 (em
alumínio – linha pesada), onde o painel de
LED será fixado (com sistema de grepo e
bumpers), em formato de Trave de BOX
TRUSS contendo inclusive Sleeves e
talhas para elevar a estruturas, travas de
segurança, pés de box em formato
quadrado para sustentação e quando
necessário utilização de bases em formato
de “pé de galinha”, seguindo todas as
normativas de corpo de bombeiros e
segurança conforme legislação vigente;

• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar o grid ou trave,
com acabamento em tecido, inclusive atrás
do painel;

• A empresa executará toda a instalação
elétrica de acordo com as normas técnicas
existentes, considerando distâncias e
dimensões do local, inclusive com a
montagem e colocação de quadros de
proteção aos circuitos de energia elétrica,
dimensionados adequadamente, quando
necessário;

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• A empresa deverá entregar os
equipamentos montados e em pleno
funcionamento no horário estabelecido na
Ordem de Serviço e instalará extintores,
como forma de prevenir acidentes;

• A empresa ficará obrigada a realizar um
teste completo do Painel de LED, em
pleno funcionamento e com todas as
placas e pixels funcionando, com até 03h
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de antecedência no início do evento ou da
primeira ação (seja ela ensaio ou passadas)
que determina a programação do evento.
A empresa deverá substituir
IMEDIATAMENTE a placa ou pixel com
problema, antes do horário do início do
evento ou em caso da ocorrência durante o
evento, o mesmo deverá ser substituído
durante a pausa técnica a ser ordenada
pela organização do evento;

• Por este motivo, a empresa deverá
possuir no momento da montagem e
durante toda a realização do evento e no
local do mesmo, placas e pixels de
substituição que remontem a pelo menos
10% do total do painel de LED;

A quantidade mínima mencionada, não
isenta a empresa de substituir quaisquer
quantidades de placa ou pixels, que
estejam com defeito.

5 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 5 - 5.1 -
PALCO DE PEQUENO PORTE 8X6 - 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO

• Palco com estrutura metálica com 08
(oito) metros de frente x 06 (seis) metros
de profundidade, podendo suas dimensões
variarem em até 3 (três) metros para mais
ou para menos, desde que mantida a
metragem mínima de 48m2;

• Pé direito 10mínimo de 8,00 (oito) m;

• Com cobertura, fechamento nas laterais e
no fundo, acima do palco, com altura
regulável, em lona preta dupla face e
tratamento anti-chama;

• Fechamento tipo saia em toda a extensão
das laterais, na frente e no fundo, em lona
preta dupla face com tratamento anti-
chama; • A estrutura do palco deverá
aceitar uma carga mínima de 450 kg/m2,
devendo, antes da liberação para uso, ser
submetida a ensaio através da colocação
de sacos de areia em pontos determinados
pelas Secretarias.

20 R$ 10.500,00 R$ 210.000,00
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• 02 (duas) escadas de acesso com 1,30
(um e trinta) m de largura, degraus suaves,
piso em madeira antiderrapante, corrimão
com resistência lateral de 90 kgf/m;

• 01 (uma) House de monitor medindo 4
(quatro) m x 3 (três) m;

• Piso em compensado naval de 25 (vinte e
cinco) mm, com altura regulável de 1,5
(um e meio) m a 3 (três) m do chão,
conforme solicitação da organização do
evento, sendo que a empresa deverá
atender prontamente este pedido, quando
lhe for solicitado;

• Sistema fly com 10 (dez) m de altura.

• O piso deverá ser entregue limpo,
nivelado, em PERFEITO estado de
conservação, sem irregularidades
(saliências, depressões, buracos ou vãos);
CASO SEJA IDENTIFICADO ALGUMA
AVARIA A EMPRESA DEVERÁ
IMEDIATAMENTE COLOCAR
CARPETE, ATÉ QUE SEJA
PROVIDENCIADO A CORREÇÃO DA
AVARIA.

• O piso deverá possuir capacidade de
sustentação de no mínimo 450 Kgf/m²
conforme Normas da ABNT.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos.

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

5 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 5 - 5.2 -
PALCO DE PEQUENO PORTE 8X6 - 2
ª   E   DEMAIS   UNIDADES   DE
LOCAÇÃO

32 R$ 8.997,50 R$ 287.920,00
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• Palco com estrutura metálica com 08
(oito) m de frente x 06 (seis) m de
profundidade, podendo suas dimensões
variarem em até 3m para mais ou para
menos, desde que mantida a metragem
mínima de 48m2; Pé direito mínimo de
8,00 (oito) m;

• Com cobertura, fechamento nas laterais e
no fundo, acima do palco, com altura
regulável, em lona preta dupla face e
tratamento anti-chama;

• Fechamento tipo saia em toda a extensão
das laterais, na frente e no fundo, em lona
preta dupla face com tratamento anti-
chama; A estrutura do palco deverá aceitar
uma carga mínima de 450 kg/m2,
devendo, antes da liberação para uso, ser
submetida a ensaio através da colocação
de sacos de areia em pontos determinados
pelas Secretarias. 02 (duas) escadas de
acesso com 1,30 (um e trinta) m de
largura, degraus suaves, piso em madeira
antiderrapante, corrimão com resistência
lateral de 90 kgf/m; • 01 (uma) House de
monitor medindo 4 (quatro) m x 3 (três)
m;

• Piso em compensado naval de 25 (vinte e
cinco) mm, com altura regulável de 1,5
(um e meio) m a 3 (três) m do chão,
conforme solicitação da organização do
evento, sendo que a empresa deverá
atender prontamente este pedido, quando
lhe for solicitado;

• Sistema fly com 10 (dez) m de altura.

• O piso deverá ser entregue limpo,
nivelado, em PERFEITO estado de
conservação, sem irregularidades
(saliências, depressões, buracos ou vãos);
CASO SEJA IDENTIFICADO ALGUMA
AVARIA A EMPRESA DEVERÁ
IMEDIATAMENTE COLOCAR
CARPETE, ATÉ QUE SEJA
PROVIDENCIADO A CORREÇÃO DA
AVARIA.
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• O piso deverá possuir capacidade de
sustentação de no mínimo 450 Kgf/m²
conforme Normas da ABNT.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos.

•  O s  d i a s
de  montagem  para  cada  um  dos eventos
não serão computados para fins de locação.

6 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 6 – 6.1 -
PALCO GRANDE PORTE 16 X 18 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO

• Palco com estrutura metálica com 16
(dezesseis) metros de frente x 18 (dezoito)
metros de profundidade, podendo suas
dimensões variarem em até 3 (três) metros
para mais ou para menos, desde que
mantida a metragem mínima de 288m²;

• Pé direito mínimo de 8,00 (oito) metros;
Com cobertura, fechamento nas laterais e
no fundo, acima do palco, com altura
regulável, em lona preta dupla face
antichama;

• Fechamento tipo saia em toda a extensão
das laterais, na frente e no fundo, em lona
preta dupla face anti-chama;

• A estrutura do palco deverá aceitar uma
carga mínima de 450 kg/m², devendo,
antes da liberação para uso, ser submetida
a ensaio através da colocação de sacos de
areia em pontos determinados pelas
Secretarias; 02 (duas) escadas de acesso
com 1,30 (um e trinta) metros de largura,
degraus suaves, piso em madeira
antiderrapante, corrimão com resistência
lateral de 90 kgf/m;

8 R$ 20.824,99 R$ 166.599,92
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• 01 (uma) House de monitor medindo 4
(quatro)metros x 3 (três) metros;

• 01 (uma) House de P.A. Medindo 3,50
(três e cinquenta) metros X 2,00 (dois)
metros;

• Piso em compensado naval de 25 (vinte e
cinco) milímetros, com altura regulável
1,5 (um e cinquenta) metros a 3 (três)
metros do chão, conforme solicitação da
organização do evento, sendo que a
empresa deverá atender prontamente este
pedido, quando lhe for solicitado;

• Sistema fly com 10 (dez) m de altura;

• O piso deverá ser entregue limpo,
nivelado, em PERFEITO estado de
conservação, sem irregularidades
(saliências, depressões, buracos ou vãos);
CASO SEJA IDENTIFICADO ALGUMA
AVARIA A EMPRESA DEVERÁ
IMEDIATAMENTE COLOCAR
C A R P E T E ,  A T É  Q U E
SEJA       PROVIDENCIADO A
CORREÇÃO DA AVARIA.

• O piso deverá possuir capacidade de
sustentação de no mínimo 450 Kgf/m²
conforme Normas da ABNT.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros; Cada unidade de
locação corresponderá a um período de 24
(vinte e quatro) horas, em qualquer horário
e dia da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos.

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

6 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 6 – 6.2 -
PALCO GRANDE PORTE 16X18 - 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO

Palco com estrutura metálica com 16
(dezesseis) metros de frente x 18 (dezoito)

20 R$ 17.825,00 R$ 356.500,00
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metros de profundidade, podendo suas
dimensões variarem em até 3 (três) metros
para mais ou para menos, desde que
mantida a metragem mínima de 288m²; Pé
direito mínimo de 8,00 (oito) metros; Com
cobertura, fechamento nas laterais e no
fundo, acima do palco, com altura
regulável, em lona preta dupla face
antichama;

• Fechamento tipo saia em toda a extensão
das laterais, na frente e no fundo, em lona
preta dupla face anti-chama; A estrutura
do palco deverá aceitar uma carga mínima
de 450 kg/m², devendo, antes da liberação
para uso, ser submetida a ensaio através da
colocação de sacos de areia em pontos
determinados pelas Secretarias; 02 (duas)
escadas de acesso com 1,30 (um e trinta)
metros de largura, degraus suaves, piso em
madeira antiderrapante, corrimão com
resistência lateral de 90 kgf/m;

• 01 (uma) House de monitor medindo 4
(quatro)m x 3 (três) metros;

• 01 (uma) House de P.A. Medindo 3,50
(três e cinquenta) metros X 2,00 (dois)
metros; Piso em compensado naval de 25
(vinte e cinco) milímetros, com altura
regulável 1,5 (um e cinquenta) metros a 3
(três) metros do chão, conforme
solicitação da organização do evento,
sendo que a empresa deverá atender
prontamente este pedido, quando lhe for
solicitado; • Sistema fly com 10 (dez)
metros de altura; O piso deverá ser
entregue limpo, nivelado, em PERFEITO
estado de conservação, sem
irregularidades (saliências, depressões,
buracos ou vãos); CASO SEJA
IDENTIFICADO ALGUMA AVARIA A
E M P R E S A  D E V E R Á
IMEDIATAMENTE COLOCAR
CARPETE, ATÉ QUE SEJA
PROVIDENCIADO A CORREÇÃO DA
AVARIA.

• O piso deverá possuir capacidade de
sustentação de no mínimo 450 Kgf/m²
conforme Normas da ABNT.
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• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos.

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

7 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 7 - 7.1 -
PALCO DE MÉDIO PORTE 12X8 - 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO

• Palco com estrutura metálica com 12
(doze) metros de frente x 08 (oito) metros
de profundidade, podendo suas dimensões
variarem em até 3 (três) metros para mais
ou para menos, desde que mantida a
metragem mínima de 96m²;

• Pé direito mínimo de 8,00 (oito) metros;

• Com cobertura, fechamento nas laterais e
no fundo, acima do palco, com altura
regulável, em lona preta dupla face
antichama;

• Fechamento tipo saia em toda a extensão
das laterais, na frente e no fundo, em lona
preta dupla face anti-chama;

• A estrutura do palco deverá aceitar uma
carga mínima de 450 kg/m², devendo,
antes da liberação para uso, ser submetida
a ensaio através da colocação de sacos de
areia em pontos determinados pelas
Secretarias; 02 (duas) escadas de acesso
com 1,30 (um e trinta) metros de largura,
degraus suaves, piso em madeira
antiderrapante, corrimão com resistência
lateral de 90 kgf/m;

• 01 (uma) House de monitor medindo 4
(quatro) metros x 3 (três) metros;

9 R$ 15.386,40 R$ 138.477,60
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• 01 (uma) House de P.A. Medindo 3,50
(três e cinquenta) metros X 2,00 (dois)
metros;

• Piso em compensado naval de 25 (vinte e
cinquenta) milímetros, com altura
regulável de 1,5 (um e cinquenta) metros a
3 (três) metros do chão, conforme
solicitação da organização do evento,
sendo que a empresa deverá atender
prontamente este pedido, quando lhe for
solicitado;

• Sistema fly com 10 (dez) metros de
altura; O piso deverá ser entregue limpo,
nivelado, em bom estado de conservação,
sem irregularidades (saliências,
depressões, buracos ou vãos);

• O piso deverá ser entregue limpo,
nivelado, em PERFEITO estado de
conservação, sem irregularidades
(saliências, depressões, buracos ou vãos);
CASO SEJA IDENTIFICADO ALGUMA
AVARIA A EMPRESA DEVERÁ
IMEDIATAMENTE COLOCAR
CARPETE, ATÉ QUE SEJA
PROVIDENCIADO A CORREÇÃO DA
AVARIA.

• O piso deverá possuir capacidade de
sustentação de no mínimo 450 Kgf/m²
conforme Normas da ABNT.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros; Cada unidade de
locação corresponderá a um período de 24
(vinte e quatro) horas, em qualquer horário
e dia da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos.

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

7 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 7 - 7.2 -
PALCO DE MÉDIO PORTE 12X8 -

23 R$ 14.239,11 R$ 327.499,53
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2ª   E   DEMAIS   UNIDADES   DE
LOCAÇÃO

• Palco com estrutura metálica com 12
(doze) metros de frente x 08 (oito) metros
de profundidade, podendo suas dimensões
variarem em até 3 (três) metros para mais
ou para menos, desde que mantida a
metragem mínima de 96m²;

• Pé direito mínimo de 8,00 (oito) metros;
Com cobertura, fechamento nas laterais e
no fundo, acima do palco, com altura
regulável, em lona preta dupla face
antichama;

• Fechamento tipo saia em toda a extensão
das laterais, na frente e no fundo, em lona
preta dupla face anti- chama;

• A estrutura do palco deverá aceitar uma
carga mínima de 450 kg/m², devendo,
antes da liberação para uso, ser submetida
a ensaio através da colocação de sacos de
areia em pontos determinados pelas
Secretarias; 02 (duas) escadas de acesso
com 1,30 (um e trinta) metros de largura,
degraus suaves, piso em madeira
antiderrapante, corrimão com resistência
lateral de 90 kgf/m;

• 01 (uma) House de monitor medindo 4
(quatro) metros x 3 (três) metros;

• 01 (uma) House de P.A. Medindo 3,50
(três e cinquenta) metros X 2,00 (dois)
metros; Piso em compensado naval de 25
(vinte e cinquenta) milímetros, com altura
regulável de 1,5 (um e cinquenta) metros a
3 (três) metros do chão, conforme
solicitação da organização do evento,
sendo que a empresa deverá atender
prontamente este pedido, quando lhe for
solicitado;

Sistema fly com 10 (dez) metros de altura;
O piso deverá ser entregue limpo,
nivelado, em PERFEITO estado de
conservação, sem irregularidades
(saliências, depressões, buracos ou vãos);
CASO SEJA IDENTIFICADO ALGUMA
AVARIA A EMPRESA DEVERÁ



30 de 149

IMEDIATAMENTE COLOCAR
CARPETE, ATÉ QUE SEJA
PROVIDENCIADO A CORREÇÃO DA
AVARIA.

O piso deverá possuir capacidade de
sustentação de no mínimo 450 Kgf/m²
conforme Normas da ABNT.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos.

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

8 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 8 – 8.1 -
PALCO TIPO TABLADO 8X8,50 - 1ª
UNIDADE  DE  LOCAÇÃO 

Piso modular estabilizado, estrutura
tubular monolítica ou Box Truss e
acabamento em chapa de madeira
compensado com no mínimo 20
milímetros de espessura, pintado em cor
cinza escuro ou preto e sem buracos,
ranhuras ou protuberâncias. Dimensões
Totais: Entre 8,00 (oito) metros e 8,50
(oito) metros e cinquenta centímetros de
comprimento por entre 8,00 (oito) metros
e 8.50 (oito) metros e cinquenta
centímetros de profundidade total entre
0,70 cm (setenta) centímetros em até 1,00
(um) metro de altura.

• A estrutura do palco deverá aceitar uma
carga mínima de 450 Kg/m2, devendo,
antes da liberação para uso, ser submetida
a ensaio através da colocação de sacos de
areia em pontos determinados pelas
Secretarias;

12 R$ 9.100,00 R$ 109.200,00



31 de 149

• Toda a estrutura deverá obedecer às
normas vigentes de segurança do corpo de
bombeiros.

• O palco deverá conter ainda: escadaria
na lateral direita do palco medindo entre:
2,00 (dois) metros e 2,25 (dois) metros e
vinte e cinco centímetros de comprimento
por 2,00 (dois) metros e 2,25 (dois) metros
e vinte e cinco centímetros de
profundidade, entre 0,70 (setenta)
centímetros e 1,00 (um) metro de altura.
Ou

• Praticável em alumínio   (6351-
T6)   formando   uma plataforma única e
travadas entre si com área total de 64m²,
sendo: 8,00 (oito) metros de comprimento
por 8,00 (oito) metros de profundidade,
formada por 32 (trinta e duas) plataformas,
sendo que cada peça deverá possuir entre
2,0 (dois) metros comprimento e 1,0 (um)
metro de profundidade.

• Para a formação da altura total da
plataforma, com pés entre 0,70 (setenta)
centímetros e 1,00 (um) metro. As
plataformas deverão ser de alumínio bruto,
com acabamento em madeira naval bruta
(antiumidade – cola fenólica) de 20
milímetros e travadas na estrutura. Poderá
ser realizada adaptação para melhor
atender o projeto.

• A estrutura do palco deverá aceitar uma
carga mínima de 450 Kg/m2, devendo,
antes da liberação para uso, ser submetida
a ensaio através da colocação de sacos de
areia em pontos determinados pelas
Secretarias;

• Toda a estrutura deverá obedecer às
normas vigentes de segurança do corpo de
bombeiros.

• O palco deverá conter ainda: escadaria
na lateral direita do palco medindo entre:
2,00 (dois) metros e 2,25 (dois) metros e
vinte e cinco centímetros de comprimento
por 2,00 (dois) metros e 2,25 (dois) metros
e vinte e cinco centímetros de
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profundidade, entre 0,70 (setenta)
centímetros e 1,00 (um) metro de altura.
Observação importante para os dois tipos
de estrutura:

• O piso deverá ser entregue limpo,
nivelado, em PERFEITO estado de
conservação, sem irregularidades
(saliências, depressões, buracos ou vãos) e
coberto com Carpete nas cores cinza ou
preto e o palco deverá ser circundado por
saia de palco no tamanho da altura
desejada na cor preta.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos. •
Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

8 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 8 – 8.2 -
PALCO TABLADO 8X8,50 – 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO

• Piso modular estabilizado, estrutura
tubular monolítica ou Box Truss e
acabamento em chapa de madeira
compensado com no mínimo 20
milímetros de espessura, pintado em cor
cinza escuro ou preto e sem buracos,
ranhuras ou protuberâncias. Dimensões
Totais: Entre 8,00 (oito) metros e 8,50
(oito) metros e cinquenta centímetros de
comprimento por entre 8,00 (oito) metros
e 8.50 (oito) metros e cinquenta
centímetros de profundidade total entre
0,70 cm (setenta) centímetros em até 1,00
(um) metro de altura.

• A estrutura do palco deverá aceitar uma
carga mínima de 450 Kg/m2, devendo,
antes da liberação para uso, ser submetida
a ensaio através da colocação de sacos de
areia em pontos determinados pelas
Secretarias;

• Toda a estrutura deverá obedecer às
normas vigentes de segurança do corpo de
bombeiros.

20 R$ 8.275,00 R$ 165.500,00
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• O palco deverá conter ainda: escadaria na
lateral direita do palco medindo entre: 2,00
(dois) metros e 2,25 (dois) metros e vinte e
cinco centímetros de comprimento por
2,00 (dois) metros e 2,25 (dois) metros e
vinte e cinco centímetros de profundidade,
entre 0,70 (setenta) centímetros e 1,00
(um) metro de altura. OU Praticável em
alumínio (6351-T6) formando uma
plataforma única e travadas entre si com
área total de 64m², sendo: 8,00 (oito)
metros de comprimento por 8,00 (oito)
metros de profundidade, formada por 32
(trinta e duas) plataformas, sendo que cada
peça deverá possuir entre 2,0 (dois) metros
de comprimento e 1,0 (um) metro de
profundidade.

• Para a formação da altura total da
plataforma, com pés entre 0,70 (setenta)
centímetros e 1,00 (um) metro. As
plataformas deverão ser de alumínio bruto,
com acabamento em madeira naval bruta
(antiumidade – cola fenólica) de 20
milímetros e travadas na estrutura. Poderá
ser realizada adaptação para melhor
atender o projeto.

• A estrutura do palco deverá aceitar uma
carga mínima de 450 Kg/m2, devendo,
antes da liberação para uso, ser submetida
a ensaio através da colocação de sacos de
areia em pontos determinados pelas
Secretarias;

• Toda a estrutura deverá obedecer às
normas vigentes de segurança do corpo de
bombeiros.

• O palco deverá conter ainda: escadaria na
lateral direita do palco medindo entre: 2,00
(dois) metros e 2,25 (dois) metros e vinte e
cinco centímetros de comprimento por
2,00 (dois metros) e 2,25 (dois) metros e
vinte e cinco centímetros de profundidade,
entre 0,70 (setenta) centímetros e 1,00
(um) metro de altura. Observação
importante para os dois tipos de estrutura:

• O piso deverá ser entregue limpo,
nivelado, em PERFEITO estado de
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conservação, sem irregularidades
(saliências, depressões, buracos ou vãos) e
coberto com Carpete nas cores cinza ou
preto e o palco deverá ser circundado por
saia de palco no tamanho da altura
desejada na cor preta.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos.

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

8 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 8 – 8.3 -
PALCO TABLADO 6X6 - 1ª UNIDADE
DE LOCAÇÃO

- Piso modular estabilizado, estrutura
tubular monolítica ou Box Truss e
acabamento em chapa de madeira
compensado com no mínimo 20
milímetros de espessura, pintado em cor
cinza escuro ou preto e sem buracos,
ranhuras ou protuberâncias. Dimensões
Totais: Entre 6,00 (seis) metros e 6,50
(seis) metros e cinquenta centímetros de
comprimento por entre 6,00 (seis)
metros  e  6.50  (seis)  metros  e cinquenta
centímetros de profundidade total entre
0,70 cm (setenta) centímetros em até 1,00
(um) metro de altura.

• A estrutura do palco deverá aceitar uma
carga mínima de 450 Kg/m2, devendo,
antes da liberação para uso, ser submetida
a ensaio através da colocação de sacos de
areia em pontos determinados pelas
Secretarias;

• Toda a estrutura deverá obedecer às
normas vigentes de segurança do corpo de
bombeiros.

• O palco deverá conter ainda: escadaria
na lateral direita do palco medindo entre:
2,00 (dois) metros e 2,25 (dois) metros e
vinte e cinco centímetros de comprimento
por 2,00 (dois) metros e 2,25 (dois) metros

26 R$ 6.000,00 R$ 156.000,00
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e vinte e cinco centímetros de
profundidade, entre 0,70 (setenta)
centímetros e 1,00 (um) metro de altura.
Ou

• Praticável em alumínio (6351-T6)
formando uma plataforma única e travadas
entre si com área total de 36m², sendo:
6,00 (seis) metros de comprimento por
6,00 (seis) metros de profundidade,
formada por 18 (dezoito) plataformas,
sendo que cada peça deverá possuir entre
2,0 (dois) metros comprimento e 1,0 (um)
metro de profundidade. • Para a formação
da altura total da plataforma, com pés
entre 0,70 (setenta) centímetros e 1,00
(um) metro. As plataformas deverão ser de
alumínio bruto, com acabamento em
madeira naval bruta (antiumidade – cola
fenólica) de 20 milímetros e travadas na
estrutura. Poderá ser realizada adaptação
para melhor atender o projeto.

• A estrutura do palco deverá aceitar uma
carga mínima de 450 Kg/m2, devendo,
antes da liberação para uso, ser submetida
a ensaio através da colocação de sacos de
areia em pontos determinados pelas
Secretarias;

• Toda a estrutura deverá obedecer às
normas vigentes de segurança do corpo de
bombeiros.

• O palco deverá conter ainda: escadaria
na lateral direita do palco medindo entre:
2,00 (dois) metros e 2,25 (dois) metros e
vinte  e cinco centímetros de comprimento
por 2,00 (dois) metros e 2,25 (dois) metros
e vinte e cinco centímetros de
profundidade, entre 0,70 (setenta)
centímetros e 1,00 (um) metro de altura.
Observação importante para os dois tipos
de estrutura:

• O piso deverá ser entregue limpo,
nivelado, em PERFEITO estado de
conservação, sem irregularidades
(saliências, depressões, buracos ou vãos) e
coberto com Carpete nas cores cinza ou
preto e o palco deverá ser circundado por
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saia de palco no tamanho da altura
desejada na cor preta.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos.

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

8 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 8 – 8.4 -
PALCO TABLADO 6x6 - 2ª E DEMAIS
UNIDADES DE LOCAÇÃO

• Piso modular estabilizado, estrutura
tubular monolítica ou Box Truss e
acabamento em chapa de madeira
compensado com no mínimo 20
milímetros de espessura, pintado em cor
cinza escuro ou preto e sem buracos,
ranhuras ou protuberâncias. Dimensões
Totais: Entre 6,00 (seis) metros e 6,50
(seis) metros e cinquenta centímetros de
comprimento por entre 6,00 (seis) metros e
6.50 (seis) metros e cinquenta centímetros
de profundidade total entre 0,70 cm
(setenta) centímetros em até 1,00 (um)
metro de altura. A estrutura do palco
deverá aceitar uma carga mínima de 450
Kg/m2, devendo, antes da liberação para
uso, ser submetida a ensaio através da
colocação de sacos de areia em pontos
determinados pelas Secretarias;

• Toda a estrutura deverá obedecer às
normas vigentes de segurança do corpo de
bombeiros.

• O palco deverá conter ainda: escadaria na
lateral direita do palco medindo entre: 2,00
(dois) metros e 2,25 (dois) metros e vinte e
cinco centímetros de comprimento por
2,00 (dois) metros e 2,25 (dois) metros e
vinte e cinco centímetros de profundidade,
entre 0,70 (setenta) centímetros e 1,00
(um) metro de altura. Ou

• Praticável em alumínio (6351-T6)
formando uma plataforma única e travadas

36 R$ 5.504,65 R$ 198.167,40
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entre si com área total de 36m², sendo:
6,00 (seis) metros de comprimento por
6,00 (seis) metros de profundidade,
formada por 18 (dezoito) plataformas,
sendo que cada peça deverá possuir entre
2,0 (dois) metros comprimento e 1,0 (um)
metro de profundidade. • Para a formação
da altura total da plataforma, com pés
entre 0,70 (setenta) centímetros e 1,00
(um) metro. As plataformas deverão ser de
alumínio bruto, com acabamento em
madeira naval bruta (antiumidade – cola
fenólica) de 20 milímetros e travadas na
estrutura. Poderá ser realizada adaptação
para melhor atender o projeto.

• A estrutura do palco deverá aceitar uma
carga mínima de 450 Kg/m2, devendo,
antes da liberação para uso, ser submetida
a ensaio através da colocação de sacos de
areia em pontos determinados pelas
Secretarias;

• Toda a estrutura deverá obedecer às
normas vigentes de segurança do corpo de
bombeiros.

• O palco deverá conter ainda: escadaria na
lateral direita do palco medindo entre: 2,00
(dois) metros e 2,25 (dois) metros e vinte e
cinco centímetros de comprimento por
2,00 (dois) metros e 2,25 (dois) metros e
vinte e cinco centímetros de profundidade,
entre 0,70 (setenta) centímetros e 1,00
(um) metro de altura. Observação
importante para os dois tipos de estrutura:

• O piso deverá ser entregue limpo,
nivelado, em PERFEITO estado de
conservação, sem irregularidades
(saliências, depressões, buracos ou vãos) e
coberto com Carpete nas cores cinza ou
preto e o palco deverá ser circundado por
saia de palco no tamanho da altura
desejada na cor preta.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos.
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• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

9 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
DISCOTECAGEM LOTE 9 – 9.1 -
SISTEMA DE DISCOTECAGEM,
1ª  UNIDADE DE LOCAÇÃO

• 01 (uma) mesa digital com no mínimo de
16 (dezesseis) canais e 04 (quatro)
auxiliares;

• Controladora de DJ para controle de
acervo musical virtual em notebook sendo
01 (um) mixer para DJ de, no mínimo, 3
(três) canais com chave line/phono,
controle de ganho e equalização de 3
(bandas por canal, Cross-fader
endereçável, entrada para microfone e
saída para fone de ouvido (monitor) ou
similar; Modelo referencial: Pionner,
Numark, Dennon ou similar;

• 01 (uma) mesa de apoio para os
equipamentos;

• Cabos e demais acessórios para o bom
funcionamento dos equipamentos;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• técnico responsável durante a montagem
e realização do evento.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

51 R$ 2.578,09 R$ 131.482,72

9 50 R$ 2.428,09 R$ 121.404,63
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LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
DISCOTECAGEM LOTE 9 – 9.2 -
SISTEMA DE DISCOTECAGEM - 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO

• 01 (uma) mesa digital com no mínimo de
16 (dezesseis) canais e 04 (quatro)
auxiliares;

• Controladora de DJ para controle de
acervo musical virtual em notebook, sendo
01 (um) mixer para DJ de, no mínimo, 3
(três) canais com chave line/phono,
controle de ganho e equalização de 3
(bandas por canal, Cross-fader
endereçável, entrada para microfone e
saída para fone de ouvido (monitor) ou
similar; Modelo referencial: Pionner,
Numark, Dennon ou similar;

• 01 (uma) mesa de apoio para os
equipamentos;

• cabos e demais acessórios para o bom
funcionamento dos equipamentos;

• passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;
técnico responsável durante a montagem e
realização do evento.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

10 SONORIZAÇÃO LOTE 10 - 10.1 -
SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO

18 R$ 28.749,99 R$ 517.499,82
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• 01 (um) Sistema de PA, contendo Line
Array, Flying, com Subwoofers,
compatível com ambiente aberto, ao ar
livre, com capacidade de 30.000 pessoas,
Média 98, Picos 118 dB SPL “A”, de 40 a
18 kHz, cobertura horizontal de 90 graus
com resposta de fase 750hz 16khz +- 30
graus Baixa THD, na House Mix, que
deverá estar posicionada a, no mínimo 20
(vinte) e no máximo 30 (trinta) metros do
Palco e centralizado em relação ao mesmo.

• Os Subwoofers deverão estar
posicionados nas laterais e não no centro;
modelos referenciais: VDOSC, DAS,
NEXO, Meyer Sound, Norton, LS áudio
ou similar; Neste sistema deverá ainda,
conter: • 04 (quatro) caixas do mesmo
modelo do sistema de PA utilizado para
FrontFill;

• Sistema de hardware com no mínimo 4
entradas e 08 saídas para gerenciamento
do sistema com conversores de 24 bits –
96 khz; 01 (um) Sistema de amplificação,
contendo: amplificadores projetados para
trabalhar em 2 (dois) ohms em qualquer
faixa de audiofrequência, com sistema de
proteção incluindo Auto-Ramp, altas
temperaturas, tensão DC na saída, curto
circuito ou sobrecarga na saída, anticliping
e limiters, montados obrigatoriamente em
classe AB, ou superior;

• 01 (um) console mixer de controle com
pré- amplificadores destacados "stage
rack", podendo, estes serem alocados no
palco com comunicação via coaxial ou
fibra ótica;

• O console deverá ainda, seguir as
seguintes especificações: 48 (quarenta e
oito) pré-amplificadores de entrada; 24
(vinte e quatro) préamplificadores de
saída;

• no mínimo 34 (trinta e quatro) "faders"
na superfície de controle;

• Plataforma de controle que deverá
necessariamente possuir a facilidade de
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adição de "plug-ins”, com sistema de
gravação multicanal modelos referenciais:
Digidesign (AVID) Profile, Yamaha
PM5DRH, Digidesign (AVID) D-Show,
DIGICO SoundCraft VI300 ou superior ou
similar; Tablet ou notebook com software
para operacionalização do console;

• 03 (três) processadores stéreo, com ajuste
de delay por banda modelos referenciais:
BSS Omnidrive, XTA, DBX ou similar;

• 01 (um) notebook de grande capacidade
para execução de áudios e trilhas; • 01
(um) clearcom headset + power supply +
belt-pack;

• Iluminação apropriada para mesa.

• 01 (um) Sistema de Monitor, composto
por 4 (cinco) sistemas de fone sem fio com
antena e amplificação de sinal (booster)
modelos referenciais: SHURE PSM 1000,
SENHEISER serie G3 ou superior ou
similar;

• 04 (quatro) fones in ear modelos
referenciais: SHURE E5, SE 535 ou
similar; • 02 (dois) fones modelos
referenciais: Koss Porta Pro, AKG 414 ou
similar com plug P2; 16 (dezesseis) canais
de fones modelo referencial: Powerplay ou
similar;

• 12 (doze) monitores de palco, modelos
referenciais: 112 Hi Q L-Acoustics,
Meyer, Clair Bros, EletroVoice 1122FM,
LS ÁUDIO, TURBO SOUND ou similar;

• 08 (oito) caixas para Sidefill modelos
referenciais: CB, EAW KF850, SB850, L-
Acoustics, Meyer(4xKF850 e 4x SB850)
ou similar;

• 01 (um) Drumfills composto por 1 caixa
de Sub, com 02 alto falantes de 18’’ e 01
caixa com 02 alto falantes de 12 e 1 drive ;
Modelos referencia; LAcoustics,Meyer e
EAW.

• 1 (um) Console de controle com
préamplificadores destacados "stage rack",
podendo estes serem alocados no palco
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com comunicação via coaxial ou fibra
ótica, com: • 48 (quarenta e oito) pré-
amplificadores de entrada; 24 (vinte e
quatro) préamplificadores de saída;

• No mínimo, 34 (trinta e quatro) "faders"
na superfície de controle, centralizada em
relação ao mesmo; • Plataforma de
controle que deverá necessariamente
possuir a facilidade de adição de "plug-
ins”, com sistema de gravação multicanal;

• Facilidades de transmissão sem fio para
operacionalização em tempo real modelos
referenciais: Digidesign (AVID) Profile,
Yamaha PM5DRH, Digidesign (AVID) D-
Show, DIGICO ou SoundCraft VI3000 ou
superior ou similar;

• 01 (um) tablet ou notbook com software
para operacionalização da console; 01
(um) um Clearcom headset + beltpack, e
Iluminação apropriada para mesa,
equalizadores e racks de efeitos;

• 01 (um) Main Power de 8.000W mínimo,
com transformador, chave seletora
dimensionada,                     disjuntor
termomagnético e voltímetro, com
conectores dentro das normas e
especificações da ABNT; 02 (dois) cabos
para ligar IPAD para saída LIGHTING
OU USB-C – 2XLR;

• 01 (um) Multicabo com Spliter com 48
(quarenta e oito) vias balanceadas e
conectores;

• 05 (cinco) Sub Snake com no mínimo 12
(doze) canais cada;

08 (oito) Sub Snake com no mínimo 6
(seis) e 8(oito) canais;

• Cabeamento, réguas e assessórios para
todos os equipamentos e periféricos;

• 01 (um) multicabo ou 04 (quatro) para
alimentação em corrente AC bitola 35
(trinta e cinco) mm, com 50 (cinquenta)
metros, ou superior;
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• Deverão ter pelo menos 02 (duas) fontes
separadas para o back line, aterradas;

• 01 (um) kit completo para Microfonação
de Bateria e Percussão modelos
referenciais: Shure, AKG, Sennheiser ou
similar;

• 04 (quatro) microfones sem-fio,
transmissão em UHF modelos
referenciais: Shure Beta 58, U2, R2, R4 ou
similar; 02 (dois) Microfones modelo
referencial: Shure Beta 52 ou Beta 91 ou
similar; 14 (quatorze) Microfones modelo
referencial: Shure SM 57 ou similar;

• 12 (doze) Microfones para Voz,
Dinâmico Cardióide. modelo referencial:
Shure SM 58 ou similar;

• 06 (seis) Microfones modelo referencial:
Shure SM 98 ou similar; 05 (cinco)
Microfones modelo referencial: SM 81 ou
similar;

• 03 (três) Microfones modelo referencial:
AKG C414 ou similar; 12 (doze) direct
box passivo;

• 05 (cinco) direct box ativo modelo
referencial: Countryman, Behringer ou
similar; 36 (trinta e seis) pedestais modelo
girafa (diferentes tamanhos);

• 10 (dez) Garras LP (klamp) para
microfones;

• Todos os demais adaptadores e
acessórios necessários para o bom
desempenho do sistema;

• 01 (um) Back-Line, contendo:

• 02 (dois) amplificadores modelos
referenciais: Fender Twin, Twin Reverb,
Roland Jazz Chorus ou similar; 01 (um)
amplificador modelo referencial: Marshall
JCM 900, 100 watts ou similar, com 2
(duas) caixas 4 (quatro) x 12 (doze); 02
(dois) amplificadores para contrabaixo
com no mínimo 01 (uma) caixa de 04
(quatro) autofalante de 08 polegadas e 01
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(uma) caixa de 01 (um) autofalante de 08
polegadas. Modelo referencial: Ampeg
SVT 2, GK, hartke ou similar;

• 01 (uma) bateria acústica profissional
completa modelos referenciais: Tama,
Pearl, Yamaha ou similar, com peles
novas, 04 estantes para pratos, ferragens
completas, 02 pedais de bumbo e peles
reservas;

• 01 (um) banco para bateria;

• 12 (doze) Praticáveis pantográficos, com
altura regulável, nas medidas 1 (um) x 2
(dois) metros, confeccionados em
duralumínio, com rodízios e travas
modelos referenciais: Rosco, Feeling ou
similar;

• 04 (quatro) Talhas de 10 (dez) metros
para até 2 (duas) toneladas;

• 50 (cinquenta) metros de Passa cabos
emborrachados para cobrir todos os cabos
que estiverem no chão;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Mesa de apoio para os equipamentos;

• 01 (um) tapete para bateria 03 (três)
metros x 03 (três) metros; 04 (quatro)
técnicos responsáveis durante a montagem
e realização do evento;

• Carregadores (pessoas), suficientes para
montagem e desmontagem de todo o
sistema instalado no palco compatível com
o tamanho e a logística do sistema,
inclusive, abordando o carregamento de
infraestrutura do artista contratado para
cada dia de evento; • A empresa deverá
dispor de 01 (um) house mix com espaço
amplo de no mínimo 03 (três) metros x 03
(três) metros, coberta, com estrutura em
box truss Q30 para abrigar todo o controle
do sistema, com comunicação através de
fones com o palco. As Secretarias poderão
solicitar a substituição de um ou outro
modelo de microfone, ex.: microfone tipo
headset ou lapela testeira, sem acréscimo
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no valor da prestação de serviços. Esta
alteração deverá ser encaminhada por
escrito na Ordem de Serviços.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• As Secretarias poderão solicitar a
substituição de um ou outro modelo de
equipamento, conforme rider técnico do
artista que realizará a apresentação,
mantendo a similaridade dos itens, sem
acréscimo no valor da prestação de
serviços. Esta alteração deverá ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços. Cada unidade de locação
corresponderá a um período de 24 (vinte e
quatro) horas, em qualquer horário e dia
da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

10 SONORIZAÇÃO LOTE 10 – 10.2 -
SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE -
2ª   E   DEMAIS   UNIDADES   DE
LOCAÇÃO

• 01 (um) Sistema de PA, contendo Line
Array, Flying, com Subwoofers,
compatível com ambiente aberto, ao ar
livre, com capacidade de 30.000 pessoas,
Média 98, Picos 118 dB SPL “A”, de 40 a
18 kHz, cobertura horizontal de 90 graus
com resposta de fase 750hz 16khz +- 30
graus Baixa THD, na House Mix, que
deverá estar posicionada a, no mínimo 20
(vinte) e no máximo 30 (trinta) metros do
Palco e centralizado em relação ao
mesmo.

• Os Subwoofers deverão estar
posicionados nas laterais e não no centro;
modelos referenciais: V- DOSC, DAS,

30 R$ 24.475,00 R$ 734.250,00
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NEXO, Meyer Sound, Norton, LS áudio
ou similar; Neste sistema deverá ainda,
conter:

• 04 (quatro) caixas do mesmo modelo do
sistema de PA utilizado para FrontFill;
Sistema de hardware com no mínimo 4
entradas e 08 saídas para gerenciamento
do sistema com conversores de 24 bits –
96 khz; 01 (um) Sistema de amplificação,
contendo: amplificadores projetados para
trabalhar em 2 (dois) ohms em qualquer
faixa de audiofrequência, com sistema de
proteção incluindo Auto-Ramp, altas
temperaturas, tensão DC na saída, curto
circuito ou sobrecarga na saída, anticliping
e limiters, montados obrigatoriamente em
classe AB, ou superior;

• 01 (um) console mixer de controle com
pré- amplificadores destacados "stage
rack", podendo, estes serem alocados no
palco com comunicação via coaxial ou
fibra ótica;

• O console deverá ainda, seguir as
seguintes especificações: 48 (quarenta e
oito) pré-amplificadores de entrada; 24
(vinte e quatro) préamplificadores de
saída;

• no mínimo 34 (trinta e quatro) "faders"
na superfície de controle;

• Plataforma de controle que deverá
necessariamente possuir a facilidade de
adição de "plug-ins”, com sistema de
gravação multicanal modelos referenciais:
Digidesign (AVID) Profile, Yamaha
PM5DRH, Digidesign (AVID) D-Show,
DIGICO SoundCraft VI300 ou superior ou
similar; Tablet ou notebook com software
para operacionalização do console;

• 03 (três) processadores stéreo, com
ajuste de delay por banda modelos
referenciais: BSS Omnidrive, XTA, DBX
ou similar; 01 (um) notebook de grande
capacidade para execução de áudios e
trilhas; 01 (um) clearcom headset + power
supply + belt-pack; • Iluminação
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apropriada para mesa. 01 (um) Sistema de
Monitor, composto por 4 (cinco) sistemas
de fone sem fio com antena e amplificação
de sinal (booster) modelos referenciais:
SHURE PSM 1000, SENHEISER serie
G3 ou superior ou similar; 04 (quatro)
fones in ear modelos referenciais: SHURE
E5, SE 535 ou similar; 02 (dois) fones
modelos referenciais: Koss Porta Pro,
AKG 414 ou similar com plug P2; 16
(dezesseis) canais de fones modelo
referencial: Powerplay ou similar;

• 12 (doze) monitores de palco, modelos
referenciais: 112 Hi Q L-Acoustics,
Meyer, Clair Bros, EletroVoice 1122FM,
LS ÁUDIO, TURBO SOUND ou similar;
08 (oito) caixas para Sidefill modelos
referenciais: CB, EAW KF850, SB850,
LAcoustics, Meyer(4xKF850 e 4x SB850)
ou similar;

• 01 (um) Drumfills composto por 1 caixa
de Sub, com 02 alto falantes de 18’’ e 01
caixa com 02 alto falantes de 12 e 1 drive;
Modelos referencia;L-Acoustics,Meyer e
EAW.

• 1 (um) Console de controle com pré-
amplificadores destacados "stage rack",
podendo estes serem alocados no palco
com comunicação via coaxial ou fibra
ótica, com: 48 (quarenta e oito) pré-
amplificadores de entrada; 24 (vinte e
quatro) pré-amplificadores de saída;

• No mínimo, 34 (trinta e quatro) "faders"
na superfície de controle, centralizada em
relação ao mesmo;

• Plataforma de controle que deverá
necessariamente possuir a facilidade de
adição de "plug-ins”, com sistema de
gravação multicanal;

• Facilidades de transmissão sem fio para
operacionalização em tempo real modelos
referenciais: Digidesign (AVID Profile,
Yamaha PM5DRH, Digidesign (AVID) D-
Show, DIGICO ou SoundCraft VI3000 ou
superior ou similar;
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• 01 (um) tablet ou notbook com software
para operacionalização da console; 01
(um) um Clearcom headset + beltpack, e
Iluminação apropriada para mesa,
equalizadores e racks de efeitos;

• 01 (um) Main Power de 8.000W mínimo,
com transformador, chave seletora
dimensionada,                     disjuntor
termomagnético e voltímetro, com
conectores dentro das normas e
especificações da ABNT;

• 02 (dois) cabos para ligar IPAD para
saída LIGHTING OU USB-C – 2XLR; 01
(um) Multicabo com Spliter com 48
(quarenta e oito) vias balanceadas e
conectores;

• 05 (cinco) Sub Snake com no mínimo 12
(doze) canais cada; 08(oito) Sub Snake
com no mínimo 6 (seis) e 8(oito) canais;
Cabeamento, réguas e assessórios para
todos os equipamentos e periféricos;

• 01 (um) multicabo ou 04 (quatro) para
alimentação em corrente AC bitola 35
(trinta e cinco) mm, com 50 (cinquenta)
metros, ou superior;

• Deverão ter pelo menos 02 (duas) fontes
separadas para o back line, aterradas;

• 01 (um) kit completo para Microfonação
de Bateria e Percussão modelos
referenciais: Shure, AKG, Sennheiser ou
similar;

• 04 (quatro) microfones sem-fio,
transmissão em UHF modelos
referenciais: Shure Beta 58, U2, R2, R4 ou
similar; 02 (dois) Microfones modelo
referencial: Shure Beta 52 ou Beta 91 ou
similar; 14 (quatorze) Microfones modelo
referencial: Shure SM 57 ou similar; 12
(doze) Microfones para Voz, Dinâmico
Cardióide. modelo referencial: Shure SM
58 ou similar;
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• 06 (seis) Microfones modelo referencial:
Shure SM 98 ou similar; 05 (cinco)
Microfones modelo referencial: SM 81 ou
similar;

• 03 (três) Microfones modelo referencial:
AKG C414 ou similar; 12 (doze) direct
box passivo; 05 (cinco) direct box ativo
modelo referencial: Countryman,
Behringer ou similar; 36 (trinta e seis)
pedestais modelo girafa (diferentes
tamanhos);

• 10 (dez) Garras LP (klamp) para
microfones; • Todos os demais
adaptadores e acessórios necessários para
o bom desempenho do sistema;

• 01 (um) Back-Line, contendo:

• 02 (dois) amplificadores modelos
referenciais: Fender Twin, Twin Reverb,
Roland Jazz Chorus ou similar; 01 (um)
amplificador modelo referencial: Marshall
JCM 900, 100 watts ou similar, com 2
(duas) caixas 4 (quatro) x 12 (doze); 02
(dois) amplificadores para contrabaixo
com no mínimo 01 (uma) caixa de 04
(quatro) autofalante de 08 polegadas e 01
(uma) caixa de 01 (um) autofalante de 08
polegadas. Modelo referencial: Ampeg
SVT 2, GK, hartke ou similar;

• 01 (uma) bateria acústica profissional
completa modelos referenciais: Tama,
Pearl, Yamaha ou similar, com peles
novas, 04 estantes para pratos, ferragens
completas, 02 pedais de bumbo e peles
reservas;

• 01 (um) banco para bateria;

• 12 (doze) Praticáveis pantográficos, com
altura regulável, nas medidas 1 (um) x 2
(dois) metros, confeccionados em
duralumínio, com rodízios e travas
modelos referenciais: Rosco, Feeling ou
similar;

• 04 (quatro) Talhas de 10 (dez) metros
para até 2 (duas) toneladas;
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• 50 (cinquenta) metros de Passa cabos
emborrachados para cobrir todos os cabos
que estiverem no chão;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Mesa de apoio para os equipamentos;

• 01 (um) tapete para bateria 03 (três)
metros x 03 (três) metros; 04 (quatro)
técnicos responsáveis durante a montagem
e realização do evento;

• Carregadores (pessoas), suficientes para
montagem e desmontagem de todo o
sistema instalado no palco compatível com
o tamanho e a logística do sistema,
inclusive, abordando o carregamento de
infraestrutura do artista contratado para
cada dia de evento; • A empresa deverá
dispor de 01 (um) house mix com espaço
amplo de no mínimo 03 (três) metros x 03
(três) metros, coberta, com estrutura em
box truss Q30 para abrigar todo o controle
do sistema, com comunicação através de
fones com o palco. As Secretarias poderão
solicitar a substituição de um ou outro
modelo de microfone, ex.: microfone tipo
headset ou lapela testeira, sem acréscimo
no valor da prestação de serviços. Esta
alteração deverá ser encaminhada por
escrito na Ordem de Serviços.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• As Secretarias poderão solicitar a
substituição de um ou outro modelo de
equipamento, conforme rider técnico do
artista que realizará a apresentação,
mantendo a similaridade dos itens, sem
acréscimo no valor da prestação de
serviços. Esta alteração deverá ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços. Cada unidade de locação
corresponderá a um período de 24 (vinte e
quatro) horas, em qualquer horário e dia
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da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

11 SONORIZAÇÃO LOTE 11 - 11.1 -
SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO

• 01 (um) Sistema de P.A, composto por 1
(um) console mixer com no mínimo 32
(trinta e dois) canais digitais e com 14
auxiliares, equalização paramétrica,
compressor, gate por canal, 12 (doze)
canais de saída com equalizador gráfico de
31 (trinta e uma) bandas por canal, 02
(duas) fontes de alimentação modelos
referenciais: Yamara LS9 TF, SoundCraft
Linha SI, Midas M32. Behringer X32 ou
similar; Sistema de Sonorização Line
Array, composto por 8 (oito) caixas tree-
way por lado, sistema de bumper para
elevação do sistema ou assessórios para
trabalhar o Ground Stacked, e no mínimo
04 (quatro) caixas de subgrave, com 02
(dois) alto-falantes de 18” cada, por lado,
modelos referenciais: EAW, Adamson,
Norton, NEXO, LS Áudio ou similar;

• Sistema de Amplificação com 02 (dois)
racks de potência, com 04 (quatro)
amplificadores Classe D, com no mínimo
2400 watts RMS por canal em 2 Omhs,
modelos referenciais: Lab Grouppen,
Crown, QSC, Crest Áudio ou similar;

• 01 (um) processador digital com 04
(quatro) entradas e 08 (oito) saídas;

• 01 (um) tablet ou notebook com software
de gerenciamento do sistema;

• 01 (um) multicabo de 37 (trinta e sete)
canais de entrada com transformador de
fase por canal, com no mínimo, 60
(sessenta) metros de comprimento
(quando necessário); • 01 (um) multicabo
de sinal de 12 (doze) vias, com
comprimento mínimo, de 60

28 R$ 11.300,00 R$ 316.400,00
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(sessenta)   metros                     para
processamento (quando necessário); 01
(um) Main Power trifásico no mínimo de
63A por fase, regulador de tensão,
voltímetro e amperímetro;

• Demais equipamentos e assessórios para
sistema de comunicação entre P.A. e
Monitor (quando necessário); 01 (um)
Sistema de Monitor, composto por 01
(um) console mixer com no mínimo 32
(trinta e dois) canais digitais e com 14
(quatorze) auxiliares, equalização
paramétrica, compressor, gate por canal,
12 (doze) canais de saída com equalizador
gráfico de 31 (trinta e uma) bandas por
canal, 02 (duas) fontes de alimentação
modelos referenciais: Yamara LS9 TF,
SoundCraft Linha SI, Midas M32.
Behringer   X32   ou   similar   (quando
utilizar duas mesas);

• Sistema com até 08 (oito) monitores
passivos, two- way, com no mínimo 01
(um) autofalante de 12” e 01 (um) Drive
cada modelos referenciais: EAW,
Adamson, Norton, Nexo ou similar;

• Sistema de amplificação com 02 (dois)
racks de potência, com até 04 (quatro)
amplificadores cada, com possibilidade de
atendimento de 08 (oito) vias de
monitoramento;

• Até 04 (quatro) caixas Sidefill modelos
referenciais: EAW KF850, SB850, L-
Acoustics, Meyer(4xKF850 e 4x SB850)
ou similar;

• Sistema de amplificação para
alimentação do Sidefill, composto por 01
(um) rack, com 04 (quatro) amplificadores
Classe D, com potência mínima de 1000W
por canal modelos referenciais: Lab
Grouppen, Crown, QSC, Crest Áudio ou
similar;

• 01 (um) Notebook com alta capacidade
de processamento para execução de áudios
e trilhas;
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• 01 (uma) bateria acústica profissional
completa modelos referenciais: Tama,
Pearl, Yamaha ou similar), com peles
novas, 04 (quatro) estantes para pratos,
ferragens completas, 02 (dois) pedais de
bumbo e peles reservas; 01 (um) banco
para bateria;

• 10 (dez) microfones dinâmicos
cardioides modelos referenciais: Shure
SM 58, Áudio Techinica, AKG ou similar;

• 10 (dez) microfones modelos
referenciais: Shure SM 57, Áudio
Techinica, AKG ou similar;

• 01 (um) kit completo para microfonação
de bateria, modelos referenciais: Shure,
AKG, Sennheiser ou similar;

• 05 (cinco) microfones sem fio UHF
modelos referenciais: Shure, Sennheiser
ou similar; • 10 (dez) garras LP (klamp)
para microfones;

• 12 (doze) direct box ativos;

• 05 (cinco) direct box passivos; 15
(quinze) pedestais girafa;

• 06 (seis) sistemas de Ear fones wireless;

• 04 (quatro) subsnakes ; 02 (dois)
amplificadores para guitarra modelos
referenciais: Twin Fender ou JCM 900 ou
Roland Jazz Chorus ou similar;

• 01 (um) sistema para contrabaixo,
modelos referenciais: GK 800, Ampeg ou
similar;     contendo 01 (um) amplificador,
01 (uma) caixa com auto- falante de 15”; e
01 (uma) caixas com 04 (quatro) auto-
falantes de 10”; • 01 (um) subwoofer para
bateria;

• Talhas de 10 (dez) metros para até 02
(duas) toneladas;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;



54 de 149

• Mesa de apoio para os equipamentos; 08
(oito) praticáveis pantográficos, com
altura regulável, nas medidas 01 (um) x 02
(dois) metros, confeccionados em
duralumínio, com rodízios e travas
modelos referenciais: Rosco, Feeling ou
similar;

• 01 (um) tapete para bateria 03 (três)
metros x 03 (três) metros;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

• A empresa deverá dispor de 01 (um)
house mix com espaço amplo de no
mínimo 03 (três) metros x 03 (três)
metros, coberta, com estrutura em box
truss Q30 para abrigar todo o controle do
sistema, com comunicação através de
fones com o palco (quando necessário e
conforme rider técnico do artista que se
apresentará em cada dia de evento); As
Secretarias poderão solicitar a substituição
de um ou outro modelo de microfone, ex.:
microfone tipo headset ou lapela testeira,
sem acréscimo no valor da prestação de
serviços. Esta alteração deverá ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços.

• 01 (um) ou mais Extintor (es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros; As Secretarias
poderão solicitar a substituição de um ou
outro modelo de equipamento, conforme
rider técnico do artista que realizará a
apresentação, mantendo a similaridade dos
itens, sem acréscimo no valor da prestação
de serviços. Esta alteração deverá ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços. Cada unidade de locação
corresponderá a um período de 24 (vinte e
quatro) horas, em qualquer horário e dia
da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;
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• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

11 SONORIZAÇÃO LOTE 11 – 11.2 -
SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO -

01 (um) Sistema de P.A, composto por 1
(um) console mixer com no mínimo 32
(trinta e dois) canais digitais e com 14
auxiliares, equalização paramétrica,
compressor, gate por canal, 12 (doze)
canais de saída com equalizador gráfico de
31 (trinta e uma) bandas por canal, 02
(duas) fontes de alimentação modelos
referenciais: Yamara LS9 TF, SoundCraft
Linha SI, Midas M32. Behringer X32 ou
similar; Sistema de Sonorização Line
Array, composto por 8 (oito) caixas tree-
way por lado, sistema de bumper para
elevação do sistema ou assessórios para
trabalhar o Ground Stacked, e no mínimo
04 (quatro) caixas de subgrave, com 02
(dois) alto-falantes de 18” cada, por lado,
modelos referenciais: EAW, Adamson,
Norton, NEXO, LS Áudio ou similar; •
Sistema de Amplificação com 02 (dois)
racks de potência, com 04 (quatro)
amplificadores Classe D, com no mínimo
2400 watts RMS por canal em 2 Omhs,
modelos referenciais: Lab Grouppen,
Crown, QSC, Crest Áudio ou similar;

• 01 (um) processador digital com 04
(quatro) entradas e 08 (oito) saídas;

• 01 (um) tablet ou notebook com software
de gerenciamento do sistema;

• 01 (um) multicabo de 37 (trinta e sete)
canais de entrada com transformador de
fase por canal, com no mínimo, 60
(sessenta) metros de comprimento
(quando necessário); • 01 (um) multicabo
de sinal de 12 (doze) vias, com
comprimento mínimo, de 60
(sessenta)   metros     para processamento
(quando necessário); 01 (um) Main Power
trifásico no mínimo de 63A por fase,

61 R$ 10.750,00 R$ 655.750,00
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regulador de tensão, voltímetro e
amperímetro;

• Demais equipamentos e assessórios para
sistema de comunicação entre P.A. e
Monitor (quando necessário);

• 01 (um) Sistema de Monitor, composto
por 01 (um) console mixer com no
mínimo 32 (trinta e dois) canais digitais e
com 14 (quatorze) auxiliares, equalização
paramétrica, compressor, gate por canal,
12 (doze) canais de saída com equalizador
gráfico de 31 (trinta e uma) bandas por
canal, 02 (duas) fontes de alimentação
modelos referenciais: Yamara LS9 TF,
SoundCraft Linha SI, Midas M32.
Behringer X32 ou similar (quando utilizar
duas mesas); • Sistema com até 08 (oito)
monitores passivos, two- way, com no
mínimo 01 (um) autofalante de 12” e 01
(um) Drive cada modelos referenciais:
EAW, Adamson, Norton, Nexo ou similar;

• Sistema de amplificação com 02 (dois)
racks de potência, com até 04 (quatro)
amplificadores cada, com possibilidade de
atendimento de 08 (oito) vias de
monitoramento;

• Até 04 (quatro) caixas Sidefill modelos
referenciais: EAW KF850, SB850, L-
Acoustics, Meyer(4xKF850 e 4x SB850)
ou similar;

• Sistema de amplificação para
alimentação do Sidefill, composto por 01
(um) rack, com 04 (quatro) amplificadores
Classe D, com potência mínima de 1000W
por canal modelos referenciais: Lab
Grouppen, Crown, QSC, Crest Áudio ou
similar;

• 01 (um) Notebook com alta capacidade
de processamento para execução de áudios
e trilhas;

• 01 (uma) bateria acústica profissional
completa modelos referenciais: Tama,
Pearl, Yamaha ou similar), com peles
novas, 04 (quatro) estantes para pratos,
ferragens completas, 02 (dois) pedais de
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bumbo e peles reservas; 01 (um) banco
para bateria;

• 10 (dez) microfones dinâmicos
cardioides modelos referenciais: Shure
SM 58, Áudio Techinica, AKG ou similar;

• 10 (dez) microfones modelos
referenciais: Shure SM 57, Áudio
Techinica, AKG ou similar;

• 01 (um) kit completo para microfonação
de bateria, modelos referenciais: Shure,
AKG, Sennheiser ou similar;

• 05 (cinco) microfones sem fio UHF
modelos referenciais: Shure, Sennheiser
ou similar; 10 (dez) garras LP (klamp)
para microfones;

• 12 (doze) direct box ativos; 05 (cinco)
direct box passivos; 15 (quinze) pedestais
girafa;

• 06 (seis) sistemas de Ear fones wireless;

• 04 (quatro) subsnakes ;02 (dois)
amplificadores para guitarra modelos
referenciais: Twin Fender ou JCM 900 ou
Roland Jazz Chorus ou similar; 01 (um)
sistema para contrabaixo, modelos
referenciais: GK 800, Ampeg ou similar;
contendo01 (um) amplificador, 01 (uma)
caixa com auto-falante de
15”;   e   01   (uma)   caixas   com   04
(quatro) auto-falantes de 10”;

• 01 (um) subwoofer para bateria;

• Talhas de 10 (dez) metros para até 02
(duas) toneladas;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Mesa de apoio para os equipamentos; 08
(oito) praticáveis pantográficos, com
altura regulável, nas medidas 01 (um) x 02
(dois) metros, confeccionados em
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duralumínio, com rodízios e travas
modelos referenciais: Rosco, Feeling ou
similar;

• 01 (um) tapete para bateria 03 (três)
metros x 03 (três) metros;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

• A empresa deverá dispor de 01 (um)
house mix com espaço amplo de no
mínimo 03 (três) metros x 03 (três)
metros, coberta, com estrutura em box
truss Q30 para abrigar todo o controle do
sistema, com comunicação através de
fones com o palco (quando necessário e
conforme rider técnico do artista que se
apresentará em cada dia de evento); As
Secretarias poderão solicitar a substituição
de um ou outro modelo de microfone, ex.:
microfone tipo headset ou lapela testeira,
sem acréscimo no valor da prestação de
serviços. Esta alteração deverá ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços.

• 01 (um) ou mais Extintor (es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
p r a z o  d e  v a l i d a d e
de   recarga,   conforme   normas   de
segurança vigentes e exigência do corpo
de bombeiros; As Secretarias poderão
solicitar a substituição de um ou outro
modelo de equipamento, conforme rider
técnico do artista que realizará a
apresentação, mantendo a similaridade dos
itens, sem acréscimo no valor da prestação
de serviços. Esta alteração deverá ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.
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12 SONORIZAÇÃO LOTE 12 - 12.1 -
SONORIZAÇÃO MICRO PORTE – 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO – 4 CAIXAS:

Sistema P.A. contendo 04 (quatro) caixas
acústicas de no mínimo 600w RMS falante
15” + driver 3”;

• 02 (dois) Monitores de palco de no
mínimo 600w RMS falante 15” + driver
3”;

• 01 (uma) Mesa de som 16 (dezesseis)
canais, 8 (oito) auxiliares, 8 (oito) bus, 4
(quatro) maquinas de efeito;

• 02 (dois) microfones sem fio tipo bastão
com antena externa homologado pela
ANATEL com alcance mínimo de 120
(cento e vinte) metros, com capsula
dinâmico supercardioide;

• 02 (dois) microfones dinâmico super-
cardioide;

• 02 (dois) Direct Box Passivo com chave
de aterramento e atenuação de -10dB, -
20dB, -30dB e -40dB;

• 01 (um) Processador digital com no
mínimo 3 (três) entradas e 6 (seis) saídas,
que permita fazer cortes de frequência,
atenuações e correção de delay;

• 01 (um) equalizador gráfico 31 (trinta e
uma) bandas estéreo;

• 02 (dois) Amplificadores de potência
Classe D com 3600w RMS;25 (vinte e
cinco) cabos XLR 10 (dez) metros; 25
(vinte e cinco) cabos XLR 5 (cinco)
metros; 20 (vinte) extensões para AC; 01
(um) Main Power bifásico 220v –
40KVA;

• 01 (um) Mixer para DJ com 4 (quatro)
canais e 2 (duas) maquinas de efeito;

• 02 (dois) Notebook; 30 (trinta) metros de
passa cabo emborrachado de 5 (cinco)
vias;

• 04 (quatro) pedestais de microfone tipo
girafa média; 04 (quatro) pedestais para

73 R$ 4.425,00 R$ 323.025,00
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caixas acústicas; 01 (um) Extintor Classe B
/C ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro
do prazo de validade de recarga;

• Entre outros cabos, características
técnicas e materiais necessários para
atendimento do evento, sem ônus a
CONTRATANTE;

A empresa deverá possuir 01 (uma) house
mix coberta para coberta para controle ou
tenda de no mínimo 2 (dois) m x 2 (dois)
m; • A empresa deverá possuir 2 (dois)
técnicos responsáveis durante a montagem
e realização do evento.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos; Os
dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação. Este tipo de sonorização atende
também jogos de futebol e eventos
esportivos.

12 SONORIZAÇÃO LOTE 12 - 12.2 -
SONORIZAÇÃO MICRO PORTE – 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO –
4 CAIXAS

• Sistema P.A. contendo 04 (quatro) caixas
acústicas de no mínimo 600w RMS falante
15” + driver 3”;

• 02 (dois) Monitores de palco de no
mínimo 600w RMS falante 15” + driver
3”; • 01 (uma) Mesa de som 16 (dezesseis)
canais, 8 (oito) auxiliares, 8 (oito) bus, 4
(quatro) maquinas de efeito;

• 02 (dois) microfones sem fio tipo bastão
com antena externa homologado pela
ANATEL com alcance mínimo de 120
(cento e vinte) metros, com capsula
dinâmico super- cardioide;

• 02 (dois) microfones dinâmico
supercardioide;

52 R$ 3.574,61 R$ 185.879,72
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• 02 (dois) Direct Box Passivo com chave
de aterramento e atenuação de -10dB, -20
dB, -30dB e -40dB;

• 01 (um) Processador digital com no
mínimo 3 (três) entradas e 6 (seis) saídas,
que permita fazer cortes de frequência,
atenuações e correção de delay;

• 01 (um) equalizador gráfico 31 (trinta e
uma) bandas estéreo;

• 02 (dois) Amplificadores de potência
Classe D com 3600w RMS;

• 25 (vinte e cinco) cabos XLR 10 (dez)
metros; • 25 (vinte e cinco) cabos XLR 5
(cinco) metros;

• 20 (vinte) extensões para AC;

• 01 (um) Main Power bifásico 220v –
40KVA;

• 01 (um) Mixer para DJ com 4 (quatro)
canais e 2 (duas) maquinas de efeito; • 02
(dois) Notebook; 30 (trinta) metros de
passa cabo emborrachado de 5 (cinco)
vias;

• 04 (quatro) pedestais de microfone tipo
girafa média; 04 (quatro) pedestais para
caixas acústicas;

• 01 (um) Extintor Classe B/C ou A/B/C,
Pó Químico ou CO2, dentro do prazo de
validade de recarga;

• Entre outros cabos, características
técnicas e materiais necessários para
atendimento do evento, sem ônus a
CONTRATANTE;

• A empresa deverá possuir 01 (uma)
house mix coberta para coberta para
controle ou tenda de no mínimo 2 (dois) m
x 2 (dois) m; • A empresa deverá possuir 2
(dois) técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro) horas
do dia do evento, que poderá ocorrer em
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qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação. Este tipo de sonorização atende
também jogos de futebol e eventos
esportivos.

13 SONORIZAÇÃO LOTE 13 – 13.1 -
SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - 1ª
UNIDADE   DE   LOCAÇÃO   –   16
CANAIS

• 01 (uma) mesa digital com no mínimo de
16 (dezesseis) canais e 04 (quatro)
auxiliares;

• 04 (quatro) caixas acústicas contendo no
mínimo, cada uma, 01 (um) autofalante
médio grave de 01 (um) x 08 (oito)
polegadas, 01 (um) drive de médio agudo;

• 02 (duas) caixas de som contendo alto-
falantes subgraves com no mínimo 02
(dois) x 18 (dezoito) polegadas;

• 01 (um) amplificador de dois canais cada
para grave, médio grave, médio agudo;

• 01 (um) amplificador de dois canais cada
para subgrave;

• 08 (oito) microfones com fio e com
pedestal modelo referencial: Shure SM 58
ou Similar;

• 02 (dois) microfones sem fio tipo bastão
ou headset; 06 (seis) clips (presilhas para
percussão); 01 (um) amplificador para
guitarra;

• 01 (um) amplificador para baixo;

• 01 (um) notebook de alta capacidade
para execução de áudio e trilhas;

• 01 (um) amplificador 2000W para
monitor de palco;

• 02 (duas) caixas para monitor de palco
de duas vias contendo no mínimo: 01(um)
alto falante de 12” e 01 (um) driver;

70 R$ 3.766,00 R$ 263.620,00
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• 01 (um) kit de microfones para bateria
com 7 (sete) peças;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto; • Passa cabos emborrachados
para cobrir todos os cabos que estiverem
no chão;

• Mesa de apoio para os equipamentos;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento; A
empresa deverá possuir uma house mix
coberta para controle ou tenda 02 (dois) x
02 (dois) metros quando necessário;

• 01 (um) Extintor Classe B/C ou A/B/C,
Pó Químico ou CO2, dentro do prazo de
validade de recarga; As Secretarias
poderão solicitar a substituição de um ou
outro modelo de equipamento, conforme
rider técnico do artista que realizará a
apresentação, mantendo a similaridade dos
itens, sem acréscimo no valor da prestação
de serviços. Esta alteração deverá ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

13 SONORIZAÇÃO LOTE 13 - 13.2 -
SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO –
16 CANAIS

• 01 (uma) mesa digital com no mínimo de
16 (dezesseis) canais e 04 (quatro)
auxiliares;

• 04 (quatro) caixas acústicas contendo no
mínimo, cada uma, 01 (um) autofalante
médio grave de 01 (um) x 08 (oito)
polegadas, 01 (um) drive de médio agudo;

45 R$ 3.450,00 R$ 155.250,00
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• 02 (duas) caixas de som contendo alto-
falantes subgraves com no mínimo 02
(dois) x 18 (dezoito) polegadas;

• 01 (um) amplificador de dois canais cada
para grave, médio grave, médio agudo;

• 01 (um) amplificador de dois canais cada
para subgrave;

• 08 (oito) microfones com fio e com
pedestal modelo referencial: Shure SM 58
ou Similar;

• 02 (dois) microfones sem fio tipo bastão
ou headset;

• 06 (seis) clips (presilhas para percussão);

• 01 (um) amplificador para guitarra;

• 01 (um) amplificador para baixo;

• 01 (um) notebook de alta capacidade
para execução de áudio e trilhas;

• 01 (um) amplificador 2000W para
monitor de palco;

• 02 (duas) caixas para monitor de palco
de duas vias contendo no mínimo: 01(um)
alto falante de 12” e 01 (um) driver;

• 01 (um) kit de microfones para bateria
com 7 (sete) peças;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Mesa de apoio para os equipamentos;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

• A empresa deverá possuir uma house
mix coberta para controle ou tenda 02
(dois) x 02 (dois) metros quando
necessário;

• 01 (um) Extintor Classe B/C ou A/B/C,
Pó Químico ou CO2, dentro do prazo de
validade de recarga;
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• As Secretarias poderão solicitar a
substituição de um ou outro modelo de
equipamento, conforme rider técnico do
artista que realizará a apresentação,
mantendo a similaridade dos itens, sem
acréscimo no valor da prestação de
serviços. Esta     alteração     deverá     ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

14 SONORIZAÇÃO LOTE 14 - 14.1 -
SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA - 1 ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO

• 01 (uma) mesa digital, com no mínimo
08 (oito) canais;

• 02 (duas) caixas acústicas ativas ou
passivas com amplificador externo de no
mínimo 01 (um) x 12 (doze)” e 01 (um)
driver de titânio;

• 02 (dois) microfones sem fio tipo bastão;

• 02 (dois) microfones tipo headset;

• 02 (dois) microfones com fio;

• Cabos e demais acessórios para o bom
funcionamento dos equipamentos;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento; As
Secretarias poderão solicitar a substituição
de um ou outro modelo de microfone, ex.:
microfone tipo headset ou conforme rider
técnico do artista/palestrante que realizará
a apresentação, mantendo a similaridade
dos itens, sem acréscimo no valor da
prestação de serviços. Esta alteração

65 R$ 2.675,00 R$ 173.875,00
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deverá ser encaminhada por escrito na
Ordem de Serviços.

• 01 (um) Extintor Classe B/C ou A/B/C,
Pó Químico ou CO2, dentro do prazo de
validade de recarga;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação

14 SONORIZAÇÃO LOTE 14 – 14.2 -
SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA -
2ª   E   DEMAIS   UNIDADES   DE
LOCAÇÃO

• 01 (uma) mesa digital, com no mínimo
08 (oito) canais;

• 02 (duas) caixas acústicas ativas ou
passivas com amplificador externo de no
mínimo 01 (um) x 12 (doze)” e 01 (um)
driver de titânio;

• 02 (dois) microfones sem fio tipo bastão;

• 02 (dois) microfones tipo headset;

• 02 (dois) microfones com fio;

• Cabos e demais acessórios para o bom
funcionamento dos equipamentos; Passa
cabos emborrachados para cobrir todos os
cabos que estiverem no chão;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento; As
Secretarias poderão solicitar a substituição
de um ou outro modelo de microfone, ex.:
microfone tipo headset ou conforme rider
técnico do artista/palestrante que realizará
a apresentação, mantendo a similaridade
dos itens, sem acréscimo no valor da
prestação de serviços. Esta alteração
deverá ser encaminhada por escrito na
Ordem de Serviços.

48 R$ 2.348,25 R$ 112.716,00
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• 01 (um) Extintor Classe B/C ou A/B/C,
Pó Químico ou CO2, dentro do prazo de
validade de recarga;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

15 SONORIZAÇÃO LOTE 15 - 15.1 -
SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
– 1ª UNIDADE DE LOCAÇÃO

01 (um) Sistema de P.A, composto por 1
(um) console mixer com no mínimo 16
(dezesseis) canais digitais e com 08
auxiliares, equalização paramétrica,
compressor, gate por canal, 08 (oito)
canais de saída, modelos referenciais:
Yamara, SoundCraft, Midas, Behringer ou
similar;

• Sistema de Sonorização Line Array,
composto por 4 (quatro) caixas tree-way
por lado, sistema de bumper para elevação
do sistema ou assessórios para trabalhar o
G r o u n d
Stacked,  e  no  mínimo  02  (duas) caixas
de subgrave, com 02 (dois) alto- falantes
de 18” cada, por lado, modelos
referenciais: EAW, Adamson, Norton,
NEXO, LS Áudio ou similar; Sistema de
amplificação com 01 (um) rack de
potência, com 02 (duas) amplificadores
Classe D, com no mínimo 2400 watts
RMS por canal em 2 Omhs, modelos
referenciais: Lab Grouppen, Crown, QSC,
Crest Áudio ou similar; 01 (um)
processador digital com 04 (quatro)
entradas e 08 (oito) saídas;

• 01 (um) tablet ou notebook com software
de gerenciamento do sistema;

• 08 (oito) microfones com fio e com
pedestal modelo referencial: Shure SM 58;

63 R$ 2.284,39 R$ 143.916,57
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• 03 (três) microfone sem fio tipo bastão
ou headset;

• 06 (seis) clips (presilhas para percussão);

01 (um) amplificador para guitarra;

• 01 (um) amplificador para baixo; 01
(um) notebook compatível; 02 (dois)
amplificador 2000W para retorno;

• 04 (duas) caixas para monitor de palco
de duas vias contendo; 1(um) alto falante
de 12” e 1(um) driver;

• 01 (um) kit de microfones para bateria
com 7 (sete) peças;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Mesa de apoio para os equipamentos;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

• As Secretarias poderão solicitar a
substituição de um ou outro modelo de
microfone, ex.: microfone tipo headset,
sem acréscimo no valor da prestação de
serviços. Esta alteração deverá ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços.

• 01 (um) Extintor Classe B/C ou A/B/C,
Pó Químico ou CO2, dentro do prazo de
validade de recarga;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

15 SONORIZAÇÃO LOTE 15 - 15.2 -
SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE

41 R$ 2.174,75 R$ 89.164,75
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– 2ª E DEMAIS UNIDADES DE
LOCAÇÃO

• 01 (um) Sistema de P. A, composto por 1
(um) console mixer com no mínimo 16
(dezesseis) canais digitais e com 08
auxiliares, equalização paramétrica,
compressor, gate por canal, 08 (oito)
canais de saída, modelos referenciais:
Yamara, SoundCraft, Midas, Behringer ou
similar;

• Sistema de Sonorização Line Array,
composto por 4 (quatro) caixas tree-way
por lado, sistema de bumper para elevação
do sistema ou assessórios para trabalhar o
Ground Stacked, e no mínimo 02 (duas)
caixas de subgrave, com 02 (dois) alto-
falantes de 18” cada, por lado, modelos
referenciais: EAW, Adamson, Norton,
NEXO, LS Áudio ou similar; Sistema de
amplificação com 01 (um) rack de
potência, com 02 (duas) amplificadores
Classe D, com no mínimo 2400 watts
RMS por canal em 2 Omhs, modelos
referenciais: Lab Grouppen, Crown, QSC,
Crest Áudio ou similar; 01 (um)
processador digital com 04 (quatro)
entradas e 08 (oito) saídas;

• 01 (um) tablet ou notebook com software
de gerenciamento do sistema;

• 08 (oito) microfones com fio e com
pedestal modelo referencial: Shure SM 58;

• 03 (três) microfone sem fio tipo bastão
ou headset;

• 06 (seis) clips (presilhas para percussão);

01 (um) amplificador para guitarra;

• 01 (um) amplificador para baixo; 01
(um) notebook compatível; 02 (dois)
amplificador 2000W para retorno;

• 04 (duas) caixas para monitor de palco
de duas vias contendo; 1(um) alto falante
de 12” e 1(um) driver;

• 01 (um) kit de microfones para bateria
com 7 (sete) peças;



70 de 149

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Mesa de apoio para os equipamentos;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

• As Secretarias poderão solicitar a
substituição de um ou outro modelo de
microfone, ex.: microfone tipo headset,
sem acréscimo no valor da prestação de
serviços. Esta alteração deverá ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços.

• 01 (um) Extintor Classe B/C ou A/B/C,
Pó Químico ou CO2, dentro do prazo de
validade de recarga;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos; Os
dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

16 SONORIZAÇÃO LOTE 16 – 16.1 -
SONORIZAÇÃO DE RUA – 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO

• 01 (um) console mixer com no mínimo
16 (dezesseis) canais digitais e com no
mínimo 08 (oito) auxiliares, equalização
paramétrica, compressor, gate por canal,
08 (oito) canais de saída, modelos
referenciais: Yamaha, Midas, Soundcraft
ou similar;

• 01 (um) sistema composto por: 08 (oito)
conjuntos de caixas de sonorização
contendo a seguinte configuração cada
conjunto: 02 (duas) caixas acústica com no
mínimo 02 (dois) alto- falantes de 12
(doze) e 01 (um) drive e 01 (um) subgrave
com no mínimo 1 (um) alto-falante de 18

22 R$ 7.512,50 R$ 165.275,00
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(dezoito). A sustentação deverá ser feita
por andaimes ou Box Truss, respeitando a
legislação de segurança vigente; O sistema
deve estar interligado entre si,
compreendendo uma distância de até 300
(trezentos) metros ou de acordo com a
determinação da organização do evento,
com correção de Delay, sendo que a
qualidade sonora deverá preservada. O
sistema deve ser processado através de
processadores compatíveis com o sistema,
garantido a melhor qualidade;

• 04 (quatro) microfones sem fio
profissional UFH, modelo referencial:
Shure, Sennhiser, AKG;

• 04 (quatro) directbox ativo ou passivo;

• 04 (quatro) microfones com fio
profissional, modelos referenciais: Shure,
Sennheiser ou similar;

• 06 (seis) pedestais girafa;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Mesa de apoio para os equipamentos;

Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

• As caixas serão espalhadas pela rua em
08 (oito) blocos;

• Todo cabeamento e equipamentos
necessários para o pleno funcionamento
do sistema deverão ser computados dentro
desse item e são de responsabilidade da
empresa fornecedora;

• A empresa deverá dispor de 01 (uma)
house Mix com entre 3 (três) metros e 5
(cinco) metros por entre 3 (três) metros e 5
(três) metros, com cobertura e fechamento
lateral em estrutura de box truss Q30, com
comunicação através de fones com o
palco; 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe
B/C ou A/B/C, Pó Químico ou CO2,
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dentro do prazo de validade de recarga,
conforme normas de segurança vigentes e
exigência do corpo de bombeiros;

• As Secretarias poderão solicitar a
substituição de um ou outro modelo de
microfone, ex.: microfone tipo headset ou
lapela testeira sem acréscimo no valor da
prestação de serviços. Esta alteração
deverá ser encaminhada por escrito na
Ordem de Serviços.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos; Os
dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

16 SONORIZAÇÃO LOTE 16 – 16.2
-   SONORIZAÇÃO DE RUA – 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO

• 01 (um) console mixer com no mínimo
16 (dezesseis) canais digitais e com no
mínimo 08 (oito) auxiliares, equalização
paramétrica, compressor, gate por canal,
08 (oito) canais de saída, modelos
referenciais: Yamaha, Midas, Soundcraft
ou similar; 01 (um) sistema composto por:
08 (oito) conjuntos de caixas de
sonorização contendo a seguinte
configuração cada conjunto: 02 (duas)
caixas acústica com no mínimo 02 (dois)
alto- falantes de 12 (doze) e 01 (um) drive
e 01 (um) subgrave com no mínimo 1
(um) alto-falante de 18 (dezoito). A
sustentação deverá ser feita por andaimes
ou Box Truss, respeitando a legislação de
segurança vigente O sistema deve estar
interligado entre si, compreendendo uma
distância de até 300 (trezentos) metros ou
de acordo com a determinação da
organização do evento, com correção de
Delay, sendo que a qualidade sonora
deverá preservada. O sistema deve ser
processado através de processadores
compatíveis com o sistema, garantido a
melhor qualidade;

33 R$ 6.426,25 R$ 212.066,25
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• 04 (quatro) microfones sem fio
profissional UFH, modelo referencial:
Shure, Sennhiser, AKG;

• 04 (quatro) directbox ativo ou passivo;

• 04 (quatro) microfones com fio
profissional, modelos referenciais: Shure,
Sennheiser ou similar;

• 06 (seis) pedestais girafa;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Mesa de apoio para os equipamentos;
Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento; As
caixas serão espalhadas pela rua em 08
(oito) blocos;

• Todo cabeamento e equipamentos
necessários para o pleno funcionamento
do sistema deverão ser computados dentro
desse item e são de responsabilidade da
empresa fornecedora; A empresa deverá
dispor de 01 (uma) house Mix com entre 3
(três) metros e 5 (cinco) metros por entre 3
(três) metros e 5 (três) metros, com
cobertura e fechamento lateral em
estrutura de box truss Q30, com
comunicação através de fones com o
palco;

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• As Secretarias poderão solicitar a
substituição de um ou outro modelo de
microfone, ex.: microfone tipo headset ou
lapela testeira sem acréscimo no valor da
prestação de serviços. Esta alteração
deverá ser encaminhada por escrito na
Ordem de Serviços.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
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em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

17 SONORIZAÇÃO LOTE 17 – 17.1 -
SONORIZAÇÃO FORMATO ARENA –
1ª  UNIDADE  DE  LOCAÇÃO

•  04 (quatro) torres de sonorização, sendo
que cada torre deverá ser formada pelo
seguinte conjunto: 04 (quatro) Line Array
com no mínimo 01 (um) alto-falante de 08
(oito) e 01 (um) drive por caixa, com no
mínimo 500w de potência cada e 02 (dois)
subgraves com 02 (dois) alto-falantes de
18 (dezoito) cada, com 1200w de potência
cada; • Cada torre deverá ser composta
com no mínimo 02 (dois) sistemas de
amplificadores compatíveis com o
sistema;

• 08 (oito) caixas de sonorização para
delay, interligados entre si, com no
mínimo 01 (um) alto-falante de 12 (doze)
e 01 (um) drive cada caixa, com no
mínimo 500w de potência cada; Todo o
sistema deverá ser composto com no
mínimo 02 (dois) sistemas de
amplificadores compatíveis com os
sistemas de caixas;

• 10 (dez) caixas de retorno com no
mínimo 01 (um) alto-falante de 12 (doze)
e 01 (um) drive com no mínimo 400w de
potência; Todo o sistema deverá ser
composto com no mínimo 03 (três)
sistemas de amplificadores compatíveis
com o sistema;

• 06 (seis) caixas de retorno para
Backstage com no mínimo 01 (um) alto-
falante de 12 (doze) e 01 (um) drive com
no mínimo 400w de potência, com sistema
de comunicação independente através de
microfones com a cabine técnica e com
microfones sem fio, para os coordenadores
de backstage, as caixas deverão ser
sustentadas por tripé; Todo o sistema

22 R$ 4.175,00 R$ 91.850,00
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deverá ser composto com no mínimo 02
(dois) sistema de amplificadores
compatíveis com o sistema;

• 01 (um) console digital de sonorização
com no mínimo 32 (trinta e dois) canais de
entrada e 08 (oito) canais auxiliares de
saída com correção de delay,
eqparamétrico, gate e compressor por
canal, modelos referência: Yamaha,
Midas, SoundCraft e Beheringer;

• 12 (doze) Microfones sem Fio UHF
profissional com sistema de antenas
externas, modelos referência: Shure,
Sennhiser e AKG ou similar;

• 03 (três) microfones com fio
profissional, modelo referência: Shure
SM58, Sennhiser, AKG;

• 02 (dois) Sistemas de retorno sem fio in
Ear;

• 01 (um) fone de ouvido com fio;

• 02 (dois) notebooks compatíveis com o
sistema com alta performance de som e
imagem ligados separadamente;

• 01 (um) multicabo de sinal de 12 (doze)
vias, com comprimento mínimo, de 60
(sessenta)                     metros para
processamento (quando necessário);

• 01 (um) Main Power trifásico de 63A
por fase, regulador de tensão, voltímetro e
amperímetro;

• Demais equipamentos e assessórios para
sistema de comunicação entre P.A. e
Monitor (quando necessário);

• Talhas de 10 (dez) metros para até 02
(duas) toneladas para cada torre de
sonorização;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Mesa de apoio para os equipamentos;
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Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

• A empresa deverá dispor de 01 (uma)
house Mix com entre 3 (três) metros e 5
(cinco) metros por entre 3 (três) metros e 5
(três) metros, com cobertura e fechamento
lateral em estrutura de box truss Q30, com
comunicação através de fones com o
palco; (quando necessário e conforme
rider   técnico   do   artista   que   se
apresentará em cada dia de evento);

• As Secretarias poderão solicitar a
substituição de um ou outro modelo de
microfone, ex.: microfone tipo headset ou
lapela testeira, sem acréscimo no valor da
prestação de serviços. Esta alteração
deverá ser encaminhada por escrito na
Ordem de Serviços.

• As Secretarias poderão solicitar a
substituição de um ou outro modelo de
equipamento, conforme rider técnico do
artista que realizará a apresentação,
mantendo a similaridade dos itens, sem
acréscimo no valor da prestação de
serviços. Esta alteração deverá ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços.

• 01 (um) ou mais Extintor (es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos; Os
dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

17 SONORIZAÇÃO LOTE 17 – 17.2 -
SONORIZAÇÃO FORMATO ARENA –
2ª   E   DEMAIS   UNIDADES   DE
LOCAÇÃO

28 R$ 3.949,75 R$ 110.593,00
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• 04 (quatro) torres de sonorização, sendo
que cada torre deverá ser formada pelo
seguinte conjunto: 04 (quatro) Line Array
com no mínimo 01 (um) alto-falante de 08
(oito) e 01 (um) drive por caixa, com no
mínimo 500w de potência cada e 02 (dois)
subgraves com 02 (dois) alto- falantes de
18 (dezoito) cada, com 1200w de potência
cada; • Cada torre deverá ser composta
com no mínimo 02 (dois) sistemas de
amplificadores compatíveis com o
sistema;

• 08 (oito) caixas de sonorização para
delay, interligados entre si, com no
mínimo 01 (um) alto-falante de 12 (doze)
e 01 (um) drive cada caixa, com no
mínimo 500w de potência cada; Todo o
sistema deverá ser composto com no
mínimo 02 (dois) sistemas de
amplificadores compatíveis com os
sistemas de caixas;

• 10 (dez) caixas de retorno com no
mínimo 01 (um) alto-falante de 12 (doze)
e 01 (um) drive com no mínimo 400w de
potência; Todo o sistema deverá ser
composto com no mínimo 03 (três)
sistemas de amplificadores compatíveis
com o sistema;

• 06 (seis) caixas de retorno para
Backstage com no mínimo 01 (um) alto-
falante de 12 (doze) e 01 (um) drive com
no mínimo 400w de potência, com sistema
de comunicação independente através de
microfones com a cabine técnica e com
microfones sem fio, para os coordenadores
de backstage, as caixas deverão ser
sustentadas por tripé; Todo o sistema
deverá ser composto com no mínimo 02
(dois) sistema de amplificadores
compatíveis com o sistema;

• 01 (um) console digital de sonorização
com no mínimo 32 (trinta e dois) canais de
entrada e 08 (oito) canais auxiliares de
saída com correção de delay,
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eqparamétrico, gate e compressor por
canal, modelos referência: Yamaha,
Midas, SoundCraft e Beheringer;

• 12 (doze) Microfones sem Fio UHF
profissional com sistema de antenas
externas, modelos referência: Shure,
Sennhiser e AKG ou similar;

• 03 (três) microfones com fio
profissional, modelo referência: Shure
SM58, Sennhiser, AKG;

• 02 (dois) Sistemas de retorno sem fio in
Ear; • 01 (um) fone de ouvido com fio;

• 02 (dois) notebooks compatíveis com o
sistema com alta performance de som e
imagem ligados separadamente;

• 01 (um) multicabo de sinal de 12 (doze)
vias, com comprimento mínimo, de 60
(sessenta)                     metros para
processamento (quando necessário);

• 01 (um) Main Power trifásico de 63A
por fase, regulador de tensão, voltímetro e
amperímetro;

• Demais equipamentos e assessórios para
sistema de comunicação entre P.A. e
Monitor (quando necessário);

• Talhas de 10 (dez) metros para até 02
(duas) toneladas   para   cada   torre   de
sonorização;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Mesa de apoio para os equipamentos;

Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

• A empresa deverá dispor de 01 (uma)
house Mix com entre 3 (três) metros e 5
(cinco) metros por entre 3 (três) metros e 5
(três) metros, com cobertura e fechamento
lateral em estrutura de box truss Q30, com
comunicação através de fones com o
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palco; (quando necessário e conforme
rider técnico do artista que se apresentará
em cada dia de evento);

• As Secretarias poderão solicitar a
substituição de um ou outro modelo de
microfone, ex.: microfone tipo headset ou
lapela testeira, sem acréscimo no valor da
prestação de serviços. Esta alteração
deverá ser encaminhada por escrito na
Ordem de Serviços.

• As Secretarias poderão solicitar a
substituição de um ou outro modelo de
equipamento, conforme rider técnico do
artista que realizará a apresentação,
mantendo, a similaridade dos itens, sem
acréscimo no valor da prestação de
serviços. Esta alteração deverá ser
encaminhada por escrito na Ordem de
Serviços.

• 01 (um) ou mais Extintor (es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

18 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 18 – 18.1 – ILUMINAÇÃO
COMPLEMENTAR – 1ª UNIDADE DE
LOCAÇÃO

• 36 (trinta e seis) refletores PAR LED
RGBW com no mínimo 18
(dezoito)   LEDs   de   15w   e   25°   de
ângulo de abertura, com cabos e conexões;

• 01 (uma) máquina de fumaça com
controle remoto e DMX com líquido,
ventilador, cabeamento e acessórios;

40 R$ 10.250,00 R$ 410.000,00
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• 05 (cinco) refletores elipsoidal com faca,
íris e porta gobo com lâmpada nova com
no mínimo 750W ou em LED similar;

• Os equipamentos deverão vir
acompanhado com todo o cabeamento
necessário, além de mesa controladora de
48 (quarenta e oito) vias digital, para seu
manuseio;

• Poderá ser solicitado 04 (quatro) torres
de box truss com até 04 (quatro) metros de
altura ou formato trave ou formato formato
grid (cubo) para fixação dos itens. Todo o
sistema de box truss com sleeves, pés,
torres e través já estarão inclusos no valor
total do serviço;

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Este equipamento deverá ser entregue e
instalado pelo fornecedor, no local onde as
Secretarias de Prefeitura do Município
Jaguariúna determinarem;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

18 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 18 – 18.2 - ILUMINAÇÃO
COMPLEMENTAR – 2ª E DEMAIS
UNIDADES DE LOCAÇÃO

• 36 (trinta e seis) refletores PAR LED
RGBW com no mínimo 18 (dezoito)
LEDs de 15w e 25° de ângulo de abertura,
com cabos e conexões;

• 01 (uma) máquina de fumaça com
controle remoto e DMX com líquido,
ventilador, cabeamento e acessórios;

36 R$ 8.832,50 R$ 317.970,00
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• 05 (cinco) refletores elipsoidal com faca,
íris e porta gobo com lâmpada nova com
no mínimo 750W ou em LED similar;

• Os equipamentos deverão vir
acompanhado com todo o cabeamento
necessário, além de mesa controladora de
48 (quarenta e oito) vias digital, para seu
manuseio;

• Poderá ser solicitado 04 (quatro) torres
de box truss com até 04 (quatro) metros de
altura ou formato trave ou formato
formato grid (cubo) para fixação dos itens.
Todo o sistema de box truss com sleeves,
pés, torres e través já estarão inclusos no
valor total do serviço;

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Este equipamento deverá ser entregue e
instalado pelo fornecedor, no local onde as
Secretarias de Prefeitura do Município de
Jaguariúna determinarem;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

19 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 19 – 19.1 - ILUMINAÇÃO
COMPLEMENTAR – TIPO 2 – 1ª
UNIDADE  DE  LOCAÇÃO 

• 70  (setenta) refletores PAR LED RGBW
com no mínimo 18 (dezoito) LEDs de 15w
e 25 graus de ângulo de abertura, com
cabos e conexões;

• 02 (duas) máquinas de fumaça com
controle remoto e DMX com líquido,
ventilador, cabeamento e acessórios;

19 R$ 5.875,00 R$ 111.625,00
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• 05 (cinco) refletores elipsoidal com faca,
íris e porta gobo com lâmpada nova com
no mínimo 750W ou em LED similar;

• 1 (uma) mesa controladora padrão, com
no mínimo, 60 (sessenta) canais
analógicos e digitais, contendo: 48
(quarenta e oito) canais presets,
associáveis com canais DMX 512; Até 3
(três) canais DMX que podem ser
controlados por cada banco;
Capacidade   de   armazenamento   de até
192 (cento e noventa e duas) cenas em 10
(dez) bancos; Chaser integrado com, pelo
menos, 650 (seiscentas e cinquenta) etapas
com recurso de sincronismo de batida de
baixo; Função sound-to-light dependente
de frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função
preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star.

• Poderá ser solicitado 04 (quatro) torres
de box truss com até 04 (quatro) metros de
altura ou formato trave ou formato
formato grid (cubo) para fixação dos itens.
Todo o sistema de box truss com sleeves,
pés, torres e través já estarão inclusos no
valor total do serviço;

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Este equipamento deverá ser entregue e
instalado pelo fornecedor, no local onde as
Secretarias de Prefeitura do Município de
Jaguariúna determinarem;
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• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

19 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 19 – 19.2 - ILUMINAÇÃO
COMPLEMENTAR – TIPO 2 – 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO

• 70 (setenta) refletores PAR LED RGBW
com no mínimo 18 (dezoito) LEDs de 15w
e 25 graus de ângulo de abertura, com
cabos e conexões;

• 02 (duas)   máquinas   de   fumaça   com
controle remoto e DMX com líquido,
ventilador, cabeamento e acessórios;

• 05 (cinco) refletores elipsoidal com faca,
íris e porta gobo com lâmpada nova com
no mínimo 750W ou em LED similar;

• 1 (uma) mesa controladora padrão, com
no mínimo, 60 (sessenta) canais
analógicos e digitais, contendo: 48
(quarenta e oito) canais presets,
associáveis com canais DMX 512; Até 3
(três) canais DMX que podem ser
controlados por cada banco; Capacidade
de armazenamento de até 192 (cento e
noventa e duas) cenas em 10 (dez) bancos;
Chaser integrado com, pelo menos, 650
(seiscentas e cinquenta) etapas com
recurso de sincronismo de batida de baixo;
Função sound-to-light dependente de
frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função

29 R$ 5.312,80 R$ 154.071,20
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preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star.

• Poderá ser solicitado 04 (quatro) torres
de box truss com até 04 (quatro) metros de
altura ou formato trave ou formato formato
grid (cubo) para fixação dos itens. Todo o
sistema de box truss com sleeves, pés,
torres e través já estarão inclusos no valor
total do serviço;

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Este equipamento deverá ser entregue e
instalado pelo fornecedor, no local onde as
Secretarias de Prefeitura do Município de
Jaguariúna determinarem;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

20 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 20 – 20.1 - ILUMINAÇÃO
COMPLEMENTAR – TIPO 3 – 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO

- 08 (oito) Moving Bean 9R, 10R ou 15R
ou superior, com lâmpadas novas, máximo
de 06 (seis) meses de uso, com cabos e
conexões;

• 18 (dezoito) refletores PAR LED RGBW
com no mínimo 18 (dezoito) LEDs de 15w
e 25 graus de ângulo de abertura, com
cabos e conexões;

• 02 (duas) máquinas de fumaça com
controle remoto e DMX com líquido,
ventiladores, cabeamento e acessórios;

34 R$ 4.400,00 R$ 149.600,00
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• 05 (cinco) refletores elipsoidal com faca,
íris e porta gobo com lâmpada nova com
no mínimo 750W ou em LED similar;

• 1 (uma) mesa controladora padrão, com
no mínimo, 60 (sessenta) canais
analógicos e digitais, contendo: 48
(quarenta e oito) canais presets,
associáveis com canais DMX 512; Até 3
(três) canais DMX que podem ser
controlados por cada banco; Capacidade
de armazenamento de até 192 (cento e
noventa e duas) cenas em 10 (dez) bancos;
Chaser integrado com, pelo menos, 650
(seiscentas e cinquenta) etapas com
recurso de sincronismo de batida de baixo;
Função sound-to-light dependente de
frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função
preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star.

• Poderá ser solicitado 04 (quatro) torres
de box truss com até 04 (quatro) metros de
altura ou formato trave ou formato formato
grid (cubo) para fixação dos itens. Todo o
sistema de box truss com sleeves, pés,
torres e través já estarão inclusos no valor
total do serviço;

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Este equipamento deverá ser entregue e
instalado pelo fornecedor, no local onde as
Secretarias de Prefeitura do Município de
Jaguariúna determinarem;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
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em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

20 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 20 - 20.2 - ILUMINAÇÃO
COMPLEMENTAR – TIPO 3 – 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO

- 08 (oito) Moving Bean 9R, 10R ou 15R
ou superior, com lâmpadas novas, máximo
de 06 (seis) meses de uso, com cabos e
conexões;

• 18 (dezoito) refletores PAR LED RGBW
com no mínimo 18 (dezoito) LEDs de 15w
e 25 graus de ângulo de abertura, com
cabos e conexões;

• 02 (duas) máquinas de fumaça com
controle remoto e DMX com líquido,
ventiladores, cabeamento e acessórios;

• 05 (cinco) refletores elipsoidal com faca,
íris e porta gobo com lâmpada nova com
no mínimo 750W ou em LED similar;

• 1 (uma) mesa controladora padrão, com
no mínimo, 60 (sessenta) canais
analógicos e digitais, contendo: 48
(quarenta e oito) canais presets,
associáveis com canais DMX 512; Até 3
(três) canais DMX que podem ser
controlados por cada banco; Capacidade
de armazenamento de até 192 (cento e
noventa e duas) cenas em 10 (dez) bancos;
Chaser integrado com, pelo menos, 650
(seiscentas e cinquenta) etapas com
recurso de sincronismo de batida de baixo;
Função sound-to-light dependente de
frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função

33 R$ 3.891,95 R$ 128.434,43
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preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star.

• Poderá ser solicitado 04 (quatro) torres
de box truss com até 04 (quatro) metros de
altura ou formato trave ou formato
formato grid (cubo) para fixação dos itens.
Todo o sistema de box truss com sleeves,
pés, torres e través já estarão inclusos no
valor total do serviço;

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Este equipamento deverá ser entregue e
instalado pelo fornecedor, no local onde as
Secretarias de Prefeitura do Município de
Jaguariúna determinarem;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

21 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 21 - 21.1 - ILUMINAÇÃO
COMPLEMENTAR – Tipo 4 – 1ª
UNIDADE  DE  LOCAÇÃO  

•  16 (dezesseis) Moving Bean 9R, 10R ou
15R ou superior, com lâmpadas novas,
máximo de 06 (seis) meses de uso, com
cabos e conexões;

• 30 (trinta) refletores PAR LED RGBW
com no mínimo 18 (dezoito) LEDs de 15w
e 25 graus de ângulo de abertura, com
cabos e conexões;

• 02 (duas) máquinas de fumaça com
controle remoto e DMX com líquido,
ventilador, cabeamento e acessórios;

16 R$ 6.750,00 R$ 108.000,00
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• 05 (cinco) refletores elipsoidal com faca,
íris e porta gobo com lâmpada nova com
no mínimo 750W ou em LED similar;

• 1 (uma) mesa controladora padrão, com
no mínimo, 60 (sessenta) canais
analógicos e digitais, contendo: 48
(quarenta e oito) canais presets,
associáveis com canais DMX 512; Até 3
(três) canais DMX que podem ser
controlados por cada banco; Capacidade
de armazenamento de até 192 (cento e
noventa e duas) cenas em 10 (dez) bancos;
Chaser integrado com, pelo menos, 650
(seiscentas e cinquenta) etapas com
recurso de sincronismo de batida de baixo;
Função sound-to-light dependente de
frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função
preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star.

• Poderá ser solicitado 04 (quatro) torres
de box truss com até 04 (quatro) metros de
altura ou formato trave ou formato
formato grid (cubo) para fixação dos itens.
Todo o sistema de box truss com sleeves,
pés, torres e través já estarão inclusos no
valor total do serviço;

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Este equipamento deverá ser entregue e
instalado pelo fornecedor, no local onde as
Secretarias de Prefeitura do Município de
Jaguariúna determinarem;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
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em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

21 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 21 – 21.2 - ILUMINAÇÃO
COMPLEMENTAR – Tipo 4 – 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO

• 16 (dezesseis) Moving Bean 9R, 10R ou
15R ou superior, com lâmpadas novas,
máximo de 06 (seis) meses de uso, com
cabos e conexões;

• 30 (trinta) refletores PAR LED RGBW
com no mínimo 18 (dezoito) LEDs de 15w
e 25 graus de ângulo de abertura, com
cabos e conexões;

• 02 (duas) máquinas de fumaça com
controle remoto e DMX com líquido,
ventilador, cabeamento e acessórios;

• 05 (cinco) refletores elipsoidal com faca,
íris e porta gobo com lâmpada nova com
no mínimo 750W ou em LED similar;

• 1 (uma) mesa controladora padrão, com
no mínimo, 60 (sessenta) canais
analógicos e digitais, contendo: 48
(quarenta e oito) canais presets,
associáveis com canais DMX 512; Até 3
(três) canais DMX que podem ser
controlados por cada banco; Capacidade
de armazenamento de até 192 (cento e
noventa e duas) cenas em 10 (dez) bancos;
Chaser integrado com, pelo menos, 650
(seiscentas e cinquenta) etapas com
recurso de sincronismo de batida de baixo;
Função sound-to-light dependente de
frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função

16 R$ 6.247,50 R$ 99.960,00
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preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star.

• Poderá ser solicitado 04 (quatro) torres
de box truss com até 04 (quatro) metros de
altura ou formato trave ou formato
formato grid (cubo) para fixação dos itens.
Todo o sistema de box truss com sleeves,
pés, torres e través já estarão inclusos no
valor total do serviço;

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Este equipamento deverá ser entregue e
instalado pelo fornecedor, no local onde as
Secretarias de Prefeitura do Município de
Jaguariúna determinarem;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

22 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 22 -22.1 - ILUMINAÇÃO DE
GRANDE PORTE – tipo 1 - 1ª
UNIDADE  DE  LOCAÇÃO 

- A quantidade de refletores desse lote
pode variar conforme rider técnico dos
artistas contratados, sendo necessária a
substituição dos refletores de acordo com
os mesmos. Este lote refere-se as
quantidades totais dos refletores que
podem ser solicitados, o que não reflete
necessariamente a quantidade total
utilizada em um único evento. A
vencedora do lote deverá seguir o rider
técnico do artista contratado que será
entregue pela secretaria organizadora do
evento.16 (dezesseis) Moving LED Wash.
Modelo Referência: Martin MAC Aura,

17 R$ 17.525,00 R$ 297.925,00
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Robin LED Wash 600 ou conjunto
SIMILAR. Modelo Referência: Martin
MAC Aura; 20 (vinte) Refletor de Cabeça
Móvel – Moving Head Wash, lâmpada
com no mínimo 700W, com no mínimo
35000 Lumens, excelente qualidade de luz
com 6000K de temperatura de cor zoom 1:
5 - Zoom contínuo e rápido com foco
autoligado ou conjunto SIMILAR. Modelo
Referência: Martin Mac Viper AirFX,
Martin Rush MH3 Beam; 30 (trinta)
Movings Beam 9R ou superior; 32 (doze)
refletores PAR LED RGBWA, DMXm 18
x12 watts com dimmer, 16 bit DTS ou
conjunto SIMILAR; 08 (oito) Refletores
Elipsoidal com no mínimo 750w, com íris,
porta gobo, faca e porta gelatinas; 12
(doze) Refletores de Strobo LED Atomic
1000 ou superior ou conjuntos SIMILAR;
15 (quinze) Refletores LED P5; 15 (doze)
Refletores Mini Brut em LED com no
mínimo 04 lâmpadas; 12 (doze) Refletores
PAR 64 foco 5 com porta gelatinas e
gelatinas; 02 (dois) canhões seguidores de
no mínimo 1200 W com íris e opções de
cores, apoiado em tripé ou conjunto
SIMILAR com 2 operadores com rádio
comunicadores entre si e com a mesa de
controle; 02 (duas) maquinas de fumaça
3000W, com controle remoto DMX com 2
ventiladores; 12 (doze) refletores LED
COB RGB com bandoor;

• 1 (um) Console de Iluminação formado
com Comando e Fader (wing e fader)
composto por controladora de iluminação
profissional com no mínimo 02 (dois)
faders A/B (100 mm), com no mínimo 01
roda de nível, teclas individualmente,
podendo ser retroiluminadas e silenciosas
com dimmers, contendo conectores de
saída com no mínimo 02 (dois) XLR 3
pinos (DMX); 01 USB, 01 DIN (MIDI),
com conectores de entrada: 01 XLR 3
pinos (DMX); voltagem 110 ou 220 volts
– 50/60Hz – bivolt, 01 (uma) controladora
Fader, com 04 portas de saída de sinal
DMX, com no mínimo 15 putters de
programas independentes. A controladora
deverá possuir 02 Telas TFT externas que
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poderão ser conectadas com IXGA,
Touchscreens compatíveis com o sistema,
sendo 01 das telas de comando interno
com multi-touch (9” SVGA) Modelo
Referência: MA 2 ou GrandMA2. Ou

• 1 (uma) mesa controladora padrão, com
no mínimo, 60 (sessenta) canais
analógicos e digitais, contendo: 48
(quarenta e oito) canais presets,
associáveis com canais DMX 512; Até 3
(três) canais DMX que podem ser
controlados por cada banco; Capacidade
de armazenamento de até 192 (cento e
noventa e duas) cenas em 10 (dez) bancos;
Chaser integrado com, pelo menos, 650
(seiscentas e cinquenta) etapas com
recurso de sincronismo de batida de baixo;
Função sound-to-light dependente de
frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função
preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star. OBS: A utilização e
escolha do modelo da controladora
obedecerá ao rider técnico do evento a ser
realizado, devendo a vencedora do lote
oferecer o equipamento conforme
solicitação da(s) secretaria (s);

• 60 (sessenta) canais de rack dimmer,
com no mínimo, 4000 W por canal;

• 1 (um) Main Power de no mínimo, 80A
por fase, regulador de tensão, voltímetro e
amperímetro;

• Gelatina de cores variadas;

• Lâmpadas extras;

• Cabos, garras e conexões para ligação do
conjunto;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;
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• 02 (dois) técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento.

• entre 100 (cem) e 140 (cento e quarenta)
metros de estrutura box truss de alumínio
Q30 ou Q50 para confecção do grid de
iluminação podendo variar sua disposição
conforme rider técnico do artista
contratado para o evento;

• A empresa deverá dispor de 01 (um)
house mix com espaço amplo de no
mínimo 3 (três) m x 3 (três) metros,
podendo variar até 5 (cinco) metros x 5
(cinco) metros, conforme rider técnico do
artista, coberta, com estrutura em box
truss Q30 para abrigar todo o controle do
sistema com comunicação através de fones
com o palco com plataforma para
colocação de canhões seguidos em cima
do house;

• A empresa deverá possuir uma house
mix coberta para controle com plataforma
para colocação de canhão seguidor em
cima da house.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

22 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 22 – 22.2 - ILUMINAÇÃO DE
GRANDE PORTE – tipo 1 - 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO

- A quantidade de refletores desse lote
pode variar conforme rider técnico dos
artistas contratados, sendo necessária a
substituição dos refletores de acordo com

27 R$ 15.875,00 R$ 428.625,00
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os mesmos. Este lote refere-se as
quantidades totais dos refletores que
podem ser solicitados, o que não reflete
necessariamente a quantidade total
utilizada em um único evento. A
vencedora do lote deverá seguir o rider
técnico do artista contratado que será
entregue pela secretaria organizadora do
evento. 16 (dezesseis) Moving LED Wash.
Modelo Referência: Martin MAC Aura,
Robin LED Wash 600 ou conjunto
SIMILAR. Modelo Referência: Martin
MAC Aura; 20 (vinte) Refletor de Cabeça
Móvel – Moving Head Wash, lâmpada
com no mínimo 700W, com no mínimo
35000 Lumens, excelente qualidade de luz
com 6000K de temperatura de cor zoom 1:
5 - Zoom contínuo e rápido com foco
autoligado ou conjunto SIMILAR. Modelo
Referência: Martin Mac Viper AirFX,
Martin Rush MH3 Beam; 30 (trinta)
Movings Beam 9R ou superior; 32 (doze)
refletores PAR LED RGBWA, DMXm 18
x12 watts com dimmer, 16 bit DTS ou
conjunto SIMILAR; 08
(oito)   Refletores   Elipsoidal   com   no
mínimo 750w, com íris, porta gobo, faca e
porta gelatinas; 12 (doze) Refletores de
Strobo LED Atomic 1000 ou superior ou
conjuntos SIMILAR; 15 (quinze)
Refletores LED P5; 15 (doze) Refletores
Mini Brut em LED com no mínimo 04
lâmpadas; 12 (doze) Refletores PAR 64
foco 5 com porta gelatinas e gelatinas; 02
(dois) canhões seguidores de no mínimo
1200 W com íris e opções de cores,
apoiado em tripé ou conjunto SIMILAR
com 2 operadores com rádio
comunicadores entre si e com a mesa de
controle; 02 (duas) maquinas de fumaça
3000W, com controle remoto DMX com 2
ventiladores; 12 (doze) refletores LED
COB RGB com bandoor;

• 1 (um) Console de Iluminação formado
com Comando e Fader (wing e fader)
composto por controladora de iluminação
profissional com no mínimo 02 (dois)
faders A/B (100 mm), com no mínimo 01
roda de nível, teclas individualmente,
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podendo ser retroiluminadas e silenciosas
com dimmers, contendo conectores de
saída com no mínimo 02 (dois) XLR 3
pinos (DMX); 01 USB, 01 DIN (MIDI),
com conectores de entrada: 01 XLR 3
pinos (DMX); voltagem 110 ou 220 volts
– 50/60Hz – bivolt, 01 (uma) controladora
Fader, com 04 portas de saída de sinal
DMX, com no mínimo 15 putters de
programas independentes. A controladora
deverá possuir 02 Telas TFT externas que
poderão ser conectadas com IXGA,
Touchscreens compatíveis com o sistema,
sendo 01 das telas de comando interno
com multi-touch (9” SVGA) Modelo
Referência: MA 2 ou GrandMA2. Ou

• 1 (uma) mesa controladora padrão, com
no mínimo, 60 (sessenta) canais
analógicos e digitais, contendo: 48
(quarenta e oito) canais presets,
associáveis com canais DMX 512; Até 3
(três) canais DMX que podem ser
controlados por cada banco; Capacidade
de armazenamento de até 192 (cento e
noventa e duas) cenas em 10 (dez) bancos;
Chaser integrado com, pelo menos, 650
(seiscentas e cinquenta) etapas com
recurso de sincronismo de batida de baixo;
Função sound-to-light dependente de
frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função
preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star. OBS: A utilização e
escolha do modelo da controladora
obedecerá ao rider técnico do evento a ser
realizado, devendo a vencedora do lote
oferecer o equipamento conforme
solicitação da(s) secretaria (s);

• 60 (sessenta) canais de rack dimmer,
com no mínimo, 4000 W por canal;
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• 1 (um) Main Power de no mínimo, 80A
por fase, regulador de tensão, voltímetro e
amperímetro;

• Gelatina de cores variadas;

• Lâmpadas extras;

• Cabos, garras e conexões para ligação do
conjunto;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• 02 (dois) técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento.

• entre 100 (cem) e 140 (cento e quarenta)
metros de estrutura box truss de alumínio
Q30 ou Q50 para confecção do grid de
iluminação podendo variar sua disposição
conforme rider técnico do artista
contratado para o evento;

• A empresa deverá dispor de 01 (um)
house mix com espaço amplo de no
mínimo 3 (três) m x 3 (três) metros,
podendo variar até 5 (cinco) metros x 5
(cinco) metros, conforme rider técnico do
artista, coberta, com estrutura em box truss
Q30 para abrigar todo o controle do
sistema com comunicação através de fones
com o palco com plataforma para
colocação de canhões seguidos em cima
do house;

• A empresa deverá possuir uma house
m i x  c o b e r t a  p a r a
controle     com     plataforma     para
colocação de canhão seguidor em cima da
house.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;
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Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

23 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 23 – 23.1 - ILUMINAÇÃO DE
GRANDE PORTE – tipo 2 - 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO

• 30 (trinta) refletores PAR 64 foco 5 de
1000w cada com acessórios, porta
gelatina, gelatinas e garras;

• 46 (quarenta e seis) refletores PAR LED
RGBWA, DMXm 18x12 watts com
dimmer, 16 bit DTS ou conjunto
SIMILAR com no mínimo 200W;

• 08 (oito) refletores Elipsoidais com no
mínimo 750W de 26°, com íris, faca e
porta gobo e acessórios;

• 10 Refletores Ribalta P5 44 x 10W
RGBW ou conjunto similar ou Superior;

• 16 (dezesseis) Moving LED Wash.
Modelo Referência: Martin MAC Aura,
Robin LED Wash 600 ou conjunto
SIMILAR. Modelo Referência: Martin
MAC Aura;

• 20 (vinte) refletores Set Light de 1000w
ou Set Light de 500w, podendo ser em
LED com igual potência ou conjunto
Similar ou Superior;

• Refletor de LED dimerizável de 100
(cem) W ou superior

• 06 (seis) refletores Mini Brut com no
mínimo 04 (quatro) lâmpadas podendo ser
em LED;

• 06 (seis) máquinas de fumaça (com
controle remoto e DMX e Líquido) com
ventilador para cada unidade;

• 04 (quatro) Refletor Strobo de 1000w ou
Superior;

17 R$ 18.875,00 R$ 320.875,00
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• 02 (dois) Canhões seguidores HTI 1200
ou 17R ou superior, com lâmpadas novas,
máximo de 06 (seis) meses de uso, com
acessórios e tripé;

• Para este item a empresa deverá
fornecer: 02 (dois) operadores de canhão,
que deverão estar com rádio comunicador
com o controle central, totalizando pelo
menos 03 ( t rês) radiocomunicadores;

• 20 (vinte) Moving Bean 9R ou 15R ou
superior, com lâmpadas novas ou com
grande intensidade de luminescência e
funcionais, não podendo ultrapassar de 06
(seis) meses de uso. A troca deverá ser
IMEDIATA a pedido da organização
quando necessária;

• 08 (oito) Rack 24 (vinte e quatro) vias;

• 04 (quatro) módulos disjuntor;

• 02 (dois) Main Power;

• 1 (um) Console de Iluminação formado
com Comando e Fader (wing e fader)
composto por controladora de iluminação
profissional com no mínimo 02 (dois)
faders A/B (100 mm), com no mínimo 01
roda de nível, teclas individualmente,
podendo ser retroiluminadas e silenciosas
com dimmers, contendo conectores de
saída com no mínimo 02 (dois) XLR 3
pinos (DMX); 01 USB, 01 DIN (MIDI),
com conectores de entrada: 01 XLR 3
pinos (DMX); voltagem 110 ou 220 volts
– 50/60Hz – bivolt, 01 (uma) controladora
Fader, com 04 portas de saída de sinal
DMX, com no mínimo 15 putters de
programas independentes. A controladora
deverá possuir 02 Telas TFT externas que
poderão ser conectadas com IXGA,
Touchscreens compatíveis com o sistema,
sendo 01 das telas de comando interno
com multi-touch (9” SVGA) Modelo
Referência: MA 2 ou GrandMA2. Ou

• 1 (uma) mesa controladora padrão, com
no mínimo, 60 (sessenta) canais
analógicos e digitais, contendo: 48
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(quarenta e oito) canais presets,
associáveis com canais DMX 512; Até 3
(três) canais DMX que podem ser
controlados por cada banco; Capacidade
de armazenamento de até 192 (cento e
noventa e duas) cenas em 10 (dez) bancos;
Chaser integrado com, pelo menos, 650
(seiscentas e cinquenta) etapas com
recurso de sincronismo de batida de baixo;
Função sound-to-light dependente de
frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função
preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star. OBS: A utilização e
escolha do modelo da controladora
obedecerá ao rider técnico do evento a ser
realizado, devendo a vencedora do lote
oferecer o equipamento conforme
solicitação da(s) secretaria (s); e

• 01 (um) console controlador analógico
de 48 (quarenta e oito) vias, podendo ser
em páginas de até 24 (vinte e quatro)
canais, existindo no mínimo A e B,
modelo referência: ETC Express ou
Similar; (A operação será realizada em 02
mesas diferentes)

• 224 (duzentos e vinte quatro) metros de
Box Truss Q30 ou Q50, sendo: 06 (seis)
pés com nivelador medindo no mínimo
0,70 (setenta) centímetros por 0,70
(setenta) centímetros e mais 06 cubos Q30
ou Q50. Com 02 (duas) traves de 04
(quatro) metros de largura por 02 (dois)
metros de altura e 01 (uma) trave de 06
(seis) metros de largura por 02 (dois)
metros de altura. E seguindo por 05
(cinco) través com média de 10 (dez)
metros de largura cada por 08 (oito)
metros de altura cada e dispostas
conforme rider técnico do evento, sendo
que a estrutura de sustentação de cada
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trave deverá ser no mínimo de Box Truss
Q30 ou Q50, de acordo com o peso. A
configuração mínima para a instalação
será de 02 (dois) pés de trave (podendo
utilizar mais estrutura se a contratada
achar necessário) que deverá ser em
formato “T” (pé de galinha), sendo que
cada lado do T deverá possuir entre 02
(dois) e 3 (três) metros. A estrutura deverá
ser instalada conforme o rider técnico do
evento, podendo variar o tamanho do
palco em até 02 (dois) metros. A
estrutura  de  box  deverá  estar totalmente
estaiada no solo, inclusive, utilizando
durante toda a estrutura o tensionamento e
sustentação por catracas com fitas de
nylon e alças e /ou todo sistema de
segurança que a empresa julgar necessária
a fim de dar segurança e obedecer
corretamente todas às normativas do corpo
de bombeiros.

• Gelatinas (diversas cores e corretivos);

• Cabos e conexões de longo alcance para
interconexão;

• Passa cabos para TODO o sistema de
fiação distribuídos em até 70 (setenta)
metros lineares de cenografia, além dos
cabos de conexão dos equipamentos, seus
Patchs e extensões;

• 01 (uma) house Mix com entre 3 (três)
metros e 5 (cinco) metros por entre 3 (três)
metros e 5 (três) metros, com cobertura e
fechamento lateral em estrutura de box
truss Q30, com plataforma superior para
colocação de canhões seguidores.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;
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• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

23 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 23 - 23.2 ILUMINAÇÃO DE
GRANDE PORTE tipo 2– 2ª E DEMAIS
UNIDADES DE LOCAÇÃO

• 30 (trinta) refletores PAR 64 foco 5 de
1000w cada com acessórios, porta
gelatina, gelatinas e garras;

• 46 (quarenta e seis) refletores PAR LED
RGBWA, DMXm 18x12 watts com
dimmer, 16 bit DTS ou conjunto
SIMILAR com no mínimo 200W;

• 08 (oito) refletores Elipsoidais com no
mínimo 750W de 26°, com íris, faca e
porta gobo e acessórios; • 10
Refletores  Ribalta  P5  44  x  10W RGBW
ou conjunto similar ou Superior;

• 16 (dezesseis) Moving LED Wash.
Modelo Referência: Martin MAC Aura,
Robin LED Wash 600 ou conjunto
SIMILAR. Modelo Referência: Martin
MAC Aura;

• 20 (vinte) refletores Set Light de 1000w
ou Set Light de 500w, podendo ser em
LED com igual potência ou conjunto
Similar ou Superior;

• Refletor de LED dimerizável de 100
(cem) W ou superior

• 06 (seis) refletores Mini Brut com no
mínimo 04 (quatro) lâmpadas podendo ser
em LED;

• 06 (seis) máquinas de fumaça (com
controle remoto e DMX e Líquido) com
ventilador para cada unidade;

• 04 (quatro) Refletor Strobo de 1000w ou
Superior;

18 R$ 17.275,00 R$ 310.950,00
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• 02 (dois) Canhões seguidores HTI 1200
ou 17R ou superior, com lâmpadas novas,
máximo de 06 (seis) meses de uso, com
acessórios e tripé;

• Para este item a empresa deverá fornecer:
02 (dois) operadores de canhão, que
deverão estar com rádio comunicador com
o controle central, totalizando pelo menos
03 ( t rês) radiocomunicadores;

• 20 (vinte) Moving Bean 9R ou 15R ou
superior, com lâmpadas novas ou com
grande intensidade de luminescência e
funcionais, não podendo ultrapassar de 06
(seis) meses de uso. A troca deverá ser
IMEDIATA a pedido da organização
quando necessária;

• 08 (oito) Rack 24 (vinte e quatro) vias;

• 04 (quatro) módulos disjuntor;

• 02 (dois) Main Power;

• 1 (um) Console de Iluminação formado
com Comando e Fader (wing e fader)
composto por controladora de iluminação
profissional com no mínimo 02 (dois)
faders A/B (100 mm), com no mínimo 01
roda de nível, teclas individualmente,
podendo ser retroiluminadas e silenciosas
com dimmers, contendo conectores de
saída com no mínimo 02 (dois) XLR 3
pinos (DMX); 01 USB, 01 DIN (MIDI),
com conectores de entrada: 01 XLR 3
pinos (DMX); voltagem 110 ou 220 volts
– 50/60Hz – bivolt, 01 (uma) controladora
Fader, com 04 portas de saída de sinal
DMX, com no mínimo 15 putters de
programas independentes. A controladora
deverá possuir 02 Telas TFT externas que
poderão ser conectadas com IXGA,
Touchscreens compatíveis com o sistema,
sendo 01 das telas de comando interno
com multi-touch (9” SVGA) Modelo
Referência: MA 2 ou GrandMA2. Ou

• 1 (uma) mesa controladora padrão, com
no mínimo, 60 (sessenta) canais
analógicos e digitais, contendo: 48
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(quarenta e oito) canais presets,
associáveis com canais DMX 512; Até 3
(três) canais DMX que podem ser
controlados por cada banco; Capacidade
de armazenamento de até 192 (cento e
noventa e duas) cenas em 10 (dez) bancos;
Chaser integrado com, pelo menos, 650
(seiscentas e cinquenta) etapas com
recurso de sincronismo de batida de baixo;
Função sound-to-light dependente de
frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função
preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star. OBS: A utilização e
escolha do modelo da controladora
obedecerá ao rider técnico do evento a ser
realizado, devendo a vencedora do lote
oferecer o equipamento conforme
solicitação da(s) secretaria (s); e

• 01 (um) console controlador analógico
de 48 (quarenta e oito) vias, podendo ser
em páginas de até 24 (vinte e quatro)
canais, existindo no mínimo A e B,
modelo referência: ETC Express ou
Similar; (A operação será realizada em 02
mesas diferentes)

• 224 (duzentos e vinte quatro) metros de
Box Truss Q30 ou Q50, sendo: 06 (seis)
pés com nivelador medindo no mínimo
0,70 (setenta) centímetros por 0,70
(setenta) centímetros e mais 06 cubos Q30
ou Q50. Com 02 (duas) traves de 04
(quatro) metros de largura por 02 (dois)
metros de altura e 01 (uma) trave de 06
(seis) metros de largura por 02 (dois)
metros de altura. E seguindo por 05
(cinco) través com média de 10 (dez)
metros de largura cada por 08 (oito)
metros de altura cada e dispostas conforme
rider técnico do evento, sendo que a
estrutura de sustentação de cada trave
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deverá ser no mínimo de Box Truss Q30
ou Q50, de acordo com o peso. A
configuração mínima para a instalação
será de 02 (dois) pés de trave (podendo
utilizar mais estrutura se a contratada
achar necessário) que deverá ser em
formato “T” (pé de galinha), sendo que
cada lado do T deverá possuir entre 02
(dois) e 3 (três) metros. A estrutura deverá
ser instalada conforme o rider técnico do
evento, podendo variar o tamanho do
palco em até 02 (dois) metros. A estrutura
de box deverá estar totalmente estaiada no
solo, inclusive, utilizando durante toda a
estrutura o tensionamento e sustentação
por catracas com fitas de nylon e alças e
/ou todo sistema de segurança que a
empresa julgar necessária a fim de dar
segurança e obedecer corretamente todas
às normativas do corpo de bombeiros.

• Gelatinas (diversas cores e corretivos);

• Cabos e conexões de longo alcance para
interconexão;

• Passa cabos para TODO o sistema de
fiação distribuídos em até 70 (setenta)
metros lineares de cenografia, além dos
cabos de conexão dos equipamentos, seus
Patchs e extensões;

• 01 (uma) house Mix com entre 3 (três)
metros e 5 (cinco) metros por entre 3 (três)
metros e 5 (três) metros, com cobertura e
fechamento lateral em estrutura de box
truss Q30, com plataforma superior para
colocação de canhões seguidores.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;
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• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

24 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 24 - 24.1 - ILUMINAÇÃO DE
MÉDIO PORTE – 1ª UNIDADE DE
LOCAÇÃO 

• 30 (trinta) refletores PAR 64, de 1000
W, com acessórios;

• 40 (quarenta) refletores PAR LED 64
RGBW  3W  54  LEDs; 

•   06   (seis) refletores elipsoidais ETC de
26º, de 1.000 W, com acessórios;

• 06 (seis) mini brutts LED com no
mínimo 4 (quatro) lâmpadas de 650 W,
com acessórios;

• 10 (dez) strobo atomic 3000 Martin
RGB, com acessórios;

• 20 (vinte) moving Beam 9R ou superior
ou SIMILAR;

• 08 (oito) Moving LED Wash. Modelo
Referência: Martin MAC Aura, Robin
LED Wash 600 ou conjunto SIMILAR.
Modelo Referência: Martin MAC Aura;

12 (doze) refletores LED COB RGB

1 (um) Console de Iluminação formado
com Comando e Fader (wing e fader)
composto por controladora de iluminação
profissional com no mínimo 02 (dois)
faders A/B (100 mm), com no mínimo 01
roda de nível, teclas individualmente,
podendo ser retroiluminadas e silenciosas
com dimmers, contendo conectores de
saída com no mínimo 02 (dois) XLR 3
pinos (DMX); 01 USB, 01 DIN (MIDI),
com conectores de entrada: 01 XLR 3
pinos (DMX); voltagem 110 ou 220 volts
– 50/60Hz – bivolt, 01 (uma) controladora
Fader, com 04 portas de saída de sinal
DMX, com no mínimo 15 putters de
programas independentes. A controladora

23 R$ 7.750,00 R$ 178.250,00
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deverá possuir 02 Telas TFT externas que
poderão ser conectadas com IXGA,
Touchscreens compatíveis com o sistema,
sendo 01 das telas de comando interno
com multi-touch (9” SVGA) Modelo
Referência: MA 2 ou GrandMA2.  Ou 

• 1  (uma)  mesa controladora padrão, com
no mínimo, 60 (sessenta) canais
analógicos e digitais, contendo: 48
(quarenta e oito) canais presets,
associáveis com canais DMX 512; Até 3
(três) canais DMX que podem ser
controlados por cada banco; Capacidade
de armazenamento de até 192 (cento e
noventa e duas) cenas em 10 (dez) bancos;
Chaser integrado com, pelo menos, 650
(seiscentas e cinquenta) etapas com
recurso de sincronismo de batida de baixo;
Função sound-to-light dependente de
frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função
preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star. OBS: A utilização e
escolha do modelo da controladora
obedecerá ao rider técnico do evento a ser
realizado, devendo a vencedora do lote
oferecer o equipamento conforme
solicitação da(s) secretaria (s);

• 2 (duas) máquinas de fumaça com
controle remoto à distância e temporizador
modelos referenciais: Martin Pro 2000,
DF 50 Haze Maker ou similar;

• 2 (dois) ventiladores profissionais para
palco;

• 2 (dois) canhões seguidores HTI 1200,
com acessórios ou 17R;

• Gelatina de cores variadas;
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• Cabos, garras e conexões para ligação do
conjunto;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Varas ou tripés para sustentação dos
refletores;

• 60 (sessenta) metros de estrutura de
alumínio Q30 ou box truss;

• 2 (dois) técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

• A empresa deverá dispor de 01 (uma)
house Mix com entre 3 (três) metros e

5 (cinco) metros por entre 3 (três) metros e
5  ( t r ê s )  me t ros ,  com
cobertura   e   fechamento   lateral   em
estrutura de box truss Q30, com
plataforma superior para colocação de
canhões seguidores.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de 24 (vinte e quatro) horas,
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

24 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 24 - 24.2 - ILUMINAÇÃO DE
MÉDIO PORTE – 2ª E DEMAIS
UNIDADES  DE  LOCAÇÃO    

•   30 (trinta) refletores PAR 64, de 1000
W, com acessórios;

• 40 (quarenta) refletores PAR LED 64
RGBW 3W 54 LEDs;

40 R$ 7.195,00 R$ 287.800,00
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• 06 (seis) refletores elipsoidais ETC de
26º, de 1.000 W, com acessórios;

• 06 (seis) mini brutts LED com no
mínimo 4 (quatro) lâmpadas de 650 W,
com acessórios;

• 10 (dez) strobo atomic 3000 Martin
RGB, com acessórios;

• 20 (vinte) moving Beam 9R ou superior
ou SIMILAR;

• 08 (oito) Moving LED Wash. Modelo
Referência: Martin MAC Aura, Robin
LED Wash 600 ou conjunto SIMILAR.
Modelo Referência: Martin MAC Aura;

12 (doze) refletores LED COB RGB • 1
(um) Console de Iluminação formado com
Comando e Fader (wing e fader) composto
por controladora de iluminação
profissional com no mínimo 02 (dois)
faders A/B (100 mm), com no mínimo 01
roda de nível, teclas individualmente,
podendo ser retroiluminadas e silenciosas
com dimmers, contendo conectores de
saída com no mínimo 02 (dois) XLR 3
pinos (DMX); 01 USB, 01 DIN (MIDI),
com conectores de entrada: 01 XLR 3
pinos (DMX); voltagem 110 ou 220 volts
– 50/60Hz – bivolt, 01 (uma) controladora
Fader, com 04 portas de saída de sinal
DMX, com no mínimo 15 putters de
programas independentes. A controladora
deverá possuir 02 Telas TFT externas que
poderão ser conectadas com IXGA,
Touchscreens compatíveis com o sistema,
sendo 01 das telas de comando interno
com multi-touch (9” SVGA) Modelo
Referência: MA 2 ou GrandMA2. Ou  • 1
(uma) mesa controladora padrão, com no
mínimo, 60 (sessenta) canais analógicos e
digitais, contendo: 48 (quarenta e oito)
canais presets, associáveis com canais
DMX 512; Até 3 (três) canais DMX que
podem ser controlados por cada banco;
Capacidade de armazenamento de até 192
(cento e noventa e duas) cenas em 10 (dez)
bancos; Chaser integrado com, pelo
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menos, 650 (seiscentas e cinquenta) etapas
com recurso de sincronismo de batida de
baixo; Função sound-to-light dependente
de frequência; Tempo de Cross fade
livremente selecionável para cenas super
suaves; 2 (dois) canais adicionais e
multifuncionais para efeitos especiais,
como máquinas de fumaça e alterador,
entre outros; Funções fading flexíveis para
operação manual ou automática; Funções
solo e channel flash intuitivas; Função
preview com software não inferior a 2008;
Modelo Referência: Avolite PEARL ou
Pérola ou Régia Star. OBS: A utilização e
escolha do modelo da controladora
obedecerá ao rider técnico do evento a ser
realizado, devendo a vencedora do lote
oferecer o equipamento conforme
solicitação da(s) secretaria (s);  • 2 (duas)
máquinas de fumaça com controle remoto
à distância e temporizador modelos
referenciais: Martin Pro 2000, DF 50 Haze
Maker ou similar;  • 2 (dois) ventiladores
profissionais para palco; • 2 (dois) canhões
seguidores HTI 1200, com acessórios ou
17R; • Gelatina de cores variadas; • Cabos,
garras e conexões para ligação do
conjunto;  • Passa cabos emborrachados
para cobrir todos os cabos que estiverem
no chão;    • Varas ou tripés para
sustentação   dos   refletores;    • 60
(sessenta) metros de estrutura de alumínio
Q30 ou box truss;    • 2 (dois) técnicos
responsáveis durante a montagem e
realização do evento;   • A empresa deverá
dispor de 01 (uma) house Mix com entre 3
(três) metros e 5 (cinco) metros por entre 3
(três) metros e 5 (três) metros, com
cobertura e fechamento lateral em
estrutura de box truss Q30, com
plataforma superior para colocação de
canhões seguidores.    • 01 (um) ou mais
Extintor(es) Classe B/C ou A/B/C, Pó
Químico ou CO2, dentro do prazo de
validade de recarga, conforme normas de
segurança vigentes e exigência do corpo
de bombeiros;  • Cada unidade de locação
corresponderá a um período de 24 (vinte e
quatro) horas, em qualquer horário e dia da
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semana, inclusive feriados e dias
consecutivos; • Os dias de montagem para
cada um dos eventos não serão
computados para fins de locação.

25 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 25 25.1 - ILUMINAÇÃO DE
PEQUENO PORTE – 1ª UNIDADE DE
LOCAÇÃO

• 12 (doze) refletores PAR 64, de 1000W,
com acessórios;

• 24 (vinte e quatro) refletores PAR LED
64 RGBW 3W 54 LEDs;

• 05 (cinco) refletores elipsoidais ETC de
26º, de 1.000 W, com acessórios;

• 02 (dois) mini brutts LED com 4 (quatro)
lâmpadas de 650 W, com acessórios; 04
(quatro) strobo atomic 3000 Martin RGB,
com acessórios;

• 01 (um) mesa de iluminação com, no
mínimo, 18 (dezoito) faders em DMX 512;

• 02 (duas) máquinas de fumaça de 1.500
W; • 02 (dois) ventiladores profissionais
para palco;

• Gelatina de cores variadas;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto; • Passa cabos emborrachados
para cobrir todos os cabos que estiverem
no chão;

• Varas ou tripés para sustentação dos
refletores; • Técnicos responsáveis durante
a montagem e realização do evento;

• A empresa deverá dispor de 01 (uma)
house mix com espaço amplo de no
mínimo 2 (dois) m x 2 (dois) m, coberta
ou tenda de no mínimo 2 (dois) m x 2
(dois) m, para operação e controle.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

57 R$ 3.800,00 R$ 216.600,00
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• Cada unidade de locação de locação
corresponderá a um período de até 24
(vinte e quatro) horas do dia do evento,
que poderá ocorrer em qualquer horário e
dia da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

25 SOM, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO
LOTE 25 - 25.2 - ILUMINAÇÃO DE
PEQUENO PORTE – 2ª E DEMAIS
UNIDADES DE LOCAÇÃO

• 12 (doze) refletores PAR 64, de 1000W,
com acessórios;

• 24 (vinte e quatro) refletores PAR LED
64 RGBW 3W 54 LEDs;

• 05 (cinco) refletores elipsoidais ETC de
26º, de 1.000 W, com acessórios;

• 02 (dois) mini brutts LED com 4 (quatro)
lâmpadas de 650 W, com acessórios;

• 04 (quatro) strobo atomic 3000 Martin
RGB, com acessórios;

• 01 (um) mesa de iluminação com, no
mínimo, 18 (dezoito) faders em DMX 512;

• 02 (duas) máquinas de fumaça de 1.500
W; • 02 (dois) ventiladores profissionais
para palco;

• Gelatina de cores variadas;

• Cabos e conexões para ligação do
conjunto;

• Passa cabos emborrachados para cobrir
todos os cabos que estiverem no chão;

• Varas ou tripés para sustentação dos
refletores;

• Técnicos responsáveis durante a
montagem e realização do evento;

51 R$ 3.508,33 R$ 178.924,83
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• A empresa deverá dispor de 01 (uma)
house mix com espaço amplo de no
mínimo 2 (dois) m x 2 (dois) m, coberta
ou tenda de no mínimo 2 (dois) m x 2
(dois) m, para operação e controle.

• 01 (um) ou mais Extintor(es) Classe B/C
ou A/B/C, Pó Químico ou CO2, dentro do
prazo de validade de recarga, conforme
normas de segurança vigentes e exigência
do corpo de bombeiros;

• Cada unidade de locação de locação
corresponderá a um período de até 24
(vinte e quatro) horas do dia do evento,
que poderá ocorrer em qualquer horário e
dia da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

26 SONORIZAÇÃO LOTE 26 – 26.1 -
MICROFONAÇÃO PARA TEATRO
MUSICAL E ESPETÁCULOS – 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO

• 12 (doze) Microfones Lapela testeira
(para utilização na cabeça) ou Microfone
Auricular na cor bege para utilização em
espetáculos artísticos. Modelo Referência
Shure , MKE2, Countryman B6 ou B3,
Sennheiser MED2, DPA 4060, 4061, 4066
ou SIILAR. O(s) Microfone(s) de lapela
deverá ser compatível com o bodypack
utilizado junto com o sistema de reciver
(conectores);

• 12 (doze) Transmissores sem fio
(bodypack) compatível com os microfones
acima citados. Cada transmissor deverá vir
acompanhado com pilhas fornecidas pelo
vencedor do lote, que durem no mínimo 04
horas, sendo elas recarregáveis ou não,
devendo possuir pilhas para substituição
no local de realização do (s) evento(s).
Modelo referência: Sennheiser EW 100,
G3, Shure UR1, Shure UR1M, Shure
GLXD4 ou SIMILAR. A pinagem deve

16 R$ 4.900,00 R$ 78.400,00
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ser compatível com os microfones e com o
sistema;

• 10 (dez) Receptores sem fio, compatíveis
com os transmissores (bodypack) com
conexão XLR ou superior. Modelos
Referências: Sennheiser EW 100, G3,
Shure UR1, Shure UR1M, Shure GLXD4
ou SIMILAR. Os receptores e
transmissores deverão ter compatibilidade
conectividade entre si; 01 (um)
Distribuidor de antenas para o sistema sem
fio, que suporte o mínimo de 15
microfones;

• 02 (duas) Antenas direcionais para
sistema sem fio com cabeamento
necessário para ligação do sistema; Todo o
sistema deve possuir cabos e conexões
inclusos;

• 25 (vinte e cinco) cintos elásticos com
compartimento (bolso) para o bodypack
nas cores bege ou preto; Possuir material
recomendável para manuseio do sistema
de microfones junto aos atores. Fita
microporosa hipoalérgica (Fita de tecido à
base de fibras de viscos com adesivo
acrílico de ótima aderência e extra
flexível), presilhar de cabelo com elástico
para aprender os microfones. Possuir rolos
de fitas suficientes para utilização dos
microfones por diversas vezes durante a
diária.

• 01 (um) Console mixer com no mínimo
de 32 canais e com no mínimo 16
auxiliares, equalização paramétrica,
compressor, gate por canal, com no
mínimo 08 saídas. Passa-cabos para cabos
e conexões.

• A empresa deverá possuir 2 (dois)
técnicos responsáveis durante a montagem
e realização do evento, sendo 01 (um)
técnico de operação de microfones e 01
(um) técnico microfonista.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro) horas
do dia do evento, que poderá ocorrer em
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qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

26 SONORIZAÇÃO LOTE 26 – 26.2 -
MICROFONAÇÃO PARA TEATRO
MUSICAL E ESPETÁCULOS – 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO

• 12 (doze) Microfones Lapela testeira
(para utilização na cabeça) ou Microfone
Auricular na cor bege para utilização em
espetáculos artísticos. Modelo Referência
Shure , MKE2, Countryman B6 ou B3,
Sennheiser MED2, DPA 4060, 4061, 4066
ou SIILAR. O(s) Microfone(s) de lapela
deverá ser compatível com o
bodypack  utilizado  junto  com  o sistema
de reciver (conectores);

• 12 (doze) Transmissores sem fio
(bodypack) compatível com os microfones
acima citados. Cada transmissor deverá vir
acompanhado com pilhas fornecidas pelo
vencedor do lote, que durem no mínimo 04
horas, sendo elas recarregáveis ou não,
devendo possuir pilhas para substituição
no local de realização do (s) evento(s).
Modelo referência: Sennheiser EW 100,
G3, Shure UR1, Shure UR1M, Shure
GLXD4 ou SIMILAR. A pinagem deve
ser compatível com os microfones e com o
sistema;

• 10 (dez) Receptores sem fio, compatíveis
com os transmissores (bodypack) com
conexão XLR ou superior. Modelos
Referências: Sennheiser EW 100, G3,
Shure UR1, Shure UR1M, Shure GLXD4
ou SIMILAR. Os receptores e
transmissores deverão ter compatibilidade
conectividade entre si; 01 (um)
Distribuidor de antenas para o sistema sem
fio, que suporte o mínimo de 15
microfones;

• 02 (duas) Antenas direcionais para
sistema sem fio com cabeamento

26 R$ 4.550,00 R$ 118.300,00
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necessário para ligação do sistema; Todo o
sistema deve possuir cabos e conexões
inclusos;

• 25 (vinte e cinco) cintos elásticos com
compartimento (bolso) para o bodypack
nas cores bege ou preto; Possuir material
recomendável para manuseio do sistema
de microfones junto aos atores. Fita
microporosa hipoalérgica (Fita de tecido à
base de fibras de viscos com adesivo
acrílico de ótima aderência e extra
flexível), presilhar de cabelo com elástico
para aprender os microfones. Possuir rolos
de fitas suficientes para utilização dos
microfones por diversas vezes durante a
diária.

• 01 (um) Console mixer com no mínimo
de 32 canais e com no mínimo 16
auxiliares, equalização paramétrica,
compressor, gate por canal, com no
mínimo 08 saídas. Passa-cabos para cabos
e conexões.

• A empresa deverá possuir 2 (dois)
técnicos responsáveis durante a montagem
e realização do evento, sendo 01 (um)
técnico de operação de microfones e 01
(um) técnico microfonista.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro) horas
do dia do evento, que poderá ocorrer em
qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

27 SONORIZAÇÃO LOTE 27 - 27.1 -
MICROFONAÇÃO PARA TEATRO
MUSICAL E ESPETÁCULOS – 1ª
UNIDADE DE LOCAÇÃO  

• 20 (vinte) Microfones Lapela testeira
(para utilização na cabeça) ou Microfone
Auricular na cor bege para utilização em
espetáculos artísticos. Modelo Referência
Shure , MKE2, Countryman B6 ou B3,

13 R$ 4.400,00 R$ 57.200,00
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Sennheiser MED2, DPA 4060, 4061, 4066
ou

SIILAR. O(s) Microfone(s) de lapela
deverá ser compatível com o bodypack
utilizado junto com o sistema de reciver
(conectores); • 20 (vinte) Transmissores
sem fio (bodypack) compatível com os
microfones acima citados. Cada
transmissor deverá vir acompanhado com
pilhas fornecidas pelo vencedor do lote,
que durem no mínimo 04 horas, sendo elas
recarregáveis ou não, devendo possuir
pilhas para substituição no local de
realização do

(s) evento(s). Modelo referência:
Sennheiser EW 100, G3, Shure UR1,
Shure UR1M, Shure GLXD4 ou
SIMILAR. A pinagem deve ser
compatível com os microfones e com o
sistema;

• 15 (quinze) Receptores sem fio,
compatíveis com os transmissores
(bodypack) com conexão XLR ou
superior. Modelos Referências: Sennheiser
EW 100, G3, Shure UR1, Shure UR1M,
Shure GLXD4 ou SIMILAR. Os
receptores e transmissores deverão ter
compatibilidade conectividade entre si; 01
(um) Distribuidor de antenas para o
sistema sem fio, que suporte o mínimo de
15 microfones;

• 02 (duas) Antenas direcionais para
sistema sem fio com cabeamento
necessário para ligação do sistema; Todo o
sistema deve possuir cabos e conexões
inclusos;

• 25 (vinte e cinco) cintos elásticos com
compartimento (bolso) para o bodypack
nas cores bege ou preto; Possuir material
recomendável para manuseio do sistema
de microfones junto aos atores. Fita
microporosa hipoalérgica (Fita de tecido à
base de fibras de viscos com adesivo
acrílico de ótima aderência e extra
flexível), presilhar de cabelo com elástico
para aprender os microfones. Possuir rolos
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de fitas suficientes para utilização dos
microfones por diversas vezes durante a
diária.

• 01 (um) Console mixer com no mínimo
de 32 canais e com no mínimo 16
auxiliares, equalização paramétrica,
compressor, gate por canal, com no
mínimo 08 saídas. Passa-cabos para cabos
e conexões.

• A empresa deverá possuir 2 (dois)
técnicos responsáveis durante a montagem
e realização do evento, sendo 01 (um)
técnico de operação de microfones e 01
(um) técnico microfonista.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

27 SONORIZAÇÃO LOTE 27 – 27.2 -
MICROFONAÇÃO PARA TEATRO
MUSICAL E ESPETÁCULOS – 2ª E
DEMAIS UNIDADES DE LOCAÇÃO

20 (vinte) Microfones Lapela testeira (para
utilização na cabeça) ou Microfone
Auricular na cor bege para utilização em
espetáculos artísticos. Modelo Referência
Shure , MKE2, Countryman B6 ou B3,
Sennheiser MED2, DPA 4060, 4061, 4066
ou SIILAR. O(s) Microfone(s) de lapela
deverá ser compatível com o bodypack
utilizado junto com o sistema de reciver
(conectores);

20 (vinte) Transmissores sem fio
(bodypack) compatível com os microfones
acima citados. Cada transmissor deverá vir
acompanhado com pilhas fornecidas pelo
vencedor do lote, que durem no mínimo 04
horas, sendo elas recarregáveis ou não,
devendo possuir pilhas para substituição
no local de realização do (s) evento(s).

45 R$ 4.125,00 R$ 185.625,00
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Modelo referência: Sennheiser EW 100,
G3, Shure UR1, Shure UR1M, Shure
GLXD4 ou SIMILAR. A pinagem deve
ser compatível com os microfones e com o
sistema;

15 (quinze) Receptores sem fio,
compatíveis com os transmissores
(bodypack) com conexão XLR ou
superior. Modelos Referências: Sennheiser
EW 100, G3, Shure UR1, Shure UR1M,
Shure GLXD4 ou SIMILAR. Os
receptores e transmissores deverão ter
compatibilidade conectividade entre si;
locação corresponderá a um período de até
24 (vinte e quatro) horas do dia do evento,
que poderá ocorrer em qualquer horário e
dia da semana, inclusive feriados e dias
consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação. 01 (um) Distribuidor de antenas
para o sistema sem fio, que suporte o
mínimo de 15 microfones;

• 02 (duas) Antenas direcionais para
sistema sem fio com cabeamento
necessário para ligação do sistema; Todo o
sistema deve possuir cabos e conexões
inclusos;

• 25 (vinte e cinco) cintos elásticos com
compartimento (bolso) para o bodypack
nas cores bege ou preto; Possuir material
recomendável para manuseio do sistema
de microfones junto aos atores. Fita
microporosa hipoalérgica (Fita de tecido à
base de fibras de viscos com adesivo
acrílico de ótima aderência e extra
flexível), presilhar de cabelo com elástico
para aprender os microfones. Possuir rolos
de fitas suficientes para utilização dos
microfones por diversas vezes durante a
diária.

• 01 (um) Console mixer com no mínimo
de 32 canais e com no mínimo 16
auxiliares, equalização paramétrica,
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compressor, gate por canal, com no
mínimo 08 saídas. Passa-cabos para cabos
e conexões.

• A empresa deverá possuir 2 (dois)
técnicos responsáveis durante a montagem
e realização do evento, sendo 01 (um)
técnico de operação de microfones e 01
(um) técnico microfonista. 

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

28 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 28 – 28.1
- PALCO GEOSPACE OU ORBITAL   –
1ª UNIDADE DE LOCAÇÃO

• Teto estruturado em duralumínio com
caimento na forma de ¼ de esfera (tipo
Geo Space ou similar); Piso rechapeado
em madeirite com linóleo; Vão livre entre
piso e cobertura de no mínimo 9 (nove)
metros na parte central do palco.
COBERTURA:

• Cobertura modelo geodésica com 18,0
(dezoito) metros de frente x 15,0 (quinze)
metros de fundo, composta de arcos
modulados treliçados de alumínio
estrutural liga 6351- T6 e solda liga 5356
em formato semicircular, vãos de 4,30
(quatro e trinta) metros, kep em avance
com 5,30 (cinco e trinta) metros, pé direito
central com no mínimo 10 (dez) metros e
vão livre de no mínimo 18 (dezoito)
metros na largura na boca de cena, 15
(quinze) metros de profundidade com
arcos duplos entre traseira geodésica e a
parte reta; A parte posterior da cobertura
forma uma semicúpula formada por
seguimentos de arcos circulados
arranjados segundo ângulo de 36 (trinta e
seis) graus; Cobertura confeccionada em
lona de tecido de poliéster revestido com

4 R$ 28.750,00 R$ 115.000,00
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PVC, extinguível, antifungo, proteção UV
e Black out; A lona deverá ser suficiente
para cobrir todas laterais das estruturas,
contemplando todos os limites do piso; A
cobertura deverá estar limpa e em
excelente estado de conservação, não
podendo apresentar furos, rasgos,
remendos ou cores diferentes na mesma
lona; A cobertura deverá ser estaiada
através de blocos de concreto apropriados
à  d e m a n d a
de  peso  caso  não  seja  possível perfurar
o solo do local de montagem; Deverá ser
verificada a estabilidade de todas as
estruturas em relação as forças devidas à
ação estática e dinâmica do vento de
acordo com a NBR 6123 (Forças devidas
ao vento em edificações). PISO:
Dimensões totais: 18,0 (dezoito) metros de
largura x 15,0 (quinze) metros de
profundidade, altura de 2,2 (dois e vinte)
metros em relação ao solo; Descrição
Técnica: Piso modular estabilizado,
estruturado em requadro de aço
galvanizado encaixado sobre base de
andaime multi-nível, multidirecional,
dotado de sistema de chaveta rápida auto
basculante de aço galvanizado; Para
acertar a regularidade do piso em relação
ao solo, devem ser utilizadas sapatas
ajustáveis; O piso deverá ser entregue
nivelado, em bom estado de conservação,
sem irregularidades (saliências,
depressões, buracos ou vãos); O piso
deverá possuir capacidade de sustentação
de no mínimo 450 Kgf/m² conforme
Normas da ABNT; Acabamento:
Rechapeado com madeirite de
compensado com no mínimo 16
(dezesseis) mm de espessura, pintado na
cor preta e toda área do piso deverá ser
revestida com forração (carpete ou
linóleo) na cor cinza ou preto;Linóleo:
Aplicação de revestimento em linóleo para
uma área 16 (dezesseis) metros x 10 (dez)
metros (160m²), na parte frontal do piso,
utilizando linóleo de espessura mínima de
1,8 (um e oitenta) mm, fixado através de
fita adesiva preta apropriada; Fechamento:
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Saias de palco em TNT na cor preta em
todos os lados do piso. ESCADAS:Duas
escadas de acesso com corrimão e largura
mínima de 1,5 (um e cinquenta) m cada;
Descrição Técnica: Duas escadas de
acesso montadas nas laterais, frente ou
fundo do palco, feitas em estrutura
metálica com acabamento em madeira,
revestidas com piso antiderrapante
emborrachado, com corrimão e aplicação
de fita sinalizadora nos
limites  dos  degraus.  As  escadas deverão
estar de acordo com características,
dimensões e capacidades estabelecidas
pelas normas da ABNT.RAMPA DE
ACESSO   PARA   CADEIRANTE /
CARGA E DESCARGA: Dimensões: 1,5
(um e cinquenta) m de largura mínima, em
dois níveis com plataforma intermediária
horizontal plana, sendo que para os
cálculos de dimensões, inclinação e
segurança devem-se utilizar a legislação
em vigor (ABNT NBR 9050/ Manual de
Edificações do CONTRU);Descrição
Técnica: Estrutura de duralumínio com
bordas chanfradas e encaixes no piso para
nivelamento e segurança, com corrimãos e
acabamento de piso antiderrapante,
conforme legislação em vigor (ABNT/
Manual de Edificações do CONTRU); Na
altura de 1,2 (um e vinte) m em relação ao
solo, a rampa deverá ter um acesso do tipo
“doca” para ser utilizada para carga
/descarga e equipamentos. AREA DE
SERVIÇOS: 02 (duas) Área de Serviços,
com dimensões de 5,0 (cinco) m x 5,0
(cinco) m cada uma, com a mesma altura
do palco; Descrição Técnica: Cobertura do
tipo uma água traseira em estrutura de aço
galvanizado com cobertura em lona branca
de PVC anti-chama e anti- mofo, deverá
estar limpa e em excelente estado de
conservação, não podendo apresentar
furos, rasgos, remendos ou cores
diferentes na mesma lona; Deverá haver
um perfeito equilíbrio entre a área de
serviços e o palco, inclusive com calhas
antivazamentos e conexão das lonas de
fechamento; Piso: Piso modular do mesmo
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padrão do piso do palco; O piso deverá ser
entregue nivelado, em bom estado de
conservação, sem irregularidades
(saliências, depressões, buracos ou vãos);
O piso deverá estar completamente
interligado com o piso do palco e deverá
possuir guardacorpo e capacidade de
sustentação conforme Normas da ABNT;
Fechamento: A Área de serviço deverá
possuir fechamento em “U” (3 faces) em
lona branca de PVC anti- chama e
antimofo que deverá estar limpa e em
excelente estado de conservação, não
podendo apresentar furos, rasgos,
remendos ou cores diferentes na mesma
lona; O acabamento da lona deverá ser
reforçado em toda a borda, com ilhoses
distribuídos de 40 (quarenta) em 40
(quarenta) centímetros por todo o
perímetro; A área entre o piso da área de
serviço e o solo deverá possuir
fechamento igual às Saias de palco (em
TNT na cor preta em todos os lados do
piso); HOUSE-MIX: Dimensões mínimas:
4,0 (quatro) metros de largura x 4,0
(quatro) metros de comprimento em dois
níveis, pé direito de 2,4 (dois e quarenta)
metros de altura em cada nível; Descrição
Técnica: Piso em dois níveis estruturado
em box-truss Q-30 com plataformas em
madeira; Piso inferior de 4,0 (quatro)
metros x 4,0 (quatro) metros, montado
com a altura em relação ao solo de 0,4
metros (40cm) para os dois primeiros
metros de profundidade e 0,6 metros (60
cm) os dois metros de profundidade
restantes; Piso superior montado a 2,8
(dois e oitenta) m em relação ao solo com
guarda-corpos laterais e traseiro e
capacidade de carga de no mínimo 250 kgf
/m²; Deverá receber acabamento
impermeável de forma a não haver
passagem de água e/ou resíduos para o
compartimento inferior; Cobertura:
Cobertura do tipo uma água ou tenda
piramidal em estrutura de aço galvanizado
com cobertura em lona branca de PVC
anti- chama e anti-mofo, deverá estar
limpa e em excelente estado de
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conservação, não podendo apresentar
furos, rasgos, remendos ou cores
diferentes na mesma lona, nem marcas de
amassado, remendos ou ferrugem na
estrutura de metal da tenda.
SUSTENTAÇÃO DE SOM: 02

(duas) torres para Fly P.A. do tipo “Pé de
Galinha”, com base de apoio ground-
support, haste de sustentação de altura
mínima de 13,0 (treze) metros incluindo
talha manual para 2.000 Kg cada, feitas
em estruturas Box-truss de alumínio, ou
02 (duas) torres para Fly P.A quadrada nas
medidas 3,00 (três) metros x 3,00 (três)
metros x 12,00 (doze) metros (altura),
feitas em estruturas de box truss Q30,
incluindo talha manual e pau de carga para
2.000 Kg cada, com os demais acessórios,
cabos de sustentação, travas, etc.

28 LOCAÇÃO DE PALCO LOTE 28 –

28.2 - PALCO GEOSPACE OU
ORBITAL – 2 ª E DEMAIS UNIDADES
DE LOCAÇÃO

• Teto estruturado em duralumínio com
caimento na forma de ¼ de esfera (tipo
Geo Space ou similar); Piso rechapeado
em madeirite com linóleo; Vão livre entre
piso e cobertura de no mínimo 9 (nove)
metros na parte central do palco.
COBERTURA:

• Cobertura modelo geodésica com 18,0
(dezoito) metros de frente x 15,0 (quinze)
metros de fundo, composta de arcos
modulados treliçados de alumínio
estrutural liga 6351- T6 e solda liga 5356
em formato semicircular, vãos de 4,30
(quatro e trinta) metros, kep em avance
com 5,30 (cinco e trinta) metros, pé direito
central com no mínimo 10 (dez) metros e
vão livre de no mínimo 18 (dezoito)
metros na largura na boca de cena, 15
(quinze) metros de profundidade com
arcos duplos entre traseira geodésica e a
parte reta; A parte posterior da cobertura
forma uma semicúpula formada por

10 R$ 25.875,00 R$ 258.750,00
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seguimentos de arcos circulados
arranjados segundo ângulo de 36 (trinta e
seis) graus; Cobertura confeccionada em
lona de tecido de poliéster revestido com
PVC, extinguível, antifungo, proteção UV
e Black out; A lona deverá ser suficiente
para cobrir todas laterais das estruturas,
contemplando todos os limites do piso; A
cobertura deverá estar limpa e em
excelente estado de conservação, não
podendo apresentar furos, rasgos,
remendos ou cores diferentes na mesma
lona; A cobertura deverá ser estaiada
através de blocos de concreto apropriados
à demanda de peso caso não seja possível
perfurar o solo do local de montagem;
Deverá ser verificada a estabilidade de
todas as estruturas em relação as forças
devidas à ação estática e dinâmica do
vento de acordo com a NBR 6123 (Forças
devidas ao vento em edificações). PISO:
Dimensões totais: 18,0 (dezoito) metros de
largura x 15,0 (quinze) metros de
profundidade, altura de 2,2 (dois e vinte)
metros em relação ao solo; Descrição
Técnica: Piso modular estabilizado,
estruturado em requadro de aço
galvanizado encaixado sobre base de
andaime multi-nível, multidirecional,
dotado de sistema de chaveta rápida auto
basculante de aço galvanizado; Para
acertar a regularidade do piso em relação
ao solo, devem ser utilizadas sapatas
ajustáveis; O piso deverá ser entregue
nivelado, em bom estado de conservação,
sem irregularidades (saliências,
depressões, buracos ou vãos); O piso
deverá possuir capacidade de sustentação
de no mínimo 450 Kgf/m² conforme
Normas da ABNT; Acabamento:
Rechapeado com madeirite de
compensado com no mínimo 16
(dezesseis) mm de espessura, pintado na
cor preta e toda área do piso deverá ser
revestida com forração (carpete ou
linóleo) na cor cinza ou preto;Linóleo:
Aplicação de revestimento em linóleo para
uma área 16 (dezesseis) metros x 10 (dez)
metros (160m²), na parte frontal do piso,
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utilizando linóleo de espessura mínima de
1,8 (um e oitenta) mm, fixado através de
fita adesiva preta apropriada; Fechamento:
Saias de palco em TNT na cor preta em
todos os lados do piso. ESCADAS:Duas
escadas de acesso com corrimão e largura
mínima de 1,5 (um e cinquenta) m cada;
Descrição Técnica: Duas escadas de
acesso montadas nas laterais, frente ou
fundo do palco, feitas em estrutura
metálica com acabamento em madeira,
revestidas com piso antiderrapante
emborrachado,   com   corrimão   e
aplicação de fita sinalizadora nos limites
dos degraus. As escadas deverão estar de
acordo com características, dimensões e
capacidades estabelecidas pelas normas da
ABNT.RAMPA DE ACESSO
PARA   CADEIRANTE / CARGA E
DESCARGA: Dimensões: 1,5 (um e
cinquenta) m de largura mínima, em dois
níveis com plataforma intermediária
horizontal plana, sendo que para os
cálculos de dimensões, inclinação e
segurança devem-se utilizar a legislação
em vigor (ABNT NBR 9050/ Manual de
Edificações do CONTRU); Descrição
Técnica: Estrutura de duralumínio com
bordas chanfradas e encaixes no piso para
nivelamento e segurança, com corrimãos e
acabamento de piso antiderrapante,
conforme legislação em vigor (ABNT/
Manual de Edificações do CONTRU); Na
altura de 1,2 (um e vinte) m em relação ao
solo, a rampa deverá ter um acesso do tipo
“doca” para ser utilizada para carga
/descarga e equipamentos. AREA DE
SERVIÇOS: 02 (duas) Área de Serviços,
com dimensões de 5,0 (cinco) m x 5,0
(cinco) m cada uma, com a mesma altura
do palco; Descrição Técnica: Cobertura do
tipo uma água traseira em estrutura de aço
galvanizado com cobertura em lona branca
de PVC anti-chama e anti- mofo, deverá
estar limpa e em excelente estado de
conservação, não podendo apresentar
furos, rasgos, remendos ou cores
diferentes na mesma lona; Deverá haver
um perfeito equilíbrio entre a área de
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serviços e o palco, inclusive com calhas
antivazamentos e conexão das lonas de
fechamento; Piso: Piso modular do mesmo
padrão do piso do palco; O piso deverá ser
entregue nivelado, em bom estado de
conservação, sem irregularidades
(saliências, depressões, buracos ou vãos);
O piso deverá estar completamente
interligado com o piso do palco e deverá
possuir guardacorpo e capacidade de
sustentação   conforme   Normas   da
ABNT; Fechamento: A Área de serviço
deverá possuir fechamento em “U” (3
faces) em lona branca de PVC anti- chama
e antimofo que deverá estar limpa e em
excelente estado de conservação, não
podendo apresentar furos, rasgos,
remendos ou cores diferentes na mesma
lona; O acabamento da lona deverá ser
reforçado em toda a borda, com ilhoses
distribuídos de 40 (quarenta) em 40
(quarenta) centímetros por todo o
perímetro; A área entre o piso da área de
serviço e o solo deverá possuir
fechamento igual às Saias de palco (em
TNT na cor preta em todos os lados do
piso); HOUSE-MIX: Dimensões mínimas:
4,0 (quatro) metros de largura x 4,0
(quatro) metros de comprimento em dois
níveis, pé direito de 2,4 (dois e quarenta)
metros de altura em cada nível; Descrição
Técnica: Piso em dois níveis estruturado
em box-truss Q-30 com plataformas em
madeira; Piso inferior de 4,0 (quatro)
metros x 4,0 (quatro) metros, montado
com a altura em relação ao solo de 0,4
metros (40cm) para os dois primeiros
metros de profundidade e 0,6 metros (60
cm) os dois metros de profundidade
restantes; Piso superior montado a 2,8
(dois e oitenta) m em relação ao solo com
guarda-corpos laterais e traseiro e
capacidade de carga de no mínimo 250 kgf
/m²; Deverá receber acabamento
impermeável de forma a não haver
passagem de água e/ou resíduos para o
compartimento inferior; Cobertura:
Cobertura do tipo uma água ou tenda
piramidal em estrutura de aço galvanizado
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com cobertura em lona branca de PVC
anti- chama e anti-mofo, deverá estar
limpa e em excelente estado de
conservação, não podendo apresentar
furos, rasgos, remendos ou cores
diferentes na mesma lona, nem marcas de
amassado, remendos ou ferrugem na
estrutura de metal da tenda.
SUSTENTAÇÃO DE SOM: 02

(duas) torres para Fly P.A. do tipo “Pé de
Galinha”, com base de apoio ground-
support, haste de sustentação de altura
mínima de 13,0 (treze) metros incluindo
talha manual para 2.000 Kg cada, feitas
em estruturas Box-truss de alumínio, ou
02 (duas) torres para Fly P.A quadrada nas
medidas 3,00 (três) metros x 3,00 (três)
metros x 12,00 (doze) metros (altura),
feitas em estruturas de box truss Q30,
incluindo talha manual e pau de carga para
2.000 Kg cada, com os demais acessórios,
cabos de sustentação, travas, etc.

29 LOCAÇÃO DE BOX TRUSS LOTE 29 –
29.1 - BOX TRUSS 4x2 - 1ª
UNIDADE  DE  LOCAÇÃO  

- em formato trave no tamanho de até 4
(quatro) metros de largura por 2 (dois)
metros de altura, em treliças apropriadas
conforme local da instalação tipo Q30 ou
Q50 (em alumínio – linha pesada),
contendo inclusive Sleeves e talhas para
elevar a estruturas, (quando necessário)
travas de segurança, pés de box em
formato quadrado para sustentação
seguindo todas as normativas de corpo de
bombeiros e segurança conforme
legislação vigente.

• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar a trave, com
acabamento em tecido.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

53 R$ 684,75 R$ 36.291,75
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• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

29 LOCAÇÃO DE BOX TRUSS LOTE 29 –
29.2 - BOX TRUSS 4x2 - 2 ª E DEMAIS
UNIDADES DE LOCAÇÃO

- em formato trave no tamanho de até 4
(quatro) metros de largura por 2 (dois)
metros de altura, em treliças apropriadas
conforme local da instalação tipo Q30 ou
Q50 (em alumínio – linha pesada),
contendo inclusive Sleeves e talhas para
elevar a estruturas, (quando necessário)
travas de segurança, pés de box em
formato quadrado para sustentação
seguindo todas as normativas de corpo de
bombeiros e segurança conforme
legislação vigente.

• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar a trave, com
acabamento em tecido.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

49 R$ 582,25 R$ 28.530,25

30 LOCAÇÃO DE BOX TRUSS LOTE 30 –
30.1 - BOX TRUSS 6x3 - 1ª UNIDADE
DE LOCAÇÃO

– Formato trave no tamanho de até 6 (seis)
metros de largura por 3 (três) metros de
altura, em treliças apropriadas conforme
local da instalação tipo Q30 ou Q50 (em
alumínio – linha pesada), contendo
inclusive Sleeves e talhas para elevar a
estruturas, (quando necessário) travas de
segurança, pés de box em formato
quadrado para sustentação seguindo todas
as normativas de corpo de bombeiros e
segurança conforme legislação vigente.

30 R$ 1.547,83 R$ 46.434,90
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• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar a trave, com
acabamento em tecido.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

30 LOCAÇÃO DE BOX TRUSS LOTE 30 –
30.2 - BOX TRUSS 6x3 - 2ª E DEMAIS
UNIDADES DE LOCAÇÃO

- Formato trave no tamanho de até 6 (seis)
metros de largura por 3 (três) metros de
altura, em treliças apropriadas conforme
local da instalação tipo Q30 ou Q50 (em
alumínio – linha pesada), contendo
inclusive Sleeves e talhas para elevar a
estruturas, (quando necessário) travas de
segurança, pés de box em formato
quadrado para sustentação seguindo todas
as normativas de corpo de bombeiros e
segurança conforme legislação vigente.

• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar a trave, com
acabamento em tecido.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

28 R$ 1.397,29 R$ 39.124,12

31 LOCAÇÃO DE BOX TRUSS LOTE 31
-31.1 - BOX TRUSS 4x4 – 1ª UNIDADE
DE LOCAÇÃO

– Formato grid (cubo) no tamanho de até 4
(quatro) metros de largura por até 4
(quatro) metros de profundidade por até 5

25 R$ 1.595,00 R$ 39.875,00
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(cinco) metros em treliças apropriadas
conforme local da instalação tipo Q30 ou
Q50 (em alumínio – linha pesada),
contendo inclusive Sleeves e talhas para
elevar a estruturas, (quando necessário)
travas de segurança, pés de box em
formato quadrado para sustentação
seguindo todas as normativas de corpo de
bombeiros e segurança conforme
legislação vigente.

• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar a trave, com
acabamento em tecido.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação

31 LOCAÇÃO DE BOX TRUSS LOTE 31 –
31.2 - BOX TRUSS 4x4 – 2ª E DEMAIS
UNIDADES DE LOCAÇÃO

Formato grid (cubo) no tamanho de até 4
(quatro) metros de largura por até 4
(quatro) metros de profundidade por até 5
(cinco) metros em treliças apropriadas
conforme local da instalação tipo Q30 ou
Q50 (em alumínio – linha pesada),
contendo inclusive Sleeves e talhas para
elevar a estruturas, (quando necessário)
travas de segurança, pés de box em
formato quadrado para sustentação
seguindo todas as normativas de corpo de
bombeiros e segurança conforme
legislação vigente.

• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar a trave, com
acabamento em tecido.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)

25 R$ 1.350,00 R$ 33.750,00
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horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

32 LOCAÇÃO DE BOX TRUSS LOTE 32 –
32.1 - BOX TRUSS 8x8 – 1ª
UNIDADE  DE  LOCAÇÃO 

- Formato grid (cubo) no tamanho de até 8
(oito) metros de largura por até 8 (oito)
metros de profundidade por até 5 (cinco)
metros em treliças apropriadas conforme
local da instalação tipo Q30 ou Q50 (em
alumínio – linha pesada), contendo
inclusive Sleeves e talhas para elevar a
estruturas, (quando necessário) travas de
segurança, pés de box em formato
quadrado para sustentação seguindo todas
as normativas de corpo de bombeiros e
segurança conforme legislação vigente.

• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar a trave, com
acabamento em tecido.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

25 R$ 4.410,50 R$ 110.262,50

32 LOCAÇÃO DE BOX TRUSS LOTE 32 –
32.2 - BOX TRUSS 8x8 – 2ª E DEMAIS
UNIDADES DE LOCAÇÃO

- Formato grid (cubo) no tamanho de até 8
(oito) metros de largura por até 8 (oito)
metros de profundidade por até 5 (cinco)
metros em treliças apropriadas conforme
local da instalação tipo Q30 ou Q50 (em
alumínio – linha pesada), contendo
inclusive Sleeves e talhas para elevar a
estruturas, (quando necessário) travas de

25 R$ 4.052,00 R$ 101.300,00
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segurança, pés de box em formato
quadrado para sustentação seguindo todas
as normativas de corpo de bombeiros e
segurança conforme legislação vigente.

• Quando solicitado pela Secretaria a
empresa deverá envelopar a trave, com
acabamento em tecido.

• Cada unidade de locação corresponderá a
um período de até 24 (vinte e quatro)
horas do dia do evento, que poderá ocorrer
em qualquer horário e dia da semana,
inclusive feriados e dias consecutivos;

• Os dias de montagem para cada um dos
eventos não serão computados para fins de
locação.

1.2 Os serviços desta contratação são caracterizados como comuns conforme justificativa constante em Estudo
Técnico Preliminar.

1.3 Os serviços desta contratação não se enquadram como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº
4.580/2023.

1.4 O descritivo dos bens não foi localizado no catálogo de padronização de compras, serviços e obras do Governo
Federal regulamentado por esta Prefeitura.

1.5 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, na forma do artigo 105 da
Lei nº 14.133, de 2021.

1.6 O prazo de vigência da contratação poderá ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir do interesse da
Administração e em comum acordo com a Contratada, respeitando o artigo 84 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.7 O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão
aplicadas em relação à vigência da contratação. 

2. Fundamentação

2.1 A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico especifico do
Estudo Técnico Preliminar. 

2.4 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratação Anual de 2026, conforme consta nas
informações básicas deste Termo de Referência.

3. Descrição da solução como um todo

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico especifico do Estudo Técnico
Preliminar. 
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4. Requisitos da contratação

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.  

 

Da exigência de amostra

4.2 Não há necessidade de exigência de amostra visto o objeto a ser contratado.

 

Subcontratação

4.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

 

Garantia da contratação

4.4 Não haverá exigência de garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021,
pelas razões contantes no Estudo Técnico Preliminar.  

 

Vistoria

4.5 Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

5. Modelo de execução dos serviços

Condições de execução

5.1 O prazo de execução dos serviços será contado a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da Ordem de
Serviço emitida pela Contratante. A entrega, montagem e execução dos serviços deverão ocorrer diretamente nos
locais indicados, conforme as solicitações da Contratante.

5.2 Caso não seja possível a entrega dos serviços na data prevista, a Contratada deverá comunicar formalmente à
Contratante, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias que antecedam a data da entrega, os motivos que impossibilitem
o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

5.3 Os serviços deverão ser entregues e executados em estrita conformidade com as especificações técnicas,
quantitativos e condições previstas neste Termo de Referência, observadas as normas técnicas aplicáveis, as boas
práticas de mercado e as orientações da fiscalização do contrato, devendo a entrega e a execução ocorrer no local
de utilização da estrutura, no Município de Jaguariúna, de acordo com a programação dos eventos durante a
vigência contratual, com início de até 03 (três) dias antes da data de cada evento, contado do recebimento da Nota
de Empenho ou da Ordem de Serviço.

5.4 Todas as despesas com deslocamento, alimentação, alojamento, transporte de materiais, equipamentos e
pessoal, bem como montagem e desmontagem das estruturas, correrão por conta exclusiva da Contratada.
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5.5 A Contratada responderá única e exclusivamente por perdas e danos causados ao Município, ao seu próprio
pessoal ou a terceiros, decorrentes de falhas na execução dos serviços, mau funcionamento dos equipamentos,
qualidade dos materiais utilizados ou ineficiência dos serviços prestados.

5.6 A desmontagem, retirada dos materiais e equipamentos e a finalização dos serviços deverão ocorrer no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a realização de cada evento, por conta da Contratada e sem quaisquer
ônus adicionais para a Contratante.

5.7 Caberá à Contratada observar rigorosamente as normas legais referentes ao transporte, carga e descarga dos
materiais e equipamentos, de forma a atender aos horários previamente estabelecidos.

5.8 A Contratada deverá instalar os equipamentos nos locais, prazos e horários definidos pela Contratante.

5.9 As empresas contratadas deverão apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente
recolhida, referente aos itens que a exijam (tais como palco, sistema de som, iluminação, estruturas metálicas,
painéis de LED, geradores de energia, entre outros), ao Setor Requisitante, com antecedência mínima de 05
(cinco) dias da data de realização do evento.

 

Local e horário da prestação dos serviços

5.4 Os serviços serão prestados nos locais previamente indicados pela Contratante.

5.5 Os serviços serão prestados nos dias e horários informados pela Contratante, de acordo com a programação
estabelecida.  

 

Especificação da garantia do serviço

5.6 O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor).

 

Obrigações da Contratada

5.7 A contratada é a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, fornecimento de materiais,
instalação e retirada dos equipamentos.

5.8 É a única e exclusiva responsável pelos seus empregados, ficando expressamente afastada a existência de
qualquer relação de emprego com a municipalidade.

5.9 Deverá prestar os serviços de acordo com as instruções da Secretaria responsável pela solicitação, em qualquer
horário e dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados.

5.10 Fornecerá todos os materiais, ferramentas e mão-de-obra utilizados para instalação, execução, manuseio e
desinstalação dos equipamentos.

5.11 Deverá deixar os equipamentos instalados e prontos com pelo menos, 3 (três) horas de antecedência do
horário de realização do evento, sendo que o horário de realização pode ser contabilizado como o início da locação
e não necessariamente o horário marcado do evento.
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5.12 Executará toda a instalação elétrica de acordo com as normas técnicas existentes, considerando distâncias e
dimensões do local, inclusive com a montagem e colocação de quadros de proteção aos circuitos de energia
elétrica, dimensionados adequadamente, quando necessário.

5.13 Deverá fornecer equipamentos que obedeçam às especificações das normas da ABNT, do CREA e do Corpo
de Bombeiros, quando for o caso.

5.14 Disponibilizará técnicos para a operação dos equipamentos durante todo o evento, bem como para solucionar
todo e qualquer problema relativo ao seu funcionamento.

5.15 Retirará os equipamentos em até 48 (quarenta e oito) horas após o término do evento.

5.16 A Prefeitura do Município de Jaguariúna informará por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias,
sobre data, horário e local da montagem de cada um dos eventos, os quais acontecerão dentro do Município.

5.17 Eventualmente, os serviços poderão ser solicitados com prazo menor que o estipulado acima, caso em que
serão negociadas entre a Prefeitura do Município de Jaguariúna e a empresa detentora da Ata de Registro de
Preços as condições dessa prestação de serviços.

5.18 Os prazos de montagem e desmontagem não serão computados para pagamento das locações a serem
efetivamente pagas pela Prefeitura do Município de Jaguariúna.

5.19 Na ocorrência de alguma situação adversa, a Prefeitura do Município de Jaguariúna poderá cancelar o evento,
sem qualquer tipo de ônus, comunicando o fato à empresa detentora da Ata de Registro de Preços com até 2 (dois)
dias de antecedência ou em caráter excepcional a qualquer tempo.

5.20 A empresa deverá estar com TODO O EQUIPAMENTO do item no local do evento e esse deverá ser listado
e aprovado pela Prefeitura do Município de Jaguariúna antes da montagem. É terminantemente proibida iniciar a
montagem sem que TODOS os equipamentos estejam no local e sejam vistoriados. Caso algum equipamento
esteja com problema, avaria ou mal funcionamento a empresa deverá realizar a imediata substituição respeitando o
prazo de deixar os equipamentos prontos com 3h (três) de antecedência do início do evento, não podendo
prejudicar o evento a ser realizado, sob pena de multa de 50% do valor da locação.

5.21 Executar os serviços em conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência.

5.22 Responsabilizar-se integralmente pela guarda, vigilância, segurança e manutenção dos equipamentos,
materiais e ferramentas utilizadas para a prestação dos serviços, não cabendo à Contratante arcar com qualquer
despesa relativa ao desaparecimento, roubo ou furto dos equipamentos, materiais e ferramentas.

5.23 Arcar com todas as despesas relativas a transporte dos equipamentos, materiais e ferramentas necessários à
montagem e desmontagem bem como dos funcionários, taxa seguro, encargos trabalhistas, previdenciários e
fiscais e demais despesas relativas ao seu ramo de atividade e necessárias à plena e fiel execução dos serviços.

5.24 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de alimentação, transporte, assistência médica e de
pronto socorro que forem devidas à sua equipe.

5.25 Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da execução dos serviços, dentro
do padrão técnico contratado.

5.26 Acatar as determinações referentes à rigorosa observância das normas técnicas e de segurança na execução
dos serviços, bem como fornecer a todos os funcionários equipamentos de EPI (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme a necessidade de cada função.



136 de 149

5.27 Os funcionários devem utilizar os respectivos equipamentos de Segurança necessários conforme a NR-06 –
Equipamento de Proteção Individual e caso necessário Equipamento de Proteção Coletiva.

5.28 Os funcionários deverão estar sempre uniformizados durante a montagem, desmontagem e execução do
evento.

5.29 Permitir o livre acesso ao local de servidor(es) designado(s) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Agronegócios, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Juventude Esporte
e Lazer, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Gabinete, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Educação,
fornecendo todos os esclarecimentos solicitados, relativos ao desenvolvimento dos serviços em execução.

5.30 As instalações elétricas devem atender as diretrizes da NR-10 instalações elétricas, não poderão ser
instaladas, fiação de alimentação no piso no acesso ao público. O mesmo deve ser executado com passa cabo
apropriado ou através de via aérea, sem que atrapalhe a estética do evento.

5.31 Efetuar o recolhimento da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de
Responsabilidade Técnica, quando necessário, referente ao Ateste de conformidade das instalações do aterramento
das tendas e apresentá-las à Secretaria responsável pela solicitação antes da montagem, para juntada ao processo
administrativo, quando for o caso.

5.32 Apresentar cópia da carteira profissional, ART ou RRT, com a descrição dos dados do evento, boleto de
pagamento e comprovante de pagamento.

5.33 Disponibilizar técnicos responsáveis pelos equipamentos, durante todo o funcionamento do evento.

5.34 Apresentar à Secretaria responsável pela solicitação a relação com os nomes e documentos de identificação
dos funcionários que trabalharão na montagem do(s) item(ns) com até 01 (um) dia de antecedência do início dos
trabalhos.

5.35 Apresentar ao representante da Prefeitura do Município de Jaguariúna no momento da instalação do(s)
equipamento (s) quando couber, Laudo antichamas classe A realizada com certificação IPT, ART ou RRT do
responsável técnico e laudo de aterramento.

5.36 Apresentar ao representante da Prefeitura do Município de Jaguariúna no momento da instalação do(s)
equipamento (s) quando couber, ART ou RRT do responsável técnico e laudo de aterramento, e instalar 01 (um)
extintor de água com suporte de chão e 01 (um) extintor de pó químico com suporte de chão, ambos, conforme
normas vigentes do corpo de bombeiros.

5.37 Apresentar ao representante da Prefeitura do Município de Jaguariúna no momento da instalação do(s)
equipamento (s) quando couber, a instalação de 01 (um) extintor de água com suporte de chão e 01 (um) extintor
de pó químico com suporte de chão, ambos, conforme normas vigentes do corpo de bombeiros. Apresentar todos
os documentos necessários para comercialização expedidos pelo setor de fiscalização, como guia de uso e
ocupação de solo, pagamento de taxa de demais documentos necessários que comprovem que a empresa está em
dia e possui autorização para a realização do tipo serviço, bem como, seguir todas as regras e regulamentações da
vigilância sanitária para uso, manejo e oferecimento de produtos alimentícios.

 

Obrigações da Contratante

5.38 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
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5.39 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

5.40 Comunicar à proponente vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

5.41 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da proponente vencedora, através de comissão
/servidor especialmente designado.

5.42 Efetuar o pagamento à proponente vencedora no valor correspondente ao fornecimento /execução do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte
diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021.

5.43 A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela proponente vencedora com
terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da proponente vencedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.44 Observar para que, durante o fornecimento do objeto, sejam cumpridas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

5.45 Emitir Nota de Empenho ou Ordem de Serviço à Contratada, para que proceda a efetiva entrega do objeto.

 

6. Modelo de gestão do contrato

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para este fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do
objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados
e das sanções aplicáveis, dentre outros.   

 

Preposto

6.6 O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes o início da prestação dos serviços,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7 O Contratado deverá manter preposto da empresa no local de execução do objeto durante o período de
execução dos serviços.
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6.8 O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da
empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

 

Rotinas de Fiscalização

6.9 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

 

Fiscalização técnica

6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

611 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.13 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e
saneadoras, se for o caso.

6.14 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

 

Fiscalização Administrativa

6.16 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada,
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.17 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.18 Além do disposto acima, a fiscalização administrativa irá examinar a regularidade no recolhimento das
contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias e, na hipótese de descumprimento, observar o disposto em ato
do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia.

6.19 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante e imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
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Gestor do contrato

6.20 Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1 Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os
registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da Ordem de Serviço, do
registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à
verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.20.2 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que
ultrapassarem a sua competência.

6.20.3 Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no
relatório de riscos eventuais.

6.20.4 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.20.5 Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº. 14133/2021, ou pelo agente
ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.20.6 Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.20.7 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critério de medição e pagamento

7.1 A avaliação da execução dos serviços observará o disposto nessa seção.

7.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1 Não produziu os resultados acordados,

7.1.1.2 Deixou de executar ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução dos serviços, ou os utilizou com
qualidade e quantidade inferior a demandada.

 

Recebimento

7.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnicos e
administrativos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e
administrativo.   
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7.3 O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do
contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.4 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.5 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.6 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.7 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período/evento de faturamento, o fiscal técnico do
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.8 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.10 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.11 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.12 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.13 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.14 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório,
por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do
serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.14.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

7.14.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;
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7.14.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas; e

7.14.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.

7.14.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.15 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser
observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal
quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.16 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.17 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do
serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

 

Liquidação

7.18 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança
equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- O prazo de validade;

- A data da emissão;

- Os dados do contrato e do órgão contratante;

- O período respectivo de execução do contrato;

- O valor a pagar;

- Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.19 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

7.20 A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
68 da Lei nº 14.133/2021.

7.21 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

7.22.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

7.22.2 identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou
entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas.
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7.23 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.24 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.25 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.26 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

 

Prazo de pagamento

7.27 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da emissão da nota fiscal.

7.28 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de
correção monetária.

 

Forma de pagamento

7.29 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.30 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.31 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.32 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte,
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.33 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

 

Antecipação de pagamento

7.34 Não será permitida a antecipação de pagamentos da execução dos serviços.

 

Reajuste

7.35 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado.
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8. Forma e critério de seleção

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade
PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE.

 

Exigências de habilitação

8.2 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para
fins de identificação em todo o território nacional;

8.4 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.5 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-enegocios
/pt-br/empreendedor;

8.6 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatório de seus administradores;

8.7 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal
ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº. 77, de
18 de março de 2020;

8.8 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.10 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº. 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

8.11 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.12 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o
caso.
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8.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº. 1751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

8.15 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5452, de 1º de maio de 1943.

8.16 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

8.17 Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.18 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar
tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.19 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

 

Qualificação econômico-financeira

8.20 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples.

8.21 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

8.22 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois)
últimos exercícios sociais devidamente registrados na Junta Comercial de origem, comprovando:

8.22.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um),
extraídos do último exercício social já exigível, não sendo admitida a apresentação de fórmulas diversas.

8.23 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido
constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.24 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital – ECD ao Sped.

8.25 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

 

Qualificação técnica



145 de 149

8.26 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, sendo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em plena validade.

8.26.1 Ser acompanhado de documentação hábil que comprove a veracidade das informações prestadas, inclusive
da Certidão de Acervo Técnico (CAT), quando aplicável.

 

Qualificação Técnico Operacional

8.27 Comprovação de aptidão para execução de serviços similar, de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões
ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.27.1 Para fins de comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes características mínimas:

8.27.1.1 Contrato(s) que comprove(m) a experiência mínima de 01 (um) ano do fornecedor na prestação dos
serviços, em períodos sucessivos ou não, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.

8.27.1.2 Contrato(s) que comprove(m) a execução, pelo fornecedor, de serviços envolvendo o mínimo de 50%
(cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados:

- Locação de geradores: mínimo de 30 (trinta) diárias;

- Locação, montagem e desmontagem de Painel de Led: mínimo de 15 (quinze) diárias por lote;

- Locação, montagem e desmontagem de palco e praticável: mínimo de 10 (dez) diárias por lote;

- Locação de equipamentos de sonorização e iluminação: mínimo de 10 (dez) diárias por lote;

- Locação, montagem e desmontagem de palco: mínimo de 5 (cinco) diárias;

- Locação, montagem e desmontagem de Box Truss de Alumínio: mínimo de 20 (vinte) diárias por lote.

8.28 Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

8.29 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.30 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

8.31 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente.

8.32 Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a idoneidade da entidade emissora.

8.33 A apresentação, pelo fornecedor de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei
nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
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Qualificação técnico-profissional

8.34 Apresentação do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características
semelhantes, também abaixo indicados:

8.34.1 Profissional devidamente registrado no conselho de classe competente da licitante, em plena vigência,
sendo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
– CAU, acompanhada de Certidão de Acervo Técnico (CAT).

8.34.2 Profissional devidamente certificado com NR-35 (trabalho em altura), NR-6 (Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs), NR-23 (proteção contra incêndios), NR-10 (Segurança em instalações e serviços em
eletricidade).    

8.34.3 O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a
sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração
(§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.35 Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, de
2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

8.36 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

 

Documentação complementar para cooperativas

8.37 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.37.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão
o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede
da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.37.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.37.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.37.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.37.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o
contrato;

8.37.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

8.37.6.1 Ata de fundação;

8.37.6.2 Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

8.37.6.3 Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.37.6.4 Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
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8.37.6.5 Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas
reuniões seccionais;

8.37.6.6 Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação; e

8.37.6.7 Última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971,
ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. Estimativa do valor da contratação

9.1 Após levantamento realizado, o custo total estimado para a contratação é de  (treze milhões,R$ 13.900.415,60
novecentos mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos).

9.2 O valor estimado foi obtido através de consultas em sítios eletrônicos de contratações públicas, e ainda, através
de orçamentos que acompanham o presente.

10. Adequação orçamentária

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação dispõem da rubrica orçamentária conforme dados abaixo: 

Secretaria Municipal de Cultura

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 02.15.01.13.392.2039.2073.3.3.90.39

Fonte: 01 – Tesouro

Código de aplicação: 110.0000 – geral

Elemento: outros serviços terceiros de pessoa jurídica.

 

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 02.15.02.13.392.2039.2076.3.3.90.39

Fonte: 03 – recursos próprios de fundos especiais de despesas – vinculados

Código de aplicação: 100.0086 – Fundo Municipal de Cultura 

Elemento: outros serviços terceiros de pessoa jurídica.

 

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 02.15.01.13.392.2039.1027.3.3.90.39

Fonte: 02 – transferências e convênios estaduais – vinculados

Código de aplicação: 100.0052 – Revirada Cultural 

Elemento: outros serviços terceiros de pessoa jurídica.

 

Secretaria Municipal de Gabinete

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 02.01.02.04.131.2001.2005.3.3.90.39.00
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Fonte: 01 – tesouro

Código de aplicação: 110.0000 – geral  

Elemento: outros serviços terceiros de pessoa jurídica.

 

Secretaria Municipal de Saúde

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 02.14.01.10.301.2034.2065.3.3.90.39.00

Fonte: 01 – tesouro  

Código de aplicação: 301.0000 – atenção básica   

Elemento: outros serviços terceiros de pessoa jurídica.

 

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 02.10.01.27.812.2026.2053.3.3.90.39.00

Fonte: 01 – tesouro

Código de aplicação: 110.0000 – geral  

Elemento: outros serviços terceiros de pessoa jurídica.

 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 02.06.01.08.245.2011.2019.3.3.90.39.00

Fonte: 02 – transferências e convênios estaduais – vinculados  

Código de aplicação: 500.0000 – Assistência Social    

Elemento: outros serviços terceiros de pessoa jurídica.

 

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 02.06.01.08.245.2011.2019.3.3.90.39.00

Fonte: 05 – transferências e convênios federais – vinculados  

Código de aplicação: 500.0000 – Assistência Social   

Elemento: outros serviços terceiros de pessoa jurídica.

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios 

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 02.08.01.23.691.2014.2034.3.3.90.39.00

Fonte: 01 – tesouro  

Código de aplicação: 110.0000 – geral    
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Elemento: outros serviços terceiros de pessoa jurídica.

 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana  

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 02.07.01.04.122.2047.2023.3.3.90.39.00

Fonte: 01 – tesouro  

Código de aplicação: 110.0000 – geral    

Elemento: outros serviços terceiros de pessoa jurídica.

 

Secretaria Municipal de Educação  

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 02.09.03.12.361.2017.2038.3.3.90.39.00

Fonte: 01 – tesouro  

Código de aplicação: 220.0000 – ensino fundamental     

Elemento: outros serviços terceiros de pessoa jurídica.

 

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

CELSO RICARDO LAURO
Secretário Municipal de Cultura

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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