
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

Geovani.Luz 19-06-2026 16:35:43

Processo: Pregão: Data:70/2026 90018/2026 04/05/2026

Fracassado  Fracassado

Descrição Unid. Quant. Unitário Total Econ. LancesItem

6

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Medidor / monitor de pressão digital com kit manguitos para PETs e sensores de
SPO2: Sp02 (Saturação de Oxigênio); Faixa: 0~100%; Resolução: 1%; Precisão:
70%~100%: *4%, 0%~69%: sem definição fornecida - PR (Taxa de Pulsação);
Faixa: 30~240bpm; Resolução: 1bpm; Precisão +-3bpm; - NIBP (Pressão Arterial
Não Invasiva); Método: Oscilometria da onca de pulso; Modo de Medição: Manual
ou Automático (intervalo de 1 a 120min); Faixa de Medição; SYS, DIA e MAP:
0~270mmHg; Faixa de Pressão Estática: 0~280mmHg; Precisão da Pressão; Erro
médio máximo: +-5mmHg; Desvio padrão máximo: +-8mmHg; - Tela: Colorida
Touch 4" 480×800; - Alimentação Bateria: Recarregável de Lítio com 2000mAh
3.7V, com tempo de carga de 04 horas;  Fonte: Bivolt 100~240v 5V 2A 10W; -
Classificação de segurança: BF tipo Classe II; - Nivel de proteção: IP22- Ambiente
de Operação; Temperatura: 5~40 °C; Umidade: 15 a 80%; Pressão atmosférica: 86
a 106 kPa; - Conector SpO2: DB9; - Manguito Nylon Reutilizável n1, n2, n3, n4 e n5
com conectores; - Tamanho: 155mm x 73mm x 29mm - Peso: Aproximadamente
263g com a base.   Fracassado

UN 2 0,00 12

8

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Estetoscópio: Estetoscópio de uso veterinário, indicado para ausculta de pequenos
animais (cães, gatos e similares); Cabeça dupla (diafragma e campânula) para
ausculta de sons de alta e baixa frequência; Material da cabeça: aço inoxidável ou
latão cromado, resistente à corrosão; Diâmetro do diafragma: aproximadamente 25
a 35 mm; Tubo flexível de alta qualidade, livre de látex, comprimento mínimo de 70
cm; Arco biauricular ajustável, com pontas auriculares macias e substituíveis; Alta
sensibilidade acústica, adequada para ausculta cardíaca, pulmonar e abdominal;
Peso leve e ergonomia apropriada para uso clínico prolongado.  Fracassado

UN 3 0,00 12

10

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Lâmpada de Wood com lupa:  Fonte de Luz: Led UVA; Comprimento de onda:
320-400nm (pico: 365nm); Ampliação da lente: 2x +-20%; Distância de trabalho:
10cm +1cm™; Resistente à Água; Potência de 3w; Dimensão: 187*77*33mm; Peso
180g. Voltagem: Bivolt ou 110V  Fracassado

UN 2 0,00 12

12

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Lavadora Ultrassonica 9L: Gabinete: Aço Inox ASI 304; Dimensões do Gabinete
(Comprimento X Largura x Altura) mm: (340 X 275 X 330); Cuba: Aço Inox ASI 304;
Dimensões internas da Cuba (Comprimento X Largura x Altura) mm: (292 X 229 X
150); Capacidade Total da Cuba: 10 Litros; Cesto: Aço Inox ASI 304; Dimensões
Internas do Cesto (Comprimento X Largura x Altura) mm: (254 X 196 X 100);
Tampa: Aço Inox ASI 304; Voltagem: Bivolt ou 110V; Potência Total: 540 Watts;
Potência do ultrassom: 240 Watts; Frequência do Ultrassom: 40 kHz +/- 2 kHz;
Programação de Tempo: 0 a 30 minutos; Abastecimento de Água: Manual;
Drenagem de Água: Manual; Aquecimento: 40ºC +/- 2ºC; Sistemas de Segurança:
Disjuntor.   Fracassado

UN 2 0,00 12

13

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Maquina de tosa / tricotomia veterinária: 2 velocidades (2300 e 3400 ciclos de corte
por minuto); Bivolt ou 220V; Potência 35W; Sistema de troca rápida de lâminas;
Cabo 3 m; Certificada pelo INMETRO; Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação. Acompanha: Lâmina 10 (cerâmica) já instalada; Óleo lubrificante para
lâminas.   Fracassado

UN 2 0,00 12

14

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Maquina de tosa / tricotomia veterinária: Peso: 245g; Bivolt (100-240V 50/60Hz);
12.5W de Potência; Até 5 horas de duração da bateria;  Entrada USB Tipo C;
Display de cristal líquido com indicador de velocidade e bateria; Bateria de 2.600
mAh com duração de até 5 horas de uso contínuo;  Motor com 5 velocidades de
operação: 5.000 - 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.000 RPM;  Base de Carga USB tipo C.
Lâmina aço inox, ajuste de altura de lâmina e mostrador digital de nível de bateria. 
Fracassado

UN 2 0,00 12

17

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Secadora de instrumental cirúrgico:  Peso: 2,7 kg; Dimensões: 32 x 32 x 35 cm;
Dimensões da Embalagem: 33 x 33 x 36 (altura) cm; Alimentação: Bivolt;
Capacidade Interna das bandejas: 60 kits clínicos; Ruído a 1m: 60 dB; Tempo de
ciclo modo Standard: 4 min. + 3min; Tempo de ciclo modo Plus: 6 min. + 3min;
Resistência Elétrica: 40 Ohms; Potência: 1200 Watts; Temperatura Máx.: Interna:
120 °C ; Externa: 70ºC; Consumo médio: 1,2 kW/dia. Dois compartimentos de
secagem simultânea - Voltagem: Bivolt ou 110V   Fracassado

UN 2 0,00 12

19

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)
Ventilador de coluna 60cm: Potência: 1/4CV - 200 watts; Diâmetro da grade: 600
mm; Diâmetro da hélice: 530 mm; RPM: 1400 máxima; Voltagem: Bivolt ou 220V ;
Quantidade de velocidades: 3; Altura máxima: 1,75 metros; Altura mínima: 1,20

UN 2 0,00 12
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metros.  Fracassado

Total Geral do Vencedor: 0,00

113629-ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA  

Descrição Unid. Quant. Unitário Total Econ. LancesItem

9

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P) Kit Aparelho de
Anestesia Ventilador Completo: Bivolt com maleta, ideal para anestesistas volantes
ventilação espontânea, manual ou mecânica indicado para animais de 10 a 70 kg
anestesia inalatória por sistema aberto, semi-fechado ou fechado ciclagem por
pressão ou tempo. Modelo pedestal com base com rodízios e travas, garantindo
mobilidade e estabilidade utilização com oxigênio ou ar comprimido. Dimensões:
170 x 52 x 35 cm (A x L x P) peso aproximado: 19,5 kg. Acessórios inclusos: válvula
inspiratória e expiratória com pop-off canister 1000g fole 1000 ml suporte de filtro
circuito paciente com traqueias em PVC mangueiras para gases vaporizador
universal balão de 1L extensor de oxigênio. Sistema de fluxo contínuo responsável
pela mistura de gases e anestésicos fluxômetro com controle de 0 a 7 L/min botão
de oxigênio direto saída comum de gases para conexão ao paciente. Sistema
respiratório com válvulas inspiratória e expiratória, canister para filtragem de CO2,
balão reservatório e circuito paciente com conexão para máscara ou tubo
endotraqueal. Ventilador microprocessado digital, ciclado a tempo ou pressão, com
display gráfico colorido, monitoramento de pressão, alarmes de segurança, ajuste
de frequência, relação I/E e tempo inspiratório, com alternância entre modos manua
e automático.  

UN 1 7.289,00 7.289,00 0,00 1

Total Geral do Vencedor: 7.289,00

122758-ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA  

Descrição Unid. Quant. Unitário Total Econ. LancesItem

4

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
 Bomba de infusão de seringa dupla com bateria: Dois canais de seringa (A e B) -
Sequencial ou simultânea de diferentes medicamentos; - Modos de infusão: TIVA,
Volume, Tempo, Taxa, Micro, Sequencial, Intermitente medicamentos, RVT
(Personalizado) e Revezamento; - Seringas Suportadas: 2mL, 5mL, 10mL, 20mL,
30mL e 50/60mL com calibração para diversas marcas; - Faixa de Taxa de Fluxo:
0,01-2100 ml /h (resolução: 0,01 mL/h); Seringa de 2/3 mL: 0,01 a 100 mL/h; Sering
de 5 mL: 0,01 a 150 mL/h; Seringa de 10 mL: 0,01 a 400 mL/h; Seringa de 20 mL:
0,01 a 600 mL/h; Seringa de 30 mL: 0,01 a 1.000 mL/h; Seringa de 50/60 mL: 0,01 
2.100 mL/h; - Taxa Máxima de Fluxo: 2100 mL/h; - Faixa de VTBI (Volume a ser
Infundido): 0~9999.99mL; - Precisão: +-1.5%; Taxa KVO: Adaptável ou Automático;
Pressão de oclusão: 26 kPa a 130 kPa + 20 kPa; - Voltagem: Bivolt ou 220V; -
Autonomia da bateria: Até 8h em uso de canal único ou até 4h em uso duplo; -
Tamanho: 285×125×185mm; - Peso: 2,4Kg.  

UN 2 4.299,00 8.598,00 0,00 1

11

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Laringoscópio veterinário + kit 6 lâminas: Lâminas: Retas ou Curvas; Tamanhos:
Retas - 00, 0, 1, 2 e 3 ; Curvas - 0, 1, 2, 3, e 4; Iluminação: LED; Material: Aço Inox;
Alimentação: 2 pilhas tipo C 1.5v; Peso do Cabo + Lâminas: 257g; Peso com malet
500g  

UN 2 649,00 1.298,00 0,00 1

15

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Monitor Multiparamétrico c/ Capnografia: Tela Touch Screen de 8” com alta
definição ; Visualização simultânea de todos os parâmetros;  Com bateria interna;
Alarmes visuais e sonoros programáveis;  Visualização de até 3 derivações
simultâneas de ECG ; Exibição completa dos parâmetros na tela: ECG, FC, SpO2,
FR, PANI e Temperatura; Curva pletismográfica e índice de perfusão (IP) ; Leituras
automáticas ou por intervalo programável da pressão arterial ; 2 canais de
temperatura com leitura em tempo real ; Ideal para clínicas, UTIs móveis e centros
cirúrgicos ;  Display: 8” colorido, sensível ao toque (touch screen), com alta
resolução ; ECG: - 7 derivações (D;I, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V) - Cabo paciente
de 5 vias - Processamento digital de sinal com separação de ruído; • SpO2: Alta
performance mesmo em baixa perfusão ;  PANI: Pressão Sistólica, Diastólica e
Média com configuração de ciclos automáticos ou leitura única ; Respiração:
Captação da frequência respiratória com precisão; Temperatura: 2 sensores
digitais com precisão de até 0,1°C ; Imunidade a interferências eletromagnéticas de
alta frequência ; Algoritmo avançado de leitura e controle dos sinais ; Alimentação
Bivolt.   

UN 1 7.990,00 7.990,00 0,00 1

16

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Otoscópio Led + Kit Espéculos:  Lâmpada: LED;  Iluminação: Indireta - Fibra Óptica
Cor: Verde claro; Alimentação: 2 Pilhas AA; Tipo de Otoscópio: Veterinário;
Voltagem: 2,5v; Maleta / Estojo incluso; 3 Espéculos Veterinários Longos
Reutilizáveis (4.0mm; 6.0mm; 9.0mm)  

UN 2 490,00 980,00 0,00 1

Total Geral do Vencedor: 18.866,00

122759-ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  

Descrição Unid. Quant. Unitário Total Econ. LancesItem

5

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Bomba de infusão para equipo com bateria: Equipo Universal; - Modos de infusão:
Taxa + Volume, Tempo + Volume, Gradiente (Ramp Up/Down) e Gotejamento
(Drip); - Taxa de infusão: 0,1ml/h ~ 1200 ml/h, incremento: 0,1 ml/h; - Taxa de Purg
(Bolus): 1ml/h ~1200 nd/h; - Faixa de VTBI (Volume a ser Infundido): 1ml - 9999mL
incremento: 1mL; - Precisão:  +-5%; - Taxa KVO: 0,1ml/h ~ 5ml/h, incremento: 0,1
ml/h; - Sensibilidade para detector de bolhas de ar: 0,02ml; - Detector de bolhas de
ar: ultrassônico; - Informações exibidas: Taxa, Pressão, Nome do medicamento,

UN 2 3.500,00 7.000,00 0,00 1
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Tempo restante, VTBI/Volume; Modo de operação: operação contínua; - Nivel de
Proteção contra liquidos: IPX2 Classe I; - Voltagem: Bivolt ou 220V; Bateria: Litio
recarregável de 5000mAh 7,4V com autonomia de 08 horas; - Dimensão: 260mm x
136mm x 88,8mm; - Peso: 1,7 kg.  

7

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Esfigmomanômetro Analógico Veterinário Kit com 05 Braçadeiras:
Esfigmomanômetro analógico destinado à aferição indireta da pressão arterial em
animais de pequeno, médio e grande porte, indicado para uso em clínicas
veterinárias, hospitais veterinários, centros cirúrgicos e atendimentos
ambulatoriais. Tipo: Analógico (aneróide). Faixa de medição: 0 a 300 mmHg.
Graduação: Escala de fácil leitura, com divisões de 2 mmHg.Mostrador: Manômetro
de alta precisão, resistente a impactos, com visor transparente. Sistema de
insuflação: Pera insufladora em borracha ou látex com válvula de controle de ar
metálica de alta precisão. Manguito com fecho em velcro resistente. Tubos em PVC
ou silicone de alta durabilidade.Kit composto por 05 braçadeiras (manguitos) de
tamanhos variados, adequadas para diferentes portes de animais, permitindo
aferição em membros anteriores, posteriores ou cauda, conforme protocolo clínico.
Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.  

UN 1 350,00 350,00 0,00 1

Total Geral do Vencedor: 7.350,00

122760-MD BUSINESS & SERVICE LTDA  

Descrição Unid. Quant. Unitário Total Econ. LancesItem

1

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Aquecedor A Ar, 2000W: Altura: 25,5 cm; Largura: 21,8 cm; Profundidade: 12 cm;
Peso: 860 g; Potência: 1500W(127V) e 2000W (220V); Tensão/Voltagem: Bivolt ou
220V; Cor (es): Preto  

UN 3 208,00 624,00 0,00 1

18

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Seladora de Grau Cirúrgico 40 cm com pedal: Voltagem: Bivolt ou 110 V;
Frequência: 60 Hz; Potência: 250 W; Dimensões da máquina (C x L x A): 405 x 250
x 900 mm; Peso: 8 kg.   

UN 2 918,00 1.836,00 0,00 1

Total Geral do Vencedor: 2.460,00

122761-VERLUMA COMERCIO LTDA  

Descrição Unid. Quant. Unitário Total Econ. LancesItem

3

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Balança Digital Veterinária com coluna : Em Aço inox; Dimensão da plataforma:
50x80cm; Capacidade máxima: 200kg;  Capacidade mínima: 50g; Display digital em
Led com alto brilho. Voltagem: Bivolt ou 110V  

UN 1 1.990,00 1.990,00 0,00 1

Total Geral do Vencedor: 1.990,00

98843-BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  

Descrição Unid. Quant. Unitário Total Econ. LancesItem

2

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)
Autoclave automatica digital 30L Inox : Capacidade: 30 litros; Bivolt; Frequência de
50/60 Hz; Temperatura padrão de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C; Pressão
de trabalho de 1 a 1,5 kgf/cm2;Bandeja em alumínio; Em inox. Voltagem: Bivolt ou
110V  

UN 1 3.517,00 3.517,00 0,00 1

Total Geral do Vencedor: 3.517,00

Total Geral da Licitação: 41.472,00
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