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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Estudo Técnico Preliminar 343/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 5075.5076/2026

2. Aquisicao de Insumos Hospitalares

Contratacdo através de Processo Licitatorio, modalidade Ata de Registro de Preco para Aquisi¢do de
Insumos Hospitalares pela Secretaria Municipal de Saude.

3. Descricao da necessidade

A presente contratacdo tem por objetivo atender demanda de insumos hospitalares necessarios
cotidiano dos atendimentos realizados pelos profissionais do Hospital Municipal “Walter Ferrari’, Unide
de Pronto Atendimento (UPA) e Centro de Especialidades Médicas, que passardo a ter gestao direta
Secretaria de Saude de Jaguarilina a partir de junho/2026.

Pela nova Lei de Licitagbes N° 14.133, de 01 de abril de 2021 entende-se que a aquisi¢cao de produtos
marca determinada, com exclusdo de similares, é possivel em trés hipéteses: para continuidade
utilizacdo de marca ja existente no servico publico; para adocdo de nova marca mais conveniente que
existentes; para padronizacéo de marca ou tipo no servico publico.

Com a municipalizacdo da gestdo dos equipamentos de média e alta complexidade da Secretaria
Saude de Jaguariuna, a indicacdo de marcas realizada por comissdo composta por equipe técnica dess
setores torna mais eficiente a aquisi¢cao dos itens, como por exemplo, para que ndo seja impactadz
garantia de equipamentos ja existentes e ndo gere gastos para a administracdo publica com a contratag
de manutencao por perda da garantia, ou a indicacdo de marca para procedimentos médicos especificos

Desta forma, temos que a indicacdo de algumas marcas no termo de referéncia € necessaria para
continuidade da prestacdo da assisténcia a saude da populacao e mais eficiente para a aquisicao

de bens pelo poder publico.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Divisdo de Licitagdo, Contratos, Compras e Almoxarifado da Satde. Luciana Maria Boccardo Burini
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5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Solicitamos que a licitacdo seja realizada na modalidade sistema de registro de precos com vigéncia
de 12 (doze) meses, pois a demanda dos itens deste certame é variavel.

As quantidades solicitadas sdo baseadas no consumo médio dos ultimos 12 meses, com um
acréscimo em torno de 0% até 30% a depender do item.

O objeto desta contratacéo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818,
de 27 de setembro de 2021, consoante art.20 da Lei 14.133/2021.

6. Levantamento de Mercado

Conforme o levantamento de mercado realizado, para o atendimento das necessidades verificando as
possibilidades de aquisicdo de acordo com as especificacdes e requisitos descritos no Estudo Técnico
Preliminar - ETP, dos insumos hospitalares.

Com base na pesquisa sugestiva de precos, levantou-se o valor total estimado:

R$ 620.947,72 (Seiscento e vinte mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois
centavos).

A Secretaria de Saude prioriza na contratacdo da proposta comercial de menor custo financeiro que
atenda o descritivo técnico solicitado no Termo de Referéncia. Os descritivos dos bens ndo foram
retirados de nenhum catalogo eletrénico de padronizacao, pois a Prefeitura ainda ndo instituiu seu
catalogo eletrénico de padronizacdo e o catalogo federal ndo contempla os itens demandados. N&o
existe padronizacao, seja no ambito Municipal ou Federal, para aquisicdo dos itens em questao.

7. Descricao da solucao como um todo

A descricdo da solugdo como um todo contempla a contratacdo de empresas para o fornecimento dos
produtos descritos, visando atender ao tratamento dos pacientes hospitalizados e usuarios do Sistema
Unico de Saude (SUS) do municipio de Jaguaritina. Aquisicao: selecdo e fornecimento de produtos de
acordo com as especificacbes técnicas e apresentacdo adequadas, garantindo conformidade com as
normas sanitarias e regulamentares vigentes. Logistica de entrega: recebimento dos produtos em
condicdes adequadas de transporte, respeitando prazos contratuais e boas praticas de manuseio, de
forma a assegurar a integridade e qualidade até o destino final. Armazenamento: acondicionamento
em locais apropriados, arejados e livres de umidade, com controle de temperatura quando necessario,
observando-se as orientacbes do fabricante e normas de vigilancia sanitaria, a fim de preservar a
estabilidade e eficacia nutricional. Controle de validade: monitoramento continuo das datas de
fabricacdo e validade, priorizando a utilizacdo dos itens em ordem cronoldgica (sistema PEPS —
primeiro que entra, primeiro que sai), evitando perdas por vencimento. Distribuicdo e utilizagao:
fornecimento dos produtos conforme prescricdo médica, atendendo a demanda dos pacientes de forma
segura e eficaz, garantindo a continuidade da assisténcia. Descarte: eliminacdo adequada de
embalagens e de eventuais produtos vencidos ou danificados, em conformidade com as normas
ambientais e sanitarias, evitando riscos a saude publica e impactos ambientais indevidos. Assim, a
solucdo como um todo garante ndo apenas a aquisicdo dos insumos necessarios, mas também a
correta gestdo de seu ciclo de vida, abrangendo qualidade, seguranca, rastreabilidade,
sustentabilidade e atendimento pleno a finalidade publica da contratacéo.
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A Secretaria de Saude opta pelo Sistema de Registro de Preco - SRP, respeitando o artigo n® 82 assim
COMO seus incisos, paragrafos e alineas da lei federal 14133 de 2021.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM

EMBAL.

ITENS

QTDADE

01

GALAO

ACIDO PERACETICO 0,2% -ESPECIFICAGAO TECNICA: SOLUGAO A BASE DE ACIDO PERACETICO NA
CONCENTRAGAO 0,2%, COM INIBIDOR DE CORROSAOQ. DESINFETANTE DE ALTO NiVEL PRONTO
PARA USO, NAO NECESSITANDO DE DILUIGAO, IDEAL PARA ARTIGOS SEMICRITICOS
HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E ENDOSCOPIOS. COM AGAO RAPIDA (10 MINUTOS), E EFICAZ
CONTRA FUNGOS, BACTERIAS, VIRUS E ESPOROS, SENDO SEGURO PARA DIVERSOS MATERIAIS
COMO INOX, PLASTICO E LATEX. APRESENTACAO: GALAO DE 5 LITROS. EMBALADO EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O USO, COM TIRAS REAGENTES ESPECIFICAS;
APRESENTAGAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAGAO ATUAL VIGENTE; MARCA

REFERENCIA: PERAX RIO 0,2%, RIOQUIMICA

60

02

UNID

AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 SEM DISPOSITIVO -ESPECIFICAGAO TECNICA: HASTE EM AGO
INOX, CANHAO PLASTICO, ATOXICO, EM POLIPROPILENO, SEM REBARBAS FORMATO COM BISEL|
TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILINDRICA, OCA E RETA, PERFEITA ADAPTAGAO AO CANHAO
PROTEGAO PROTETOR PLASTICO, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANGA, ATOXICO, EM
POLIPROPILENO DIMENSOES 13 X 4,5 MM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, QUE GARANTA A
ESTERILIDADE DO PRODUTO . MARCAS REFERENCIAS:BD / SR / SOLCARE / TERUMO SURGUARD 2/

SOL MILLENNIUM / LABOR IMPORT

3.000

03

UNID

AGULHA INTRA OSSEA B.I.G. BONE INJECTION GUN - PEDIATRIA -ESPECIFICAGAO TECNICA:
SISTEMA AUTOMATICO DE APLICAGAO AGULHA INTRAOSSEA, COMPOSTO DE DISPOSITIVO
PLASTICO COM TRAVA DE SEGURANGA E MOLA DISPARADORA, CORPO PLASTICO E TRAVA
DE SEGURANGA EM POLICARBONATO, COM PROFUNDIDADE DE PENETRAGAO AJUSTAVEL,
AGULHA E MANDRIL EM ACO INOX, EMBUTIDAS TOTALMENTE NO CORPO DO DISPOSITIVO,
EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AISI 316 E 304, DISPARADAS POR MOLA|
AUTOMATICA, COM ACIONAMENTO MANUAL, UTILIZADO PARA ACESSO INTRAOSSEO,
PERMITINDO INFUSAO DE MEDICAMENTOS E FLUIDOS, NA AUSENCIA DE ACESSO VENOSO.
TAMANHO INFANTIL, CALIBRE 18 G, PESO 81G, DIAMETRO 1,25MM COMPRIMENTO 23,6MM,
PROFUNDIDADE AJUSTAVEL 0,5 A 1,5 CM, COM INDICAGOES NA EMBALAGEM PARA
APLICAGCAO PEDIATRICA DE 0 A 3 ANOS, 3 A 6 ANOS E 6 A 12 ANOS, USO UNICO, ESTERIL|
(RAIOS GAMA), DESCARTAVEL. MARCA REFERENCIA: ALL SOLUTIONS

04

PCT

ANEL DE LIGADURA HEMORROIDARIA 46X16X17 -ESPECIFICAGAO TECNICA: ANEL
PARA LIGADURA HEMORROIDARIA, ELASTICO, PF 112 FINA, INDICADO PARA A
LIGADURA DE HEMORROIDAS SINTOMATICAS GRAUS | E Il E ALGUNS CASOS DE
HEMORROIDAS GRAU lIl. MATERIAL: SILICONE ATOXICO. DIMENSOES:46 X 16 X 17
(MM). PACOTE COM 100 UNIDADES.MARCA REFERENCIA: FERRARI

05

UNID

BALAO ECONOMIZADOR DE OXIGENIO -ESPECIFICAGAO TECNICA: RESERVATORIO
ECONOMIZADOR DE OXIGENIO. PEGCA INTEGRANTE DO REANIMADOR MANUAL
ADULTO PROTEC. BALAO EM PVC COM CAPACIDADE DE 2.500 ML. MARCA
REFERENCIA: PROTEC

50
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06

UNID

BOLA SUICA PARA PILATES DE 55 CM (P ) -ESPECIFICAGAO TECNICA: BOLA
SUIGA PARA PILATES, COM 55 CM DE DIAMETRO, IDEAL PARA GESTANTES COM
ALTURA ENTRE 1,55M A 1,69M, OFERECENDO SUPORTE PELVICO PARA ALIVIO
DE DORES, EXERCICIOS DE MOBILIDADE E AUXILIO NA DILATAGAO DURANTE O
PARTO HUMANIZADO. DEVE POSSUIR OBRIGATORIAMENTE A TECNOLOGIA
SISTEMA ANTI-ESTOURO: EM CASO DE PERFURAGAO, A BOLA DEVE ESVAZIAR
LENTAMENTE EM VEZ DE EXPLODIR, PREVENINDO QUEDAS E ACIDENTES.
CONFECCIONADA EM PVC DE ALTA RESISTENCIA, PODENDO SUPORTAR UMA
CARGA DE 250 ATE 300KG. CAPACIDADE DE CARGA DINAMICA: SUPORTE
MINIMO DE 150 KG (PESO EM MOVIMENTO). TEXTURA: SUPERFICIE COM
FRISOS ANTIDERRAPANTES (ESTRIAS CIRCUNFERENCIAIS) PARA MAIOR
ADERENCIA AO SOLO E AO CORPO DO USUARIO, FACILITANDO A EXECUGAO
DE EXERCICIOS. MATERIAL ATOXICO: MATERIAL LIVRE DE FTALATOS E METAIS
PESADOS, PODENDO SER LAVAVEL COM SABAO NEUTRO E AGUA, PERMITINDO
HIGIENIZAGAO CONSTANTE ENTRE OS ATENDIMENTOS. ALTA DURABILIDADE,
RESISTENTE A TRACAO E COM MEMORIA ELASTICA (RETORNO AO FORMATO
ORIGINAL APOS O USO). EMBALAGEM: IDENTIFICACAO EXTERNA CONTENDO
DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR, INSTRUGOES DE USO E ADVERTENCIAS
DE SEGURANGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE OU LAUDO
TECNICO QUE COMPROVE A RESISTENCIA DO SISTEMA ANTI-ESTOURO E A
CARGA MAXIMA SUPORTADA.

10

07

UNID

BOLA SUICA PARA PILATES DE 65 CM (M ) -ESPECIFICAGAO TECNICA: BOLA SUIGA
PARA PILATES, COM 65 CM DE DIAMETRO, IDEAL PARA GESTANTES COM ALTURA
ENTRE 1,70M A 1,87M, OFERECENDO SUPORTE PELVICO PARA ALiVIO DE DORES,
EXERCICIOS DE MOBILIDADE E AUXILIO NA DILATAGAO DURANTE O PARTO
HUMANIZADO. DEVE POSSUIR OBRIGATORIAMENTE A TECNOLOGIA SISTEMA ANTI-
ESTOURO: EM CASO DE PERFURAGAO, A BOLA DEVE ESVAZIAR LENTAMENTE EM
VEZ DE EXPLODIR, PREVENINDO QUEDAS E ACIDENTES. CONFECCIONADA EM PVC
DE ALTA RESISTENCIA, PODENDO SUPORTAR UMA CARGA DE 250 ATE 300KG.
CAPACIDADE DE CARGA DINAMICA: SUPORTE MINIMO DE 150 KG (PESO EM
MOVIMENTO). TEXTURA: SUPERFICIE COM FRISOS ANTIDERRAPANTES (ESTRIAS
CIRCUNFERENCIAIS) PARA MAIOR ADERENCIA AO SOLO E AO CORPO DO USUARIO,
FACILITANDO A EXECUGAO DE EXERCICIOS. MATERIAL ATOXICO: MATERIAL LIVRE
DE FTALATOS E METAIS PESADOS, PODENDO SER LAVAVEL COM SABAO NEUTRO E
AGUA, PERMITINDO HIGIENIZAGAO CONSTANTE ENTRE OS ATENDIMENTOS. ALTA
DURABILIDADE, RESISTENTE A TRAGAO E COM MEMORIA ELASTICA (RETORNO AO
FORMATO ORIGINAL APOS O USO). EMBALAGEM: IDENTIFICAGAO EXTERNA
CONTENDO DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR, INSTRUGOES DE USO E
ADVERTENCIAS DE SEGURANGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
OU LAUDO TECNICO QUE COMPROVE A RESISTENCIA DO SISTEMA ANTI-ESTOURO E
A CARGA MAXIMA SUPORTADA.

08

PCT

BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL - 30MM -ESPECIFICAGAO
TECNICA: BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL, DE USO UNICO; EM
POLIETILENO ESPECIAL DE BAIXA DENSIDADE E FITA ADESIVA
HIPOALERGENICA; LIVRE DE LATEX; FECHADA; ABERTURA DE DIAMETRO
DE APROXIMADAMENTE 30 MM; BOLSA MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 X,
22 CM; CAPACIDADE: 200 ML. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.
EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;
MARCA REFERENCIA: MEDK

1.000
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09

UNID

BOLSA PRESSORICA COM MANOMETRO C-FUSOR 500ML -ESPECIFICAGCAO
TECNICA:BOLSA PRESSURIZADORA COM CAPACIDADE DE 500 ML, EM
MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE CRISTALINO, QUE PERMITE A
VISUALIZACAO DO NIVEL DE LiQUIDO DE QUALQUER ANGULO, INDICADA|
PARA USO HOSPITALAR, NA ADMINISTRACAO DE SOROS E/OU
MEDICAMENTOS CONTIDOS EM BOLSAS SOB PRESSAO. COM SISTEMA DE
ABERTURA DA BOLSA EM VELCRO, POSSUI GANCHO INTERNO DE
FIXAGAO, PERMITINDO TROCA RAPIDA E FACIL DO FRASCO DO SORO.
MANOMETRO PROJETADO PARA OFERECER UMA LEITURA PRECISA E
RAPIDA, MESMO A LONGA DISTANCIA. BULBO EXTRAGRANDE PARA UMA
INSUFLACAO RAPIDA E FACIL. RESISTENTE, DE FACIL LIMPEZA E
DESINFECGCAO. NAO ESTERIL. MARCA REFERENCIA: SMITHS MEDICAL
MX4805I

15

10

UNID

BOLSA PRESSURIZADORA PARA INFUSAO TRANSPARENTE 500ML C/ MANOMETRO -
MODULO PAI -ESPECIFICAGAO TECNICA: BOLSA PRESSORICA COM MANOMETRO
500ML, EQUIPAMENTO PARA INFUSAO DE PRESSAO CONTROLADA EM AMBIENTES
HOSPITALARES. COM MANOMETRO ANALOGICO INTEGRADO, PERMITE MONITORAR
COM PRECISAO A PRESSAO APLICADA, GARANTINDO SEGURANGA E EFICACIA NO
USO. COMPONENTES: GANCHO PARA PRENDER A BOLSA DE INFUSAO: PC, COR
PRETA. DIMENSOES: 33 X 25MM. MATERIAL INTERNO DO INFUSOR DE PRESSAO:
TPU, COR PRETA. DIMENSOES: 365 X 170MM (PI-1000). MATERIAL EXTERNO DA
INFUSOR DE PRESSAO: PU, COR CINZA. DIMENSOES: 430 X 180MM (PI-1000). TUBOS
DE AR DO MANOMETRO: TPE, COR CINZA. DIMENSOES: 4 X 7 X 20MM. TUBO DE AR
DA BOMBA DE PRESSAO: COR CINZA. DIMENSOES: 4 X 7 X 250MM. MANOMETRO:
COBRE / PC + ABS, CORES METALICA E BRANCA. 87 X 52MM. VALVULA DE CONTROLE
DE PRESSAO: PC, COR BRANCA. DIMENSOES: 51,3 X 8,9 X 50MM. BOMBA DE
PRESSAO: PVC, COR CINZA. DIMENSOES: 112 X 5IMM. MARCA REFERENCIA: HFA —
HEALTH FOR ALL

30

11

UNID

CANULA DE GUEDEL N. 0 -ESPECIFICAGAO TECNICA: CANULA DE GUEDEL
N° 0, EM PVC FLEXIVEL, POLIPROPILENO, TRANSLUCIDA, ATOXICA, NAO
ESTERIL PARA OXIGENOTERAPIA.MARCA REFERENCIA: PROTEC

60

12

UNID

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METAL N. 0 -ESPECIFICAGAO TECNICA:
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL CROMADO, COM CURVATURA
ANATOMICA. COMPOSTA DE CANULA INTERNA, CANULA EXTERNA E
MANDRIL GUIA COM PONTA ARREDONDADA; SEM VALVULA, MODELO
SIMPLES, NUMERO 0; EMBALAGEM INDIVIDUAL. MARCA REFERENCIA:
FRADEL-MED

30

13

UNID

CANULA P/ ASPIRACAO MANUAL INTRAUTERINA SEMI-RIGIDA N. 4-
ESPECIFICACAO TECNICA: CANULA PARA USO EM ASPIRACAO MANUAL
INTRAUTERINA, N° 04. EM POLIPROPILENO; CILINDRICA, SEMIRRIGIDA,
FENESTRAS LATERAIS, PONTA ARREDONDADA, CENTIMETRADA; MEDINDO
APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO; DIAMETRO DE 04 MM; USO
ESTERIL; DESCARTAVEL; COM BASE PADRAO PARA ENCAIXE EM
ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINO; EMBALADA EM MATERIAL QUE
PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A
LEGISLAGAO ATUAL VIGENTE; MARCA REFERENCIA: WOMANCARE GLOBAL

45
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14

UNID

CANULA P/ ASPIRACAO MANUAL INTRAUTERINA SEMI-RIGIDA N. 5-
ESPECIFICACAO TECNICA: CANULA PARA USO EM ASPIRACAO MANUAL
INTRAUTERINA, N° 05. EM POLIPROPILENO; CILINDRICA, SEMIRRIGIDA,
FENESTRAS LATERAIS, PONTA ARREDONDADA, CENTIMETRADA; MEDINDO
APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO; DIAMETRO DE 05 MM; USO
ESTERIL; DESCARTAVEL; COM BASE PADRAO PARA ENCAIXE EM
ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINO; EMBALADA EM MATERIAL QUE
PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A
LEGISLAGAO ATUAL VIGENTE; MARCA REFERENCIA: WOMANCARE GLOBAL

45

15

UNID

CANULA P/ ASPIRACAO MANUAL INTRAUTERINA SEMI-RIGIDA N. 6-
ESPECIFICACAO TECNICA: CANULA PARA USO EM ASPIRACAO MANUAL
INTRAUTERINA, N° 06. EM POLIPROPILENO; CILINDRICA, SEMIRRIGIDA,
FENESTRAS LATERAIS, PONTA ARREDONDADA, CENTIMETRADA; MEDINDO
APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO; DIAMETRO DE 06 MM; USO
ESTERIL; DESCARTAVEL; COM BASE PADRAO PARA ENCAIXE EM
ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINO; EMBALADA EM MATERIAL QUE
PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A
LEGISLAGAO ATUAL VIGENTE; MARCA REFERENCIA: WOMANCARE GLOBAL

45

16

UNID

CANULA P/ ASPIRACAO MANUAL INTRAUTERINA SEMI-RIGIDA N. 7-
ESPECIFICACAO TECNICA: CANULA PARA USO EM ASPIRACAO MANUAL
INTRAUTERINA, N° 07. EM POLIPROPILENO; CILINDRICA, SEMIRRIGIDA,
FENESTRAS LATERAIS, PONTA ARREDONDADA, CENTIMETRADA; MEDINDO
APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO; DIAMETRO DE 07 MM; USO
ESTERIL; DESCARTAVEL; COM BASE PADRAO PARA ENCAIXE EM
ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINO; EMBALADA EM MATERIAL QUE
PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A
LEGISLAGAO ATUAL VIGENTE; MARCA REFERENCIA: WOMANCARE GLOBAL

45

17

UNID

CANULA P/ ASPIRAGAO MANUAL INTRAUTERINA SEMI-RIGIDA N. 8-
ESPECIFICAGAO TECNICA: CANULA PARA USO EM ASPIRAGAO MANUAL
INTRAUTERINA, N° 08. EM POLIPROPILENO; CILINDRICA, SEMIRRIGIDA,
FENESTRAS LATERAIS, PONTA ARREDONDADA, CENTIMETRADA; MEDINDO
APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO; DIAMETRO DE 08 MM; USO
ESTERIL; DESCARTAVEL; COM BASE PADRAO PARA ENCAIXE EM ASPIRADOR
MANUAL INTRAUTERINO; EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA
MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL; A
APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAGAO ATUAL
VIGENTE; MARCA REFERENCIA: WOMANCARE GLOBAL

45

18

UNID

CANULA P/ ASPIRAGAO MANUAL INTRAUTERINA SEMI-RIGIDA N. 9-
ESPECIFICAGAO TECNICA: CANULA PARA USO EM ASPIRAGAO MANUAL
INTRAUTERINA, N° 09. EM POLIPROPILENO; CILINDRICA, SEMIRRIGIDA,
FENESTRAS LATERAIS, PONTA ARREDONDADA, CENTIMETRADA; MEDINDO
APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO; DIAMETRO DE 09 MM; USO
ESTERIL; DESCARTAVEL; COM BASE PADRAO PARA ENCAIXE EM ASPIRADOR
MANUAL INTRAUTERINO; EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA

45
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MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL; A
APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAGAO ATUAL
VIGENTE; MARCA REFERENCIA: WOMANCARE GLOBAL

19

UNID

CANULA P/ ASPIRAGAO MANUAL INTRAUTERINA SEMI-RIGIDA N. 10-
ESPECIFICACAO TECNICA: CANULA PARA USO EM ASPIRACAO MANUAL
INTRAUTERINA, N° 10. EM POLIPROPILENO; CILINDRICA, SEMIRRIGIDA,
FENESTRAS LATERAIS, PONTA ARREDONDADA, CENTIMETRADA; MEDINDO
APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO; DIAMETRO DE 10 MM; USO
ESTERIL; DESCARTAVEL; COM BASE PADRAO PARA ENCAIXE EM
ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINO; EMBALADA EM MATERIAL QUE
PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL; A APRESENTAGCAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A
LEGISLAGCAO ATUAL VIGENTE; MARCA REFERENCIA: WOMANCARE GLOBAL

45

20

UNID

CANULA P/ ASPIRAGAO MANUAL INTRAUTERINA SEMI-RIGIDA N. 12-
ESPECIFICACAO TECNICA: CANULA PARA USO EM ASPIRACAO MANUAL
INTRAUTERINA, N° 12. EM POLIPROPILENO; CILINDRICA, SEMIRRIGIDA,
FENESTRAS LATERAIS, PONTA ARREDONDADA, CENTIMETRADA; MEDINDO
APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO; DIAMETRO DE 12 MM; USO
ESTERIL; DESCARTAVEL; COM BASE PADRAO PARA ENCAIXE EM
ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINO; EMBALADA EM MATERIAL QUE
PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A
LEGISLAGCAO ATUAL VIGENTE; MARCA REFERENCIA: WOMANCARE GLOBAL

45

21

UNID

CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.0 C/ CUFF -ESPECIFICAGAO TECNICA:
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 3,0 COM CUFF, FABRICADA COM
MATERIAL PVC TERMOSSENSIVEL, ATOXICO, TRANSPARENTE,
RADIOPACO, LATEX FREE, COM BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA
PRESSAO, PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMATICAS, CONECTOR
PADRAO DE 15 MM CONFORME NORMA ISO. COM FITA DE FIXAGAO
FLEXIVEL, COM A IDENTIFICAGAO DO TAMANHO. EMBALAGEM: INDIVIDUAL
E ESTERIL. MARCA REFERENCIA: B.C.|.MEDICAL

30

22

UNID

CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.0 C/ CUFF -ESPECIFICAGAO TECNICA:
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 4,0 COM CUFF, FABRICADA COM
MATERIAL PVC TERMOSSENSIVEL, ATOXICO, TRANSPARENTE,
RADIOPACO, LATEX FREE, COM BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA
PRESSAO, PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMATICAS, CONECTOR
PADRAO DE 15 MM CONFORME NORMA ISO. COM FITA DE FIXAGAO
FLEXIVEL, COM A IDENTIFICAGAO DO TAMANHO. EMBALAGEM: INDIVIDUAL
E ESTERIL. MARCA REFERENCIA: SOLIDOR, B.C.I.MEDICAL

45

23

UNID

CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL 1 MEDIA -ESPECIFICAGAO TECNICA:
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL N° 01- MEDIA, INDICADA PARA
FACILITAR A CHEGADA DE AR AOS PULMOES QUANDO EXISTE ALGUMA
OBSTRUGAO NO TRAJETO NATURAL. FABRICADA EM METAL (LATAO
CROMADO); COMPOSTA POR TRES PEGCAS: CANULA EXTERNA, CANULA

30
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INTERNA E MANDRIL GUIA; CURVATURA ANATOMICA; MANDRIL GUIA COM
PONTA ARREDONDADA, NAO CAUSANDO TRAUMA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL E ESTERIL. MARCA REFERENCIA: FRADEL-MED

24

UNID

CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL 2 MEDIA -ESPECIFICAGAO TECNICA:
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL N° 02- MEDIA, INDICADA PARA
FACILITAR A CHEGADA DE AR AOS PULMOES QUANDO EXISTE ALGUMA
OBSTRUGAO NO TRAJETO NATURAL. FABRICADA EM METAL (LATAO
CROMADO); COMPOSTA POR TRES PECAS: CANULA EXTERNA, CANULA
INTERNA E MANDRIL GUIA; CURVATURA ANATOMICA; MANDRIL GUIA COM
PONTA ARREDONDADA, NAO CAUSANDO TRAUMA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL E ESTERIL. MARCA REFERENCIA: FRADEL-MED

30

25

UNID

CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL 3 LONGA -ESPECIFICACAO TECNICA:
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL N° 03- LONGA, INDICADA PARA
FACILITAR A CHEGADA DE AR AOS PULMOES QUANDO EXISTE ALGUMA
OBSTRUGAO NO TRAJETO NATURAL. FABRICADA EM METAL (LATAO
CROMADO); COMPOSTA POR TRES PEGCAS: CANULA EXTERNA, CANULA
INTERNA E MANDRIL GUIA; CURVATURA ANATOMICA; MANDRIL GUIA COM
PONTA ARREDONDADA, NAO CAUSANDO TRAUMA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL E ESTERIL. MARCA REFERENCIA: FRADEL-MED

30

26

UNID

CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL 3 MEDIA -ESPECIFICAGAO TECNICA:
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL N° 03- MEDIA, INDICADA PARA
FACILITAR A CHEGADA DE AR AOS PULMOES QUANDO EXISTE ALGUMA
OBSTRUGAO NO TRAJETO NATURAL. FABRICADA EM METAL (LATAO
CROMADO); COMPOSTA POR TRES PEGCAS: CANULA EXTERNA, CANULA
INTERNA E MANDRIL GUIA; CURVATURA ANATOMICA; MANDRIL GUIA COM
PONTA ARREDONDADA, NAO CAUSANDO TRAUMA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL E ESTERIL. MARCA REFERENCIA: FRADEL-MED

30

27

UNID

CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL 5 LONGA -ESPECIFICAGAO TECNICA:
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL N° 05- LONGA, INDICADA PARA
FACILITAR A CHEGADA DE AR AOS PULMOES QUANDO EXISTE ALGUMA
OBSTRUGAO NO TRAJETO NATURAL. FABRICADA EM METAL (LATAO
CROMADO); COMPOSTA POR TRES PECAS: CANULA EXTERNA, CANULA
INTERNA E MANDRIL GUIA; CURVATURA ANATOMICA; MANDRIL GUIA COM
PONTA ARREDONDADA, NAO CAUSANDO TRAUMA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL E ESTERIL. MARCA REFERENCIA: FRADEL-MED

30

28

UNID

CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL 6 LONGA -ESPECIFICACAO TECNICA:
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL N° 06- LONGA, INDICADA PARA
FACILITAR A CHEGADA DE AR AOS PULMOES QUANDO EXISTE ALGUMA
OBSTRUGCAO NO TRAJETO NATURAL. FABRICADA EM METAL (LATAO
CROMADO); COMPOSTA POR TRES PECAS: CANULA EXTERNA, CANULA
INTERNA E MANDRIL GUIA; CURVATURA ANATOMICA; MANDRIL GUIA COM
PONTA ARREDONDADA, NAO CAUSANDO TRAUMA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL E ESTERIL. MARCA REFERENCIA: FRADEL-MED

30

CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL 6 MEDIA -ESPECIFICAGAO TECNICA:

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL N° 06- MEDIA, INDICADA PARA
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29

UNID

FACILITAR A CHEGADA DE AR AOS PULMOES QUANDO EXISTE ALGUMA
OBSTRUGAO NO TRAJETO NATURAL. FABRICADA EM METAL (LATAO
CROMADO); COMPOSTA POR TRES PECAS: CANULA EXTERNA, CANULA
INTERNA E MANDRIL GUIA; CURVATURA ANATOMICA; MANDRIL GUIA COM
PONTA ARREDONDADA, NAO CAUSANDO TRAUMA; EMBALAGEM
INDIVIDUAL E ESTERIL. MARCA REFERENCIA: FRADEL-MED

30

30

UNID

CAPA PARA COLCHAO CAIXA DE OVO 2.30X1.40CM-ESPECIFICAGAO TECNICA:CAPA
PROTETORA IMPERMEAVEL, PARA REVESTIR COLCHOES DE ESPUMA PERFILADA
(TIPO "CAIXA DE OVO"). DEVENDO GARANTIR A INTEGRIDADE DO COLCHAO CONTRA
LIQUIDOS E SUJIDADES, PROPORCIONANDO CONFORTO TERMICO E FACILIDADE DE
HIGIENIZAGAO. CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PNEUMATICO
OU MATERIAL SINTETICO SIMILAR DE ALTA RESISTENCIA, HIPOALERGENICO, COM
TOQUE MACIO E ACABAMENTO ACETINADO. TECIDO 100% IMPERMEAVEL, COM
TRATAMENTO ANTIACARO, ANTIFUNGICO E ANTIBACTERIANO. SISTEMA DE
FECHAMENTO EM ZIPER REFORGADO, DISPOSTO DE FORMA A FACILITAR A
COLOCAGAO E RETIRADA DA CAPA, COM PROTEGAO (ABA) SOBRE O CURSOR PARA
EVITAR CONTATO COM A PELE DO USUARIO OU INFILTRAGAO DE LIQUIDOS. COM
SOLDA ELETRONICA OU COSTURA REFORGADA QUE IMPEGCA O DESFIAMENTO E
GARANTA A ESTANQUEIDADE DO PRODUTO. MODELAGEM COMPATIVEL COM A
ALTURA PADRAO DE COLCHOES PIRAMIDAIS, PERMITINDO O ENCAIXE SEM SOBRAS
EXCESSIVAS OU COMPRESSAO INDEVIDA DA ESPUMA. DEVE PERMITIR LIMPEZA
LOCAL COM PANO UMIDO E DETERGENTE NEUTRO OU ALCOOL 70%, SUPORTANDO
ROTINAS DE DESINFECGAO HOSPITALAR. DIMENSOES: 230 CM X 140 CM
(COMPRIMENTO X LARGURA). EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DO
FABRICANTE, LOTE E INSTRUGOES DE CONSERVAGAO. DISPENSA REGISTRO
ANVISA.MARCA REFERENCIA:GOOD DOCTOR

650

31

UNID

CATETER SWAN GANS ADULTO 7F 110CM 4 VIAS - 131F7P -
ESPECIFICAGAO TECNICA: CATETER SWAN GANS ADULTO 7F 110CM 4
VIAS. CATETER BALAO EM POLIURETANO, PARA MENSURAGAO DE DEBITO
CARDIACO POR TERMO DILUIGAO; CALIBRE 7FR; COM 110 CM DE
COMPRIMENTO; BALAO COM CAPACIDADE DE VOLUME DE 1.5 ML; COM 4
LUMENS (PROXIMAL, DISTAL, INSUFLAGAO E MENSURACAO DE
TEMPERATURA E DEBITO); GRADUADO DE 10 EM 10CM; COM SERINGA DE
3.0ML COM VALVULA DE SEGURANGA E DISPOSITIVO EM PLASTICO PARA|
PROTEGAO DO CATETER; EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE
PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA E COM BARREIRA MICROBIANA; A
APRESENTAGAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAGAO ATUAL
VIGENTE; MARCA REFERENCIA: EDWARD

32

UNID

CATGUT CROMADO 2.0 S/ AGULHA -ESPECIFICACAO TECNICA:FIO DE
SUTURA DE CATGUT CROMADO, 2.0 SEM AGULHA. ORIGEM ANIMAL,
FABRICADO COM FIO ABSORVIVEL MULTIFILAMENTAR DE SEROSA
BOVINA. FIO DE ASPECTO HOMOGENEO APARENTEMENTE
MONOFILAMENTAR. ABSORGAO PROLONGADA DEVIDO AO TRATAMENTO
ESPECIAL COM SAIS DE CROMO. POSSUI ALTA RESISTENCIA E FACIL
MANUSEIO. SAO CONTRAINDICADOS EM CIRURGIAS CARDIOVASCULARES
E NEUROLOGICAS. COM 1,5M DE COMPRIMENTO. ESTERILIZADO POR
RAIO GAMA, ACONDICIONADO EM ENVELOPE CONTENDO 01 FIO.
VALIDADE: 5 ANOS.MARCA REFERENCIA: BIOLINE

350
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33

UNID

CATGUT CROMADO 4.0 AG 2,0 CM - GASTRO -ESPECIFICACAO TECNICA:
FIO CATGUT CROMADO 4-0 COM AGULHA 1/2 CC 2,0- FIO PARA SUTURA
CIRURGICA ABSORVIVEL DE ORIGEM ANIMAL, CROMADO, DIAMETRO 4-0,
COM NO MINIMO 75 CM DE COMPRIMENTO. COM UMA AGULHA DE AGCO
INOXIDAVEL DE % CIRCULO CILINDRICA, COM 2,0 CM DE COMPRIMENTO.
DURAVEL DURANTE TODO O PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM BOA
MALEABILIDADE. TAMANHO DA AGULHA COMPATIVEL COM O FIO.
ESTERIL, ACONDICIONADO EM ENVELOPE CONTENDO 01 FIO.MARCA
REFERENCIA: BIOLINE

350

34

UNID

CATGUT SIMPLES 2.0 AG 2,0 CM - AMIGDALA  -ESPECIFICAGAO TECNICA:
FIO CATGUT SIMPLES 2-0, AGULHA COM CURVA 3/8 E COMPRIMENTO 2,0
CM - FIO PARA SUTURA CIRURGICA ABSORVIVEL DE ORIGEM ANIMAL,
SIMPLES, COM 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 2-0. COM UMA
AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA, COM 2,0 CM DE
COMPRIMENTO. DURAVEL DURANTE TODO O PROCEDIMENTO
CIRURGICO, COM BOA MALEABILIDADE. DIAMETRO DA AGULHA
COMPATIVEL COM O FIO. ESTERIL, ACONDICIONADO EM ENVELOPE
CONTENDO 01 FIO. MARCA REFERENCIA: BIOLINE

350

35

UNID

COLETOR CILINDRICO MED-SAFE - 18 LITROS - CENTRO CIRURGICO -
ESPECIFICAGAO TECNICA: COLETOR DE RESIDUOS CONTAMINADOS E
PERFUROCORTANTES, NAO ESTERIL, CAPACIDADE 18 LITROS; CORPO EM
PAPELAO RIGIDO (NAO ONDULADO); REVESTIMENTO EXTERNO COM SACO
PLASTICO AMARELO IMPERMEAVEL, TAMPOS EM PP, E DISPOSITIVO
EXTRATOR DE AGULHAS; SOBRE TAMPA EM PP COM SISTEMA DE TRAVA
ANTI ABERTURA; ALGCA DE TRANSPORTE E FIXAGAO PLASTICA. COM
INSTRUGCOES DE USO E MONTAGEM EM IDIOMA PORTUGUES;
INFORMAGOES SOBRE SEGURANGA E MANUSEIO, NOME, MARCA, LOTE,
VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, REGISTRO ANVISA, FARMACEUTICA
RESPONSAVEL, NUMERO DO SAC, VOLUME; SIMBOLO INTERNACIONAL —
INFECTANTE; DIMENSOES: ALTURA: 570 MM/DIAMETRO DO TUBO:205MM
/DIAMETRO DA BOCA DE DESCARTE: 120MM / PES0:620G EMBALAGEM EM
SACO PLASTICO LACRADO, CONTENDO MARCA, LOTE E MODELO. MARCA
REFERENCIA: MEDSAFE

230

36

RL

COTA

PRINCIPAL

CURATIVO CIRURGICO EM ROLO 15MX10CM - VARIZES -ESPECIFICAGAO
TECNICA: CURATIVO CIRURGICO NAO ESTERIL INDICADO PARA
PROCEDIMENTOS MEDICOS COM GRANDE QUANTIDADE DE EXSUDATO
OU SANGRAMENTO. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA EM ROLO
CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO. ISENTAS DE IMPUREZAS,
AMIDO, ALVEJANTE OPTICO, DEXTRINA, CORRETIVOS COLORANTES.
POSSUI DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA
EVITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS. TAMANHO: 10 CM X 15 M.
VALIDADE: 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAGAO. MARCA
REFERENCIA: MEDI HOUSE

450

RL

CURATIVO CIRURGICO EM ROLO 15MX10CM - VARIZES -ESPECIFICACAO
TECNICA: CURATIVO CIRURGICO NAO ESTERIL INDICADO PARA
PROCEDIMENTOS MEDICOS COM GRANDE QUANTIDADE DE EXSUDATO
OU SANGRAMENTO. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA EM ROLO
CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO. ISENTAS DE IMPUREZAS,
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37

COTA

RESERVADA

AMIDO, ALVEJANTE OPTICO, DEXTRINA, CORRETIVOS COLORANTES.
POSSUI DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA
EVITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS. TAMANHO: 10 CM X 15 M.
VALIDADE: 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. MARCA
REFERENCIA: MEDI HOUSE

150

38

LT

DETERGENTE NEUTRO PARA USO HOSPITALAR- CME -ESPECIFICAGAO TECNICA:
DETERGENTE NEUTRO, TRANSPARENTE, SEM FRAGRANCIA E SEM CORANTE,
INDICADO PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS. POSSUIR PH
ENTRE 6,5 E 7,5. DENSIDADE ENTRE 1,04 E 1,6, PODENDO SER UTILIZADO PURO OU
DILUIDO. POSSUIR EM SUA COMPOSICAO TENSOATIVOS ANIONICOS,
NEUTRALIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E AGUA.
VALIDADE DO PRODUTO DE NO MINIMA 24 MESES; EMBALAGEM: FRASCO DE 1 LITRO
QUE DEVE CONTER TAMPA TIPO FLIP TOP PARA APLICAGAO DOSIFICADA. PRODUTO
DEVE POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO DE CADA LOTE PRODUZIDO; PRODUTO
DEVE POSSUIR LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE NA PROPORGAO DE 1:1, COM PELO
MENOS 92% DE BIODEGRADABILIDADE, SENDO CONSIDERADO FACILMENTE
BIODEGRADAVEL, PELO METODO ORGANIZAGAO PARA A COOPERAGCAO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE ANALISE LABORATORIAL E DE ACORDO COM A
RDC 180 DE 03.10.2006 DA ANVISA. MARCA REFERENCIA: MEDCPRO

1.000

39

UNID

DRENO DE TORAX 34-ESPECIFICAGAO TECNICA: DRENO DE TORAX;
CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO; COM CONECTOR
CORRESPONDENTE, FUROS NA EXTREMIDADE DISTAL E PONTA
ATRAUMATICA; GRADUADO, COM LINHA RADIOPACA, TRANSPARENTE;
DIAMETRO 34 FR - 45CM; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE
PROMOVA BARREIRA BACTERIANA DE ABERTURA E TRANSFERENCIA|
ASSEPTICA, INDIVIDUALMENTE; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA
OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; MARCA REFERENCIA: DRENOZAMM /
ZAMMI

45

40

UNID

DRENO DE TORAX 38-ESPECIFICAGAO TECNICA: DRENO DE TORAX;
CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO; COM CONECTOR
CORRESPONDENTE, FUROS NA EXTREMIDADE DISTAL E PONTA
ATRAUMATICA; GRADUADO, COM LINHA RADIOPACA, TRANSPARENTE;
DIAMETRO 38 FR - 45CM; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE
PROMOVA BARREIRA BACTERIANA DE ABERTURA E TRANSFERENCIA
ASSEPTICA, INDIVIDUALMENTE; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA
OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; MARCA REFERENCIA: DRENOZAMM /
ZAMMI

45

41

UNID

ELETRODO PARA ECG DESCARTAVEL NEONATAL -ESPECIFICAGCOES
TECNICAS: ELETRODO PARA MONITORAMENTO DE ECG NEONATAL.
TAMANHO REDUZIDO PARA MAIOR CONFORTO NO USO PEDIATRICO,
DESCARTAVEL, DE USO UNICO, FORMATO ARREDONDADO, COMPOSICAO:
DORSO DE ESPUMA DE POLIETILENO, COBERTO COM ADESIVO ACRILICO
HIPOALERGENICO EM UMA DAS FACES E LAMINADO COM FITA DE
POLIPROPILENO IMPRESSO NA OUTRA FACE; GEL SOLIDO (HIDROGEL) —
HIPOALERGENICO, PINO METALICO DE AGCO INOX 304 OU 316 E CONTRA
PINO DE POLIMERO ABS REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO RECOBERTO
COM TRATAMENTO DE PRATA/CLORETO DE PRATA E LINER DE
POLIESTER OU PAPEL SILICONADO. EMBALAGEM EMBALADOS EM SACO

2.300
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ALUMINIZADO, VEDADO E SELADO PCT COM 50 UNIDADES. MARCA
REFERENCIA: MEDPEX

42

PCT

ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAMA OURO 10MM PINO FEMEA 1,50
M C/ 25-ESPECIFICAGAO TECNICA: DISPOSITIVO USADO PARA
MAPEAMENTO DE ONDAS CEREBRAIS EM EXAMES DE
ELETROENCEFALOGRAMA. ELETRODO BANHADO A OURO
(10MM). POSSUI OS PINOS COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAGAO E
FIOS DE SILICONE COM MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE COM
MEDIDA DE 1,5M CADA; EMBALAGEM COM 25 ELETRODOS DE 1,50M CADA|
FIO. A APRESENTAGCAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAGCAO
ATUAL VIGENTE; MARCA REFERENCIA: SUPERDINATEC

15

43

PCT

ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAMA OURO INFANTIL 6MM PINO
FEMEA 1,20M C/ 25 -ESPECIFICAGAO TECNICA: DISPOSITIVO USADO PARA
MAPEAMENTO DE ONDAS CEREBRAIS EM EXAMES DE
ELETROENCEFALOGRAMA EM CRIANCAS. ELETRODO BANHADO A OURO
(06MM). POSSUI OS PINOS COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAGAO E
FIOS DE SILICONE COM MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE COM
MEDIDA DE 1,20M CADA; EMBALAGEM COM 25 ELETRODOS DE 1,20M CADA|
FIO. A APRESENTAGAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAGCAO
ATUAL VIGENTE; MARCA REFERENCIA: SUPERDINATEC

10

44

PCT

ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAMA PRATA PINO FEMEA 120M C/
25-ESPECIFICAGAO TECNICA: DISPOSITIVO USADO PARA MAPEAMENTO
DE ONDAS CEREBRAIS EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA.
ELETRODO BANHADO A PRATA. FIOS DE SILICONE COM MAIOR
RESISTENCIA E DURABILIDADE COM MEDIDA DE 1,20M CADA; EMBALAGEM
COM 25 ELETRODOS DE 1,20M CADA FIO. A APRESENTACAO DO PRODUTO
DEVERA OBEDECER A LEGISLAGAO ATUAL VIGENTE; MARCA
REFERENCIA: SUPERDINATEC

15

45

UNID

EQUIPO DE PVC COM REGUA -DISPOSITIVO PARA VERIFICACAO DE
PRESSAO VENOSA CENTRAL. EQUIPO DE SOLUCOES PARENTERAIS; COM
PONTA PERFURANTE E PROTETOR APROPRIADO; EM PVC
TRANSPARENTE, INCOLOR, ATOXICO; PINCA ROLETE CORTA FLUXO, DE
FACIL MANUSEIO; CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO NA PARTE INFERIOR,
03 TUBOS CONECTADOS ENTRE SI POR INTERMEDIARIO EM Y; COM
MACROGOTEJADOR, CAMARA FLEXIVEL COM FILTRO DE PARTICULAS; NA
PARTE SUPERIOR DOIS TUBOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 100CM E
60CM,NA PARTE INFERIOR UM TUBO DE 150CM; COM FITA NUMERADA DE
BAIXO PARA CIMA DE 0 A 40CM (1/1CM), EMBALAGEM INDIVIDUAL,
ESTERIL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E MATERIAL QUE
PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A
APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL
VIGENTE; MARCA REFERENCIA: BIOSANI

150

ESFIGMOMANOMETRO ADULTO-ESPECIFICAGOES: APARELHO PARA
MEDIR PRESSAO ARTERIAL ANEROIDE, PARA ADULTO, COM BRAGCADEIRA
EM TECIDO DE NYLON, ANTI-ALERGICO, RESISTENTE, FLEXIVEL,
MOLDADO FACILMENTE AO BRACO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM A
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46

UNID.

32CM. O FECHO EM METAL. A CAMARA INTERNA DEVERA SER DE
BORRACHA RESISTENTE E FLEXIVEL. O MANOMETRO DEVERA TER FUNDO
DE COR CLARA COM NUMERAGCAO BEM VISIVEL, SENDO O TAMPO DE
VIDRO RESISTENTE E ESCALA DE 0 A 300 MM DE HG. A PERA DEVERA SER
DE BORRACHA RESISTENTE E MALEAVEL, TENDO VALVULA DE ESCAPE E
PRESSAO CONFECCIONADO EM METAL. O MATERIAL, DEVERA SER DE
PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADO EM ESTOJO PROPRIO. O
EQUIPAMENTO DEVERA TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A
BRAGADEIRA DEVERA SER COSTURADA COM LINHA DE NYLON
RESISTENTE. IDENTIFICAGAO NO EQUIPAMENTO DEVERA CONTER DE
FORMA LEGIVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE.

550

a7

UNID

ESFIGMOMANOMETRO NEONATAL 1-ESPECIFICAGAO TECNICA: APARELHO PARA
MEDIR PRESSAO ARTERIAL ANEROIDE, NEONATAL, COM BRAGADEIRA EM TECIDO
DE NYLON (20X6,5 CM APROXIMADAMENTE), ANTI-ALERGICO, RESISTENTE,
FLEXIVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAGO DE RECEM-NASCIDOS E PREMATUROS
(APROXIMADAMENTE 07 A 13 CM). FECHO EM VELCRO. A CAMARA INTERNA DEVERA
SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXIVEL (5x9 CM, APROXIMADAMENTE). O
MANOMETRO DEVERA TER FUNDO DE COR CLARA COM NUMERAGAO BEM VISIVEL,
SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE E ESCALA DE 0 A 300 MM DE HG. A PERA
DEVERA SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEAVEL, TENDO VALVULA DE ESCAPE
E PRESSAO CONFECCIONADO EM METAL. O MATERIAL, DEVERA SER DE PRIMEIRA
QUALIDADE E ACONDICIONADO EM ESTOJO PROPRIO. O EQUIPAMENTO DEVERA
TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAGADEIRA DEVERA SER
COSTURADA COM LINHA DE NYLON RESISTENTE. IDENTIFICAGAO NO EQUIPAMENTO
DEVERA CONTER DE FORMA LEGIVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE.
HOMOLOGADO PELO INMETRO. MARCA REFERENCIA: PREMIUN

30

48

UNID.

ESTETOSCOPIO ADULTO-ESPECIFICAGOES: OLIVA EM PLASTICO
RESISTENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO
BIAURICULAR EM METAL CROMADO, RESISTENTE E FLEXIVEL, NA
CURVATURA DO TUBO Y, AUSCULTADOR DUPLO PARA ADULTO, COM
DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA|
CARDIOPULMONAR, QUE PERMITA O MINIMO DE ESCUTA DE SONS
AMBIENTAIS E O MAXIMO DE SONS PROPRIOS DO PACIENTE, COM
CERTIFICADO DO INMETRO.

250

49

UNID

ETHIBOND VERDE 75CM AG 1.0 X36.4MM 1/2 SUTURA -ESPECIFICACAO
TECNICA: FIO CIRURGICO DE POLIESTER PARA ORTOPEDIA, USP 1,
COM 75 CM DE COMPRIMENTO. AGULHA COM 3,6 MM, 1/2 CC. FABRICADO
COM FIO MULTIFILAMENTAR NAO ABSORVIVEL DO POLIMERO
TEREFTALATO DE ETILENO. E UMA SUTURA CIRURGICA TRANCADA,
SINTETICA, NAO- ABSORVIVEL, ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA
/OXIDO DE ETILENO. DISPONIVEL NA COR VERDE.CAIXA COM 24
UNIDADESMARCA REFERENCIA: BIOLINE.

350

50

UNID

EXTRATOR OBSTETRICO A VACUO MODELO KIwWI -ESPECIFICAGAO
TECNICA: EXTRATOR OBSTETRICO A VACUO, MODELO KIWI, DISPOSITIVO
MEDICO PROJETADO PARA AUXILIAR NA REALIZACAO DE PARTOS
VAGINAIS EM EMERGENCIAS OU QUANDO HA NECESSIDADE DE SUPORTE
ADICIONAL EM CESARIANAS. CONFECCIONADO EM POLICARBONATO COM
REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER; DESCARTAVEL; CUPULA FETAL

20
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E HASTE FLEXIVEL; SEM EMPUNHADURA; ESTERIL;, EMBALADO EM
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A
APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAGAO ATUAL
VIGENTE; MARCA REFERENCIA: PALMPUMP-HTS INOVE

51

RL

FITA DE IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO AMARELA-
ESPECIFICACAO TECNICA: FITA PARA IDENTIFICAGAO DE MATERIAIS
CIRURGICOS, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA A ORGANIZAGCAO E
RASTREABILIDADE DE INSTRUMENTAIS EM CENTRAL DE MATERIAL E
ESTERILIZAGAO (CME). O PRODUTO E PROJETADO PARA RESISTIR AOS
RIGOROSOS PROCESSOS DE ESTERILIZAGAO. MATERIAL: VINIL DE ALTA
QUALIDADE, LIVRE DE LATEX. RESISTENCIA: AUTOCLAVAVEL, SUPORTA
MULTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAGAO DE ATE 134°C SEM PERDER A
ADERENCIA. ESPECIALMENTE FORMULADA PARA ADERIR A SUPERFICIES
LISAS (BISTURIS, PINGAS, TESOURAS) SEM DEIXAR RESIDUOS APOS A
REMOGAO. DIMENSOES: ROLOS DE 06 M DE COMPRIMENTO POR 06 MM DE
LARGURA. COR: AMARELA. MARCA REFERENCIA: CINFER MEDICAL.

15

52

RL

FITA DE IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO VERDE-
ESPECIFICAGAO TECNICA: FITA PARA IDENTIFICACAO DE MATERIAIS
CIRURGICOS, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA A ORGANIZAGAO
E RASTREABILIDADE DE INSTRUMENTAIS EM CENTRAL DE MATERIAL E
ESTERILIZACAO (CME). O PRODUTO E PROJETADO PARA RESISTIR AOS
RIGOROSOS PROCESSOS DE ESTERILIZAGAO. MATERIAL: VINIL DE ALTA
QUALIDADE, LIVRE DE LATEX. RESISTENCIA: AUTOCLAVAVEL, SUPORTA
MULTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZACAO DE ATE 134°C SEM PERDER A
ADERENCIA. ESPECIALMENTE FORMULADA PARA ADERIR A SUPERFICIES
LISAS (BISTURIS, PINGAS, TESOURAS) SEM DEIXAR RESIDUOS APOS A
REMOGAO. DIMENSOES: ROLOS DE 06 M DE COMPRIMENTO POR 06 MM
DE LARGURA. COR: VERDE. MARCA REFERENCIA: CINFER MEDICAL.

15

53

RL

FITA DE IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO VERMELHA-
ESPECIFICACAO TECNICA: FITA PARA IDENTIFICACAO DE MATERIAIS
CIRURGICOS, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA A ORGANIZAGAO
E RASTREABILIDADE DE INSTRUMENTAIS EM CENTRAL DE MATERIAL E
ESTERILIZAGAO (CME). O PRODUTO E PROJETADO PARA RESISTIR AOS
RIGOROSOS PROCESSOS DE ESTERILIZAGAO. MATERIAL: VINIL DE ALTA
QUALIDADE, LIVRE DE LATEX. RESISTENCIA: AUTOCLAVAVEL, SUPORTA
MULTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAGCAO DE ATE 134°C SEM PERDER A
ADERENCIA. ESPECIALMENTE FORMULADA PARA ADERIR A SUPERFICIES
LISAS (BISTURIS, PINGAS, TESOURAS) SEM DEIXAR RESIDUOS APOS A
REMOGCAO. DIMENSOES: ROLOS DE 06 M DE COMPRIMENTO POR 06 MM
DE LARGURA. COR: VERMELHA. MARCA REFERENCIA: CINFER MEDICAL.

15

54

PCT

FITA PERAX RIO C/ 30 - 250 A 2000 PPM -ESPECIFICACAO TECNICA:
DISPOSITIVO PARA MEDIR COM PRECISAO A CONCENTRACAO DE ACIDO
PERACETICO EM SOLUCOES, UTILIZADA PARA QUANTIFICAR A
CONCENTRAGAO DE ACIDO PERACETICO EM SOLUGOES, PERMITINDO O
MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE DESINFECGCAO E ESTERILIZAGAO.
FAIXA DE 250 A 2000 PPM; FRASCO COM 30 UNIDADES DE FITAS MARCA
REFERENCIA: PERAX RIO TEST STRIPS RIOQUIMICA.

30
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55

PCT

GAZE ESTERIL PARA VIDEOLAPAROSCOPIA -ESPECIFICAGAO TECNICA:
GAZE ESTERIL PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, UTILIZADA PARA
COMPRESSAO, ABSORGCAO DE SANGUE E SECREGOES EM CIRURGIAS
MINIMAMENTE INVASIVAS. CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO COM 9
FIOS/CM2, COM FIO RADIOPACO PARA DETECGAO RADIOLOGICA.
ESTRUTURA ENROLADA FIRMEMENTE COM PONTAS COSTURADAS PARA
EVITAR DESFIAMENTO E LIBERAGAO DE FIAPOS DENTRO DA CAVIDADE.
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, GARANTE
ESTERILIDADE E SEGURANCA EM PROCEDIMENTOS DE
VIDEOLAPAROSCOPIA, EVITANDO DESFIAMENTOS. MARCA REFERENCIA:
HEALTH QUALITY

300

56

UNID

INVOLUCRO 150 X 150 SP 300 60 GRS AZUL SUPER -ESPECIFICAGCAO
TECNICA: INDICADO PARA ENVOLVER E PROTEGER INSTRUMENTOS
CIRURGICOS E MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS A VAPOR, OXIDO DE
ETILENO OU PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. CONFECCIONADO
EM TRILAMINADO DE NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO SMS
(SPUNBOND, MELTBLOWN, SPUNBOND). TAMANHO: 150 X 150 CM.
GRAMATURA 60G. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. APRESENTAGCAO DO
PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAGCAO ATUAL VIGENTE. MARCA
REFERENCIA: POLARFIX

750

57

UNID

KIT INALACAO ADULTO COMPLETO - AR COMPRIMIDO -ESPECIFICAGCAO
TECNICA: CONJUNTO PARA MICRONEBULIZACAO QUE PROPORCIONA
ABSORCAO DE MEDICAMENTOS PELO FLUXO GASOSO DE AR
COMPRIMIDO MEDICINAL; COMPOSTO POR COPO MEDIDOR DE 05-15 ML,
GRADUADO, EXTENSAO DE 120-150CM APROXIMADAMENTE, MASCARA EM
PVC ADULTO; COM BORBOLETA EM POLIPROPILENO PARA CONEXAO EM
REDE DE AR COMPRIMIDO 9/16" (ABNT); A APRESENTACAO DO PRODUTO
DEVERA OBEDECER A NORMA DA ABNT NBR 11906, EMBALADO EM
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. MARCA
REFERENCIA: PROTEC

150

58

UNID

KIT INALACAO ADULTO COMPLETO - OXIGENIO -ESPECIFICAGAO TECNICA:
CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAGAO QUE PROPORCIONA ABSORGAO
DE MEDICAMENTOS PELO FLUXO GASOSO DE OXIGENIO MEDICINAL;
COMPOSTO POR COPO MEDIDOR DE 05-15 ML, GRADUADO, EXTENSAO
DE 120-150CM APROXIMADAMENTE, MASCARA EM PVC ADULTO; COM
BORBOLETA EM POLIPROPILENO PARA CONEXAO EM REDE DE OXIGENIO 9
/16" (ABNT); A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A
NORMA DA ABNT NBR 11906, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO. MARCA REFERENCIA: PROTEC

150

59

UNID

KIT INALACAO COMPLETO INFANTIL - OXIGENIO -ESPECIFICAGAO
TECNICA: CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAGAO QUE PROPORCIONA
ABSORCAO DE MEDICAMENTOS PELO FLUXO GASOSO DE OXIGENIO
MEDICINAL; COMPOSTO POR COPO MEDIDOR DE 05-15 ML, GRADUADO,
EXTENSAO DE 120-150CM APROXIMADAMENTE, MASCARA EM
PVC INFANTIL; COM BORBOLETA EM POLIPROPILENO PARA CONEXAO EM
REDE DE OXIGENIO 9/16" (ABNT); A APRESENTACAO DO PRODUTO
DEVERA OBEDECER A NORMA DA ABNT NBR 11906, EMBALADO EM

150
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MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. MARCA
REFERENCIA: PROTEC

60

UNID

KIT INALACAO COMPLETO INFANTIL - AR-ESPECIFICAGAO TECNICA:
CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAGAO QUE PROPORCIONA ABSORGAO
DE MEDICAMENTOS PELO FLUXO GASOSO DE AR COMPRIMIDO
MEDICINAL; COMPOSTO POR COPO MEDIDOR DE 05-15 ML, GRADUADO,
EXTENSAO DE 120-150CM APROXIMADAMENTE, MASCARA EM
PVC INFANTIL; COM BORBOLETA EM POLIPROPILENO PARA CONEXAO EM
REDE DE AR COMPRIMIDO 9/16" (ABNT); A APRESENTACAO DO PRODUTO
DEVERA OBEDECER A NORMA DA ABNT NBR 11906, EMBALADO EM
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. MARCA
REFERENCIA: PROTEC

150

61

UNID.

KIT PARA CONTROLE DE INCONTINENCIA FECAL DE SISTEMA FECHADO C
/CUFF E RESERVATORIO DE 1.000ML .-ESPECIFICAGCAO: KIT DE SISTEMA|
FECHADO PARA INCONTINENCIA FECAL CONTENDO BALAO INFLAVEL COM
CAPACIDADE MAXIMA DE 45ML DE AGUA OU SORO FISIOLOGICO, VALVULA
DO TIPO "LUER LOCK” PARA INSUFLAR O BALAO E SISTEMA DE IRRIGAGAO
PARA LIMPEZA DO CATETER, COM VIA DE ACESSO IDENTIFICADA. BOLSA
COLETORA DE EFLUENTES COMPATIVEL COM SISTEMA DE CONTROLE DE
INCONTINENCIA FECAL, DESCARTAVEL, TRANSPARENTE, GRADUADA COM
CAPACIDADE DE 1000ML, COM VALVULA ANTI-REFLUXO, SISTEMA DE
FECHAMENTO POR PRESSAO COM TAMPA ACOPLADA AO ANEL DA BOLSA
PARA PREVENGCAO DE INFECCAO CRUZADA E PRESILHAS DE FIXAGCAO DA
BOLSA AO LEITO DO PACIENTE. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA
OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTEMARCAS DE REFERENCIA: CONVATEC.

15

62

UNID

LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO N 1 -ESPECIFICAGAO TECNICA: LAMINA
PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL; MATERIAL: AGO INOXIDAVEL, TIPO
CURVA, TAMANHO N° 1, ENCAIXE UNIVERSAL, ADAPTAVEL EM TODOS OS
CABOS, ALUMINACAO EM LED. MARCA DE REFERENCIA: WELDON

15

63

UNID

LAMINA RETA INFANTIL PARA LARINGOSCOPIO N 1 -ESPECIFICAGCAO
TECNICA: LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL; MATERIAL:
ACO INOXIDAVEL, TIPO RETA, TAMANHO N° 01, USO PEDIATRICO, ENCAIXE
UNIVERSAL, ADAPTAVEL EM TODOS OS CABOS, ALUMINACAO EM LED.
MARCA DE REFERENCIA: WELDON

15

64

UNID

LAMINA RETA INFANTIL PARA LARINGOSCOPIO N 2 -ESPECIFICAGCAO
TECNICA: LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL; MATERIAL:
ACO INOXIDAVEL, TIPO RETA, TAMANHO N° 02, USO PEDIATRICO, ENCAIXE
UNIVERSAL, ADAPTAVEL EM TODOS OS CABOS, ALUMINACAO EM LED.
MARCA DE REFERENCIA: WELDON

15

65

CX

LUVA CIRURGICA DE POLIISOPRENO TAM 8.0 -ESPECIFICAGCAO TECNICA:
LUVA CIRURGICA SINTETICA FABRICADA COM POLIISOPRENO (BORRACHA
SINTETICA) PARA PROFISSIONAIS QUE NECESSITEM DE SEGURANGA
CONTRA ALERGIAS. LIVRE DE PROTEINAS DO LATEX NATURAL. COM
TEXTURA ANTIDERRAPANTE, ADERENCIA FIRME E MANIPULAGAO SEGURA

DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS. PUNHO COM BAINHA. ATOXICA E
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APIROGENICA. DESCARTAVEL E DE USO UNICO. TAMANHO: 8.0. COR:
NATURAL. CAIXA COM 50 PARES. ESTERILIZAGAO: RADIAGAO GAMA.
VALIDADE: 3 ANOS APOS DATA DE ESTERILIZACAO.MARCA DE
REFERENCIA:MEDIX

66

CX

LUVA PLASTICA DESCARTAVEL ESTERIL CX C/100 UNIDADES -
ESPECIFICACAO TECNICA: LUVA PLASTICA DESCARTAVEL ESTERIL E
TRANSPARENTE, AMBIDESTRA, ATOXICA, APIROGENICA E
INODORA. FORMA UMA BARREIRA FISICA ENTRE AS MAOS DO
PROFISSIONAL DE SAUDE E O MEIO AMBIENTE, OFERECENDO
SEGURANGA DURANTE O PROCEDIMENTO A SER REALIZADO. FABRICADA
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; DISPONIVEL EM TAMANHO UNICO
E EMBALADA INDIVIDUALMENTE; PRODUTO ESTERIL, DESCARTAVEL E DE
USO UNICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. COR: TRANSPARENTE. MARCA DE
REFERENCIA: DESCARPACK

100

67

UNID

MANGA RIS UNIVERSAL -FANEN -ESPECIFICACAO TECNICA: PECA DE
REPOSICAO PARA INCUBADORA NEONATAL, CONJUNTO DA MANGA IRIS
COMPLETO, EM PLASTICO, COMPATIVEL COM MARCA FANEM, MODELO
UNIVERSAL. MARCA REFERENCIA: FANEN

15

68

UNID

MANTA TERMICA ALUMINIZADA P/ RESGATE -ESPECIFICACAO TECNICA:
MANTA TERMICA ALUMINIZADA, UTILIZADA NO RESGATE PARA MANTER O
AQUECIMENTO DA VITIMA. FABRICADA EM POLIETILENO EXPANDIDO COM
POLIESTER ALUMINIZADO, ISOLANTE TERMICO DE BAIXO PESO,
MANTENDO O CALOR INTERNO E REFLETINDO O EXTERNO. A PROVA D
AGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO. AUMENTA O
ISOLAMENTO TERMICO EM ATE 6 GRAUS. TAMANHO: 210 X 140 CM,
APROXIMADAMENTE. ESPESSURA DE 12 MICRAS. EMBALAGEM
INDIVIDUAL.

150

69

UNID

MASCARA DE VENTURI C/ RESERVATORIO INFANTIL -ESPECIFICAGCAO
TECNICA: CONJUNTO MASCARA FACIAL INFANTIL TIPO VENTURI;
COMPOSTO POR MASCARA, TUBO FLEXIVEL CORRUGADO, 1 EXTENSAO
PARA OXIGENIO APROX. 2,1M. 1 COPO SUPORTE DE UMIDIFICACAO E
DILUIDORES CODIF. 6 CORES; FLUXO O2 A FRIO, COM CORES AZUL/24%,
AMARELO/28%, BRANCO/31%, VERDE/35%, ROSA/40% E LARANJA/50%;
CONECTOR UNIVERSAL. A APRESENTAGCAO DO PRODUTO DEVERA
OBEDECER A LEGISLAGAO ATUAL VIGENTE; MARCA DE REFERENCIA:
GOODCOME

80

70

UNID

MASCARA LARINGEA INFANTIL N. 2.5 -ESPECIFICAGCAO TECNICA: MASCARA
LARINGEA; EM SILICONE, ATOXICO, FLEXIVEL; COM CUFF MACIO
INSUFLACAO MANUAL, TUBO DE AR FLEXIVEL E TRANSPARENTE;
DIAMETRO EXTERNO 15MM(ISO),COM BARRAS DE PROTECAO CONTRA
OBSTRUCAO DA EPIGLOTE, COM INDICACAO DE PESO; NUMERO 2,5 PARA
PACIENTES DE 20 A 30 KG ; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM
MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA
ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A
LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA REFERENCIA: COMPER

30
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71

UNID

MONONYLON 4.0 AG 1,5 CM - CUTICULAR -ESPECIFICAGCAO TECNICA: FIO
DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO (CUTICULAR) N 4-0, COM
AGULHA DE 1,5 CM, 1/2 CIRCULO TRIANGULAR CORTANTE, ENVELOPE
COM 1 FIO DE 45CM DE COMPRIMENTO, ESTERIL, COM TAMANHO DE
AGULHA DESENHADO EM TAMANHO REAL E SIMBOLO DO TIPO DE
AGULHA IMPRESSO NO ENVELOPE INTERNO, EMBALAGEM INTERNA
CARTONADO E EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO.
MARCA REFERENCIA: BIOLINE

350

12

PCT

COTA

PRINCIPAL

PACOTE DE DESAFIO PCD26C LIBERADOR DE CARGA -ESPECIFICAGAO
TECNICA: PACOTE DE DESAFIO DE PROCESSO (PCD) DO TIPO INDICADOR
BIOLOGICO AUTOCONTIDO DE LEITURA RAPIDA, DESCARTAVEL, PRE-
MONTADO, DESTINADO AO MONITORAMENTO E LIBERAGAO DE CARGA DE
CICLOS DE ESTERILIZAGAO A VAPOR. APRESENTAGAO: PACOTE DE DESAFIO
PRONTO PARA USO (PRE-MONTADO), SIMULANDO A CONFIGURAGAO DE
CARGA POROSA PADRAO DESCRITA NAS NORMAS VIGENTES (EX: ANSI/AAMI
ST79), GARANTINDO A REPRODUTIBILIDADE DOS TESTES SEM A
NECESSIDADE DE MONTAGEM MANUAL DE PACOTES DE PANO.
COMPATIBILIDADE DO PROCESSO: DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA
MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR ASSISTIDOS POR
VACUO (PRE-VACUO) A 132°C A 135 °C. CONSTITUICAO DO PACOTE:
INVOLUCRO EXTERNO PERMEAVEL AO VAPOR QUE OFEREGCA A RESISTENCIA
ADEQUADA PARA O DESAFIO DO CICLO. CONTENDO EM SEU INTERIOR UM
INDICADOR BIOLOGICO (IB) AUTOCONTIDO E UM INDICADOR QUIMICO (IQ)
INTEGRADOR DE TIPO 5 (OU TIPO 6). INDICADOR BIOLOGICO (IB): POPULAGAO
MINIMA DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS (ATCC 7953)
DE 1X106.. LEITURA RAPIDA POR FLUORESCENCIA EM ATE 20 MINUTOS OU
MENOS, AMPOLA DE VIDRO INTERNA CONTENDO MEIO DE CULTURA
ESPECIFICO PARA O CRESCIMENTO DO MICRORGANISMO E INDICADOR DE PH.
INDICADOR QUIMICO (IQ) INTERNO: INTEGRADOR TIPO 5 (CONFORME ISO
11140-1), SERVINDO COMO LINHA DE FRENTE PARA LEITURA IMEDIATA ASSIM
QUE O PACOTE E ABERTO (LIBERAGCAO DE CARGA). RASTREABILIDADE: O
PACOTE EXTERNO DEVE POSSUIR ETIQUETA COM INDICADOR QUIMICO DE
TIPO 1 PARA DIFERENCIAGAO DE PACOTES PROCESSADOS/NAO
PROCESSADOS, ALEM DE CAMPOS PARA REGISTRO DE DATA, NUMERO DO
LOTE, IDENTIFICAGAO DA AUTOCLAVE E DO OPERADOR. SEGURANGA:
PRODUTO LIVRE DE CHUMBO E METAIS PESADOS. NORMATIZAGOES: O
FABRICANTE DEVE COMPROVAR QUE O PRODUTO E FABRICADO SOB
NORMAS DE QUALIDADE INTERNACIONAL, TAIS COMO ISO 13485
(DISPOSITIVOS MEDICOS) E I1SO 11138 (INDICADORES BIOLOGICOS). VALIDADE:
O PRODUTO DEVERA APRESENTAR PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 (DOZE)
MESES NA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL. CONDIGAO:
A EMPRESA VENCEDORA DEVERA OFERTAR 01 (UMA) INCUBADORA
TERRAGENE BIONOVA EM REGIME DE COMODATO/EMPRESTIMO SEM CUSTOS
ADICIONAIS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO. MARCA REFERENCIA:
TERRAGENE

3.000

PACOTE DE DESAFIO PCD26C LIBERADOR DE CARGA -ESPECIFICAGAO
TECNICA: PACOTE DE DESAFIO DE PROCESSO (PCD) DO TIPO INDICADOR
BIOLOGICO AUTOCONTIDO DE LEITURA RAPIDA, DESCARTAVEL, PRE-
MONTADO, DESTINADO AO MONITORAMENTO E LIBERAGAO DE CARGA DE
CICLOS DE ESTERILIZAGAO A VAPOR. APRESENTAGAO: PACOTE DE DESAFIO
PRONTO PARA USO (PRE-MONTADO), SIMULANDO A CONFIGURAGAO DE
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73

PCT

COTA

RESERVADA

CARGA POROSA PADRAO DESCRITA NAS NORMAS VIGENTES (EX: ANSI/AAMI
ST79), GARANTINDO A REPRODUTIBILIDADE DOS TESTES SEM A
NECESSIDADE DE MONTAGEM MANUAL DE PACOTES DE PANO.
COMPATIBILIDADE DO PROCESSO: DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA
MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAGAO A VAPOR ASSISTIDOS POR
VACUO (PRE-VACUO) A 132°C A 135 °C. CONSTITUICAO DO PACOTE:
INVOLUCRO EXTERNO PERMEAVEL AO VAPOR QUE OFEREGA A RESISTENCIA
ADEQUADA PARA O DESAFIO DO CICLO. CONTENDO EM SEU INTERIOR UM
INDICADOR BIOLOGICO (IB) AUTOCONTIDO E UM INDICADOR QUIMICO (IQ)
INTEGRADOR DE TIPO 5 (OU TIPO 6). INDICADOR BIOLOGICO (IB): POPULACAO
MINIMA DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS (ATCC 7953)
DE 1X106.. LEITURA RAPIDA POR FLUORESCENCIA EM ATE 20 MINUTOS OU
MENOS, AMPOLA DE VIDRO INTERNA CONTENDO MEIO DE CULTURA
ESPECIFICO PARA O CRESCIMENTO DO MICRORGANISMO E INDICADOR DE PH.
INDICADOR QUIMICO (IQ) INTERNO: INTEGRADOR TIPO 5 (CONFORME ISO
11140-1), SERVINDO COMO LINHA DE FRENTE PARA LEITURA IMEDIATA ASSIM
QUE O PACOTE E ABERTO (LIBERAGAO DE CARGA). RASTREABILIDADE: O
PACOTE EXTERNO DEVE POSSUIR ETIQUETA COM INDICADOR QUIMICO DE
TIPO 1 PARA DIFERENCIAGAO DE PACOTES PROCESSADOS/NAO
PROCESSADOS, ALEM DE CAMPOS PARA REGISTRO DE DATA, NUMERO DO
LOTE, IDENTIFICAGAO DA AUTOCLAVE E DO OPERADOR. SEGURANCA:
PRODUTO LIVRE DE CHUMBO E METAIS PESADOS. NORMATIZAGOES: O
FABRICANTE DEVE COMPROVAR QUE O PRODUTO E FABRICADO SOB
NORMAS DE QUALIDADE INTERNACIONAL, TAIS COMO ISO 13485
(DISPOSITIVOS MEDICOS) E I1SO 11138 (INDICADORES BIOLOGICOS). VALIDADE:
O PRODUTO DEVERA APRESENTAR PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 (DOZE)
MESES NA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL. CONDIGAO:
A EMPRESA VENCEDORA DEVERA OFERTAR 01 (UMA) INCUBADORA
TERRAGENE BIONOVA EM REGIME DE COMODATO/EMPRESTIMO SEM CUSTOS
ADICIONAIS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO. MARCA REFERENCIA:
TERRAGENE

1.000

74

UNID

PULSEIRA - ROSA DE IDENTIFICACAO TYVEK LISA -
ESPECIFICACAO TECNICA: PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DE
PACIENTE-COR: ROSA LARGURA: 2 CM / COMPRIMENTO: 25 CM,
APROXIMADAMENTE. CONFECCIONADO EM PAPEL TYVEK,
IMPERMEAVEL, ANTIALERGICO, USO UNICO COM LACRE ADESIVO
INVIOLAVEL. PERMITINDO O USO DE AREA PERSONALIZAVEL 13
CM X 1,5 CM APROXIMADAMENTE; RESISTENTE A
PROCEDIMENTOS, ATOXICA, APRESENTACAO EM PACOTE
PLASTICO COM 100 UNIDADES; ISENTO DE REGISTRO MS. MARCA
DE REFERENCIA: DURAX

31.000

REGUA DE NIVEL PARA MEDIR PVC (PRESSAO VENOSA CENTRAL)
17.001.1428-ESPECIFICACAO TECNICA: REGUA DE NIVEL PARA
MEDICAO DE PRESSAO VENOSA CENTRAL - PVC), DE USO UNICO,
ESTERIL, DESTINADA A MENSURACAO DA PRESSAO
HIDROSTATICA NO ATRIO DIREITO EM PACIENTES CRITICOS.
CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO DE GRAU MEDICO,
TRANSPARENTE (PERMITE A VISUALIZACAO COMPLETA DO
FLUXO E DE BOLHAS DE AR), ATOXICO E APIROGENICO. TUBO
EXTENSOR CENTRAL FLEXIVEL E RESISTENTE A DOBRAS, QUE
EVITE O COLABAMENTO DURANTE O PROCEDIMENTO. FITA OU
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75

UNID

GRAVACAO COM ESCALA DE MEDIDA NITIDA, INDELEVEL E DE
FACIL LEITURA, GRADUADA EM CENTIMETROS DE AGUA (CM
H20). EXTENSAO DA ESCALA COM NUMERAGCAO CLARA
(GERALMENTE VARIANDO DE -10 OU 0 A +30 OU +40 CM H20),
PERMITINDO A LEITURA PRECISA DE PRESSOES POSITIVAS E
NEGATIVAS. DOTADA DE CONEXOES UNIVERSAIS DO TIPO LUER
LOCK (MACHO E FEMEA) EM SUAS EXTREMIDADES, GARANTINDO
CONEXAO SEGURA E SEM VAZAMENTOS AO CATETER DO
PACIENTE E AO EQUIPO DE SORO/MANOMETRO. PRESENGA DE
TORNEIRA DE 3 VIAS (STOPCOCK) INTEGRADA OU CONEXOES
APROPRIADAS QUE PERMITAM O DIRECIONAMENTO DO FLUXO
DE SOLUCAO E O ISOLAMENTO DO SISTEMA PARA A LEITURA.
ACOMPANHADA DE PROTETORES (TAMPAS) NAS CONEXOES
PARA MANTER A ESTERILIDADE ATE O MOMENTO DO USO.
ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO OU RADIACAO GAMA.
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM DE GRAU
CIRURGICO, QUE GARANTA A ABERTURA ASSEPTICA E
MANTENHA A INTEGRIDADE DA BARREIRA MICROBIANA ATE O
MOMENTO DA ABERTURA. DEVERA APRESENTAR PRAZO DE
VALIDADE MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES NA DATA DA
ENTREGA. MARCA REFERENCIA: HAOXI

10

76

UNID

RESERVATORIO BAG 2000ML PARA REANIMADOR 17.001.1429-
ESPECIFICACAO TECNICA: RESERVATORIO PARA REANIMADOR
ADULTO, INDICADO PARA PROMOVER A VENTILACAO ARTIFICIAL,
MANTENDO O ENRIQUECIMENTO DE OXIGENIO NOS PULMOES,
EM PACIENTES COM PARADA RESPIRATORIA, TRANSFERENCIA
DE PACIENTES INTUBADOS OU EM TRATAMENTOS
RESPIRATORIOS REALIZADOS POR FISIOTERAPEUTAS.
RESERVATORIO EM PVC COM CAPACIDADE DE 2,5 LITROS MARCA
REFERENCIA: PROTEC

50

1

UNID

SISTEMA DE ASPIRACAO PARA DRENAGEM TORACICA -
ESPECIFICACAO TECNICA: SISTEMA PARA ASPIRACAO DE
SECRECOES DAS VIAS AEREAS ATRAVES DE VACUO. INDICADO
PARA DRENAGEM TORACICA, MEDIASTINAL OU PLEURAL.
FRASCO DE PVC CRISTAL RiGIDO, GRADUADO A CADA 50ML, COM
CAPACIDADE 2.000ML. TUBO INTERNO COM TERMINAL BISELADO
(SELO D'AGUA). VIA DO PACIENTE COM EXTENSAO DE PVC
CRISTAL DE 1,20M E ESTRANGULADOR E ASPIRAL PLASTICA
PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO. LIVRE DE LATEX.
ESTERILIZADO EM ETO. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA
OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; MARCA REFERENCIA:
TOROZAMM / ZAMMI

90

SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO 12 FR - ENDOTRAQUEAL
54CM -ESPECIFICACAO TECNICA: SISTEMA FECHADO DE
ASPIRACAO ENDOTRAQUEAL OU TRAQUEO, MATERIAL:
POLIPROPILENO, 12 FR , EM PVC E SILICONE, MEDIDA: 54 CM DE
COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, ATOXICO, FLEXIVEL,
TRANSPARENTE, COMPOSTO POR SONDA ASPIRACAO EM PVC,
GRADUADA EM CENTIMETROS COM ORIFICIOS NA EXTREMIDADE
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78

UNID

DE ASPIRACAO E PONTA ARREDONDADA, LUVA PLASTICA
SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA, ; ADAPTADOR COM DUPLO
SWIVEL EM COTOVELO OU EM T OU SIMILAR, COM VIA DE
FLUIDIFICACAO, COM VALVULA ANTIREFLUXO E DE SUCCAO C
/TRAVA DE SEGURANCA E TAMPA PROTETORA; CONECTOR DE
VACUO NA PARTE DISTAL C/TAMPA PROTETORA; CONECTOR
PARA ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS. ESTERIL. EMBALADO
EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E
ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA
OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCAS DE
REFERENCIA: MEDIX / BECARE

230

79

UNID

SONDA NASOENTERAL 08 -ESPECIFICACAO TECNICA: SONDA DE
NUTRICAO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO;
BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, RADIOPACA, SILICONIZADA; CALIBRE
08 FR, COMPRIMENTO ENTRE 100 A 120CM, COM GRADUAGCAO EM
TODA A SUA EXTENSAO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL
COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, COM INJETOR LATERAL,
RESISTENTE; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA RADIOPACA
ATRAUMATICA, SILICONIZADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL
QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;
A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A
OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; MARCA DE
REFERENCIA: MARKMED

150

80

UNID

SONDA RETAL 14-ESPECIFICAGAO TECNICA: SONDA RETAL;
CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE;
CALIBRE 14 FR; COM 40 CM DE COMPRIMENTO
APROXIMADAMENTE; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR
UNIVERSAL; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA,
ISENTA DE REBARBAS; SILICONIZADA; ESTERIL, DESCARTAVEL;
EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA
MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO
PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.
MARCAS DE REFERENCIA: MARKMED / BIOSANI

150

81

UNID

SONDA RETAL 20 -ESPECIFICACAO TECNICA: SONDA RETAL;
CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE;
CALIBRE 20 FR; COM 40 CM DE COMPRIMENTO
APROXIMADAMENTE; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR
UNIVERSAL; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA,
ISENTA DE REBARBAS; SILICONIZADA; ESTERIL, DESCARTAVEL;
EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA
MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAGCAO DO
PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAGAO ATUAL VIGENTE.
MARCAS DE REFERENCIA: MARKMED

150

SONDA RETAL 28-ESPECIFICAGAO TECNICA: SONDA RETAL;
CONFECCIONADA EM PVC; ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE;
CALIBRE 28 FR; COM 40 CM DE COMPRIMENTO
APROXIMADAMENTE; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR

UNIVERSAL; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA,
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82

UNID

ISENTA DE REBARBAS; SILICONIZADA; ESTERIL, DESCARTAVEL;
EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA
MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAGCAO DO
PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAGAO ATUAL VIGENTE.
MARCAS DE REFERENCIA: MARKMED

150

83

UNID

SONDA URETRAL 20-ESPECIFICACAO TECNICA: MATERIA-PRIMA
EM POLIVINIL, ATOXICA, FLEXIVEL E TRANSPARENTE
CARACTERISTICAS PONTAS ARREDONDADAS COM ORIFICIO
LATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA TAMANHO N° 20.
EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA
BARREIRA MICROBIANA, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA
ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.
MARCAS DE REFERENCIA: MEDSONDA

300

84

UNID

TRICOTOMIZADOR CIRURGICO COM CARREGADOR BIVOLT-
ESPECIFICACAO TECNICA: INDICADO PARA APARAR OU
REMOVER OS PELOS DO CORPO DO PACIENTE, EM UMA AREA
QUE SERA SUBMETIDA A UMA INCISAO, FIXACAO DE ADESIVOS,
ELETRODOS DE ECG OU APLICADA A PLACA ELETROCIRURGICA.
TENSAO DO MOTOR: 3,7 V CC. CORRENTE SEM CARGA: 0,25 A.
CORRENTE COM CARGA: 0,70 A. ROTACOES POR MINUTO: 6.500
RPM. DADOS DA ENTRADA: 127-240V - 50/60HZ 0,3A. DADOS DA
SAIDA: 5,0VDC - 1,5A. TEMPO DE CARGA: 1 HORA. TEMPO DE
AUTONOMIA DA BATERIA: 60 MINUTOS. BATERIA: LI-ION 3,7V ICR
14500 MAB 800MAH. NIVEL DE PROTEGCAO DE FLUIDOS: IPX 7
PESO LIQUIDO DO APARELHO: COM LAMINA 132GR / SEM LAMINA
122GR. DIMENSOES COM LAMINA: 158,0MM X 46,5MM X 40,5MM.
NiVEL DE RUIDO: 63DB PRODUTO NAO ESTERIL. REGISTRO
ANVISA. SELO DE CERTIFICACAO INMETRO. MARCA DE
REFERENCIA: TECNOCLEAN

85

UNID

VICRYL 6.0 PGA 1/2 CC 1,5 CM - UROLOGIA-ESPECIFICACAO
TECNICA: FIO CIRURGICO DE ORIGEM SINTETICA, FABRICADO
COM FIO ABSORVIVEL MULTIFILAMENTAR DE ACIDO
POLIGLICOLICO COBERTO POR POLICAPROLACTONA E
ESTEARATO DE CALCIO, VIOLETA, IMPREGNADO COM
ANTISEPTICO, COM 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 6-0.
COM AGULHA CILINDRICA DE % CIRCULO, COM 1,5 CM DE
COMPRIMENTO. ESTERIL, DURAVEL DURANTE TODO O
PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM BOA MALEABILIDADE.
DIAMETRO DA AGULHA COMPATIVEL COM O FIO,
ACONDICIONADO EM ENVELOPE CONTENDO 01 FIO. MARCA
REFERENCIA: BIOLINE

600

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 620.947,72

As estimativas dos valores foram realizadas através de pesquisas por diversas fontes de precos, para

gue seja realizado o pre¢co médio e quadro comparativo de preco. As fontes pesquisadas foram:
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¢ Coleta de cotacdes de precos junto as empresas especializadas existentes no mercado; e
* Coleta de cota¢des de precos junto a entes publicos.

O mapa de preco com todas as informacdes referentes a estimativa de precos consta em anexo no
Termo de Referéncia e Processo de Compra.

Com base na pesquisa sugestiva de preco de mercado, verificou-se que o valor estimado total € de R$
620.947,72 (Seiscento e vinte mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Como critério para apuracao do valor estimado, adotou-se a média aritmética simples dos pregos
obtidos, considerando que essa metodologia reflete uma estimativa equilibrada dos valores

praticados no mercado, conforme orientagdes da Instru¢gdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Por se tratar de uma ata de registro de preco o parcelamento se torna indispensavel pois:

* Durante o periodo de 12 meses 0s insumos hospitalares incluidos nesse Processo Licitatorio,
serdo solicitados conforme a demanda. Portanto havera necessidade de compras frequentes
durante o ano vigente.

* A aquisicao dos insumos deve ser parcelada para se evitar que 0s insumos tenham seu prazo
de validade expirado no Almoxarifado de Insumos, pois embora tenhamos um consumo médio

mensal de saida, esse pode variar dependendo da demanda.

* Embora consigamos ter uma média de consumo mensal dos insumos, esse fator é muito variavel

devido as demandas sazonais, epidemioldgicas.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o existem outras contratacdes ou abertura de processos relacionado aos itens presentes neste
estudo técnico preliminar.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Por ser um SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO a contratacado visa justamente a compra parcelada
conforme necessidade do setor solicitante.

No que diz respeito ao planejamento o tipo de contratacao se faz necessaria justamente pelo fato

gue por mais que tenhamos uma estimativa do quantitativo mensal, o fator € muito variavel,

entdo as solicitagcdes conforme necessidade ndo gerando gastos desnecessarios para a administracao

publica.
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A presente contratacdo encontra respaldo institucional conforme previséo e planejamento desta
Secretaria Municipal de Saude.

Vale a pena ressaltar que o presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR foi elaborado em conformidade
com as disposi¢cles da instrucdo normativa 58/2022.

A aquisicao esta prevista no PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orcamentaria), LOA

(Lei Orcamentaria Anual).

A aquisicéo esta prevista no Plano de Contratacdo Anual (ID pca PNCP: 46410866000171-0-000001/2026 de 17
112/2025).

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Suprir a demanda continua de material para atendimento do Hospital Municipal “Walter Ferrari”, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e Centro de Especialidades Médicas.

14. Providencias a serem Adotadas

Todas as providéncias desde a elaboracdo dos documentos, acompanhamento dos futuros contratos e
términos serdo acompanhados por agentes fiscalizadores que se enquadram nos meios legais.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Os insumos e materiais utilizados que alcancarem o fim da sua vida util ou se tornarem irrecuperaveis devido a
obsolescéncia ou diminuicdo da demanda de pacientes e/ou seu reparo se tornar antiecondmico serao
descartados mediante coleta por transportadora de lixo quimico, relacionado em planilha de manisfesto de
transporte de residuos fornecida pelo site da CETESB com certificado de destinacéo final CDF para industria
ambiental responsavel, com classificacdo de risco grupo A residuos sélido em saco plastico para incineracéo e
grupo E materiais perfurocortantes ou escarificantes , solido em caixa de papeldo para incinera¢do, conforme
namero ONU 2814 6,2 II.

16. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

A partir da andlise deste estudo, concluimos que ha viabilidade para prosseguimento e conduta dessa
solicitacao, sendo indispensavel a compra dos itens constantes neste pedido.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CAMILO

Secretdria Municipal de Satde

RODRIGO RIBEIRO RIZZI GOIVINHO
Chefe de Divisdo

LUCIANA MARIA BOCCARDO BURINI

Enfermeira

HENRIQUE BARSOTTI

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/06/2026 as 15:04:23.
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